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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

ГЛАВА ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2014 









№ 37-пг
О назначении публичных слушаний

по проекту постановления администрации

города Пыть-Яха «Об утверждении схем 
водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской округ
город Пыть-Ях Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры»


В целях реализации  Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:
1. Назначить на 19 августа 2014 года публичные слушания по проекту постановления администрации города Пыть-Яха «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Место проведения: город Пыть-Ях, мкр.1, дом 18«а», 1 этаж, зал заседаний администрации города Пыть-Яха.
Время начала публичных слушаний: 17 часов 30 минут местного времени.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления администрации города Пыть-Яха «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее – организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний) согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. Утвердить порядок учета предложений по проекту постановления администрации города Пыть-Яха «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Организационному комитету по подготовке и проведению публичных слушаний:

3.1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации города Пыть-Яха «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
3.2. Предоставить главе администрации города и главе города заключение по результатам публичных слушаний.
3.3. Опубликовать результаты публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник» и разместить на официальных сайтах органов местного самоуправления города Пыть-Яха.
4. Аппарату Думы города Пыть-Яха опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

5. Контроль за исполнением пунктов 2, 3 настоящего постановления возложить на главу администрации города Стадлер Р.И.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Пыть-Яха



                               И.П. Тарасова

Приложение № 1







к постановлению 
главы города Пыть-Яха

от 30.07.2014 № 37-пг 
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Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Об утверждении схем водоснабжения 
и водоотведения муниципального 

образования городской округ город 

Пыть-Ях Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры»

В целях реализации  Федерального  закона от  06.10. 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», в  соответствии  с  Федеральным  законом  от   07.12.2011                 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,

администрация города Пыть-Яха  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (приложение 1).

2. Утвердить схему водоотведения муниципального образования городской округ город  Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (приложение 2).

3. Сектору пресс-службы управления делами (О.В.Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

4. Отделу  по  информационным ресурсам (С.Г. Карауш)  разместить  постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за  выполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному комплексу – начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам Антоненко Р.В. 

Глава  администрации 

города Пыть-Яха

Р.И. Стадлер

Приложение № 1







к постановлению
администрации города Пыть-Яха

от __________ № _____

схема водоснабжения 
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Разработка Схем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях. Том 1. Схема водоснабжения выполнена на основании Муниципального Контракта №0187300019414000066-0269542-01 от 28 апреля 2014 г., в соответствии с п. 1.3 (Выполнение работ осуществляется Подрядчиком, в соответствии с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782, Техническим заданием, условиями контракта и графиком выполнения мероприятий по разработке Схем водоснабжения и водоотведения).
Целью разработки схемы водоснабжения является:  

· обеспечение устойчивого развития и гарантированной доступности системы холодного водоснабжения с использованием централизованных систем в соответствии с современными методиками и требованиями законодательства Российской Федерации;  

· соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека; 

· внедрение энергосберегающих технологий и совершенствование технологий подготовки питьевой воды для достижения максимального комфорта потребителя.

Основные задачи разработки схемы водоснабжения состоят в следующем:

· развитие системы муниципального регулирования в секторе водоснабжения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора; 

· модернизация системы водоснабжения посредством разработки и участия в муниципальных и региональных программах городского округа город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли.
Схема водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях разработана в соответствии со следующими документами: 

1) Документы территориального планирования, включающие в себя:

· Генеральный план города Пыть-Яха (утвержден Решением Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006г. № 16);

· Проект внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха (постановление администрации города Пыть-Яха от 18.03.2013 № 42-па «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха»).

2) Документы градостроительного зонирования, включающие в себя:

· Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (утверждены Решением Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013г. № 195).

3) Документы по планировке территории, включающие в себя:

· Проект планировки и межевания территории микрорайона №1 «Центральный» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 № 38-па);

· Внесение изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона №2а города Пыть-Яха, утвержденный Постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008     № 257 (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 №40-па);

· Проект планировки и межевания территории микрорайона № 6а 6 очередь города Пыть-Яха. Проект планировки и межевания территории микрорайона № 8 города Пыть-Яха (утверждены Постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257);

· Проект планировки и межевания территории микрорайона №6 «Пионерный» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 № 39-па);

· Проект планировки и межевания территории микрорайона №9 «Черемушки» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 № 41-па).

4) Нормативы градостроительного проектирования:

· Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждены Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2009 № 31-НП).

5) Инвестиционные программы комплексного развития, включающие в себя:

· Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Пыть-Яхе на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением администрации города Пыть-Яха от 26.12.2013 № 384-па; внесение изменений на основании постановления администрации города от 27.05.2014 № 108-па);

· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011 – 2018 годы (утверждена Решением Думы города Пыть-Ях 5-го созыва от 24.05.2011 № 52);

· Производственная программа реконструкции объектов МУП «УГХ» муниципального образования города Пыть-Яха на 2014 год;

· Производственная программа реконструкции объектов МУП «УГХ» муниципального образования города Пыть-Яха на 2015 год;

· Производственная программа капитального ремонта объектов МУП «УГХ» муниципального образования города Пыть-Яха на 2014 год;

· Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года (утверждена Постановлением Администрации города Пыть-Яха от 24.05.2010 № 95-па);

· Программа социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы (утверждена Решением Думы  города Пыть-Яха от 16.06.2010 № 551).
6) Иные документы и материалы, подлежащие к учету:

· Проект Схемы теплоснабжения муниципального образования города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

· Отчет о проведении гидрогеологических работ для обеспечения условий добычи подземных вод водозаборми ВОС-1, ВОС-2, ВОС-4, ВОС-3 хозяйственно-питьевого водоснабжения города Пыть-Яха (2001 г.);

· Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа –Югра (утверждены Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 11.11.2013 № 22-нп).

7) Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями (от 23.07.2013 № 247-ФЗ);

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»;

· СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Вышеперечисленный перечень нормативно-правовой документации актуален на период 01.07.2014 г.

Схема водоснабжения определяет основные направления развития систем водообеспечения городского округа города Пыть-Яха, необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования.
В соответствии с требованиями п.4.1.3 Технического задания на выполнение работ по разработке Схем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях (Приложение №1 к МК №0187300019414000066-0269542-01 от 28 апреля 2014 г.) определен срок реализации Схемы водоснабжения – 10 лет.

Срок реализации проекта в свою очередь разделен на два контрольных периода: 2014 – 2019 гг. и 2020 – 2024 гг.

· исходный год проектирования – 2014 год – 41053 чел.;

· первая очередь реализации проекта – 2019 год – 41218 чел.;

· расчетный срок проектирования – 2024 год – 41247 чел.

Численность принята на основании данных среднегодовой прогнозной численности населения города Пыть-Яха в соответствии с письмом управления по экономики Администрации городского округа города Пыть-Яха №09-399 от 25.05.2014 г. 
Ключевые демографические показатели в области численности населения городского округа города Пыть-Яха представлены ниже (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Существующие и прогнозируемые значения численности населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях
Разработка Схемы водоснабжения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях выполнена на основе цифровых планов территории М 1:500, М 1:2000, М 1:5000, созданных в период 1998 – 2013 гг., а также кадастрового плана территории от 2013 г.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программно-расчетном комплексе «ZuluHydro», позволяющем производить гидравлические расчеты систем водоснабжения любой сложности. Электронная форма проекта содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.
2 Характеристика района проектирования

2.1  Общая характеристика территории

Город Пыть-Ях является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее также – ХМАО-Югры, автономный округ, округ) непосредственно, входящей в состав ХМАО-Югры. Город Пыть-Ях является муниципальным образованием ХМАО-Югры наделенным статусом городского округа. 

Населенный пункт город Пыть-Ях наделен статусом города в 1990 году. Пыть-Ях расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины (Среднеобская низменность), в восточной части автономного округа, на правом берегу реки Большой Балык при впадении в нее справа р. Пыть-Ях, в 206 км на восток от окружного центра – г. Ханты-Мансийск и в 40 км на юг от г. Нефтеюганск. Расстояние по автомобильной дороге от города Пыть-Яха до города Сургута составляет 122 километра. Маршрут между этими городами проходит через следующие населенные пункты: город Пыть-Ях, г. Нефтеюганск, г. Сургут.

 Город Пыть-Ях располагаясь на основных железнодорожных и автомобильных магистралях, связывающих автономный округ с административным центром Тюменской области г. Тюменью, является первым крупным транспортным узлом на территории ХМАО-Югры и служит своего рода «Воротами Югры». На территории городского округа наиболее развит железнодорожный транспорт, представленный однопутной железнодорожной магистралью Тюмень-Сургут и расположенной на ней железнодорожной станцией (2 класса) Пыть-Ях. Воздушная связь города Пыть-Яха с другими городами осуществляется с Ханты-Мансийского и Сургутского аэропортов. По территории города Пыть-Яха проходят автомобильные дороги федерального, регионального, местного значения и частные автомобильные дороги.

Исторически сложилось, что функционирование или производственная деятельность расположенных на прилегающих к городу Пыть-Яху территориях, объектов нефтедобычи – основных производств ХМАО-Югры, связано прямой транспортной и социальной зависимостью с городом, который является местом проживания большинства кадрового состава предприятий и их семей. Кроме того, деятельность этих объектов обеспечивается предприятиями транспортного и бытового обслуживания, объектами здравоохранения, образования, ГО и ЧС расположенными в городе Пыть-Яхе. Выгодное для предприятий любого вида хозяйственной деятельности экономико-географическое расположение города Пыть-Яха обусловило развитие и иных производственных направлений –  сферы малого и среднего бизнеса, стройиндустрии, пищевой, лесодобывающей и лесоперерабатывающей отраслей, других сопутствующих сервисных предприятий в структуре нефтегазодобывающей отрасли.

Город Пыть-Ях занимает значительную по размерам территорию, вытянутую в широтном направлении по ул. Нефтяников от железнодорожной станции и по ул. Магистальной до микрорайона № 10 «Мамонтово» и в меридиональном направлении вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей направления Тюмень – Сургут. Параллельно автомагистрали федерального значения проходят мощные коридоры ЛЭП, продуктопроводов.

Северная часть города представляет собой селитебную, промышленную, коммунально-складскую зоны с развитой сетью автомобильных дорог. Южная часть города – это преимущественно зоны добычи, переработки нефти и газа.

Селитебная часть города разделена федеральной дорогой и коммуникационным коридором на два планировочных района: восточный и западный. 

Кроме Мамонтовского месторождения, на территории которого расположен город Пыть-Ях, к городу тяготеют транспортной, производственной, социально-бытовой зависимостью месторождения: Южно-Балыкское, Мало-Балыкское, Тепловское, Усть-Балыкское.

2.2  Климатические условия территории городского округа

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») город Пыть-Ях относится к климатическому району IД.

Основными особенностями, влияющими на формирование климата рассматриваемой территории, являются:

· открытость территории, способствующая проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных масс Средней Азии; 

· удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, задерживающие влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада;

· низинный характер местности с наличием большого количества рек, озер, и болот.

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Средняя температура января от минус 18°С до минус 24°С. Абсолютный минимум температуры воздуха  находится в пределах от минус 48°С до минус 60°С.

Самый теплый месяц июль, средняя температура от плюс 15,7°С до плюс 18,4°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет от плюс 34°С до плюс 37°С.

Средняя скорость ветра 2-4 м/сек. Самый слабый ветер летом, сильный – зимой, наибольшая средняя скорость - в переходные сезоны. Преобладающее направление ветра – западное и юго- западное. Зимой резко увеличивается доля южных ветров, летом – северных. 

В наиболее дождливые годы осадков выпадает до 635 мм,  а в самые засушливые – 371 мм.  Максимальное количество осадков за сутки составляет 87 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады октября. Максимальная высота снежного покрова достигает 180 см.

2.3  Характеристика геологических и природных условий

2.3.1  Геологическое строение и рельеф
Геологическое строение рассматриваемой территории представлено участками озерно-аллювиальных отложений верхнечетвертичного возраста, а также современными осадками техногенного и биогенного генезиса.

С поверхности на отдельных участках присутствует насыпной грунт, представленный песком. Мощность насыпного грунта достигает 4,0 м. На заболоченных участках распространен торф мощностью 0,3-0,4 м. 

На севере и юго-востоке города, на значительном расстоянии от жилой застройки, имеются участки непроходимых болот с глубиной залегания торфа до 2,5 м.

Городской округ располагается в границах нефтегазоносного лицензионного участка недр- Мамонтовский (номер лицензии-ХМН 00963 НЭ). Недропользователем является ООО «РН-Юганскнефтегаз».

В геоморфологическом отношении западная часть города находится в пределах поймы, I и II надпойменных террас реки Большой Балык. Пойма представляет собой плоскую заболоченную равнину с большим количеством старичных озер. Микрорельеф поймы сложился в  результате русловой деятельности пойменных проток и главного русла реки Юганская Обь. Пойма покрыта в основном пойменно-луговой растительностью.

Отметки поверхности первой надпойменной террасы составляют 33,0-35,0 метров над уровнем моря. Отмечается общий уклон поверхности террасы в сторону реки Большой Балык.

Вторая надпойменная  терраса с отметками 52,0-57,0 метров над уровнем моря отделена от первой уступом высотой 15-20 м и представляет собой слабо расчлененную равнину.

В целом рельеф участка холмистый, образованный в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности рек.

Рельеф восточной части города представляет собой увалисто-холмистую территорию. Холмы и увалы имеют несколько вытянутую в северо-западном направлении форму.  Высотные отметки вершин 57,0-60,0 метров над уровнем моря. Участки между холмами и увалами обычно заболочены. Болота мелкие, низинного типа, часто с очень маломощными слаборазложившимися торфами. Высотные отметки пониженных участков  55-57 метров над уровнем моря. Расположены эти участки юго-восточнее железнодорожной станции Пыть-Яха. 

2.3.2  Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносного комплекса, который включает в себя болотные и грунтовые воды и приурочен к озерно-аллювиальным и болотным отложениям.

Водоносный комплекс поровый, безнапорный. Отмечается уклон подземного потока в южном и юго-западном направлениях, в сторону реки Большой Балык. Близкое от поверхности залегание грунтовых вод способствует формированию болот в пойме. Водовмещающими породами являются торф и пески пылеватые.

 Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. По химическому составу болотные воды сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые, грунтовые-гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, пресные.

На водоразделе имеет место развитие «верховодки», которая формируется на более выровненных участках за счет инфильтрации поверхностных вод. В формировании «верховодки» принимают участие и болотные воды. На склонах «верховодка» выходит на поверхность, образуя оплывины. Здесь же берут свое начало многочисленные ручьи. Горизонт «верховодки» вскрыт на глубине 0,2-4,5 м. Водовмещающими грунтами являются суглинки с тонкими прослоями песка.

В период обильных дождей возможно расширение зоны распространения «верховодки» по площади. Воды к железобетону не агрессивны.
2.3.3  Гидрографическая характеристика
Гидрография территории города Пыть-Яха представлена рекой Большой Балык и ее левым притоком рекой Пыть-Ях.  

Река Большой Балык протекает с юга на север, огибая город с западной стороны, и впадает в протоку реки Оби – Юганскую Обь в районе города Нефтеюганска.

Река Большой Балык берет начало на Югано-Балыкском водоразделе. Общая длина реки 243 км, площадь водосбора 5950 км2. Основные притоки: Малый Балык, Коонъях и Пыть-Ях. Ширина русла в межень 60-70 м, средние глубины варьируют в пределах от 1,5 до 2,0 м. Меженные скорости течения порядка 0,3 – 0,5 м/с. Ширина поймы 100-500 м в верхнем течении. Гидрологический режим реки в нижнем течении определяется водным режимом р. Обь.

Благодаря большому количеству осадков и малому испарению, уровневой режим реки имеет растянутое весенне-летнее половодье и продолжительную осенне-зимнюю межень. Питание смешанное: снегово-дождевое, а зимой – грунтовое.

В пределах города пойма сильно заболочена, русло меандирует, образуя старицы. Река Большой Балык от устья до города Пыть-Яха в период прохождения весеннего паводка на  Оби находится в подпоре от нее. Весеннее половодье может проходить раньше, а может совпадать по времени с паводками на реке Оби.

Продолжительность собственного паводка 20-30 дней, продолжительность подпора на Оби может колебаться от 1 до 3 месяцев.

Река Большой Балык замерзает во второй половине октября. Весенний ледоход начинается в начале мая, но из-за подпора реки Оби интенсивность его слабая, продолжительность 5-10 дней.

Река Пыть-Ях впадает в реку Большой Балык по левому берегу, в 63 км от его устья, в северо-западной части города. Длина реки составляет 50 км, площадь водосборного бассейна 340 км².

2.3.4  Растительность и почвенный покров

Строение почвенного покрова рассматриваемой территории определяется сочетанием трех факторов: рельефа, литологического состава почвообразующих пород, дренированности ландшафтов, что способствует застою почвенно-грунтовых вод на междуречьях и обусловливает повышенный гидроморфизм почв. 

Почвообразующими породами служат суглинки, в том чис​ле подстилаемые песками, и торф. На приречных дренированных участках развивается зональный подзолистый почвообразовательный процесс. На подзолистый процесс почвообразования зачастую накладывается болотообразовательный процесс и полуболотный. 

Для поймы реки Большой Балык характерно сложное сочетание аллювиальных дерновых, луговых и болотных почв. 

Освоение и вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот целесообразно производить за счет пойменных и придолинных ландшафтов.

Растительный покров состоит из кедрово-сосновых с елью и березово-осиновых с примесью темнохвойных травяно-моховых лесов.

В пойме преобладают злаково-осоковые луга с широким участием ивняков, также развиты заболоченные луга. Древесная растительность занимает менее 5% площади пойменных угодий и представлена ивами (около 50% залесенной площади), березой, реже хвойными. Доминируют осоко-вейниковая, мятликовая, хвощовая и канареечниковая луговые формации. 

2.4  Экологическая ситуация

На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение. Современное экологическое состояние территории города Пыть-Яха определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды. 

Экологические проблемы города типичны для многих территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение водных объектов, почвы и атмосферного воздуха.
Для анализа экологического состояния рассматриваемой территории использованы следующие источники:

· Доклад "Об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2012 году";

· Генеральная схема санитарной очистки территории города Пыть-Яха.

2.4.1  Состояние атмосферного воздуха
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт  и промышленные предприятия. В настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению загрязнения атмосферы за счет установки газового оборудования на автомобили (22% от общего количества) и приобретения новых автомобилей, созданных с учетом последних экологических норм, а также оснащения промышленных предприятий новыми установками для очищения выбросов и вводом технологий производств на сжиженном газе.

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в городском округе представлено ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в городе Пыть-Яхе, тыс. тонн

	Количество объектов, единиц
	Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ 
	в том числе:

	
	
	твердые вещества
	газообразные и жидкие вещества

	
	2012 г
	2011 г
	2012 г
	2011 г
	2012 г
	2011 г

	30
	1,928
	2,584
	0,071
	0,034
	1,857
	2,550


Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.
2.4.2  Водный бассейн
Качество поверхностных вод ХМАО-Югры не соответствует нормативным требованиям, что определяется как природными особенностями территории, так и антропогенным воздействием. Для водных объектов характерно постоянное высокое содержание меди, марганца и железа. Повышенные концентрации этих металлов связаны со значительной заболоченностью региона. 

Состояние донных отложений в 2011-2012 гг. характеризовалось на основе  данных, предоставленных недропользователями. Случаи аномального содержания загрязняющих веществ имеют эпизодический характер на локальных площадях. В городе в реке Большой Балык в донных отложениях отмечается тенденция к накоплению солей. Увеличиваются концентрации углеводородов. 

Все поверхностные воды на территории распределенного фонда недр загрязнены веществами промышленного происхождения. Также значительное влияние на экологическое состояние водных объектов оказывают стоки с селитебных, коммунально-складских и производственных территорий, выпуски хозяйственно-фекальной и ливневой канализации.

2.4.3  Подземные воды
В настоящий момент все водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения города Пыть-Яха каптируют неоген-четвертичный водоносный комплекс.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые. По величине минерализации 0,32 г/куб.дм., воды относятся к весьма пресным. Водородный показатель составляет 6,3 ед., что говорит о нейтральности вод. По значению общей жесткости – 5,6 мг-экв/куб.дм. воды относятся к среднежестким.

С превышением норм СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль   качества. Гигиенические требования   к обеспечению безопасности систем  горячего  водоснабжения» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», в водах неоген-четвертичного комплекса присутствуют: цветность - 186° (превышение в 9,3 раза), железо общее – 10,4 мг/куб.дм. (превышение в 34,7 раза), марганец – 0,7 мг/куб.дм. (превышение в 7 раз), аммиак (по азоту) – 5,13 мг/куб.дм. (превышение в 2,57 раза).

Повышенное содержание аммиака в данных водах можно связать с физико-биологическими процессами в разрезе антропогена, интенсивной фильтрацией атмосферных осадков или болотных вод.

По значениям цветности, аммиака, железа общего и марганца подземные воды неоген-четвертичных отложений не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому для хозяйственно-питьевых целей могут быть использованы только после предварительной водоподготовки.

На основе анализов геолого-геофизических и гидрогеологических материалов, а также проведенных опытно-фильтрационных работ на водозаборах ВОС-1, ВОС-2, ВОС-4 города Пыть-Яха, в 2001 году выполнен подсчет эксплуатационных запасов подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения города Пыть-Яха, по категории А в количестве 15400 куб.м./сут. Основным источником водоснабжения является водоносный атлымский горизонт – P3 at. В отчете «Проведение гидрогеологических работ для обеспечения условий добычи подземных вод водозаборами ВОС-1, ВОС-2, ВОС-4 и ВОС-3 хозяйственно-питьевого водоснабжения города Пыть-Яха» значительное внимание уделено также оценке качества подземных вод, даны рекомендации по их улучшению.

2.4.4  Почвенный покров

Почвенный покров и почвы автономного округа отличаются интенсивным проявлением гидроморфизма и сильной заболоченностью. Почвы имеют низкую обеспеченность азотом. Содержание нитратов составляло в среднем за 2012 год 0,02 ПДК. Уровень солевого загрязнения по наблюдениям в 2008-2012 гг. является довольно стабильным.
Нефть и нефтепродукты – основные загрязнители почв при добыче и транспортировке углеводородного сырья. С 2010 года наблюдается рост среднегодовых концентраций углеводородов (нефтепродуктов), при этом количество измерений, превышающих «фоновые» значения, составляет не более 20% от выборки, а почвы в границах лицензионных участков преимущественно относятся к категории незагрязненных, с концентрациями углеводородов менее 500 мг/кг.

Содержание в почвах тяжелых металлов (цинка, свинца, никеля, марганца, меди, хрома) в подвижных формах незначительно, находится на стабильном уровне в пределах экологической нормы, превышения лимитирующих показателей единичны.
3 Мероприятия по территориальному планированию городского округа городА Пыть-ЯхА

В данном разделе приведены мероприятия, предусмотренные утвержденными (разработанными) документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории городского округа города Пыть-Яха является генеральный план.

В настоящий момент утвержденным и действующим является Генеральный план города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 (утвержден Решением Думы города Пыть-Яха). Также на сегодняшний день завершаются работы по Проекту внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха (Постановление Администрации города Пыть-Яха от 18.03.2013 № 42-па «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха»).

3.1  Анализ реализации действующего генерального плана

Исторически сложилось так, что застройка восточной части города не только удалена на значительное расстояние от западной застройки, но и разделена промышленной территорией. Действующим генеральным планом предложено решение проблемы разрозненности жилых районов города путем организации линейного центра вдоль ул. Магистральной, который станет объединяющим звеном в планировочной структуре. Реализация такого решения предложена перепрофилированием части территорий (100-метровая зона вдоль красной линии) и зданий предприятий, выходящих фасадами на ул. Магистральную под объекты обслуживания населения, застройку административно – делового назначения. Данные предложение могло быть реализовано путем разработки и утверждения программы мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности района. За истекший период данная территория преобразовывалась в основном за счет дальнейшего развития производственных и коммунально-складских объектов.

Развитие жилой застройки в городе предлагалось за счет последовательного сноса ветхого и фенольного жилья и строительства современных жилых домов с необходимой инфраструктурой в соответствии с разработанными проектами планировки микрорайонов:               № 3 «Кедровый», № 6 «Пионерный», а также ликвидации на территории города балочных массивов, как несоответствующих требованиям санитарно-гигиенических, пожарных норм, обеспечивающих нормальный уровень жизнедеятельности человека. За истекший период велось активное строительство жилых домов в микрорайоне № 3 «Кедровый». В микрорайоне № 6 «Пионерный» осуществилось строительство средней школы и ведется строительство детского сада. Вагонный поселок «Вертолетка», имеющий утвержденный проект планировки микрорайона «Северо-Восточный», как микрорайон индивидуальной застройки свое развитие еще не начал. Вагонный поселок «Подлесный» при условии выполнения мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны КОС-7000, в соответствии с действующим генеральным планом должен стать садово-огородническим массивом. Намечается тенденция строительства на данной территории индивидуальных жилых домов. 

С целью упорядочения существующей застройки к западу от ул. Набережная предложен вариант регенерации вышеуказанной территории. С условием максимального сохранения существующих жилых домов разбита сетка улиц и проездов, оформлена набережная р. Большой Балык. За истекший период на данной территории продолжается процесс оформления земельных участков под индивидуальную жилую застройку. 

В микрорайоне № 7 «Газовиков», расположенном в южной части города в непосредственной близости от газоперерабатывающего комплекса, ввиду значительной удаленности от основной городской застройки и нахождения в санитарно-защитной зоне предприятий, для которых в свое время и был построен рабочий поселок, утвержденным генеральным планом предложено создать общественный центр промрайона за счет вывода жилого фонда из опасной зоны и реконструкции существующей застройки под объекты общественного и делового назначения. В настоящее время жилой фонд этого района поддерживается в рабочем состоянии, а для филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» разработан проект санитарно-защитной зоны, в которую попадает лишь часть жилой застройки. 

В действующем генеральном плане выявлена специфика и функциональная направленность существующих промышленных районов на территории города. Определены центры обслуживания промзон и перспективное размещение новых объектов промышленного и коммунально-складского обслуживания. За истекший период значительного развития промышленных зон не произошло, а статус городского леса, определенный Федеральным Законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», фактически приравнивающий территории городских лесов к памятникам природы, не позволит вести дальнейшее развитие территорий, определенных действующим генеральным планом под промышленные объекты.

Таким образом, анализируя реализацию действующего генерального плана, можно отметить, что в целом развитие городского округа происходило в соответствии с утвержденным генеральным планом.

В результате анализа современного состояния территории города Пыть-Яха, предоставленных исходных данных по ключевым направлениям, реализации действующего генерального плана, сформулированы выводы и основанные на них задачи пространственного развития городского округа:

Выводы: 

жилые районы города Пыть-Яха разрознены, необходимо повысить уровень связанности территорий за счет развития транспортно-планировочного каркаса города;

большой процент жилых территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах предприятий, в иных зонах ограничения строительства; 

недостаток учреждений социально-гарантированного минимума снижает качество жизни горожан. Как следствие - дефицит территорий общественно - делового назначения. 

сложность представляет решение проблем экологической безопасности, отсутствие системы зеленого каркаса городского округа, ощущается недостаток зелёных насаждений общего пользования.

Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в постоянном изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования муниципального образования – генерального плана города. 

3.2  Предложения по функциональному зонированию территории в   соответствии с Проектом внесения изменений в генеральный план 
города Пыть-Яха

В результате анализа современного состояния территории города, социально - демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития города, предусмотренные решениями действующего генерального плана, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе. 

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

· основным направлением территориального развития селитебных территорий является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения этажности и плотности застройки, снос ветхого и фенольного фонда и строительство современного жилья в соответствии с проектами планировки;

· корректировка существующего транспортного каркаса города, совершенствование улично-дорожной сети с целью разгрузки основных магистралей и транспортных развязок;

· развитие существующих центров жилых образований и разработка мероприятий по созданию линейного общественно-делового центра с целью объединения районов города;

· вынос вредных производств, имеющих санитарно-защитные зоны, на нормативные расстояния от жилой застройки, а также вынос жилого фонда из промышленных районов.

Функциональное зонирование территорий городского округа направлено на определение территорий для размещения всех необходимых городских систем и объектов для создания комфортной среды и достижения оптимального баланса функциональных зон по отношению друг к другу. Задачей функционального зонирования территории города является обеспечение гармоничного развития существующих и строительство новых объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также преобразование эксплуатируемых и освоение новых площадок производственного назначения.

3.2.1  Зоны жилого назначения

Одной из основных, стратегических установок в развитии городского округа является повышение качества жизни жителей с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жилым фондом – 30 кв.м на 1 человека. Зоны жилого назначения занимают основную часть застроенных территорий города и играют важную роль в формировании качества городской среды. Необходимость в жилье заставляет осваивать новые территории – это важный элемент генерального плана. Важным фактором в оценке качеств жилой среды является наличие в ее структуре участков общеобразовательных организаций и детских общеобразовательных организаций, которые должны быть размещены с соблюдением требований по их пешеходной доступности и безопасности.

 Территории общественных центров жилых районов и микрорайонов с полным набором объектов обслуживания районного и микрорайонного значения, предназначенных для организации системы общественных подцентров с целью ликвидации дефицита объектов соцкультбыта, определения мест их оптимального размещения и оптимизации радиусов обслуживания, в целях соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха также отнесены к зонам жилого назначения.

Установленные местоположение, виды и параметры зон жилого назначения предусматривают:

· увеличение градостроительной емкости города посредством освоения внутригородских территориальных резервов и реконструкции существующих жилых территорий;

· преобразование существующих неблагоустроенных территорий с ветхой индивидуальной жилой застройкой в высококомфортные благоустроенные зоны малоэтажной жилой застройки за счёт их последовательной регенерации в соответствии с установленными градостроительными регламентами;

· дальнейшее формирование многоэтажных жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, остановок городского транспорта, объектов досуга, а также требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

· формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

· увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации исторически ценного жилищного фонда;

· ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда, а также объектов, расположенных в границах жилых зон и не соответствующих санитарно-гигиеническим и иным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

Для соответствия территориальных зон и функциональных зон города Пыть-Яха принято решение об объединении зоны многоэтажной жилой застройки  и зоны среднеэтажной жилой застройки в соответствии с РНГП ХМАО – Югры  в одну функциональную зону «многоэтажной жилой застройки».  
Зоны жилого назначения предназначены для преимущественного размещения жилого фонда и могут включать следующие основные виды:

· зона многоэтажной жилой застройки; 

· зона малоэтажной жилой застройки;

· зоны индивидуальной жилой застройки.

В составе зон жилого назначения допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. Площадь озеленения зоны жилого назначения должна быть не менее 20%. В качестве площадок для жилищного строительства рассматриваются территории, свободные от застройки, экологически благополучные, расположенные вблизи существующих жилых массивов и транспортных связей.

Зона многоэтажной жилой застройки

В северной части микрорайона № 3 «Кедровый» в соответствии с действующим генеральным планом предлагается разместить многоэтажную жилую застройку с объектами обслуживания после проведения мероприятий по сносу двухэтажной застройки. Практически на всей территории микрорайона № 3 «Кедровый» (в квартале к юго-востоку от аллеи им. Сергея Есенина и в южной части микрорайона) продолжается процесс сноса и регенерации существующей застройки путем строительства среднеэтажных жилых домов.

1) В западной части города в соответствии с действующим генеральным планом определено место расположения общественного центра на территории № 4 «Молодежный», в котором сосредоточены объекты городского значения. Для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха на данной территории в принципе возможно установление зоны многоэтажной жилой застройки.

В микрорайоне № 6 «Пионерный» после поэтапного сноса ветхой и фенольной застройки предложено формирование кварталов многоэтажной жилой застройки в северной части микрорайона. В южной части микрорайона № 6 «Пионерный» предлагается формирование многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания. Размещение объектов микрорайонного значения - общеобразовательной школы, детского сада и спортивных сооружений предлагается по периметру микрорайона № 6 «Пионерный».

В северной части микрорайона № 5 «Солнечный» продолжается процесс застройки многоэтажными жилыми домами. 

К северу от ул. Первопроходцев, на месте балков, в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Пыть-Ях, утвержденными Решением Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 (далее - ПЗЗ города Пыть-Яха),  предложена территория под многоэтажную жилую застройку.

В микрорайоне № 2а «Лесников» застройка среднеэтажными жилыми домами предлагается между ул. Советская и ул. Сибирская и к северу от ул. Советская, где осуществится регенерация кварталов 5 и 3-х этажными жилыми домами.

В настоящее время  жилой фонд микрорайона №7 «Газовиков» поддерживается в рабочем состоянии, на газоперерабатывающий завод разработана санитарно-защитная зона, которая накрывает лишь часть жилой застройки. Для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха на данной территории предлагается зона многоэтажной жилой застройки.

Зона малоэтажной жилой застройки

Развитие зон малоэтажной жилой застройки предлагается в соответствии с проектом планировки и межевания территории микрорайона № 8,  утвержденным Постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257 (далее – проект планировки и межевания территории микрорайона № 8). В квартале, ограниченном ул. Набережная и ул. Школьная предлагается  снос ветхих домов и строительство новых, преимущественно 2-х этажных многоквартирных жилых домов с мансардой и блокированных домов 1-3 этажа.

В микрорайоне № 2а «Лесников» к северу от ул. Советская два квартала предложено застроить 3-х этажными жилыми домами.

Зона индивидуальной жилой застройки

Зоны индивидуальной жилой застройки предлагается развивать в основном в соответствии с утвержденным генеральным планом и ПЗЗ города Пыть-Яха. В составе укрупненной функциональной зоны индивидуальной жилой застройки, предусмотренной в границах квартала, возможно размещение малоэтажных жилых домов до 3 этажей.

В микрорайоне № 2а «Лесников» в существующих кварталах с индивидуальной застройкой в районе ул. Строителей, ул. Энтузиастов, ул. Кедровая, а так же в районе ул. Комсомольская, ул. Таежная, ул. Молодежная, ул. Лесная предлагается регенерация территории индивидуальной жилой застройки посредством сноса ветхого жилья и строительства нового. Вдоль ул. Волжская, а так же в северо-восточной части микрорайона планируется размещение новых кварталов индивидуальных жилых домов с земельными участками до 8 соток.

В микрорайоне № 8 «Горка» вдоль ул. Православной планируется размещение новых кварталов индивидуальной жилой застройки усадебного типа с земельным участком до 8 соток (ТСЖ «Мечта»), ближе к транспортной развязке, вдоль улицы Хрустальная, проектом предложена блокированная застройка 1-3 этажа. На территории по ул. Владимира Топорова, свободной от застройки, предлагается строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и блокированной малоэтажной застройки до 3 этажей. Внутри квартала отведено место под детский сад.

Микрорайон № 9 «Черемушки» активно застраивается. Предложенный действующим генеральным планом вариант регенерации северной части микрорайона № 9 «Черемушки» с целью упорядочения существующей застройки с условием максимального сохранения существующих жилых домов не потерял своей актуальности.

Микрорайон № 6а «Северный» продолжит свое развитие как микрорайон индивидуальной застройки. 

Северо-западная часть микрорайона № 10 «Мамонтово» по действующему генеральному плану предусмотрена под зону ведения дачного  хозяйства, садоводства, огородничества. Ввиду явной тенденции строительства на данной территории индивидуальных жилых домов и утвержденной территориальной зоны Ж-3. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», принято решение о переводе данной территории в соответствующую функциональную зону, с учетом санитарно-защитной зоны КОС-3.

3.2.2  Зоны общественно-делового назначения

Одним из важнейших стратегических направлений развития городского округа является пространственное и функциональное развитие общественного центра города с усилением его представительских и общественно-культурных функций.

Зоны общественно - делового назначения предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административных, культовых зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Кроме того, в перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности граждан, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. 

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры обеспечивается за счёт:

· функционального насыщения примагистральных территорий – основного общественного пространства города, формирование на его основе разветвленной системы многопрофильных и специализированных общественных центров и зон городского значения, а также развитие общественных функций на территориях, образующих фронт главных улиц и площадей;

· развития комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания потребительского рынка - здравоохранения, образования, культуры, религиозной деятельности, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

· развития сети местных общественных центров комплексного повседневного и периодического обслуживания жилых районов, микрорайонов и жилых групп;

· формирования в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Основной исторически сложившийся городской центр сформирован по ул. Центральной, где в дополнении к существующим объектам городской инфраструктуры добавятся крупные спортивные объекты и  спортивные объекты, необходимые по расчету, а также территории реорганизации коммунальных предприятий. 

К востоку от микрорайона № 6 «Пионерный» общественный центр формируется из  существующих городских объектов  и планируемого культурного комплекса. 

2) В жилом микрорайоне № 10 «Мамонтово», действующим генеральным планом предложенным под перспективную производственную застройку, в связи с решением о переводе временного поселка «Подлесный» в индивидуальную жилую застройку необходимо формирование  общественного центра близлежащих жилых районов и административного центра промтерритории. Для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха основная часть территории предлагается в производственной и коммунально-складской  зоне, но  три квартала по ул. Евгения Котина  все же рекомендуется перевести в общественно-деловую зону.

В микрорайоне № 8 «Горка» в соответствие с утвержденной градостроительной документацией общественно-деловая зона в основном формируется вдоль ул. Святослава Федорова и ул. Православной с размещением объектов здравоохранения, спорта и объектов обслуживания. 

В восточной части города, в микрорайоне № 2а «Лесников» общественные объекты, как сохраняемые, так и проектируемые, в основном, располагаются вдоль главной ул. Советская. В северо-восточной части микрорайона, в соответствии с утвержденным проектом планировки на новых территориях формируется небольшой подцентр.

3.2.3  Зоны производственного и коммунально-складского назначения

Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны. Общие мероприятия в производственной сфере:

· вынос из жилой застройки промышленных и коммунально-складских предприятий, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку;

· не подлежат восстановлению недействующие предприятия на территории жилых зон;

· благоустройство и озеленение промышленных и коммунально-складских территорий, организация локальных общественных центров, обслуживающих производственные территории;

· организация санитарно-защитных зон для предприятий с выносом из них жилого фонда;

· упорядочение промышленных и коммунально-складских территорий, а также организация общественно-деловых зон вдоль городских магистралей, где в настоящее время размещены производственные территории. 

В действующем генеральном плане была проанализирована структура и функциональная специфика промышленных районов, выявлены промплощадки с вредными производствами, хранением пылящих материалов, которые необходимо вынести на безопасное для жилой застройки расстояние. Внесением изменений в генеральный план рекомендовано зонирование производственных территорий с размещением в непосредственной близости от жилых домов коммунально-складских площадок, предприятий, не требующих санитарно-защитных зон, а на периферии – иных производств. Определены в каждом промышленном районе общественно-деловые центры, в составе которых расположены объекты социального и бытового обслуживания. Эти решения действующего генерального плана оставлены без изменений. 

Для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха принято решение о переводе общественно-деловой зоны действующего генерального плана, расположенной вдоль ул. Магистральная в Центральном промышленном районе в производственную и коммунально-складскую  зону. Предложение действующего генерального плана о перепрофилировании части территорий (100-метровая зона вдоль улицы) и зданий предприятий, выходящих фасадами на магистраль под объекты обслуживания населения, застройку административно – делового назначения, не утратило своей актуальности, несмотря на то, что за истекший период развития в данном направлении не произошло. Назначения земельных участков на данной территории, в том числе под автозаправочные станции, автостоянки, позволяют размещать и формируемые градостроительные комплексы делового, торгового назначения. Возможно размещение торговых и обслуживающих объектов, коммунальных служб, офисов, контор предприятий и всей необходимой инфраструктуры, сопровождающей современный бизнес, что в свою очередь сделает этот район более посещаемым, активным и жизнеспособным.

3) В жилом микрорайоне № 10 «Мамонтово» необходимо формирование  общественного центра близлежащих жилых районов и административного центра промтерритории. Для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха основная часть территории предлагается в производственной и коммунально-складской  зоне.

Значительному пересмотру подверглись решения действующего генерального плана и ПЗЗ города Пыть-Яха по определению планируемых и перспективных территорий под размещение промышленных объектов, которые предлагалось разместить на залесенных территориях. Статус городского леса, определенный Федеральным Законом от 29.12.2010            № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», фактически приравнивающий территории городских лесов к памятникам природы, не позволяет вести дальнейшее развитие территорий, определенных действующим генеральным планом под промышленные объекты. Тем не менее, для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха предлагается исключение зон городских лесов на территориях, предусмотренных в соответствии с ПЗЗ города Пыть-Яха под размещение зон производственных, коммунальных объектов разных классов опасности  с определением территорий компенсационного озеленения.

Также для размещения производственных предприятий предложены территории, не имеющие экологической ценности, заболоченные, ранее загрязненные, в основном в южной части городского округа. Согласно Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 349-п (далее СТП ХМАО – Югры), на таких площадках предложено размещение завода по производству метанола, завода по производству формальдегида и карбамидо - формальдегидовых смол, завода по производству детергентов. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года, предложено размещение завода по производству жидкого азота в промзоне «Центральная».

3.2.4  Зоны транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для создания санитарно-защитных зон. Качественное транспортное обслуживание населения обеспечивается  путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

·  создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

·  повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. 

Мероприятия по развитию зон транспортной инфраструктуры содержатся в соответствующих частях пояснительной записки.

3.2.5  Зоны инженерной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны. Качественное инженерное обслуживание населения обеспечивается путем совершенствования внутренних и внешних объектов инженерной инфраструктуры, реализуемых по следующим направлениям:

·  создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

·  развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития.

3.3  Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты регионального значения в соответствии с Проектом внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха

На территории основного исторически сложившегося городского центра, сформированного по ул. Центральной в дополнении к существующим объектам городской инфраструктуры добавятся физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной, другие спортивные объекты, необходимые по расчету (бассейн, фитнес-центр), а также территории реорганизации коммунальных предприятий.  На территории проектируемой жилой застройки микрорайона №1 «Центральный» предлагаются к размещению детский сад и начальная школа, а в микрорайоне №2 «Нефтяников»- реконструкция здания по адресу: дом 4, корпус А для размещения детского сада. Согласно «Программе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы», в микрорайоне №2 «Нефтяников» на территории больницы ведется реконструкция МБУЗ «Городская больница №1» под объекты регионального значения: детскую, взрослую поликлиники, женскую консультацию, ЛКИ и профилактика ВИЧ (МБУЗ «ГБ»).

В микрорайоне № 3 «Кедровый» в жилой застройке предлагается размещение  двух детских садов, спорткомплекса, фитнес-центра. К югу от ул. Святослава Федорова предлагается строительство бассейна в общественно-деловой зоне. 

Объекты городского значения микрорайона №4 «Молодежный»: действующий аквацентр, гостиница, комплекс культурно-просветительских учреждений – городская библиотека, архив, лекционные залы и пр., торговый комплекс, предложено дополнить фитнес-центром, как и в микрорайоне № 5 «Солнечный».

В микрорайоне № 6 «Пионерный» предлагается размещение двух спортивных площадок, культурно-досугового центра и физкультурно-оздоровительного клуба. 

В микрорайоне № 8 «Горка» в соответствие с утвержденной градостроительной документацией основные административно-общественные объекты, как сохраняемые, так и проектируемые, в основном располагаются вдоль ул. Святослава Федорова и ул. Православной. К размещаемым объектам местного значения относятся дом культуры и в юго-восточной части микрорайона возле храмового комплекса - спортивно-оздоровительный центр. В малоэтажной жилой застройке предложено разместить 2 детских сада и начальную школу. Из объектов регионального значения предлагается строительство фтизиатрического отделения и патологоанатомического отделения на территории БУ «Пыть-Яхская окружная больница». 

В микрорайоне № 10 «Мамонтово» три квартала по улице Евгения Котина  рекомендуется перевести в общественно-деловую зону для размещения планируемых объектов местного значения: начальной школы, детского сада  и сохранения общественных объектов, так как необходимо формирование  общественного центра близлежащих жилых районов. Из объектов регионального значения предлагается строительство реабилитационного центра для лечения наркомании согласно предоставленному земельному участку.

В восточной части города, в микрорайоне № 2а «Лесников» общественные объекты, как сохраняемые, так и проектируемые, в основном, располагаются вдоль улицы Советская. К этим объектам относятся: МАУК ГДК «Россия» с МАУ «Спортивный комплекс» (реконструируемый), реконструируемая общеобразовательная школа (увеличение территории общеобразовательной школы и строительство дополнительного учебного корпуса с увеличением мощности школы). На территории микрорайона № 2а «Лесников» предлагается также размещение планируемых объектов местного значения: три детских сада, бассейна, спортивно - оздоровительного центра. 

В целях  дальнейшего развития МСДЦ «Жемчужина» предлагается строительство стадиона крытого хоккейного корта, спорткомплекса.

В промзоне «Северная» предлагается размещение пожарного депо, в промзоне «Центральная» предложено размещение завода по производству жидкого азота. В южной части городского округа, согласно СТП ХМАО - Югры предложено размещение объектов регионального значения: завода по производству метанола, завода по производству формальдегида и карбамидо-формальдегидовых смол, завода по производству детергентов. 

На территории городского округа предусмотрено расширение кладбища в северо-восточной части городского округа до 31,9 га. Полигоны для складирования снега предусмотрены в соответствии с оформленными и зарезервированными под эти цели земельными участками  на территории промзоны «Северная», на свободных территориях между ул. Белых ночей и Мамонтовской, в промзоне «Южная». Перегрузочно-сортировочная станция мощностью 17 тыс.т/год предложено разместить в промзоне «Центральная».

Полный комплекс мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования, социально-экономического развития, а также стратегического прогнозирования представлен ниже (Таблица 2).
Таблица 2 – Комплекс мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования, социально-экономического развития и стратегического прогнозирования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях 

	№ п/п
	Наименование документа
	Сфера деятельности
	Наименование планируемого (реконструируемого) объекта / мероприятия
	Характеристика
	Примечание

	1
	Проект внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха (постановление администрации города Пыть-Яха от 18.03.2013 № 42-па «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха»)
	Объекты социальной сферы
	Образовательные организации
	Дошкольная образовательная организация на 95 мест
	1 объект - новое строительство
	Численность населения в границах городского округа составит 41,5 тыс. чел.

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 350 мест
	2 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 290 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 260 мест
	3 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 100 мест
	2 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 160 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 190 мест
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Образовательная организация на 120 мест
	3 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	
	Образовательная организация на 430 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Образовательная организация на 825 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	Спортивные сооружения
	Спортивно-оздоровительный центр на 

1000 кв. м. общей площади
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс 

на 800 кв. м. общей площади
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Спортивный комплекс на 1000 кв. м общей площади
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Спортивный комплекс на 1500 кв. м общей площади
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной на 5200 кв. м. общей площади
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Фитнес-центр на 130 кв. м. общей площади
	4 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	
	Бассейны на 350 кв. м. зеркала воды
	5 объектов - новое строительство
	

	
	
	
	
	Бассейн на 800 кв. м. зеркала воды
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Крытый хоккейный корт
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Стадион
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Спортивный зал МАУК ГДК «Россия» на 582 кв. м. общей площади
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	Учреждения культуры и искусства
	Дом культуры на 260 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дом культуры на 300 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Культурный комплекс на 650 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	МАУК ГДК «Россия» на 345 мест
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	Объекты пожарной охраны
	Пожарное депо на 6 автомобилей
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	Объекты транспортной инфраструктуры
	Автозаправочная станция (зона производственного и коммунально-складского назначения) - санитарно-защитная зона 50 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	Автогазозаправочная станция (зона производственного и коммунально-складского назначения) - санитарно-защитная зона 100 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	Автогазозаправочная станция (производственная зона)- санитарно-защитная зона 100 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	Объекты инженерной инфраструктуры
	Водоснабжение
	ВОС № 1
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	ВОС № 2
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	ВОС № 3
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	ВОС № 4
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Насосная станция третьего подъема в микрорайоне № 6 "Пионерный"
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Магистральные сети водоснабжения диаметром 160; 219; 225; 250; 280 мм
	10,2 км - новое строительство
	

	
	
	
	
	Магистральные сети водоснабжения диаметром 160; 225; 315; 400 мм
	5,4 км - реконструкция
	

	
	
	
	Водоотведение
	Канализационная насосная станция, производительностью 1000 м3/сут (зона индивидуальной жилой застройки) - санитарно-защитная зона 20 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Канализационные очистные сооружения КОС-3 производительностью 18000 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) - санитарно-защитная зона 300 метров
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Главная канализационная насосная станция (зона производственная и коммунально-складская) - санитарно-защитная зона 20 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция производительностью 900 м3/сут (зона озелененных территорий общего пользования) - санитарно-защитная зона 20 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция № 6 производительностью 2900 м3/сут (зона многоэтажной жилой застройки) - санитарно-защитная зона 20 метров
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция № 4 (зона общественно-делового назначения) - санитарно-защитная зона 15 метров
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (зона производственного и коммунально-складского назначения) - санитарно-защитная зона 15 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция производительностью 200 м3/сут (зона индивидуальной жилой застройки) - санитарно-защитная зона 20 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Канализационная  насосная станция № 1 (зона производственная и коммунально-складская) - санитарно-защитная зона 15 метров
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Магистральные сети водоотведения диаметром 160; 200; 225 мм
	18,5 км - новое строительство
	

	
	
	
	
	Магистральные сети водоотведения диаметром 225 мм
	0,7 км - реконструкция
	

	
	
	
	Теплоснабжение
	Котельная «Центральная» (зона производственная и коммунально-складская)
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Котельная «Таежная» (зона производственная и коммунально-складская)
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Котельная мкр. №2а "Лесников" (зона производственная и коммунально-складская)
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Котельная «Пыть-Ях» (зона транспортной инфраструктуры)
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Тепловые сети диаметром 108-530 мм - охранная зона 3 метра
	4,5 км - новое строительство
	

	
	
	
	
	Тепловые сети диаметром 219-530 мм - охранная зона 3 метра
	10,5 км - реконструкция
	

	
	
	
	
	Центральный тепловой пункт (зона общественно-делового назначения)
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Центральный тепловой пункт (зона производственная и коммунально-складская)
	1 объект - реконструкция
	

	2
	Проект планировки и межевания территории микрорайона №1 «Центральный» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 №38-па)
	Объекты жилого назначения
	Многоэтажный жилой дом, 9 этажей
	5 объектов - новое строительство


	Численность населения в границах проекта планировки составит 0,973 тыс. чел.

	
	
	Объекты учебно-образовательного назначения
	Детское дошкольное учреждение на 260 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	Объекты инженерной инфраструктуры


	Водоснабжение
	Проектом предлагается подключение в существующие сети водоснабжения ТК 13а. Предполагается подземная, бесканальная прокладка, совместно с тепловыми сетями
	Суммарное водопотребление составит 272,21 куб.м./сут
	

	
	
	
	Водоотведение
	Сточные воды напорно-самотечными коллекторами собираются  на проектируемой КНС (взамен существующей КНС-1) с последующим отведением на КОС-7000
	Неучтенные расходы и количество стоков от местной промышленности приняты в размере 5% от количества стоков от жилой застройки
	

	
	
	
	Теплоснабжение
	Теплоснабжение проектируемой территории централизованное. Источник теплоснабжения – реконструируемая котельная «Пыть-Ях». Прокладка теплосетей подземная бесканальная, совместно с водопроводом
	
	

	3
	Внесение изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона №2а города Пыть-Яха (утвержденный постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257 (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 №40-па)
	Объекты жилого назначения
	Одноквартирный жилой дом, 1 этаж
	131 объект – новое строительство; 46 объектов - сохраняемые
	

	
	
	
	Одноквартирный жилой дом, 2 этажа
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Двухквартирный жилой дом, 1 этаж
	77 объектов - сохраняемые
	

	
	
	
	Двухквартирный жилой дом, 2 этажа
	4 объекта - сохраняемые
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 1 этаж
	7 объектов - сохраняемые
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 2 этажа
	28 объектов - сохраняемые
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 3 этажа
	13 объектов – новое строительство; 4 объекта - сохраняемые
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 5 этажей
	5 объектов – новое строительство; 1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 4 этажа
	2 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	Общежитие, 1 этаж
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Общежитие, 2 этажа
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	Детское дошкольное учреждение
	1 объект (210 мест) – сохраняемый; 3 объекта (350 мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Среднее общеобразовательное учреждение
	1 объект (614 мест) – сохраняемый; 1 объект (430 мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Мастерская
	1 объект (80 учеников) - сохраняемый
	

	
	
	
	Стоматологическая поликлиника
	1 объект – сохраняемый
	

	
	
	
	Социальный приют для детей и подростков
	1 объект (30 мест) - сохраняемый
	

	
	
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	1 объект (500 кв.м. площ. пола) – новое строительство
	

	
	
	
	Дом культуры «Россия»
	1 объект (345 мест) - сохраняемый
	

	
	
	
	Библиотека
	1 объект (30 тыс. экз.) - сохраняемый
	

	
	
	
	Торговые учреждения
	9 объектов – сохраняемые; 12 объектов – новое строительство
	

	
	
	
	Столовая
	1 объект (60 мест) - сохраняемый
	

	
	
	
	Гостиница
	2 объекта – (49 мест) сохраняемые; 1 объект (9 мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Почта
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Дом молитвы
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Административное здание
	5 объектов – сохраняемые; 3 объекта – новое строительство
	

	
	
	Водоснабжение
	Планировочный квартал обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения. Система водоснабжения кольцевая.

Водовод запроектирован Ø 63-225 мм, материал полиэтилен, общей протяженностью 14,4 км.
	Водопотребление микрорайона составит 1973,60 м3/сут
	

	
	
	Водоотведение
	Планировочные кварталы обеспечить централизованной системой канализации.

Сточные воды жилой и общественной застройки отводятся проектируемыми самотечными коллекторами из полиэтилена Ø 160-315 мм, общей протяженностью 15,33 км, напорными трубопроводам из полиэтилена Ø 125 мм, общей протяженностью 2,61 км.
	Объём сточных вод от квартала  принят равным норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет 1670,90 м3/сут
	

	
	
	Теплоснабжение
	Планировочный микрорайон обеспечить централизованной системой теплоснабжения и ГВС.

Для обеспечения централизованной системой теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) установить индивидуальные тепловые пункты.

Источником теплоснабжения является существующая котельная
	
	

	4
	Проект планировки и межевания территории микрорайона № 6а, 6 очередь города Пыть-Яха (утвержден постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257)
	Объекты жилого назначения
	Многоквартирный жилой дом, 2 этажа
	1 объект – новое строительство
	Численность населения составит ориентировочно 1,17 тыс. человек

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 9 этажей
	2 объекта – новое строительство
	


	
	
	Водоснабжение
	Система водоснабжения кольцевая.

Предусмотреть внутриквартальный водовод Ø 140 мм, материал полиэтилен, общей протяженностью 0,29 км
	Водопотребление застройки в границах проекта планировки - 577,68 м3/сут
	

	
	
	Водоотведение
	Централизованная система канализации.

Сточные воды от жилой застройки отводятся проектируемыми внутриквартальными самотечными коллекторами из полиэтилена Ø 160 мм, общей протяженностью 0,54 км
	Объём сточных вод принят равным норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет 535,92 м3/сут
	

	
	
	Теплоснабжение
	Централизованная система теплоснабжения и ГВС.

Для обеспечения потребителей горячим водоснабжением установить индивидуальные тепловые пункты с теплообменниками ГВС
	
	

	5
	Проект планировки и межевания территории микрорайона №6 «Пионерный» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 №39-па)
	Объекты жилого назначения
	Многоквартирный жилой дом, 9 этажей
	1 объект – сохраняемый; 38 объектов – новое строительство (расчетная численность – 2,7 тыс. чел.)
	Проектная численность населения микрорайона составит – 6,5 тыс. чел.

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 10 этажей
	34 объекта – новое строительство (расчетная численность – 2,5 тыс. чел.)
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 12 этажей
	14 объектов – новое строительство (расчетная численность – 1,3 тыс. чел.)
	

	
	
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	Физкультурно-оздоровительный клуб
	1 объект (460 кв.м. площ. пола) – новое строительство
	

	
	
	
	Кафе
	2 объекта (2х100 мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Культурно-досуговый центр
	1 объект (330 кв.м. площ. пола) – новое строительство
	

	
	
	
	Дом быта
	1 объект (58 раб. мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Магазин
	1 объект (490 кв.м. торг. площ.) – новое строительство
	

	
	
	Водоснабжение
	Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС № 2) с включением их в работу системы водоснабжения и установкой современного оборудования, обеспечивающего очистку воды до установленных требований
	Мощность уточнить на стадии рабочего проектирования
	Суточное водопотребление территории микрорайона №6 «Пионерный» составит 3198 м3/сут.

Суточное водоотведение территории микрорайона №6 «Пионерный» составит 2808 м3/сут.

Суммарное теплопотребление микрорайона №6 «Пионерный» города  Пыть-Яха составит 17,061 Гкал/ч (71602 Гкал/год). Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 18,297 Гкал/ч (76195 Гкал/год).

	
	
	
	Реконструкция насосной станции третьего подъема по ул. Магистральная в микрорайоне № 6 "Пионерный" 
	Замена морально устаревшего оборудования
	

	
	
	
	Ликвидация наземных магистральных сетей водоснабжения от ВОС № 2 до насосной станции третьего подъема в микрорайоне № 6 "Пионерный" 
	По ул. Владимира Высоцкого, общей протяженностью 1,4 км
	

	
	
	
	Строительство магистральных сетей водоснабжения по ул. Владимира Высоцкого от ВОС № 2 до насосной станции третьего подъема в микрорайоне № 6 "Пионерный"
	Подземный способ прокладки, из полимерных труб диаметром 280 мм, общей протяженностью 1,4 км
	

	
	
	
	Строительство магистральных сетей водоснабжения в микрорайоне № 6 "Пионерный".

Точки подключение проектируемой распределительной водопроводной сети находятся на магистральной водопроводной сети по ул. Магистральной и ул. Дорожников. Проектируемая распределительная водопроводная сеть – кольцевая и тупиковая, из полимерных трубопроводов диаметром 160 мм, 200 мм,  общей протяженностью 2,0 км. Общая протяженность сетей водоснабжения для подключения проектируемых объектов проекта планировки составляет 4,3 км, в том числе: проектируемых - 3,8 км, сохраняемых - 0,5 км
	По ул. Дорожников из полимерных труб диаметром 225 мм, общей протяженностью 1,0 км


	

	
	
	Водоотведение
	Ликвидация КНС-7, расположенной в зоне жилой застройки южной части микрорайона № 6 "Пионерный"
	По причине новой застройки территории микрорайона
	

	
	
	
	Строительство блочно-модульной КНС в южной части микрорайона №6 "Пионерный"
	Производительность 900 м3/сут
	

	
	
	
	Ликвидация безнапорного коллектора в микрорайоне №6 "Пионерный", подключенного в КНС-6, диаметром 200 мм, 300 мм
	Протяженность 0,5 км
	

	
	
	
	Ликвидация напорного коллектора в микрорайоне №6 "Пионерный", подключенного в КНС-7, до существующего коллектора по ул. Магистральная
	Общая протяженность 0,6 км
	

	
	
	
	Строительство магистрального напорного коллектора в микрорайоне №6 "Пионерный" от проектируемой КНС до существующего коллектора по ул. Магистральная, из полимерных труб диаметром 225 мм
	Общая протяженность 0,4 км
	

	
	
	Теплоснабжение
	Теплоснабжение проектируемых объектов обеспечить от котельной «Мамонтовская». Точки подключения находятся на существующих теплотрассах диаметром 219 мм и 530 мм, проложенных по ул. Магистральной 
	Параметры теплоносителя – 110/70ºС
	

	
	
	
	Для присоединения необходимо выполнить строительство распределительных (внутриквартальных) двухтрубных тепловых сетей
	Протяженностью 2,3 км, диаметр от 57 до 273 мм.
	

	
	
	
	В качестве трубопроводов тепловой сети рекомендуются к использованию предизолированные трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ)
	Способ прокладки и тип изоляции определить при разработке проектно-сметной документации.
	

	6
	Проект планировки и межевания территории микрорайона № 8 города  Пыть-Яха (утвержден постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257)
	Объекты жилого назначения
	Одноквартирный жилой дом, 1 этаж
	39 объектов – новое строительство
	Численность населения составит ориентировочно 1000 чел.

	
	
	
	Блокированный жилой дом, 1-3 этажа
	81 объект – новое строительство
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 2 этажа
	36 объектов – новое строительство
	

	
	
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	Детский сад
	2 объекта (по 95 мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Воскресная школа
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Больничный комплекс
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	1 объект – новое строительство
	

	
	
	
	Объекты торгового назначения
	5 объектов – новое строительство, 2 объекта - сохраняемые
	

	
	
	
	Торгово-офисные здания
	3 объекта – новое строительство
	

	
	
	
	Административное здание
	
	

	
	
	
	Храм
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	Водоснабжение
	Планировочный микрорайон обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Система водоснабжения кольцевая.      

Водовод запроектирован Ø 63-125 мм, материал полиэтилен, общей протяженностью 4,1 км
	Водопотребление микрорайона составит 349,06 м3/сут
	

	
	
	Водоотведение
	Планировочный микрорайон обеспечить централизованной системой канализации.

Сточные воды от жилой и общественной застройки отводятся проектируемыми самотечными коллекторами из полиэтилена Ø 160-315 мм, общей протяженностью 4,54 км и напорными трубопроводами из полиэтилена Ø 110 мм, общей протяженностью 1,19 км
	Объём сточных вод от микрорайона  принят равным норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет 291,46 м3/сут
	

	
	
	Теплоснабжение
	Планировочный микрорайон обеспечить централизованной системой теплоснабжения и ГВС.

Для обеспечения централизованной системой теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) установить индивидуальные тепловые пункты. 
	Источником теплоснабжения является существующая котельная
	

	7
	Проект планировки и межевания территории микрорайона №9 «Черемушки» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 №41-па).
	Объекты жилого назначения


	Индивидуальные жилые дома
	238 объектов – новое строительство
	Численность населения составит ориентировочно 1390 чел.

	
	
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	Торговые объекты
	2 объекта – новое строительство
	

	
	
	
	Филиал ОАО «Сбербанк России»
	1 объект – новое строительство
	

	
	
	
	Аптека
	1 объект – новое строительство
	

	
	
	Водоснабжение
	Водоснабжение проектируемого микрорайона осуществляется от сети хозяйственно-питьевого водопровода
	Водопотребление микрорайона составит 135,06 куб.м./сут
	

	
	
	Водоотведение
	Сброс сточных вод на территории 9-го планировочного района «Черемушки» организован по самотечным коллекторам в индивидуальные септики
	-
	

	
	
	Теплоснабжение
	Теплоснабжение территории 9-го планировочного района «Черемушки» предусмотрено от индивидуальных газовых котельных
	-
	

	8
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Пыть-Яхе на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением администрации города Пыть-Яха от 26.12.2013 № 384-па; внесение изменений – постановление администрации города от 27.05.2014 №108-па)
	Водоснабжение
	Реконструкция  ВОС-1 (2  очередь)
	103838,9 тыс.руб. (2014 – 2015 гг.)
	

	
	
	
	Разработка Схем водоснабжения и водоотведения
	4812 тыс.руб. (2014 г.)
	

	9
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011 – 2018 годы (утверждена Решением Думы города Пыть-Яха 5-го созыва от 24.05.2011г. №52)
	Водоснабжение
	Мкр. №1
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)  
	Ду 100 мм, L = 100 м.п. (2016 – 2018 гг.) – 5800 тыс. руб.
	Мероприятия, необходимые для подключения объектов строительства жилищного и промышленного назначения в перспективе до 2018 г.

	
	
	
	
	Реконструкция ВОС-1, II очередь (Увеличение числа потребителей, пользующихся  водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01)
	Увеличение производительности ВОС до 4500 тыс. м куб\сут. (2014 г. – 41600 тыс. руб.)
	

	
	
	
	
	Реконструкция водоводов: от ВОС-1 до ж/д № 20 по ул. Центральная, от ВОС-1 до мкр. №1 по ул. Первопроходцев (увеличение пропускной способности)
	Ду 350 мм, L = 895 м.п. (2013 г. – 17700 тыс. руб.)
	

	
	
	
	Мкр. №2
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 89 мм,  L = 120 м.п. (2016 – 2018 гг.) – 1400 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №2А
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 150мм, L = 260 м.п., Ду 100 мм, L = 2100 м.п., Ду 89 мм, L = 390 м.п. (2014 – 2018 гг.) – 17820 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Переход сетей через ж/д, I и II оч. (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 219 мм, L = 450 м.п., Ду 350 мм, L = 450 м.п. (2014 г. – 24200 тыс. руб.)
	

	
	
	
	Мкр. №3
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 150 мм, L = 1 720 м.п., Ду 89 мм, L = 530 м.п., Ду 100 мм, L = 300 м.п. (2014 – 2018 гг.) – 22540 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция ВОС-3 (увеличение числа потребителей, пользующихся  водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01)
	Увеличение производительности ВОС до 12000 тыс. м. куб\сут. (2012 – 2018 гг.) – 450000 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция водовода от ВОС-2 до ст. 3 подъема «Волна-8» (увеличение пропускной способности)
	Ду 300 мм, L = 800 м.п. (2014 г. – 18500 тыс. руб.)
	

	
	
	
	Мкр. №4
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 90 м.п., Ду 89 мм, L = 160 м.п (2014 – 2018 гг.) – 8900 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №6
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 180 м.п.,  Ду 150 мм, L = 500 м.п., Ду 89 мм, L = 740 мм. (2014 – 2018 гг.) - 10670 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №6А
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 89 мм, L = 1250 м.п., Ду 150 мм, L = 510 м.п. (2014 – 2015 гг.) – 13330 тыс. руб.
	

	
	
	
	Территория города Пыть-Яха
	Выделение зон контроля (определение причин высокого уровня потерь воды и разработка мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потерь и утечек))
	30 ед., (2011 – 2018 гг.) – 3720 тыс. руб.
	Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения

	
	
	
	
	Автоматизация контрольных точек (повышение качества и надежности работы системы водоснабжения)
	20 ед., (2014 г. – 1500 тыс. руб.)
	

	
	
	
	
	Замена магистральных сетей водоснабжения Ду 200 – 300 (повышение надежности, снижение количества аварий, сокращение неучтенных расходов воды)
	30 км., (2011 – 2018 гг.) – 389400 тыс. руб.
	

	
	
	Водоотведение
	Мкр. №1
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 150 мм, L = 150м.п., (2015 г. – 2550 тыс. руб.)
	Мероприятия, необходимые для подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения в перспективе до 2018 г.

	
	
	
	
	Реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования (увеличение пропускной способности)
	6000 м3/сут., (2016 – 2018 гг.) – 9500 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №2
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 200м.п., (2016 – 2018 гг.) – 3000 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция напорного коллектора КНС-2 колодец-гаситель К-16 по ул. Магистральная
	Ду 350 мм, L = 1970м.п., (2011 г. – 28320 тыс. руб.)
	

	
	
	
	Мкр. №2А
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 150 мм, L = 2555м.п. Ду 200мм, L = 450м.п., (2014 – 2018 гг.) – 26400 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения (увеличение пропускной способности)
	Ду 200 мм, L = 300м.п., (2013 г. – 6630 тыс. руб.)
	

	
	
	
	Мкр. №3
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100мм, L=770м.п., Ду 150мм, L = 350м.п., Ду 200мм, L = 2100м.п., Ду 250мм, L = 100м.п., (2014 – 2018 гг.) - 13785 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №4
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 220м.п., Ду 150мм,  L = 150м.п., (2014 – 2018 гг.) – 3267 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №6
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 930м.п., Ду 150мм, L = 250м.п., Ду 200мм, L = 420м.п., Ду 250мм, L = 250м.п., (2014 - 2018) – 13890 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Строительство КНС-7 с реконструкцией напорного коллектора (Увеличение пропускной способности)
	1600 м3/сут., (2016 – 2018 гг.) – 57631 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №6А
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду100 мм, L = 1500м.п., Ду 200 мм, L = 450м.п., (2014 – 2015 гг.) – 18824 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №8
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 100м.п., Ду 150мм, L = 2050м.п., (2014 – 2018 гг.) – 36350 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №9
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 300м.п., Ду 200мм, L = 800м.п., (2016 – 2018 гг.) – 6200 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Строительство КНС с напорным коллектором (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	1000 м3/сут., Ду 100 мм, L=230м.п, (2012 – 2018 гг.) – 36533 тыс. руб.
	

	
	
	
	Территория города Пыть-Яха
	Установка узлов учета стоков (приборный учет стоков, повышения качества расчетов с абонентами, определение неучтенных расходов воды)
	4 комплекта, (2014 – 2015 гг.) -1300 тыс. руб.
	Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы системы водоотведения

	
	
	
	
	Теледиагностика состояния магистральных самотечных коллекторов (повышение качества и надежности работы системы водоотведения)
	Около 14000 м.п. ежегодно, (2014 – 2018 гг.) - 12500 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция канализационных водоочистных сооружений  КОС-7000 (повышение качества и надежности работы системы водоотведения)
	1 объект 14-16 тыс. м3/сут., (2015 – 2018 гг.) – 620000 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов (улучшение экологической обстановки)
	20000 м.п., (2014 – 2018 гг.) – 107500 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция участков канализационных коллекторов, имеющих контруклоны (увеличение энергоэффективности системы, повышение качества и надежности работы системы водоотведения)
	1020 м.п., 2014 г. – 2150 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция КНС-6 (увеличение энергоэффективности системы, повышение качества и надежности работы системы водоотведения)
	1 объект, (2011 – 2018 гг.) – 17200 тыс. руб.
	

	10
	Производственная программа реконструкции объектов МУП «УГХ» муниципального образования город Пыть-Ях на 2014 год
	Водоснабжение
	Реконструкция участка сети водоснабжения  ф114мм  от кот. Пыть-Ях до узла №1 1 мкр. с заменой на полиэтиленовую трубу ф160 мм методом ГНБ
	210  м.п., 2014 г. - 2340,947 тыс. руб.
	

	
	
	
	Реконструкция участка сети водоснабжения  ф219 мм  от ТК-1-1 до ТК-57  1 мкр. с заменой на  полиэтиленовую трубу  ф225 мм методом ГНБ
	370 м.п., 2014 г. – 4566,054 тыс. руб.
	

	
	
	Водоотведение
	Реконструкция коллектора  от КНС-3Г до КОС-2700 ф530 мм с заменой на  трубу из полиэтилена методом ГНБ  инв.№20001
	2014 г. – 13412,513 тыс. руб.
	

	11
	Производственная программа капитального ремонта объектов МУП «УГХ» муниципального образования город Пыть-Ях на 2014 год
	Водоснабжение
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК-106 до ТК-120-3 3 мкр. Ф160мм методом ГНБ
	404 м.п., 2015 г. – 3983,853 тыс. руб.
	

	
	
	Водоотведение
	Капитальный ремонт аэротенка №4 на КОС-7000 №3236
	1 ед., 2015 г. – 6284,289 тыс. руб.
	


4  Технико-экономическое состояние централизованнЫХ систем водоснабжения

4.1  Системы и структуры водоснабжения городского округа город Пыть-Ях 
и деление территории на эксплуатационные зоны

В настоящее время на территории городского округа город Пыть-Ях действуют и эксплуатируются четыре централизованные системы холодного водоснабжения: 

· централизованная система водоснабжения «ВОС-1» (обслуживает микрорайоны №1 «Центральный», №2 «Нефтяников», а также промзону «Северо-Восточная»);

· централизованная система водоснабжения «ВОС-2/3» (обслуживает микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6а «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзону «Северная», промзону «Центральная», промзону «Западная», промзону «Северо-Восточная», а также котельную «Пыть-Ях» и ЦТП микрорайона №1);

· централизованная система водоснабжения «ВОС-4» (обслуживает микрорайон №2а «Лесников»);

· централизованная система водоснабжения «ВОС-800» филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» (обслуживает территорию промышленной зоны филиала включая микрорайон №7 «Газовиков»). 

Централизованные системы хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения «ВОС-1», «ВОС-2/3» и «ВОС-4» находятся в зоне эксплуатационной ответственности муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» (далее МУП «УГХ»). Система водоснабжения филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» используется в хозяйственно-питьевых и производственных целях, обслуживается им же.

В соответствии с п. 7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы хозяйственно-питьевого и производственного холодного водоснабжения городского округа город Пыть-Ях по степени обеспеченности подачи воды относятся ко II категории. Для II категории централизованных систем водоснабжения нормативными требованиями допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Структура водоснабжения городского округа города Пыть-Яха представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

· централизованной системой холодного водоснабжения «ВОС-1» (куст скважин для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (резервуары для хранения воды) → станция водоподготовки → насосная станция 2-го подъема → распределительная сеть);

· централизованной системой холодного водоснабжения «ВОС-2/3» (состоит из двух площадок водозаборных, регулирующих и транспортирующих сооружений, работающих в одну сеть):
1) «ВОС-2» (куст скважин для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (резервуары для хранения воды) → насосная станция 2-го подъема → магистральные водоводы → насосная станция 3-го подъема → распределительная сеть);

2) «ВОС-3» (куст скважин для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (резервуары для хранения воды) → насосная станция 2-го подъема → распределительная сеть);

· централизованной системой холодного водоснабжения «ВОС-4» (куст скважин для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (резервуары для хранения воды) → насосная станция 2-го подъема → распределительная сеть);

· централизованной системой холодного водоснабжения «ВОС-800» (куст скважин для забора воды → напорно-регулирующие сооружения (резервуары для хранения воды) → станция водоподготовки → насосная станция 2-го подъема → распределительная сеть).
Централизованные системы холодного водоснабжения городского округа город Пыть-Ях в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

· хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

· технические нужды производственных предприятий;

· тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным);

· нужды на промывку оборудования станций водоподготовки и водопроводных сетей.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», а также Уставом муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, главой Администрации города Пыть-Яха принято Распоряжение от 27.03.2013 №653-ра «Об определении гарантирующей организации». На основании вышеупомянутого Распоряжения определены две гарантирующие организации для эксплуатации централизованных систем холодного водоснабжения:

· муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»;

· филиал ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод».

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» имеет лицензию ХМН 02263 ВЭ на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения на Пыть-Яхском (Мамонтовском) месторождении пресных подземных вод. Участок недр расположен в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области и имеет статус горного отвода. Дата окончания действия лицензии – 17.09.2017 г., что противоречит расчетному периоду реализации схемы водоснабжения городского округа город Пыть-Ях (2024г.). Исходя из заявленной Владельцем лицензии потребность в подземной воде (объем добычи на момент получения лицензии) составлял 8,76 тыс.куб.м./сут. Перспективный водоотбор на водозаборе определен в объеме 36 тыс.куб.м./сут. Лицензией наложен ряд ограничений и требований к добыче подземных вод:

· уровень добычи подземных вод на водозаборе не должен превышать 36 тыс.куб.м./сут;
· для удовлетворения заявленной потребности в объеме 36 тыс.куб.м./сут, водозабор должен состоять из 25-и эксплуатационных скважин с нагрузкой на скважину до 1500 куб.м./сут и 4-х резервных;
· величина допустимого понижения уровня подземных вод – 189 м. – средняя величина напора подмерзлотного горизонта локально-криогенноводоупорного атлым-новомихайловского терригенного комплекса;
· расчетная величина понижения уровня подземных вод на водозаборе, при заданной добычи в объеме 36 тыс.куб.м./сут – составит 47,4 м.
ОАО «СибурТюменьГаз» имеет лицензию ХМН 02773 ВЭ на добычу пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения (в соответствии с Прикаом Управления по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 22.02.2013 г. № 35 выполнено переоформление лицензии с ОАО «Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс» на ОАО «СибурТюменьГаз»). Участок недр расположен в городе Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Тюменской области и имеет статус горного отвода. Дата окончания действия лицензии – 07 июля 2016 г., что противоречит расчетному периоду реализации схемы водоснабжения городского округа город Пыть-Ях (2024 г.). 

Величина максимально возможного водоотбора по участкам водозабора №1 (территория филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод») устанавливается в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 2192 куб.м./сут. По участкам водозаборов №2 (Мамонтовская КС) и №3 (жилой поселок) – 0 куб.м./сут. На участке недр Владелец лицензии эксплуатирует подмерзлотный атлымский водоносный горизонт олигоценового водоносного комплекса в интервале глубин 240 – 290 м. Водовмещающие породы представлены мелко- и среднезернистыми песками. Динамический уровень в водозаборных скважинах должен обеспечивать остаточный столб воды над насосом не менее 10 м. Запасы пресных подземных вод по участку водозабора №1 утверждены в количестве 2192 куб.м./сут по категории B.

Территория городского округа город Пыть-Ях разделена на 27 эксплуатационных зон, 26 из которых обслуживает МУП «УГХ» и одна находится в ведении филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод». Деление территории на эксплуатационные зоны выполнено в соответствии с принятой архитектурно-планировочной организацией города Пыть-Яха и представлено на схеме (
Рисунок 2).
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Рисунок 2 – Эксплуатационные зоны централизованных систем холодного водоснабжения 
муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

4.2  Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» для централизованных систем водоснабжения городского округа город Пыть-Ях выделены следующие технологические зоны. 

Технологические зоны, эксплуатируемые МУП «УГХ»:

· технологическая зона водоснабжения водозаборного узла «ВОС-1»;

· технологическая зона водоснабжения водозаборного узла «ВОС-2»;

· технологическая зона водоснабжения насосной станции 3-го подъема «Волна-8»;

· технологическая зона водоснабжения водозаборного узла «ВОС-3»;

· технологическая зона водоснабжения водозаборного узла «ВОС-4».

Технологические зоны, эксплуатируемые филиалом ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»:

· технологическая зона водоснабжения водозаборного узла «ВОС-800».

В данном разделе также приведены схемы централизованных систем водоснабжения городского округа город Пыть-Ях с указанием зоны их обслуживания в отношении потребителей (Рисунок 3, 
Рисунок 4
).
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Рисунок 3 – Существующие зоны обслуживания централизованных систем холодного водоснабжения МУП «УГХ» в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях.
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Рисунок 4 – Существующая зона обслуживания централизованной системы холодного водоснабжения филиалом ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» в муниципальном образовании городской округ город     Пыть-Ях

4.3  Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В городе Пыть-Яхе селитебных территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения, не выявлено. Существует ряд объектов, снабжение водой которых осуществляется посредством привозной бутилированной воды или индивидуальных скважин. Данные объекты, как правило, располагают техническими условиями на подключение к централизованным системам водоснабжения, но не реализовывают их по различным причинам

4.4  Результаты технического обследования централизованных 
систем водоснабжения

На стадии технического обследования и мониторинга работоспособности централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения городского округа город Пыть-Ях по состоянию на май 2014г., подготовлен отчет (п.п. 4.4.1 – 4.4.4 настоящей пояснительной записки).

Основными критериями технического обследования были определены:

· соблюдение мероприятий по обеспечению зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - пояс строгого режима (в соответствии п. 10.31 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

· наличие павильонов насосных станций 1-го подъема (над водозаборными скважинами);

· износ скважинного и насосного оборудования;
· износ оборудования напорно-регулирующих сооружений;
· наличие узлов учета и контроля на водопроводных насосных станциях;

· наличие автоматических систем регулирования энергопотребления насосных агрегатов и подачи воды потребителю в различные режимы водопотребления;
· износ водопроводных сетей, а также сооружений на них (колодцы, водоразборные колонки, запорная арматура);

· наличие видимых потерь и неучтенных расходов воды;

· соответствие системы водоснабжения противопожарным требованиям (на основании СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»);

· эффективность работы системы водоснабжения.
4.4.1  Источники водоснабжения и водозаборные сооружения
В настоящее время на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях эксплуатируются четыре независимые друг от друга системы централизованного водоснабжения. Наибольшую зону обслуживания (как по площади территории, так и по количеству подключенных абонентов) имеет комплекс сооружений с двумя источниками водоснабжения: «ВОС-2» и «ВОС-3» (обеспечивает микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6а «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзону «Северная», промзону «Центральная», промзону «Западная», а также котельную «Пыть-Ях» и ЦТП микрорайона №1). На втором месте по территориальному, а также количественному покрытию услугой централизованного холодного водоснабжения находится «ВОС-1» (обеспечивает микрорайоны №1 «Центральный», №2 «Нефтяников», а также промзону «Северо-Восточная»). Источник независимой системы централизованного водоснабжения «ВОС-4» в соответствии с вышеупомянутыми характеристиками занимает третье место и обеспечивает водой микрорайон №2а «Лесников». Наименьшую зону охвата услугой централизованного водоснабжения имеет источник «ВОС-800» (обеспечивает территорию промзоны «Южная» и микрорайон №7 «Газовиков»). 

Вышеперечисленные водозаборные комплексы имеют в своем составе 52 артезианские скважины. Первые скважины для забора воды были введены в эксплуатацию в марте 1979 г., а последние – в июле 1994 г. (МУП «УГХ») и в 2007 г. (филиал ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод». Скважины пробурены на глубину от 260 до 365 м.

Общая информация по существующим водозаборным узлам (артезианским скважинам) представлена в табличном виде (Таблица 3).
Таблица 3 – Характеристики источников централизованного водоснабжения города Пыть-Яха, обслуживаемые МУП «УГХ» и филиал ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»
	Наименование водозабора
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество скважин (раб/рез)
	Глубина скважин, м
	Марка насоса

	ВОС-1
	1979-1992
	5/5
	285-365
	ЭЦВ 8-40-120

	ВОС-2
	1981-1992
	6/2
	295-360
	

	ВОС-3
	1984-1994
	13/7
	263-303
	

	ВОС-4
	1992-1994
	3/2
	290-310
	

	ВОС-800
	2007
	6/2
	260-310
	ЭЦВ 8-25-100


Водозаборный узел ВОС-1

Вода из существующих 10-и артезианских скважин поступает в единый сборный водовод и за счет гидравлического давления погружных насосов артезианских скважин транспортируется в две накопительные емкости объемами 1000 и 700 куб.м., расположенные на территории ВОС-1. Из емкостей, пройдя полный цикл водоподготовки, питьевая вода поступает в резервуар чистой воды объемом 3000 куб.м., откуда посредством насосной станции второго подъема и подается потребителю. 

Водозаборный узел ВОС-2

Вода из существующих 8-и артезианских скважин поступает в единый сборный водовод и за счет гидравлического давления погружных насосов артезианских скважин транспортируется в две накопительные емкости объемами 5000 и 2000 куб.м., расположенные на территории ВОС-2. Далее посредством насосной станции второго подъема вода подается потребителю и на водопроводную насосную станцию 3-го подъема «Волна-8». 
Водозаборный узел ВОС-3

Источником водоснабжения служат подземные артезианские воды, которые при помощи 20-и скважин по сборному водоводу подаются в три накопительные емкости объемами 5000 и 2х2000 куб.м., расположенные на площадке ВОС-3 (правый берег р. Большой Балык). Скважины расположены на левом берегу р. Большой Балык вне территории ВОС-3. Далее вода из накопительных емкостей подается в насосную станцию 2-го подъема и транспортируется потребителю.

Водозаборный узел ВОС-4

Источником водоснабжения служат подземные артезианские воды, которые при помощи 5-и скважин по сборному водоводу подаются в две накопительные емкости объемом 2х500 куб.м., расположенные на площадке ВОС-4. Далее вода из накопительных емкостей подается в насосную станцию 2-го подъема и транспортируется потребителю.

Водозаборный узел ВОС-800
- Вода из существующих 6-и артезианских скважин поступает в единый сборный водовод и за счет гидравлического давления погружных насосов артезианских скважин транспортируется в накопительные емкости, расположенные на производственной территории филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод». Из емкостей, пройдя полный цикл водоподготовки, питьевая вода поступает в резервуар чистой воды, откуда посредством насосной станции второго подъема и подается потребителю (хозяйственно-питьевые нужды предприятия, а также ТСЖ «Факел»).
4.4.2  Сооружения очистки и подготовки воды

На территории города Пыть-Яха организованно централизованное водоснабжение всех микрорайонов города, но в настоящее время не каждый микрорайон обеспечен водой питьевого качества.

Одной из основных причин плохого качества воды в городе Пыть-Яхе является низкое природное качество местной артезианской воды, а также её антропогенные загрязнения.

Подземные воды по ряду компонентов не отвечают требованиям СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль   качества. Гигиенические требования   к обеспечению безопасности систем  горячего  водоснабжения» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

· В городе эксплуатируются 5 станций водоподготовки (ВОС-1, ВОС-2, ВОС-3, ВОС-4 и ВОС-800), каждая из которых технологически присоединена к собственному одноименному водозабору. Эксплуатацией водоочистных станций также занимаются МУП «УГХ» и филиал ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод».

Ярко выраженными несоответствующими показателями являются чрезмерное содержание железа и превышение цветности. Основной массе населения городского округа город Пыть-Ях вода подается практически без очистки. Полный комплекс очистки сырой воды производится только на ВОС-1 и ВОС 800. Система очистки на ВОС-1 предусматривает следующий технологический процесс: дегазация, обезжелезивание, озонирование, и обеззараживание воды УФО. На остальных ВОС очистка воды ограничивается лишь частичным осветлением и удалением газов в емкостях накопительных резервуаров. 

С целью контроля за состоянием качества воды, а так же в соответствии с действующим законодательством, ресурсоснабжающая организация МУП «УГХ» утверждает графики промывки, очистки, хлорирования емкостей на водоочистных сооружениях, графики промывки  водопроводных сетей, а также регулярно проводит лабораторные исследования воды добытой и подаваемой в городские сети.

Кроме плохого природного качества местной артезианской воды и недостаточного уровня водоподготовки, существует ещё один немаловажный фактор, влияющий на соответствие воды стандартам качества – это эффект вторичного загрязнения. То есть качество воды непосредственно на водоочистных сооружениях и в квартире потребителя зачастую существенно отличаются, связанно это с тем, что во время транспортировки воды к потребителю по старым стальным трубам происходит множество различных химических процессов, что приводит к потере первоначального качества воды. В целях исключения вторичного загрязнения подаваемой воды, на территории города постоянно ведутся работы по замене изношенных магистральных и квартальных сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб. Преимуществом полиэтилена является то, что он абсолютно нейтрален к водной среде и имеет минимальный срок эксплуатации 50 лет.

В настоящее время, одной из приоритетных задач в области организации качественного водоснабжения, является обеспечение жителей 2«а» микрорайона чистой водой, так как существующие водоочистные сооружения осуществляющие снабжение водой 2 «а» микрорайона (ВОС-4) не в состоянии осуществлять водоподготовку надлежащего качества. Для осуществления данной задачи необходимо перевести снабжение водой 2 «а» микрорайона с существующих водоочистных сооружений расположенных в первом микрорайоне (ВОС-1), в связи с чем, необходимо произвести реконструкцию существующих ВОС-1 с целью повышения их производительности и увеличения объемов производства чистой воды. 

Для обеспечения качественной водой остальных микрорайонов города необходимо провести реконструкцию и модернизацию существующих водоочистных сооружений ВОС-3. 

В настоящее время выполняются работы по корректировке проекта реконструкции ВОС-3. Выполнение непосредственно строительно-монтажных работ предварительно запланировано на 2015-16 годы.

В приведенной ниже таблице (Таблица 4) представлены основные общие и технологические характеристики водопроводных очистных сооружений.
Таблица 4 – Характеристики водопроводных очистных сооружений централизованных систем водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях
	Станция водоподготовки
	Год ввода в эксплуатацию
	Производительность, куб.м./сут.

	
	
	Проектная
	Фактическая

	ВОС-1
	1987, реконструкция 2008
	3200
	3000

	ВОС-2
	1987
	3200
	2887

	ВОС-3
	1989 (1 очередь)         1993 (2 очередь)
	8000
	3934

	ВОС-4
	1983
	1150
	1232

	ВОС-800
	нет данных
	800
	240


Контроль качества воды ведется на каждой ВОС на входе и выходе 2 раза в неделю, а 1 раз в месяц проводится контроль качества воды в 7 точках распределительной сети.

Система учета поднятой воды смонтирована только на ВОС-1 в рамках проводившейся реконструкции объекта. На остальных водозаборах учет со скважин отсутствует, и учет  воды ведется по расчетной производительности и времени работы скважных  насосов. Информация по объему воды, отпускаемой в распределительную сеть, ведется по узлам технического учета на станциях 2-го подъема перед отпуском в сеть. 

Основные технические характеристики водоочистных сооружений ВОС-1  

Данный объект построен и запущен в эксплуатацию в 1987 г., в 2004-2007 гг. была проведена реконструкция сооружений (1 очередь). При реконструкции были построены здания станций озонирования (в настоящий момент осуществляется подготовка коагулянта), блока контактных осветлителей с лабораторным корпусом, блок сорбционного фильтрования и АБК капитального исполнения. В настоящее время, технологический процесс включает дегазацию (процесс расщепления молекул газа из молекул воды), предварительную коагуляцию и фильтрование воды в контактных осветлителях и на сорбционных фильтрах,  на выходе с ВОС проводится ультрафиолетовое обеззараживание.  Объем очищенной воды после проведения 1-ой очереди реконструкции составляет около 2800-3000 м3/сут.

Основные технические характеристики водоочистных сооружений ВОС-2 

Данный объект построен и запущен в эксплуатацию в 1987 г. Здание АБК в капитальном исполнении, а здание насосной станции выполнено из панелей типа "Сэндвич". Здания нуждаются в капитальном ремонте и утеплении наружных стен минераловатными материалами и профнастилом. Павильоны скважин выполнены из панелей типа "Сэндвич". Здание КПП построено из бруса и в зимнее время  температура  в помещении охраны не соответствует  норме. Подъездные пути к скважинам требуют ремонта, необходимо заменить дорожные плиты, которые разрушились в процессе эксплуатации. Капитальный ремонт не проводился 15 лет. Водоочистка на данных сооружениях фактически не дает результатов,  технологический процесс состоит только из отстаивания и дегазации исходной воды (процесс расщепления молекул газа из молекул воды).

Основные технические характеристики водоочистных сооружений ВОС-3 

Объект построен и введен в эксплуатацию в 1989 г. Производственное здание выполнено из плит типа "Сэндвич". Планировалось осуществить реконструкцию ВОС-3, после завершения реконструкции ВОС-1 с использованием существующего здания и соответственно прилегающей территории для внедрения полноценного водоочистного комплекса. В настоящее время технология водоочистки представляет собой отстаивание, дегазацию и напорное фильтрование исходной воды. Применяемая технология очистки воды не позволяет отпускать воду в сеть удовлетворительного качества. В настоящее время, ведется работа по подготовке проектно-сметной документации по реконструкции и расширению водоочистных сооружений (на основе положительного опыта наладки технологического процесса на ВОС-1). 

Основные технические характеристики водоочистных сооружений ВОС-4 

Данный объект построен в капитальном исполнении в 1983 г. Здание АБК в 2005 году было отремонтировано и утеплено. В здании насосной станции был выполнен текущий ремонт помещения, в связи с поступлением в его подземную часть грунтовых вод, что приводит к разрушению стен и пола здания. В перспективе необходимо произвести мероприятия по дренированию подземной части здания, а также усилению его несущих элементов. Здание КПП построено из бруса и в зимнее время температура в помещении охраны не соответствует норме. Подъездные дороги территории ВОС-4 находятся в удовлетворительном состоянии, однако грунтовая дорога, ведущая к скважинам, в осенне-зимний период размокает от осадков. Хлораторное хозяйство на ВОС отсутствует. Проводится только хлорирование резервуаров для хранения воды при ремонтных работах и в случае неудовлетворительных результатов бактериологических и химических анализов питьевой воды. Хлорирование производится сухим гипохлоритом натрия. Хранится гипохлорит в бочках на центральном складе. При выполнении работ по хлорированию весь процесс выполняется вручную на открытом воздухе.

Водоочистка на данных сооружениях фактически не дает результатов,  технологический процесс состоит только из отстаивания и дегазации исходной воды (процесс расщепления молекул газа из молекул воды).

ВОС-800 

Объект представляет собой современный комплекс водоочистки, технология которого позволяет получать на выходе воду соответствующую действующим нормам.

4.4.3  Водопроводные насосные станции

На территории всех водозаборных узлов городского округа город Пыть-Ях, обеспечивающих централизованное водоснабжение хозяйственно-питьевого и технического назначения, имеются насосные станции 2-го подъема. Также в технологической зоне водозаборного узла «ВОС-2» имеется насосная станция 3-го подъема «Волна-8». Данный объект выполняет функцию повышения давления воды, транспортируемой с водозаборного узла «ВОС-2» и «ВОС-3».

Таблица 5 – Перечень оборудования и характеристики водопроводных насосных станций 2-го подъема на территории городского округа город Пыть-Ях

	Наименование объекта
	Марка насоса
	Количество агрегатов
	Рабочий напор, м
	Рабочая производительность,

куб.м./час

	
	
	Рабочий
	Резервный
	
	

	НС-2 ВОС-1
	1Д-315/71
	0
	1
	71
	315

	
	1Д-315/71А
	1
	1
	62
	300

	НС-2 ВОС-2
	КМ-100-65-200
	0
	1
	50
	100

	
	КМ-80/55
	1
	1
	55
	80

	
	1Д-315/71А
	0
	1
	62
	300

	НС-3 Волна-8
	1Д-315/71А
	2
	2
	62
	300

	НС-2 ВОС-3
	1Д-315/71А
	1
	2
	62
	300

	
	1Д-200/90А
	1
	2
	74
	180

	НС-2 ВОС-4
	К100-80-160
	1
	1
	34
	100

	
	К100-65-200
	1
	1
	50
	100

	НС-2 ВОС-800
	-
	-
	-
	-
	-


Водопроводная насосная станция 2-го подъема водозаборного узла ВОС-1

В здании водопроводной насосной станции 2-го подъема установлены 3 насосных агрегата, из них: 1 рабочий (1Д-315/71А) и 2 резервных (1Д-315/71; 1Д-315/71А). В электрическую схему обвязки насосного оборудования встроены частотные регуляторы, позволяющие в зависимости от давления воды в распределительной водопроводной сети понижать частоту тока электродвигателя насосной установки, а вследствие чего адаптировать рабочие характеристики его подачи и напора. В моменты максимального водопотребления происходит автоматический запуск дополнительного насоса (из состава резервных). Модуляция рабочих характеристик посредством изменения частоты тока, а также частоты вращения электродвигателя распространяется на последний включенный насос.  

Водопроводная насосная станция 2-го подъема водозаборного узла ВОС-2

В составе оборудования водопроводной насосной станции 2-го подъема имеются 4 насосных агрегата, из них: 1 рабочий (КМ-80/55) и 3 резервных (КМ-80/55; 1Д-315/71А; КМ-100-65-200). Также имеется регулятор частоты тока электродвигателя насосной установки. В моменты максимального водопотребления происходит автоматический запуск дополнительного насоса (из состава резервных). Модуляция рабочих характеристик посредством изменения частоты тока, а также частоты вращения электродвигателя распространяется на последний включенный насос.  

Водопроводная насосная станция 3-го подъема «Волна-8»

В здании водопроводной насосной станции 3-го подъема установлены 4 насосных агрегата, из них: 2 рабочих (1Д-315/71А) и 2 резервных (1Д-315/71А). Имеется частотный регулятор, позволяющий в зависимости от давления воды в распределительной водопроводной сети понижать частоту тока электродвигателя насосной установки, а вследствие чего адаптировать рабочие характеристики ее подачи и напора под оптимальные режимы работы.  

Водопроводная насосная станция 2-го подъема водозаборного узла ВОС-3

В составе оборудования водопроводной насосной станции 2-го подъема имеются 6 насосных агрегатов, из них: 2 рабочих (1Д-315/71А; 1Д-200/90А) и 4 резервных (1Д-315/71А; 1Д-200/90А). Также имеется регулятор частоты тока электродвигателя насосной установки. В моменты максимального водопотребления происходит автоматический запуск дополнительного насоса (из состава резервных). Модуляция рабочих характеристик посредством изменения частоты тока, а также частоты вращения электродвигателя распространяется на последний включенный насос.  

Водопроводная насосная станция 2-го подъема водозаборного узла ВОС-4

В составе оборудования водопроводной насосной станции 2-го подъема имеются 4 насосных агрегата, из них: 2 рабочих (К100-80-160; К100-65-200) и 2 резервных (К100-80-160; К100-65-200). Частотный регулятор скорости вращения электродвигателя отсутствует.  

4.4.4  Водопроводные сети
Существующие водопроводные сети на территории городского округа город Пыть-Ях, в основном кольцевые, с тупиковыми участками, проложены в подземном или надземном исполнении на опорах совместно с тепловыми сетями. Сети, построенные за последние три года полиэтиленовые. Система водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная. Схема подачи воды в город предусматривается следующая: вода из скважин подается на водоочистные сооружения (ВОС). После очистки и обеззараживания вода поступает в резервуары чистой воды и далее – насосными станциями второго подъема подается в разводящие сети города.

Общая протяженность водопроводных сетей города Пыть-Яха в соответствии с разработанными техническими паспортами составляет 79120 м. 

Протяженность трубопроводов, состоящих на балансе МУП «УГХ» включает в себя:

· магистральные водоводы – 33446,4 м;
· внутриквартальные водоводы – 5938,7 м.
Протяженность трубопроводов, обслуживаемых ТСЖ «Факел» включает в себя:

· магистральные водоводы – 4200 м;
· внутриквартальные водоводы – 3600 м.
Протяженность бесхозяйных водопроводных сетей включает в себя:

· магистральные водоводы – 20269,4 м;
· внутриквартальные водоводы – 11667 м.
Водопроводная сеть закольцована и работает в каждой технологической зоне как система с единым давлением.

На водопроводной сети установлены 490 задвижек, 165 пожарных гребенок и гидрантов. Напоры в водопроводной сети не измеряются. 

Все необходимые характеристики водопроводных сетей холодного водоснабжения города Пыть-Яха представлены ниже (Таблица 6).
Таблица 6 – Реестр водопроводных сетей холодного водоснабжения городского округа город Пыть-Ях

	№ п/п
	Место расположения сети ТВС, водоснабжения
	Фактическая протяженность в однотрубном исполнении, м
	Инв. №
	Диаметр, мм
	Год ввода
	Вид прокладки

	
	
	На балансе предприятия
	Бесхозные сети
	
	
	
	

	
	Начало участка
	Конец участка
	
	
	
	
	
	

	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ВОДОВОДЫ

	1 мкр. «Центральный» и 2 мкр. «Нефтяников» 

	1
	ТК61 
	ТК58 (ПГ16)
	 -
	340
	 -
	219
	1982
	подземный магистральный

	2
	ТК61
	Пивзавод (Уз.1)
	 -
	991
	 -
	219
	1983
	подземный, магистральный

	3
	ТК58 (ПГ16)
	ТК57
	 -
	278
	 -
	219
	1982
	подземный, магистральный

	4
	ТК57 ул.Центральная
	ТК26
	361,89
	 -
	20023
	219ппу
	2007
	подземный, магистральный

	5
	ВК74
	ВК71
	190
	 -
	3405
	159
	1988
	подземный, магистральный

	6
	ВК71
	ПГ20
	145
	- 
	3405
	159
	1988
	подземный, магистральный

	7
	ВК35
	ВК17
	280
	- 
	30674
	219
	1982
	подземный, магистральный

	8
	ВК16
	ВК13
	290
	- 
	30674
	219
	1982
	подземный, магистральный

	9
	ВК17
	ВК18-3
	190
	- 
	30674
	159
	1982
	подземный, магистральный

	10
	ВК18-1
	ВК20
	195
	- 
	30674
	159
	1982
	подземный, магистральный

	11
	ТК57
	кот. "Пыть-Ях"
	- 
	338
	- 
	219
	1982
	подземный, магистральный

	12
	ВК1
	ТК3
	280
	 -
	30674
	159
	1982
	подземный, магистральный

	13
	ВК1
	кот. "Пыть-Ях"
	237
	 -
	30674
	159
	1982
	подземный, магистральный

	14
	Узел1
	П-8
	544,8
	 -
	20069
	219
	2011
	подземный магистральный

	15
	Узла I
	ТК-4
	158
	- 
	20038
	219ппу
	2009
	подземный, магистральный

	16
	ТК-4
	ТК-6
	252
	- 
	20040
	219ппу
	2009
	подземный, магистральный

	17
	ВК18-3
	У №1 (ТК 13а)
	170
	- 
	30674
	159
	1982
	подземный, магистральный

	18
	ВК13
	ВК9
	50
	- 
	30674
	219
	1982
	подземный, магистральный

	19
	ВК7
	ВК4
	100
	- 
	3249
	159
	1983
	подземный, магистральный

	20
	ВК7
	ВК8
	40
	- 
	30674
	159
	1982
	подземный, магистральный

	21
	ВК8 (ТК9)
	ВК9 (ТК8)
	70
	- 
	30674
	114
	2007
	подземный, магистральный


	22
	ВК9
	У №1 (ТК 13а)
	73
	- 
	30674
	159
	2007
	подземный, магистральный

	23
	ВК1
	ВОС-1
	400
	- 
	30674
	219
	1982
	подземный, магистральный

	24
	ВОС-1
	Уз.1 (ТК 13а)
	800
	- 
	30697
	159
	1984
	подземный, магистральный

	ИТОГО по 1 и 2 микрорайонам:
	4827
	1947
	

	3 микрорайон «Кедровый»

	25
	ТК102
	ТК103
	- 
	74,5
	- 
	325ппу
	2007
	подземный, магистральный

	26
	ТК103
	ТК104
	 -
	84
	- 
	325ппу
	2007
	подземный, магистральный

	27
	ТК104
	ТК105
	 -
	39
	- 
	325ппу
	2007
	подземный, магистральный

	28
	ТК105
	ТК108
	 -
	165,5
	- 
	325ппу
	2007
	подземный, магистральный

	29
	ТК106
	ВК20
	94
	- 
	30965
	159
	1985
	подземный, магистральный

	30
	ВК20
	ВК8
	238
	- 
	30965
	159
	1985
	подземный, магистральный

	31
	ВК8
	ВК9
	60
	- 
	30965
	159
	1985
	подземный, магистральный

	32
	Узел V
	ТК119
	 -
	112
	 -
	219
	2007
	подземный, магистральный

	33
	ТК119
	ТК108
	 -
	382
	 -
	219
	2007
	подземный, магистральный

	34
	ТК119
	ТК120
	 -
	62
	 -
	159
	2000
	подземный, магистральный

	35
	ТК120
	ТК120-3
	212
	 -
	3186
	159
	2007
	подземный, магистральный

	36
	ВК2
	ВК10
	 -
	374
	 -
	219
	 -
	подземный, магистральный

	37
	ВК10
	ВК61
	 -
	170
	 -
	219
	 -
	подземный, магистральный

	38
	ВК1
	ВК2
	 -
	200
	 -
	219
	 -
	подземный, магистральный

	39
	ВК10
	ТК145
	550
	 
	20064
	219ппу
	2011
	подземный магистральный

	40
	ТК141
	ТК143
	 -
	180
	 -
	159ппу
	2007
	подземный, магистральный

	41
	ВК61
	Вр№4
	- 
	110
	 -
	159
	 -
	надземный, магистральный

	42
	ТК135
	ТК148
	- 
	201
	- 
	159
	1985
	подземный, магистральный

	43
	ВК61
	ВК64
	680
	 -
	30891
	114
	- 
	подземный, магистральный

	44
	Вр4
	ТК160
	- 
	203
	- 
	114
	- 
	подземный, магистральный

	45
	ТК160
	Вр5а
	- 
	1185
	- 
	159
	1987
	подземный, магистральный

	46
	Вр5а
	КОС 2700
	 -
	620
	 -
	325
	1990
	надземная, магистральный

	47
	КОС 2700
	КОС 7000
	 -
	1360
	 -
	325
	1990
	подземный, магистральный

	48
	КОС 7000
	ВОС 3
	 -
	950
	 -
	325
	1990
	подземный, магистральный

	49
	ЦК
	У1
	 -
	620
	 -
	219
	 -
	подземный, магистральный

	50
	У1
	У2
	 -
	450
	-
	219
	 -
	подземный, магистральный

	ИТОГО по 3 микрорайону:
	1834
	7542
	

	3 микрорайон «Кедровый» 5 очередь

	51
	ВК1
	ВК2
	-
	65
	-
	159
	1989
	подземный, магистральный

	52
	ВК2
	ВК3
	-
	158
	-
	159
	1989
	подземный, магистральный

	53
	ВК3
	ВК4
	-
	160
	-
	159
	1989
	подземный, магистральный

	54
	ВК4
	ВК5
	-
	165
	-
	159
	1989
	подземный, магистральный

	55
	ВК5
	ВК6
	-
	165
	-
	159
	1989
	подземный, магистральный

	56
	ВК6
	ВК7
	-
	90
	-
	159
	1989
	подземный, магистральный

	57
	ВК7
	ВК26
	-
	143
	-
	325ппу
	1991
	подземный, магистральный

	58
	ВК26
	ВК26-1
	1630
	 -
	3781
	325
	1991
	подземный, магистральный

	59
	ВК23-1
	ВК1-4
	1200
	 -
	3781
	159
	1991
	подземный, магистральный

	60
	ВК26-1
	ЦК
	-
	950
	-
	159
	1991
	подземный, магистральный

	ИТОГО по 3 микрорайону 5 очередь:
	2830
	1896
	

	4 мкр. «Молодежный» и 5 мкр. «Солнечный»

	61
	ТК66а
	ТК66
	350
	 
	3380
	325
	1988
	подземный, магистральный

	62
	ТК67
	нас.ст. №2
	-
	85
	 -
	114
	1989
	подземный, магистральный

	63
	ТК69
	ВК42
	 -
	71
	 -
	219
	 -
	подземный, магистральный

	64
	ВК42
	ВК43
	 -
	47
	 -
	219
	 -
	подземный, магистральный

	65
	ВК43
	ВК44
	68
	 -
	30101
	219
	2001
	подземный, магистральный

	66
	ВК44
	ВК46
	116
	 -
	30101
	219
	2001
	подземный, магистральный

	67
	ВК46
	ВК47
	164
	 -
	30101
	219
	2001
	подземный, магистральный

	68
	ВК47
	ВК51
	50
	 -
	30101
	219
	2001
	подземный, магистральный

	69
	ВК51
	ВК50
	96
	 -
	30101
	219
	2001
	подземный, магистральный

	70
	ВК48
	ВК50
	 -
	148
	 -
	159
	 -
	подземный, магистральный

	71
	ВК48
	ВК43
	40
	 -
	3185
	159
	1998
	подземный, магистральный

	72
	ВК41
	ВК39
	152
	 -
	3156
	159
	1989
	подземный, магистральный

	73
	ВК36
	ВК35
	 -
	85
	 -
	114
	1989
	подземный, магистральный

	74
	ТК65
	ТК66
	70,6
	 -
	20100
	325
	2012
	подземный, магистральный

	75
	ТК66
	ТК82
	527,5
	 -
	20100
	219
	2012
	подземный, магистральный

	76
	ТК66а
	Уз.V
	430
	 -
	 -
	325ппу
	2007
	подземный, магистральный

	77
	ТК66а
	ТК73б
	208
	 -
	3434
	325ппу
	2002
	подземный, магистральный

	78
	ТК73б
	ТК73а
	104
	 -
	3434
	325
	2002
	подземный, магистральный

	79
	ТК73а
	ТК73
	85
	 -
	3434
	315пэ
	2012
	подземный, магистральный

	80
	ТК73
	ВК33 (ТК76)
	170
	 -
	3234
	219
	1993
	подземный, магистральный

	81
	ВК32
	ТК73
	28
	 -
	3234
	315пэ
	1993
	подземный, магистральный

	82
	ТК73
	ВК28
	230
	 -
	3434
	325
	2002
	подземный, магистральный

	83
	ВК28
	ВК55
	 -
	160
	 -
	219
	1988
	подземный, магистральный

	84
	ВК55
	ВК51
	 -
	56
	 -
	219
	1988
	подземный, магистральный

	85
	ВК27
	ВК26
	325
	 -
	3434
	325
	1988
	подземный, магистральный

	86
	ВК27
	ТК100
	 -
	142
	 -
	159
	1998
	подземный, магистральный

	87
	ВК27
	ВК85
	 -
	104
	 -
	159
	1988
	подземный, магистральный

	88
	ТК85
	ТК87
	 -
	102
	 -
	114
	 -
	подземный, магистральный

	89
	ВК26
	ВК25 (ТК102)
	 -
	202
	 -
	325ппу
	2007
	подземный, магистральный

	ИТОГО по 4 и 5 микрорайонам:
	3214
	1202
	

	Временный жилой поселок «Вертолетка»

	90
	Узла VII
	МУТТ-2
	300
	-
	3605
	219
	1990
	надземный, магистральный

	91
	Узла VII
	кот."Вертолётка"
	486
	-
	20076
	159
	1980
	надземный  магистральный

	92
	кот."Вертолётка"
	Вр.5А
	426
	-
	20076
	219
	1980
	подземный магистральный

	ИТОГО по п. Вертолетка:
	1212
	-
	

	Промзона

	93
	Уз.3
	кот. "Таежная"
	1 600   
	 -
	3773
	219
	1991
	надземный  магистральный

	94
	ТК 63
	Уз.3
	1 100   
	 -
	3403
	325
	1988
	надземный  магистральный

	95
	ТК 63
	ТК 65
	650   
	 -
	20027
	325ппу
	2007
	надземный  магистральный

	96
	Уз.3
	СЭС
	70   
	 -
	3499
	114
	1987
	подземный магистральный

	ИТОГО по Промзоне:
	3420
	-
	

	10 микрорайон «Мамонтово»

	97
	Вр.3-1
	Вр.1-1
	380
	 -
	30692
	114
	1978
	надземный, магистральный

	98
	Вр.2-1
	Вр.1-1
	60
	 -
	30692
	114
	1978
	надземный, магистральный

	99
	Вр.1-1
	ТК226
	65
	 -
	30698
	114
	1979
	надземный, магистральный

	100
	ТК226
	У2
	200
	 -
	30698
	114
	1979
	надземный, магистральный

	101
	У2
	Узел VIII
	153
	 -
	30698
	159
	2007
	надземный, магистральный

	102
	Узел VIII
	Вр.1
	330
	 -
	30692
	219
	1979
	надземный, магистральный

	103
	Вр.1
	Вр.3
	150
	 -
	30692
	219
	1979
	надземный, магистральный

	104
	Вр.3
	ЦК
	291
	 -
	30692
	219
	1979
	надземный, магистральный

	105
	Вр.1
	У1
	 -
	270
	 -
	114
	1990
	надземный, магистральный

	106
	ВК4
	У1
	 -
	600
	 -
	219
	1990
	подземный, магистральный

	107
	Узел VIII
	ВК5
	 -
	465
	 -
	325
	   -
	подземный, магистральный

	108
	ВК5
	ВОС3
	 -
	360
	 -
	325
	1989
	подземный, магистральный

	109
	ТК"Янтарь"
	ТК"МБЭО"
	52
	 
	20061
	219
	2008
	подземный, магистральный

	110
	кот.Центральная
	СМУ-14
	800
	 
	30920
	219
	1985
	надземный, магистральный

	111
	ВК2
	ВК2-1
	1700
	 -
	3141
	325
	1996
	подземный магистральный

	112
	скв.1,2
	ТК-1
	280
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	113
	скв.3,4
	ТК-1
	350
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	114
	скв.5,6
	ТК-1
	470
	-
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	115
	скв.7,8
	ТК-1
	580
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	116
	скв.9,10
	ТК-1
	690
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	117
	скв.11
	вр.1
	10
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	118
	скв.12
	вр.2
	10
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	119
	скв.13
	вр.3
	10
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	120
	скв.14
	вр.4
	10
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	121
	скв.15
	вр.5
	10
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	122
	скв.16
	вр.6
	10
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	123
	скв.17
	вр.7
	10
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	124
	скв.18
	вр.8
	10
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	125
	скв.19
	вр.9
	10
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	126
	скв.20
	вр.10
	10
	 -
	3153
	159
	1996
	подземный магистральный

	127
	вр.1
	ТК-1
	 -
	700
	 -
	426
	1996
	подземный магистральный

	128
	вр.6
	ТК-1
	 -
	400
	 -
	426
	1996
	подземный магистральный

	129
	ТК-1
	ТК-2
	2530
	 -
	3153
	426
	1996
	подземный магистральный

	ИТОГО по п. Мамонтово:
	9181
	2795
	

	2А микрорайон «Лесников»

	130
	ВОС-4
	П 14
	290
	 -
	3135
	219
	1997
	надземный, магистральный

	131
	П 14
	П 15
	904
	 -
	3135
	219
	1997
	надземный, магистральный

	132
	П 14
	П 1
	338
	 -
	3135
	219
	1997
	надземный, магистральный

	133
	П1
	П2
	368
	 -
	3135
	219
	1997
	надземный, магистральный

	134
	арт. скв.
	ВОС-4
	1450
	 -
	3005
	219
	1986
	подземный магистральный

	135
	П1
	П2
	 -
	368
	 -
	219ппу
	2006
	надземный магистральный

	136
	П 2
	П 3
	 -
	140
	 -
	219ппу
	2006
	подземный, магистральный

	137
	П 3
	П 4
	 -
	168
	 -
	219ппу
	2006
	подземный, магистральный

	138
	П 4
	П 5
	 -
	62
	 -
	219
	1997
	подземный, магистральный

	139
	 П 5
	П 6
	 -
	68
	 -
	219
	1997
	подземный, магистральный

	140
	П 5
	ТУ 5
	 -
	124
	 -
	159ппу
	2008
	надземный, магистральный

	141
	П 2
	П 7
	86,5
	 -
	20066
	219
	2008
	подземный, магистральный

	142
	П 7
	П 18-2
	291,1
	 -
	20066
	159
	2008
	подземный, магистральный

	143
	П 18
	П 20
	 -
	167
	 -
	159
	1997
	подземный, магистральный

	144
	П 9
	П 13
	 -
	67
	 -
	159
	1997
	подземный, магистральный

	145
	П 13
	ТУ 26
	 -
	535
	 -
	219
	1997
	надземный, магистральный

	146
	ТУ 26
	ТУ 24
	 -
	182
	 -
	219
	1997
	надземный, магистральный

	147
	ТУ 24
	П 11
	 -
	250
	 -
	219
	1997
	надземный, магистральный

	148
	ТУ24
	П 10
	 -
	100
	 -
	219
	1997
	надземный, магистральный

	149
	ТК1
	ТК2
	 -
	73,24
	 -
	108
	 -
	подземный магистральный

	150
	ТК2
	ТК8
	 -
	20,64
	 -
	108
	 -
	подземный магистральный

	151
	ТК2
	ТК3
	 -
	36,98
	 -
	108
	 -
	подземный магистральный

	152
	ТК3
	ТК4
	 -
	52,69
	 -
	108
	 -
	подземный магистральный

	153
	ТК4
	ТК5
	 -
	33,82
	-
	108
	 -
	подземный магистральный

	ИТОГО по 2А микрорайону:
	3727,6
	2448,4
	

	6 микрорайон «Пионерный»

	154
	ПГ4
	ТК207
	154
	 -
	3436
	114
	1988
	подземный, магистральный

	155
	ТК207
	ЦТП №2
	4
	 -
	3436
	114
	1988
	подземный, магистральный

	156
	ТК207
	ТК209
	99
	 -
	3436
	114
	1988
	надземная, магистральный

	157
	ТК Ф3
	ТК Ф4
	 -
	144
	 -
	219ппу
	2006
	подземный, магистральный

	158
	ТК Ф4
	ТК Ф5
	 -
	174
	 -
	219ппу
	2006
	подземный, магистральный

	159
	ТК Ф5
	ТК Ф6
	 -
	45
	 -
	219ппу
	2006
	подземный, магистральный

	160
	ТК Ф6
	ТК Ф9
	 -
	480
	 -
	219ппу
	2006
	подземный, магистральный

	161
	ТК209
	ТК213
	150
	 -
	3436
	76
	1988
	надземная, магистральный

	162
	ТК213
	ТК Ф6
	 -
	30
	 
	114
	1989
	надземный, магистральный

	163
	ТК209
	ТК221
	225
	 -
	3436
	114
	1988
	надземная, магистральный

	164
	нас.ст. ВОС-2
	ТК Ф9
	 -
	197
	 -
	219
	1989
	надземная, магистральный

	165
	Узел 5а
	ТК Ф1
	 -
	135
	 -
	219ппу
	2007
	подземный, магистральный

	166
	ТК Ф1
	ТК Ф2
	 -
	195
	 -
	219ппу
	2007
	надземная, магистральный

	167
	ТК Ф2
	ТК Ф3
	 -
	339
	 -
	219ппу
	2007
	подземный, магистральный

	168
	Уз 5а
	ВК65
	 -
	340
	 -
	325
	1989
	подземный, магистральный

	169
	ВК65
	ЦТП
	235
	 -
	358
	114
	1996
	подземный, магистральный

	170
	Уз 5а
	ТК 5б
	 -
	60
	 -
	325ппу
	2007
	подземный, магистральный

	171
	ЦТП
	ТК Ф4
	338
	 -
	358
	114
	1996
	надземная, магистральный

	ИТОГО по п. Финский:
	1205,0
	2139,0
	

	9 микрорайон «Черемушки»

	172
	ул.Майская
	-
	186
	 -
	30054
	159
	1991
	подземный магистральный

	173
	ул.Первопроходцев
	 -
	160
	 -
	30054
	114
	1991
	подземный магистральный

	174
	ул.Зеленая
	 -
	150
	 -
	30054
	114
	1991
	подземный магистральный

	175
	ул.Гоголя
	 -
	160
	 -
	30054
	114
	1991
	подземный магистральный

	176
	ул.Югорская
	 -
	390
	 -
	30054
	159
	1991
	подземный магистральный

	177
	ул.Дружбы
	 -
	 -
	300
	- 
	219
	1991
	подземный магистральный

	178
	Узла 1
	ВК23-1
	950
	 -
	20146
	159
	1997
	подземный магистральный

	ИТОГО по мкр. Черемушки:
	1996,0
	300,0
	

	ИТОГО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ:
	33446,4
	20269,4
	

	
	53715,8
	

	ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ВОДОВОДЫ

	1 мкр. «Центральный» и 2 мкр.  «Нефтяников»

	1
	ТК61
	ТК53
	50
	 -
	30913
	219
	1985
	подземный внутриквартальный

	2
	ВК53
	ВК51
	140
	 -
	30913
	159
	1985
	подземный внутриквартальный

	3
	ВК51
	ВК49
	 -
	130
	 -
	159
	 -
	подземный внутриквартальный

	4
	ВК49
	ВК48 (ТК45)
	 -
	10
	 -
	159
	 -
	подземный внутриквартальный

	5
	ВК48(ТК45)
	ВК46 (ТК47)
	174,92
	 -
	20028
	219ппу
	2008
	подземный внутриквартальный

	6
	ВК 46(ТК47)
	ВК44
	 -
	99
	 -
	159
	 -
	подземный внутриквартальный

	7
	ТК60а
	ТК60
	38
	 -
	20035
	159ппу
	2008
	подземный внутриквартальный

	8
	ТК61А
	ТК42
	120
	 -
	20108
	160пэ
	2012
	подземный внутриквартальный

	9
	ВК53
	ВК61
	164
	 -
	30913
	219
	1985
	подземный внутриквартальный

	10
	ВК61
	ВК62
	120
	 -
	30913
	219
	1985
	подземный внутриквартальный

	11
	ВК62
	ВК63
	28
	 -
	30913
	159
	1985
	подземный внутриквартальный

	12
	ВК 62
	ВК 66
	 -
	66
	 -
	219
	 -
	подземный внутриквартальный

	13
	ТК42
	КНС-2
	190
	 -
	20056
	57
	2010
	подземный внутриквартальный

	14
	ВК43
	нас.ст
	44
	 
	3133
	159
	1987
	подземный внутриквартальный

	15
	ВК44
	ВК43
	 -
	46
	 -
	159
	1987
	подземный внутриквартальный

	16
	ВК42
	ВК39
	 -
	35
	 -
	159
	1987
	подземный внутриквартальный

	17
	ВК39
	ВК35
	 -
	105
	 -
	159
	1987
	подземный внутриквартальный

	18
	ТК55
	ВК69
	 -
	22
	 -
	159
	2007
	подземный внутриквартальный

	19
	ПГ-9
	ВК34
	 -
	77
	 -
	159
	 -
	подземный внутриквартальный

	20
	ВК 66
	ВК 78
	 -
	116
	 -
	159
	 -
	подземный внутриквартальный

	21
	ВК 78
	ВК 74
	35
	 
	3322
	159
	1987
	подземный внутриквартальный

	22
	ТК26
	ТК30
	 -
	80
	 -
	114ппу
	2007
	подземный внутриквартальный

	23
	ВК74
	н.с.
	 -
	9
	 -
	159
	1987
	подземный внутриквартальный

	24
	н.с
	ВК75
	58
	 -
	3322
	159ппу
	2007
	подземный внутриквартальный

	25
	ВК75
	ВК76
	35
	 -
	3322
	114
	1987
	подземный внутриквартальный

	26
	ВК70
	ТК27а
	 
	101
	 -
	159
	 -
	подземный внутриквартальный

	27
	ВК66
	ПГ-9
	140
	 -
	20041
	160пэ
	2009
	подземный внутриквартальный

	28
	ВК34
	ВК29
	150
	 -
	30674
	159
	1982
	подземный внутриквартальный

	29
	ВК 29
	ВК26
	145
	 -
	30674
	159
	1982
	подземный внутриквартальный

	30
	ВК35
	ВК36
	82
	 -
	3180
	159
	1987
	подземный внутриквартальный

	31
	ВК25
	ВК26
	110
	 -
	30674
	159
	1982
	подземный внутриквартальный

	32
	Узел 1
	кот. "Пыть-Ях"
	 -
	260
	 -
	159
	 -
	подземный внутриквартальный

	33
	Узел1
	ж.д.№1
	79
	 -
	20073
	114ппу
	2011
	подземный внутриквартальный

	ИТОГО по 1 и 2 микрорайонам:
	1902,92
	1156,0
	

	3 микрорайон «Кедровый»

	34
	ТК108
	ТК109
	100
	 -
	3150
	57
	1987
	надземный квартальный

	35
	ТК109
	ТК111
	53
	 -
	3319
	57
	1987
	надземный квартальный

	36
	ТК114
	ТК117
	99
	 -
	3154
	114
	1987
	подземный,квартальный

	37
	ТК117
	ТК118
	22
	 -
	3154
	57
	1987
	подземный   квартальный

	38
	ТК120
	ТК120а
	 -
	43
	 -
	159
	2007
	подземный   квартальный

	39
	ВК2
	ВК5
	 -
	59
	 -
	219
	 -
	подземный   квартальный

	40
	ТК141
	ТК127
	134
	 -
	3235
	114
	1993
	подземный   квартальный

	41
	ТК127
	ТК124
	90
	 -
	3235
	114
	1993
	подземный   квартальный

	42
	ТК136
	ТК137
	 -
	40
	 -
	57
	1985
	подземный   квартальный

	43
	ТК142
	ТК142а
	 -
	60
	 -
	325ппу
	2007
	подземный   квартальный

	44
	ТК142а
	ТК142б
	 -
	17
	 -
	159ппу
	2007
	подземный   квартальный

	45
	ТК130
	ТК145
	 -
	105
	 -
	159ппу
	2007
	подземный   квартальный

	46
	ТК141
	ТК141-1
	 -
	61
	 -
	114ппу
	2007
	подземный   квартальный

	47
	ТК153
	ТК154
	 -
	24
	 -
	57
	1985
	подземный   квартальный

	48
	ТК152
	ТУ2
	 -
	57
	 -
	114
	1985
	надземный  квартальный

	49
	ТК145
	ТК145а
	 -
	40
	 -
	114
	2005
	подземный   квартальный

	50
	ТК159
	ТК158
	 -
	22
	 -
	57
	1987
	подземный   квартальный

	51
	ТК158
	ТК157
	 -
	23
	 -
	57
	1987
	подземный   квартальный

	52
	ТК160
	ТК161
	 -
	20
	 -
	57
	1987
	надземный квартальный

	53
	Вр5б
	КНС-3Г
	 -
	160
	 -
	114
	1987
	надземный квартальный

	ИТОГО по 3 микрорайону:
	498
	731
	

	3 микрорайон «Кедровый»5 очередь

	54
	ТК143
	ТК175
	 -
	44
	 -
	159ппу
	2006
	подземный, квартальный

	55
	ТК175
	ТК176
	 -
	46
	 -
	159ппу
	2006
	подземный, квартальный

	56
	ТК176
	ТК177
	 -
	33
	 -
	159ппу
	2006
	подземный, квартальный

	57
	ТК177
	ТК181
	 -
	19
	 -
	159ппу
	2006
	подземный, квартальный

	58
	ТК181
	ТК187
	 -
	102
	 -
	114
	1987
	подземный, квартальный

	59
	ТК187
	ТК189
	 -
	50
	 -
	89
	1987
	подземный, квартальный

	60
	ТК189
	ТК191
	 -
	115
	 -
	89
	1987
	подземный, квартальный

	61
	ТК181
	ТК183
	 -
	98
	 -
	89
	1987
	подземный, квартальный

	62
	ТК183
	ТК185
	 -
	52
	 -
	89
	1987
	подземный, квартальный

	63
	ТК175
	ТК180
	 -
	80
	 -
	57
	1987
	подземный, квартальный

	64
	ТК144
	ТК144А
	95,9
	 -
	20101
	159ппу
	2012
	подземный, квартальный

	ИТОГО по 3 микрорайону 5 очередь:
	95,9
	639
	

	4 мкр. «Молодежный» и 5 мкр. «Солнечный»

	65
	ТК82
	Вр5-5
	76,60   
	 
	20100
	108ппу
	2012
	подземный внутриквартальный

	66
	нас.ст. №1
	ТК75
	 -
	20
	 -
	114
	 -
	подземный внутриквартальный

	67
	ТК76
	ТК78
	 -
	156
	 -
	159ппу
	2006
	подземный внутриквартальный

	68
	ТК73
	ТК96а
	 -
	198
	 -
	159
	1987
	подземный внутриквартальный

	69
	ВК29
	ТК92
	 -
	34
	 -
	114
	1987
	подземный внутриквартальный

	70
	ТК92
	У №1 (ТК94)
	 -
	122
	 -
	114
	1987
	подземный внутриквартальный

	71
	У №1 (ТК94)
	ПГ2
	 -
	40
	 -
	114
	1987
	подземный внутриквартальный

	72
	ТК76
	ТК79
	70
	 -
	20033
	159ппу
	2008
	подземный внутриквартальный

	73
	ТК79
	ТК80
	 -
	72
	 -
	159ппу
	2008
	подземный внутриквартальный

	74
	ТК80
	ТК81
	 -
	60
	 -
	159
	2007
	подземный внутриквартальный

	75
	ТК77
	нас. ст.№1
	27
	 -
	3539
	114
	2007
	подземный внутриквартальный

	76
	ТК85
	ТК89
	 -
	64
	 -
	159
	 -
	подземный внутриквартальный

	ИТОГО по 4 и 5 микрорайонам:
	173,6
	766
	

	10 микрорайон «Мамонтово»

	77
	ТК226
	ТК233
	-
	230
	 -
	114
	 -
	надземный внутриквартальный

	78
	ТК227
	ТК228
	-
	56
	 -
	114
	 -
	надземный внутриквартальный

	79
	У2
	ТУ14
	 -
	150
	 -
	114
	 -
	надземный внутриквартальный

	80
	ТУ7
	ТУ9
	 -
	229
	 -
	57
	 -
	надземный внутриквартальный

	ИТОГО по п. Мамонтово:
	-
	665
	

	2А микрорайон «Лесников»

	81
	П20
	КНС-5
	312,4
	 -
	20098
	219ппу
	2012
	подземный квартальный

	82
	ТУ 5
	 Кедровая д.1
	 -
	271
	 -
	114
	1997
	надземный, квартальный

	83
	П 15
	 Кедровая д.18
	 -
	145
	 -
	114
	1997
	надземный, квартальный

	84
	 Кедровая д.2
	 Кедровая д.18
	 -
	302
	 -
	114
	1997
	надземный, квартальный

	85
	Энтузиастов д.1
	ТРК
	 -
	352
	 -
	114
	1997
	надземный, квартальный

	86
	Энтузиастов д.2
	Энтузиастов д.20
	 -
	409
	 -
	114
	1997
	надземный, квартальный

	87
	Строителей д.1
	Строителей д.10
	 -
	407
	 -
	114
	1997
	надземный, квартальный

	88
	П 15
	Дорожная д.1
	 -
	550
	 -
	89
	1997
	надземный, квартальный

	89
	П 4
	ТУ 8
	 -
	238
	 -
	114
	1997
	надземный, квартальный

	90
	П3
	П3-7
	 -
	247
	 -
	114
	1997
	подземный квартальный

	91
	П8
	ТВ2
	150
	 -
	20043
	159ппу
	2010
	подземный квартальный

	92
	П31
	ТУ-27
	217,37
	 -
	20078
	108ппу
	2012
	подземный, квартальный

	93
	П 9
	КОС 1100
	 -
	340
	 -
	57
	1997
	надземная, квартальный

	94
	П 13
	Советская д.48
	 -
	187
	 -
	57
	1997
	надземный, квартальный

	95
	Комсомольская д.19
	Комсомольская д.11
	 -
	187
	 -
	57
	1997
	надземный, квартальный

	96
	Комсомольская д.20
	Комсомольская д.12
	 -
	187
	 -
	57
	1997
	надземный, квартальный

	97
	ул. Таёжная д.19
	ул. Таёжная д.11
	 -
	207
	 -
	57
	1997
	надземный, квартальный

	98
	ул. Таёжная д.20
	ул. Таёжная д.12
	 -
	207
	 -
	57
	1997
	надземный, квартальный

	99
	ул. Молодёжная д.21
	ул. Молодёжная д.11
	 -
	200
	 -
	57
	1997
	надземный, квартальный

	100
	ул. Молодёжная д.48
	ул. Молодёжная д.12
	 -
	202
	 -
	57
	1997
	надземный, квартальный

	101
	ул.Лесная д.19
	ул.Лесная д.11
	 -
	202
	 -
	57
	1997
	надземный, квартальный

	102
	ТУ 24
	Советская д.46
	 -
	423
	 -
	89
	1997
	надземный квартальный

	103
	Советская д.46
	Советская д.38
	 -
	221
	 -
	57
	1997
	надземный квартальный

	104
	Комсомольская д.9
	Комсомольская д.1
	 -
	208
	 -
	57
	1997
	надземный квартальный

	105
	Комсомольская д.10
	Комсомольская д.2
	 -
	205
	 -
	57
	1997
	надземный квартальный

	106
	ул. Таёжная д.9
	ул. Таёжная д.1
	 -
	175
	 -
	57
	1997
	надземный квартальный

	107
	ул. Таёжная д.8
	ул. Таёжная д.2
	 -
	175
	 -
	57
	1997
	надземный квартальный

	108
	ул. Молодёжная д.9
	ул. Молодёжная д.1
	 -
	206
	 -
	57
	1997
	надземный квартальный

	109
	ул. Молодёжная д.10
	ул. Молодёжная д.2
	 -
	222
	 -
	57
	1997
	надземный квартальный

	110
	ул.Лесная д.9
	ул.Лесная д.1
	 -
	222
	 -
	57
	1997
	надземный квартальный

	111
	ТУ-8
	ул.Советская д.15
	-
	25
	 -
	57
	1997
	надземный квартальный

	112
	ТУ-8
	ул.Советская д.17
	 -
	50
	 -
	57
	1997
	надземный квартальный

	ИТОГО по 2А микрорайону:
	679,77
	6972
	

	6 микрорайон «Пионерный»

	113
	ТК Ф3
	ТУ 7
	- 
	80
	 -
	57
	1984
	надземный, квартальный

	114
	ТК Ф1
	ТУ 2-1
	 -
	66
	 -
	57
	1984
	надземный, квартальный

	115
	ВК66
	ТК 205
	75
	 -
	358
	114
	1996
	подземный квартальный

	116
	ТК205
	ТУ 17
	 -
	100
	 -
	57
	1984
	надземный, квартальный

	117
	ТУ17
	ВР 8
	 -
	60
	 -
	57
	1984
	надземный, квартальный

	118
	У1
	У3
	100
	 -
	358
	57
	1996
	надземный, квартальный

	119
	ТКФ8 кольцо
	ТКФ9
	650
	 -
	20063
	159ппу
	2010
	надземный, квартальный

	120
	ЦТП
	У10
	140
	 -
	358
	76
	1996
	надземный, квартальный

	121
	Вр.5
	кот. "ДЕ"
	 -
	272
	 -
	159
	1984
	подземный квартальный

	ИТОГО по п. Финский:
	965,0
	578,0
	

	8 микрорайон «Горка»

	122
	к."Горка"
	уз.ж.д.№11
	302
	-
	 -
	76
	1996
	надземный квартальный

	123
	к."Горка"
	уз.ж/д №29
	8
	 -
	 -
	114
	1996
	надземный квартальный

	124
	узел ж/д№29
	узел ж/д№24
	344
	 -
	 -
	76
	1996
	надземный квартальный

	125
	общ.№2
	общ.№3
	133
	 -
	 -
	40
	1996
	надземный, квартальный

	126
	узел ж.д./№7
	узел ж/д№13
	196,5
	 -
	 -
	76
	1996
	надземный, квартальный

	127
	общ.№2
	общ.№3
	196
	 -
	 -
	76
	1996
	надземный, квартальный

	ИТОГО по п. Горка:
	1179,5
	-
	

	9 микрорайон «Черемушки»

	128
	ул.Танкистов
	-
	120
	 -
	30054
	114
	1991
	подземный, квартальный

	129
	ул.Обская
	 -
	120
	 -
	41641
	114
	2003
	подземный, квартальный

	130
	ул.Восточная
	 -
	204
	 -
	41641
	114
	2003
	подземный, квартальный

	131
	ул.Луговая
	 -
	 -
	160
	 -
	114
	 -
	подземный, квартальный

	ИТОГО по мкр. Черемушки:
	444,0
	160,0
	

	ИТОГО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ:
	5938,7
	11667,0
	

	
	17605,7
	

	Всего сетей  водоснабжения:
	39 385,1
	31 936,35
	

	
	71 321,45
	

	в т.ч. магистральных водоводов:
	33 446,4
	20 269,4
	

	
	53 715,8
	

	в т.ч.  внутриквартальных водоводов:
	5 938,7
	11 667,00
	

	
	17 605,7
	


Подземные участки водопроводной сети, в основном, не имеют теплоизоляции. Надземные участки сети проложены с теплоспутником и имеют общую изоляцию минеральной ватой. 

На диаграмме (Рисунок 5) представлено распределение протяженности магистральных сетей водоснабжения по условным диаметрам трубопроводов.

На диаграмме (Рисунок 6) представлено распределение водопроводных сетей по срокам службы трубопроводов.



[image: image7]
Рисунок 5 – Диаграмма распределения протяженности водопроводных сетей в разрезе диаметров трубопроводов


Рисунок 6 - Диаграмма распределения водопроводных сетей в разрезе сроков эксплуатации трубопроводов
Около 30-и км магистральных водопроводных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной замены, что примерно соответствует 50%, т.е. той доле сетей, срок службы которых составляет более 20 лет. Большая часть таких трубопроводов находится в микрорайонах 1, 2, 3, 6.

4.4.5  Централизованная система горячего водоснабжения

В городе Пыть-Яхе от котельных МУП «УГХ» запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения, за исключением балочного фонда и временных жилых  строений, в которых происходит несанкционированный отбор  теплоносителя из сетей отопления. Несанкционированный отбор теплоносителя на нужды ГВС наиболее ярко выражено в зоне действия котельных «ДЕ», «Вертолетка», «Центральная». 

В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений  трубопроводной  арматуры,  насосов. Потери  компенсируются  на  котельных  подпиточной  водой,  которая идет на восполнение утечек теплоносителя. 

В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе Пыть-Яхе используется исходная вода из централизованной системы хозяйственно-питьевого городского водопровода и артезианских скважин.  Перед  добавлением  воды  в  тепловую сеть,  исходная  вода проходит через систему химводоочистки и деаэрации, кроме котельных «Центральная» и «Вертолетка» МУП «УГХ».

Общая протяженность водопроводных сетей горячего водоснабжения в городе Пыть-Яхе в соответствии с разработанными техническими паспортами составляет 19886,5 м. 

Протяженность сетей горячего водоснабжения, состоящих на балансе МУП «УГХ» включает в себя:

· магистральные водоводы – 4675 м;
· внутриквартальные водоводы – 1019,5 м.
Протяженность бесхозяйных сетей горячего водоснабжения включает в себя:

· магистральные водоводы – 248 м;
· внутриквартальные водоводы – 13944 м.
Техническое состояние сетей ГВС обусловлено значительным износом трубопроводов и камер переключения.

Все необходимые характеристики водопроводных сетей горячего водоснабжения города Пыть-Яха представлены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 – Реестр сетей горячего водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

	 № п/п
	Место расположения сети ГВС
	Фактическая протяженность в однотрубном исполнении, м
	Инв. №
	Диаметр, мм
	Год ввода
	%

износа
	Вид прокладки

	
	
	На балансе предприятия
	в т.ч.

ветхие
	Бесхозные сети
	
	
	
	
	

	
	Начало участка
	Конец участка
	
	
	
	
	
	
	
	

	МАГИСТРАЛЬНЫЕ ВОДОВОДЫ

	2А микрорайон

	1
	П 1
	П 2
	736
	736
	-
	34775
	219
	1981
	74%
	подземный, магистральный

	2
	П 2
	П 3
	280
	280
	-
	34775
	159
	1981
	74%
	подземный, магистральный

	3
	П 3
	П 4
	336
	336
	-
	34775
	159
	1981
	74%
	подземный, магистральный

	4
	П 4
	П 5
	124
	124
	-
	34775
	159
	1981
	74%
	подземный, магистральный

	5
	П 5
	П 6
	136
	136
	-
	34775
	159
	1981
	74%
	подземный, магистральный

	6
	П 5
	ТУ 5
	-
	-
	248
	-
	89
	-
	-
	надземный, магистральный

	7
	П 2
	П 7
	40
	40
	-
	34775
	219
	1981
	74%
	подземный, магистральный

	8
	П 7
	П 8
	120
	120
	-
	34775
	159
	1981
	74%
	подземный, магистральный

	9
	П 8
	Советская д.47
	400
	400
	-
	34775
	159
	1981
	74%
	подземный, магистральный

	10
	Советская д.47
	П 9
	614
	614
	-
	34775
	114
	1981
	74%
	подземный, магистральный

	11
	П 13
	ТУ 26
	971
	971
	-
	34775
	219
	1981
	74%
	надземный, магистральный

	12
	ТУ 26
	ТУ 24
	218
	218
	-
	34775
	219
	1981
	74%
	надземный, магистральный

	13
	ТУ 24
	П 11
	500
	500
	-
	34775
	219
	1981
	74%
	надземный, магистральный

	14
	П 11
	П 10
	200
	200
	-
	34775
	219
	1981
	74%
	надземный, магистральный

	ИТОГО по 2А микрорайону:
	4675
	4675
	248
	

	ИТОГО МАГИСТРАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ:
	4675
	4675
	248
	

	
	4923
	

	ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ВОДОВОДЫ

	1 и 2 микрорайоны

	1
	Узел1
	ж.д.№1
	158
	-
	-
	20072
	114ппу
	2011
	 -
	подземный квартальный

	ИТОГО по 1 и 2 микрорайонам:
	158
	-
	-
	

	2А микрорайон

	2
	П-20
	КНС-5
	426,8
	-
	-
	20098
	114ппу
	2012
	-
	подземный, квартальный

	3
	ТУ 5
	Кедровая д.1
	-
	-
	542
	-
	76
	1997
	-
	надземный, квартальный

	4
	П 15
	Кедровая д.18
	-
	-
	290
	-
	76
	1997
	-
	надземный, квартальный

	5
	Кедровая д.2
	Кедровая д.18
	-
	-
	604
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	6
	Энтузиастов д.1
	ТРК
	-
	-
	704
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	7
	Энтузиастов д.2
	Энтузиастов д.20
	-
	-
	818
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	8
	Строителей д.1
	Строителей д.10
	-
	-
	814
	-
	76
	1997
	-
	надземный, квартальный

	9
	П 15
	Дорожная д.1
	-
	-
	1100
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	10
	П 4
	ТУ 8
	-
	-
	476
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	11
	ТУ 8
	Советская д.15
	-
	-
	50
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	12
	ТУ 8
	Советская д.17
	-
	-
	100
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	13
	П 3
	П3-7
	-
	-
	494
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	14
	П 9
	КОС 1100
	не эксплуат.
	-
	680
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	15
	П 13
	Советская д.48
	-
	-
	374
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	16
	Комсомольская д.19
	Комсомольская д.11
	-
	-
	374
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	17
	Комсомольская д.20
	Комсомольская д.12
	-
	-
	374
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	18
	ул. Таёжная д.19
	ул. Таёжная д.11
	-
	-
	414
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	19
	ул. Таёжная д.20
	ул. Таёжная д.12
	-
	-
	414
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	20
	ул. Молодёжная д.21
	ул. Молодёжная д.11
	-
	-
	400
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	21
	ул. Молодёжная д.48
	ул. Молодёжная д.12
	-
	-
	404
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	22
	ул.Лесная д.19
	ул.Лесная д.11
	-
	-
	404
	-
	57
	1997
	-
	надземный, квартальный

	23
	ТУ 24
	Советская д.46
	-
	-
	846
	-
	89
	1997
	-
	надземный квартальный

	24
	Советская д.46
	Советская д.38
	-
	-
	442
	-
	57
	1997
	-
	надземный квартальный

	25
	Комсомольская д.9
	Комсомольская д.1
	-
	-
	416
	-
	57
	1997
	-
	надземный квартальный

	26
	Комсомольская д.10
	Комсомольская д.2
	-
	-
	410
	-
	57
	1997
	-
	надземный квартальный

	27
	ул. Таёжная д.9
	ул. Таёжная д.1
	-
	-
	350
	-
	57
	1997
	-
	надземный квартальный

	28
	ул. Таёжная д.8
	ул. Таёжная д.2
	-
	-
	350
	-
	57
	1997
	-
	надземный квартальный

	29
	ул. Молодёжная д.9
	ул. Молодёжная д.1
	-
	-
	412
	-
	57
	1997
	-
	надземный квартальный

	30
	ул. Молодёжная д.10
	ул. Молодёжная д.2
	-
	-
	444
	-
	57
	1997
	-
	надземный квартальный

	31
	ул.Лесная д.9
	ул.Лесная д.1
	-
	-
	444
	-
	57
	1997
	-
	надземный квартальный

	32
	П-31
	ТУ-27
	434,74
	-
	-
	20078
	108ппу
	2012
	-
	подземный, квартальный

	ИТОГО по 2А микрорайону:
	861,54
	-
	13770
	

	п. Финский

	33
	ЦТП №2
	ТК209
	206
	-
	-
	3436
	114
	-
	-
	надземный, квартальный

	34
	ТК209
	ТК218
	276
	-
	-
	3436
	114
	-
	-
	надземный, квартальный

	35
	ТК209
	ТК213
	150
	-
	-
	3436
	76
	-
	-
	надземный, квартальный

	36
	ТК218
	ТК221
	-
	-
	174
	
	89
	-
	-
	надземный, квартальный

	37
	ЦТП
	У9
	648
	648
	-
	357
	114
	-
	76%
	надземный, квартальный

	38
	У1
	У3
	100
	100
	-
	357
	57
	-
	76%
	надземный, квартальный

	39
	ЦТП
	У10
	140
	140
	-
	357
	76
	-
	76%
	надземный, квартальный

	ИТОГО по п. Финский:
	1520
	888,0
	174
	

	ИТОГО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ ВОДОВОДОВ:
	1019,5
	888,0
	13944,0
	

	
	14963,5
	


4.5 Технические и технологические проблемы существующей системы водоснабжения

Основные технические и технологические проблемы действующих систем централизованного водоснабжения города Пыть-Яха состоят в следующем:

· потери и расход воды на собственные нужды в системе водоснабжения города Пыть-Яха составляют около 30%, в то время как уровень потерь воды в ХМАО в настоящий момент составляет 18%;
· замеры расходов воды на сетях водоснабжения не производятся; учет воды почти на всех стадиях производства и транспортировки ведется расчетным методом;

· низкий уровень автоматизации насосных станций 1-го и 2-го подъемов города Пыть-Яха влечет за собой большие эксплуатационные затраты на оплату труда рабочего персонала, а также перерасход энергоресурсов;

· отсутствие надежных данных о напорах и расходах воды в контрольных точках централизованных систем водоснабжения не позволяют должным образом оценивать эффективность работы систем водоснабжения, а также планировать мероприятия, связанные с ремонтом и развитием городских сетей;
· 60% от общего количества воды подается потребителям с нарушением требований СанПиН 2.1.4.1074-01, так как только на ВОС-1 и ВОС-800 производится полный комплекс очистки;

· около 30 км протяженности магистральных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют поэтапной замены, что примерно соответствует 50% от общей протяженности, т.е. той доле сетей, срок службы которых составляет более 20 лет.

4.6  Технические и технологические решения по предотвращению 
замерзания воды применительно к территориям распространения 
вечномерзлых грунтов

На территории города Пыть-Яха вечномерзлые грунты отсутствуют. Ввиду эксплуатации систем водоснабжения в северных климатических условиях (по строительно-климатическому районированию СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» город Пыть-Ях относится к климатическому району IД), необходимо в строгом соответствии соблюдать расчетную глубину заложения трубопроводов.

Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5 м больше рас​четной глубины проникновения в грунт нулевой темпера​туры (СП 31.13330.2012). 

Максимальная глубина проникновения нулевой температуры в грунт для города Пыть-Яха составляет:

· глина, суглинки – 2,4 м.;

· пески, супеси – 2,9 м.;

· торф – 1 м.

Также во избежание фактов замерзания воды на отдельных участках действующих централизованных систем водоснабжения (водопроводные сети и сооружения), не отвечающих требованиям нормативной тепловой изоляции, рекомендуется на ответственных участках систем применять современные технологии термической защиты.   

Минимальная глубина заложения водопровода в случае совместной прокладки сети с тепловым спутником (теплотрасса, греющий электрический кабель), должна быть не менее 1 м до верха трубы, проложенной под поверх​ностью с интенсивным движением транспорта, и до 0,7 м – под поверхностью с незначительным движени​ем транспорта.

4.7 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованных систем водоснабжения ВОС-1, ВОС-2, ВОС-3 и ВОС-4 принадлежат администрации муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на праве собственности. Объекты централизованной системы водоснабжения ВОС-800 принадлежат филиалу ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» на законном праве собственности.

Границы зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях представлены в составе графических материалов проекта «Карта (схема) размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения. М 1:5 000».

5  Направления развития централизованнЫХ систем водоснабжения

5.1 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения городского округа город Пыть-Ях

На сегодняшний день в городском округе город Пыть-Ях определена стратегия по повышению качества услуги по предоставлению централизованного водоснабжения населению. В рамках утвержденных муниципальных и производственных программ запланированы мероприятия по изменению схемы подачи воды в ряд микрорайонов города, а также строительство новых и расширение существующих водопроводных очистных сооружений.

Основными источниками водоснабжения города решено определить ВОС-1 и ВОС-3. После реализации мероприятий по реконструкции и модернизации данных источников, а также вводу в эксплуатацию станций водоподготовки на них, существующие водозаборные сооружения ВОС-2 и ВОС-4 предусмотрены к закрытию. Максимальная суточная потребность города в чистой питьевой воде будет реализована посредством круглосуточной работы водопроводных очистных сооружений, подаваемых населению воду с расчетным объемом и соответствующим качеством СанПиН  2.1.4.1074-01 и ГОСТ Р 51232-98. 

В настоящем проекте разработан комплекс мероприятий по модернизации централизованных систем водоснабжения городского округа город Пыть-Ях, включая мероприятия по изменению схемы подачи воды. Обоснование комплекса предлагаемых проектом мероприятий выполнено на основании проведенных гидравлических расчетов в программно-расчетном комплексе «ZuluHydro», позволяющем производить гидравлические расчеты систем водоснабжения любой сложности.

Подача воды питьевого качества на территорию микрорайона №2А «Лесников» предусматривается от реконструируемой станции водоподготовки ВОС-1. Проект по реконструкции данного объекта (2 очередь) в настоящее время вступает в стадию реализации. 
Снабжение водой большей части города запланировано от реконструируемого водозаборного узла и новой станции водоподготовки ВОС-3 по двум технологическим зонам, обслуживание которых предусмотрено в соответствии с максимальными показателями надежности и энергоэффективности. 

Проект реконструкции водозаборного узла, а также строительства станции водоподготовки ВОС-3 в настоящее время находится в стадии разработки. 

Проектом Схемы водоснабжения рассмотрены два варианта изменения схемы подачи воды посредством вывода из эксплуатации водозаборного комплекса ВОС-2.

Вариант №1. После выполнения мероприятий по модернизации водозаборного узла ВОС-3, а также ввода в эксплуатацию станции водоподготовки ВОС-3 расчетной производительности, необходимо предусмотреть транспортировку части питьевой воды на территорию ВОС-2 – для создания регулирующего, аварийного и противопожарного запасов воды в центральной части города. Создание необходимого аккумулирующего запаса воды предложено выполнить посредством существующего резервуарного парка ВОС-2. 

Транспортировку воды от резервуарного парка и ее распределение по территории микрорайонов №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6А «Северный» обеспечить за счет реконструируемой насосной станции 2-го подъема, расположенной на площадке водозаборного узла ВОС-2.

При реализации данного варианта изменения схемы подачи воды насосная станция 3-го подъема «Волна-8» предложена к выводу из эксплуатации, что благоприятно повлияет на архитектурный облик перспективного микрорайона №6 «Пионерный». 

Вариант №2. По мере завершения мероприятий, направленных на модернизацию водозаборного узла ВОС-3, а также ввод в эксплуатацию станции водоподготовки расчетной производительности, необходимо выполнить монтаж дополнительного резервуара чистой воды расчетным объемом на территории действующего резервуарного парка ВОС-3. Данный резервуар повысит надежность централизованной системы водоснабжения в целом, а также позволит аккумулировать регулирующий, аварийный и противопожарный запасы воды для значительной части города. Для пропуска (подачи) расчетного расхода воды на насосную станцию 3-го подъема «Волна-8», необходимо выполнить реконструкцию магистрального стального водовода диаметром 300 мм, проложенногоот ВОС-3, вдоль северной части микрорайона №10 «Мамонтово», через промзону «Западная» и до врезки в существующий водовод из полиэтилена диаметром 400 мм по ул. Магистральная. Реконструируемый водовод предусмотреть из полиэтилена диаметром 500 мм, в количестве двух ниток.   

Также для повышения энергоэффективности работы насосной станции 3-го подъема «Волна-8», обслуживаемой микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6А «Северный», проектом принято выполнить замену насосно-силового оборудования.

При реализации данного варианта изменения схемы подачи воды водозаборный узел ВОС-2 со всем комплексом сооружений предложен к выводу из эксплуатации. Внедрение систем по автоматизации и диспетчеризации на насосной станции 3-го подъема «Волна-8» позволит сократить эксплуатационные затраты на содержание рабочего персонала на данном объекте.

5.2  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения городского округа город Пыть-Ях

На период первой очереди реализации схемы водоснабжения городского округа город Пыть-Ях (2014 – 2019 гг.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

Технологическая зона ВОС-1 (микрорайоны №1 «Центральный», №2 «Нефтяников», промзона «Северо-Восточная» и микрорайон №2А «Лесников»)

предусмотреть увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-1 до 4,5 тыс. куб.м./сут;

произвести замену насосно-силового оборудования насосной станции 2-го подъема ВОС-1 на более энергоэффективное и долговечное, оборудовав его приборами плавного пуска и остановки электродвигателей;

предусмотреть строительство новой водопроводной сети из полиэтилена диаметром 200 мм, протяженностью 1 км по территории квартала планируемой многоэтажной жилой застройки микрорайона №1 «Центральный» (в целях реализации утвержденного ППиМ мкр. №1);

осуществить прокладку новой водопроводной сети из полиэтилена диаметром 110 мм, протяженностью 1,2 км по территории квартала планируемой индивидуальной жилой застройки микрорайона №2А «Лесников» (в целях реализации утвержденного ППиМ мкр. №2А);

произвести строительство кольцевого магистрального водовода из полиэтилена низкого давления диаметром 225 мм, протяженностью 0,9 км с переходом под железной дорогой с точкой врезки от существующего водовода по ул. Нефтяников (мкр. №2) до ул. Советская (мкр. №2А); 

предусмотреть полную локализацию централизованной системы водоснабжения мкр. №№1;2 и 2А (технологическая зона ВОС-1) посредством отключения участка водопроводной сети по ул. Аллея Нефтяников;

произвести вывод из эксплуатации всего комплекса сооружений водозаборного узла ВОС-4, включая тампонирование скважин в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных сооружений;
предусмотреть выделение зон контроля с целью определения причин высокого уровня потерь воды и разработки мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потери и утечки);

выполнить автоматизацию контрольных точек с целью повышения качества и надежности работы централизованных системы водоснабжения;

произвести диагностику состояния магистральных водоводов и распределительных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов;  

по результатам технического обследования выполнить реконструкцию  магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей, не отвечающих требованиям пропуска максимального суточного расхода, а также являющихся источниками вторичного загрязнения питьевой воды.

Технологическая зона ВОС-3 (микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6А «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзона «Северная», промзона «Центральная», промзона «Западная»)

ВАРИАНТ I

выполнить строительство станции водоподготовки на территории водозаборного узла ВОС-3 производительностью не менее 12 тыс. куб.м./сут., включая блок оборотного водоснабжения промывной воды;

произвести замену насосно-силового оборудования насосной станции 2-го подъема ВОС-3 на более энергоэффективное и долговечное, оборудовав его приборами плавного пуска и остановки электродвигателей;

предусмотреть реконструкцию насосной станции 2-го подъема на территории ВОС-2, с целью размещения энергоэффективного насосно-силового оборудования производительностью не менее 8,2 тыс. куб.м./сут, включая установку приборов плавного пуска и остановки электродвигателей;

осуществить реконструкцию магистрального водовода от водопроводной камеры У5а в районе жилого дома №6 микрорайона №6 «Пионерный» по ул. Магистральная до резервуаров чистой питьевой воды ВОС-2 (трубопровод из полиэтилена диаметром 400 мм протяженностью 750 м.);

осуществить реконструкцию магистрального водовода от насосной станции 2-го подъема ВОС-2 до точки врезки в существующий водовод диаметром 300 мм по ул. Магистральная (трубопровод из полиэтилена диаметром 400 мм протяженностью 700 м.);

выполнить автоматизацию режимов наполнения резервуаров чистой воды, а также режимов работы насосно-силового оборудования ВОС-2 для транспортировки питьевой воды в микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», промзона «Северная», промзона «Центральная»;

предусмотреть строительство новой магистральной водопроводной сети из полиэтилена диаметром 200 мм протяженностью 3 км по территории планируемой многоэтажной жилой застройки микрорайона №6 «Пионерный» (в целях реализации утвержденного ППиМ мкр. №6);

предусмотреть калибровку рабочих характеристик двух групп насосно-силового оборудования ВОС-3: первая группа обеспечивает наполнение резервуаров чистой воды ВОС-2; вторая группа выполняет транспортировку и распределение питьевой воды по территории микрорайонов №6А «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзона «Западная»;

выполнить демонтаж насосной станции 3-го подъема «Волна-8»;
произвести вывод из эксплуатации водозаборных сооружений ВОС-2, включая тампонирование скважин в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных устройств;
предусмотреть выделение зон контроля с целью определения причин высокого уровня потерь воды и разработки мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потери и утечки);

выполнить автоматизацию контрольных точек с целью повышения качества и надежности работы централизованных системы водоснабжения;

произвести диагностику состояния магистральных водоводов и распределительных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов;  

по результатам технического обследования выполнить реконструкцию  магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей, не отвечающих требованиям пропуска максимального суточного расхода, а также являющихся источниками вторичного загрязнения питьевой воды.

ВАРИАНТ II

выполнить строительство станции водоподготовки на территории водозаборного узла ВОС-3 производительностью не менее 12 тыс. куб.м./сут., включая блок оборотного водоснабжения промывной воды;

произвести замену насосно-силового оборудования насосной станции 2-го подъема ВОС-3 на более энергоэффективное и долговечное, оборудовав его приборами плавного пуска и остановки электродвигателей;

предусмотреть строительство дополнительного резервуара для хранения чистой питьевой воды объемом 4000 куб.м. на площадке действующего резервуарного парка ВОС-3;

для пропуска расчетного расхода воды на насосную станцию 3-го подъема «Волна-8», необходимо выполнить реконструкцию магистрального стального водовода диаметром 300 мм, проложенного от ВОС-3, вдоль северной части микрорайона №10 «Мамонтово», через промзону «Западная» и до врезки в существующий водовод из полиэтилена диаметром 400 мм по ул. Магистральная (трубопровод из полиэтилена диаметром 500 мм, протяженностью 2,86 км в количестве двух ниток);

произвести замену насосно-силового оборудования насосной станции 3-го подъема «Волна-8» на более энергоэффективное и долговечное, оборудовав его приборами плавного пуска и остановки электродвигателей;

выполнить автоматизацию режимов работы насосно-силового оборудования насосной станции 3-го подъема «Волна-8» для транспортировки питьевой воды в микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», промзона «Северная», промзона «Центральная»;

предусмотреть строительство новой магистральной водопроводной сети из полиэтилена диаметром 200 мм протяженностью 3 км по территории планируемой многоэтажной жилой застройки микрорайона №6 «Пионерный» (в целях реализации утвержденного ППиМ мкр. №6);

предусмотреть калибровку рабочих характеристик двух групп насосно-силового оборудования ВОС-3: первая группа обеспечивает подачу чистой питьевой воды на насосную станцию 3-го подъема «Волна-8»; вторая группа выполняет транспортировку и распределение питьевой воды по территории микрорайонов №6А «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзона «Западная»;

произвести вывод из эксплуатации всего комплекса водозаборного узла ВОС-2, включая тампонирование скважин в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных устройств;
предусмотреть выделение зон контроля с целью определения причин высокого уровня потерь воды и разработки мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потери и утечки);

выполнить автоматизацию контрольных точек с целью повышения качества и надежности работы централизованных системы водоснабжения;

произвести диагностику состояния магистральных водоводов и распределительных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов;  

по результатам технического обследования выполнить реконструкцию  магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей, не отвечающих требованиям пропуска максимального суточного расхода, а также являющихся источниками вторичного загрязнения питьевой воды.

Технологическая зона ВОС-800 (микрорайон №7 «Газовиков»)

предусмотреть реконструкцию изношенных магистральных и распределительных водопроводных сетей протяженностью 7,8 км, выполнив перекладку стальных трубопроводов на более долговечные – из полиэтилена.

В период расчетного срока реализации мероприятий схемы водоснабжения городского округа город Пыть-Ях (2020 – 2024 гг.) необходимо выполнить:

Технологическая зона ВОС-1 (микрорайоны №1 «Центральный», №2 «Нефтяников», промзона «Северо-Восточная» и микрорайон №2А «Лесников»)

предусмотреть увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-1 до 6,3 тыс. куб.м./сут, включая строительство блока оборотного водоснабжения промывной воды;
выполнить строительство дополнительного резервуара чистой питьевой воды на площадке сооружений ВОС-1 объемом 2000 куб.м.

Технологическая зона ВОС-3 (микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6А «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзона «Северная», промзона «Центральная», промзона «Западная»)

выполнить увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-3 до 13,6 тыс. куб.м./сут.

Общие мероприятия (муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях)

произвести полную автоматизацию систем централизованного водоснабжения с возможностью:

1) автоматического управления основными технологическими процессами в соответствии с заданными режимами или по заданной программе;

2) автоматического контроля основных параметров, характеризующих режим работы технологического оборудования и его состояние;

3) автоматического регулирования параметров, определяющих технологический режим работы отдельных сооружений и их экономичности;
предусмотреть централизованную одноступенчатую систему управления (диспетчеризации) водопроводными сооружениями с возможностью:

1) оперативного управления и контролем технологических процессов и работы оборудования;

2) поддержания необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

3) своевременного обнаружения, локализации и устранения аварий, полное или частичного сокращения дежурного персонала на отдельных сооружениях, экономии энергоресурсов, воды и реагентов.
5.3 Противопожарное водоснабжение муниципального образования 
городской округ город Пыть-Ях
Расход воды на наружное пожаротушение (из водопроводной сети, на один пожар) и количество одновременных пожаров в городе Пыть-Яхе приняты на основании СП 8.13130.2009 (п. 5.1). Расход воды на наружное пожаротушение принят 25 л/с; количество одновременных пожаров – 2; продолжительность тушения пожара составляет 3 часа. 

Требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению

Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться как на селитебной, так и на производственной территориях. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов), а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев для отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 куб. м, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 куб. м; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 куб. м; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 куб. м; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение отдельно стоящих, расположенных вне населенных пунктов зданий предприятий общественного питания класса функциональной пожарной опасности Ф3.2 при объеме зданий до 1000 куб. м и предприятий торговли класса функциональной пожарной опасности Ф3.1 при площади до 150 кв. м (за исключением промтоварных магазинов), а также зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 I и II степени огнестойкости объемом до 250 куб. м, расположенных в населенных пунктах; производственных зданий I и II степени огнестойкости объемом до 1000 куб. м (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 куб.м.) с производствами категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности; предприятий по изготовлению железобетонных изделий и товарного бетона со зданиями I и II степени огнестойкости, размещаемых в населенных пунктах, оборудованных сетями водопровода при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания; сезонных универсальных приемозаготовительных пунктов сельскохозяйственных продуктов при объеме зданий до 1000 куб. м; зданий складов горючих материалов и негорючих материалов в горючей упаковке площадью до 50 кв. м.

Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения.

Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 мин. после подачи сигнала о возникновении пожара.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м.

Требования пожарной безопасности к насосным станциям

Насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории.

Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом.

При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.

Примечание - В насосных станциях II категории допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.

Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей, условий пожаротушения.

При выборе типа насосных агрегатов надлежит обеспечивать минимальную величину избыточных напоров, развиваемых насосами при всех режимах работы, за счет использования регулирующих емкостей, регулирования числа оборотов, изменения числа и типов насосов, обрезки или замены рабочих колес в соответствии с изменением условий их работы в течение расчетного срока.

Примечания:

в машинных залах допускается установка групп насосов различного назначения;

в насосных станциях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды, установка насосов, перекачивающих пахучие и ядовитые жидкости, запрещается, за исключением насосов, подающих раствор пенообразователя в систему пожаротушения.

В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать: в насосных станциях для I категории - 2 ед., для II категории - 1 ед.

В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов.

Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.

Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть не менее двух. Для насосных станций III категории допускается устройство одной напорной линии.

При выключении одной всасывающей (напорной) линии остальные следует рассчитывать на пропуск полного расчетного расхода воды на тушение пожара.

Насосные станции противопожарного водоснабжения допускается размещать в производственных зданиях, при этом они должны быть отделены противопожарными преградами с пределами огнестойкости REI-120 и иметь отдельный выход непосредственно наружу.

Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю, при этом в случае отключения одного водовода или его участка нужды пожаротушения должны обеспечиваться на 100%.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе. При подаче воды от нескольких источников аварийный объем воды может быть уменьшен.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение - при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

При ширине проезжей части более 20 м допускается прокладка дублирующих линий, исключающих пересечение проезжей части вводами.

В этих случаях пожарные гидранты следует устанавливать на сопроводительных или дублирующих линиях.

При ширине проезжей части в пределах красных линий 60 м и более следует рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода протяженностью не более 200 м, а также принятия мер против замерзания воды в них.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий нормативной длины по дорогам с твердым покрытием.
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Рисунок 7 – Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Местоположение и количество пожарных гидрантов на территории городского округа город Пыть-Ях необходимо определять на стадии разработки проектной документации на реконструкцию существующих и строительство новых сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
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Рисунок 8 – Указатель местоположения пожарного гидранта
Водопроводные линии, как правило, следует прокладывать под землей. При теплотехническом и технико-экономическом обосновании допускаются наземная и надземная прокладки, прокладка в туннелях, а также прокладка водопроводных линий в туннелях совместно с другими подземными коммуникациями, за исключением трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и горючие газы. При прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов в туннелях наземно или надземно пожарные гидранты должны устанавливаться в колодцах.

При подземной прокладке линий противопожарных и объединенных с противопожарными водопроводов запорная, регулирующая и предохранительная трубопроводная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).

Запорная арматура на водоводах и линиях водопроводной сети должна быть с ручным или механическим приводом (от передвижных средств). Установка пожарных гидрантов в общем колодце с запорной арматурой, имеющей электропривод, не допускается.

Установка запорной арматуры вне колодцев (камер) допускается при обосновании в специальных технических условиях.

Задвижки (затворы) на трубопроводах любого диаметра при дистанционном или автоматическом управлении должны быть с электроприводом.

Допускается применение пневматического, гидравлического или электромагнитного привода.

При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм - с электрическим приводом или гидравлическим приводом; в отдельных случаях при обосновании допускается установка арматуры диаметром более 400 мм с ручным приводом.

Во всех случаях следует предусматривать возможность ручного открывания и закрывания арматуры.

При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца надлежит принимать:

от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм - 0,5 м, более 600 мм - 0,7 м;

от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м;

от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм - 0,4 м, более 300 мм - 0,5 м;

от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м;

от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м;

от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м;

от крышки гидранта до крышки колодца не более 450 мм по вертикали, а расстояние в свету между гидрантом и верхом обечайки не менее 100 мм;

высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в городских округах и на производственных объектах должен быть не менее 100 мм.

Требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения

Емкости в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны включать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия:

обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

специальных средств пожаротушения (спринклеров, дренчеров и др., не имеющих собственных резервуаров);

максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Примечание - При определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий.

Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не менее двух.

Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.

При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды.

Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.

Устройство одного резервуара допускается в случае отсутствия в нем пожарного и аварийного объемов.

Объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров.

Примечания:

объем открытых искусственных пожарных водоемов необходимо рассчитывать с учетом возможного испарения воды и образования льда. Превышение кромки открытого водоема над наивысшим уровнем воды в нем должно быть не менее 0,5 м.

к пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.

у мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026.

Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.

Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов - 200 м;

при наличии мотопомп - 100 - 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или искусственных водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м.

Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам.

Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3 - 5 куб. м. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

На соединительном трубопроводе со стороны искусственного водоема следует предусматривать решетку.

Пожарные резервуары и искусственные водоемы оборудовать переливными и спускными трубопроводами не требуется.

Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.

Напорные резервуары и водонапорные башни противопожарных водопроводов высокого давления должны быть оборудованы автоматическими устройствами, обеспечивающими их отключение при пуске пожарных насосов.

Емкости и их оборудование должны быть защищены от замерзания воды. Допускается предусматривать подогрев воды в пожарных резервуарах с помощью водяных или паровых нагревательных приборов, подключенных к системам центрального отопления зданий.

Требования пожарной безопасности к электрооборудованию, технологическому контролю, автоматизации и системе управления насосных станций и резервуаров

Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем водоснабжения следует определять по требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

Категория надежности электроснабжения насосной станции должна быть такой же, как категория насосной станции, принятая на основании:

насосные станции, подающие воду непосредственно в сеть противопожарного и объединенного водопровода, надлежит относить к I категории;

насосные станции противопожарного и объединенного водопровода при соответствующем обосновании допускается относить ко II категории.

В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах и у каждого насосного агрегата, расходов воды на напорных водоводах, а также контроль аварийного уровня воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов.

Необходимо предусматривать постоянный контроль напряжения в цепях управления и сигнализации пожарных насосов.

Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с управлением без постоянного обслуживающего персонала:

автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети);

дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления;

местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

При автоматическом или дистанционном (телемеханическом) управлении должно предусматриваться также местное управление.

В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая использование пожарного, а также аварийного объема воды в резервуарах.

Управление пожарными насосами следует принимать дистанционным, при этом одновременно с включением пожарного насоса должна автоматически сниматься блокировка, запрещающая использование пожарного объема воды, а также должны выключаться промывные насосы (при их наличии). В противопожарных водопроводах высокого давления одновременно с включением пожарных насосов должны автоматически выключаться все насосы другого назначения и закрываться задвижки на подающем трубопроводе в водонапорную башню или напорные резервуары.

В резервуарах и баках с запасами воды на цели пожаротушения следует предусматривать измерение уровней воды и их контроль (при необходимости) для использования в системах автоматики или передачи сигналов в насосную станцию или пункт управления.

Пункт управления системы противопожарного водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта.

Допускается предусматривать управление системой противопожарного водоснабжения из объединенного пункта управления для промышленного предприятия и коммунального хозяйства при условии оснащения этого пункта самостоятельными диспетчерскими щитами и пультами управления системами противопожарного водоснабжения.

Диспетчерское управление системой противопожарного водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, организацией, эксплуатирующей водопровод, и пожарной охраной.

Пункты управления системы противопожарного водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций.
6 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

6.1  Современные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

6.1.1 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, 
технической воды

Основным потребителем воды в городском округе город Пыть-Ях является население  (82,3%), что свидетельствует о высокой социальной значимости данного вида коммунальных услуг. Доля бюджетных организаций и прочих потребителей составляет 7,2% и 10,6% соответственно (Рисунок 9).
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Рисунок 9 – Структура водопотребления в муниципальном образовании городском округе город Пыть-Ях  
Объем добычи и реализации воды в муниципальном образовании города Пыть-Яха представлен ниже (Таблица 8).

Таблица 8 – Объем добычи и реализации воды в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях за период с 2011 по 2013 гг.

	Объект водоснабжения
	Объем реализации воды, тыс. куб.м./год
	Объем подъема воды, тыс. куб.м./год

	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	Городской округ город Пыть-Ях
	1999,03
	1750,45
	1744,74
	3514,24
	3252,68
	3876,71


На диаграмме (Рисунок  10) приведена сводная информация о добыче и реализации воды в системах централизованного водоснабжения города Пыть-Яха.
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Рисунок  10 – Диаграмма структура добычи и реализации воды потребителям централизованных систем водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях.
На диаграмме видно, что объемы реализации воды на 56,9% меньше объемов добычи. Эти данные можно объяснить значительным количеством воды расходуемой на собственные нужды МУП «УГХ» города Пыть-Яха, в которые включены расход на котельные, на промывку фильтров станции водоподготовки на ВОС-1 и иные расходы. Потери воды, а также неучтенные расходы составляют 13,4% от общего объема поднятой воды.
6.1.2  Общий баланс подачи и реализации воды

Таблица 9 – Общий баланс подачи и реализации воды муниципального образования городской округ город Пыть-Ях 

	№
	Период потребления услуг
	Количество абонентов (население)
	Водопотребление

	
	
	
	Хозяйственно-питьевое 
	Объем потерь воды
	Подано воды в сеть
	Объем воды на собственные нужды
	Объем подъема воды

	
	
	
	Объем реализации воды (в среднем за год), м3/сут
	Годовой объем реализации воды, тыс.м3/год
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Qсут, м3/сут

	
	
	
	
	
	Qгод, тыс.м3/год

	1
	1 янв. 2011 - 1 янв. 2012
	-
	5476,8
	1999027,8
	755,0
	6231,8
	3396,3
	9628,1

	
	
	
	
	
	275565,8
	2274593,7
	1239646,3
	3514240,0

	2
	1 янв. 2012 - 1 янв. 2013
	-
	4795,7
	1750446,1
	1277,1
	6072,9
	2838,6
	8911,5

	
	
	
	
	
	466158,6
	2216604,7
	1036075,3
	3252680,0

	3
	1 янв. 2013 - 1 янв. 2014
	42717
	4825,5
	1744739,8
	1422,1
	6247,6
	6255,7
	12503,4

	
	
	
	
	
	519061,8
	2263801,6
	1612910,4
	3876712,0


6.1.3  Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

Таблица 10 – Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по эксплуатационным зонам централизованных систем водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 01.01.2014 г. (за 2013 год)
	№
	Участок водоснабжения
	Объем подачи воды по эксплуатационным зонам водоснабжения

	
	
	Q, л/с
	Qmaxчас, м3/ч
	Qmaxcут, м3/сут
	Qфактгод, тыс.м3/год

	Эксплуатационная зона МУП "УГХ" города Пыть-Яха:

	1
	1 микрорайон
	54,796
	197,3
	2887,0
	803374,6

	2
	2 микрорайон
	18,208
	65,5
	959,3
	266951,0

	3
	2А микрорайон
	18,295
	65,9
	963,9
	268226,5

	4
	3 микрорайон
	36,348
	130,9
	1915,0
	532905,0

	5
	4 микрорайон
	5,140
	18,5
	270,8
	75358,5

	6
	5 микрорайон
	38,469
	138,5
	2026,8
	564001,3

	7
	6 микрорайон
	51,104
	184,0
	2692,5
	749245,5

	8
	8 микрорайон
	3,076
	11,1
	162,1
	45097,8

	9
	9 микрорайон
	7,751
	27,9
	408,4
	113638,9

	10
	10 микрорайон
	25,788
	92,8
	1358,7
	378082,8

	Итого по данной эксплуатационной зоне:
	258,975
	932,3
	13644,5
	3796881,8

	Эксплуатационная зона ТСЖ "Факел":

	11
	7 микрорайон
	5,445
	19,6
	286,9
	79830,2

	Итого по данной эксплуатационной зоне:
	5,445
	19,6
	286,9
	79830,2

	Итого:
	264,42
	951,9
	13931,3
	3876712,0


Таблица 11 – Территориальный баланс подачи горячей, питьевой воды по технологическим зонам централизованных систем водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 01.01.2014 г. (за 2013 год)
	№
	Наименование технологической зоны водоснабжения
	Объем подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

	
	
	Q, л/с
	Qmaxчас, м3/ч
	Qmaxcут, м3/сут
	Qфактгод, тыс.м3/год

	1
	Насосная станция второго подъема ВОС-1
	35,725
	128,6
	2191,1
	609733,8

	2
	Насосная станция второго подъема ВОС-2
	60,413
	217,5
	3705,3
	1031094,4

	3
	Насосная станция второго подъема ВОС-3
	107,262
	386,1
	6578,7
	1830686,1

	4
	Насосная станция второго подъема ВОС-4
	18,295
	65,9
	1122,1
	312248,5

	5
	Насосная станция третьего подъема Волна-8
	142,852
	514,3
	8761,6
	2438115,8

	6
	Насосная станция второго подъема ВОС-800
	5,446
	19,6
	334,0
	92949,2

	 
	Итого:
	227,141
	817,7
	13931,3
	3876712,0


6.1.4  Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов

Таблица 12 – Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды системы централизованного водоснабжения по группам абонентов муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 01.01.2014 г. (за 2013 год)

	№
	Водопотребители
	Кол-во
	Норма, м3/мес
	Qфактгод, м3/год
	Qсрcут, м3/сут
	Kсутmax
	Qmaxcут, м3/сут
	Pmax, %
	Qmaxсек, л/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты общественно-делового назначения (бюджет), потреблящие более 1000 м3 в год:

	1
	БУ Пыть-Яхская городская больница
	 
	745,6
	8947,63
	24,51
	1,2
	29,42
	8,5
	0,695


	 
	- без водоподготовки
	 
	419,5
	5034,08
	13,79
	1,2
	16,55
	8,5
	0,391

	 
	- c водоподготовкой
	 
	326,1
	3913,55
	10,72
	1,2
	12,87
	8,5
	0,304

	2
	АУ Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника
	 
	146,3
	1755,03
	4,81
	1,2
	5,77
	8,5
	0,136

	3
	БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница
	 
	3000,0
	35999,98
	98,63
	1,2
	118,36
	8,5
	2,795

	4
	ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре
	 
	186,2
	2234,79
	6,12
	1,2
	7,35
	8,5
	0,173

	5
	МДОАУ д/сад "Аленький цветочек"
	 
	414,0
	4968,25
	13,61
	1,2
	16,33
	8,5
	0,386

	6
	МДОАУ д/сад "Белочка"
	 
	591,9
	7103,13
	19,46
	1,2
	23,35
	8,5
	0,551

	7
	МДОАУ д/сад "Фантазия"
	 
	229,6
	2754,86
	7,55
	1,2
	9,06
	8,5
	0,214

	8
	МАУ Дельфин "Аквацентр"
	 
	514,8
	6177,09
	16,92
	1,2
	20,31
	8,5
	0,480

	9
	МДОАУ д/сад "Елочка"
	 
	292,9
	3514,90
	9,63
	1,2
	11,56
	8,5
	0,273

	10
	МБОУ ДОД ДЮСШ
	 
	803,0
	9635,52
	26,40
	1,2
	31,68
	8,5
	0,748

	11
	БУ Реабилитационный центр "Журавушка"
	 
	146,5
	1758,33
	4,82
	1,2
	5,78
	8,5
	0,136

	12
	МБОУ СОШ №3
	 
	238,2
	2857,90
	7,83
	1,2
	9,40
	8,5
	0,222

	13
	МБОУ СОШ №4
	 
	223,6
	2682,79
	7,35
	1,2
	8,82
	8,5
	0,208

	14
	МБОУ СОШ №5
	 
	593,2
	7118,22
	19,50
	1,2
	23,40
	8,5
	0,553

	15
	МБОУ СОШ №6
	 
	348,6
	4182,95
	11,46
	1,2
	13,75
	8,5
	0,325

	16
	МДОАУ д/сад "Улыбка"
	 
	157,6
	1890,65
	5,18
	1,2
	6,22
	8,5
	0,147

	17
	МДОАУ д/сад "Родничок"
	 
	228,7
	2744,29
	7,52
	1,2
	9,02
	8,5
	0,213

	18
	МАУК КДЦ 
	 
	186,0
	2232,14
	6,12
	1,2
	7,34
	8,5
	0,173

	19
	МБОУ СОШ №1
	 
	198,5
	2381,95
	6,53
	1,2
	7,83
	8,5
	0,185

	20
	МБОУ СОШ №2
	 
	282,4
	3389,04
	9,29
	1,2
	11,14
	8,5
	0,263

	21
	МКУ УМТО города Пыть-Яха
	 
	84,4
	1012,94
	2,78
	1,2
	3,33
	8,5
	0,079

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), потреблящим более 1000 м3 в год:
	 
	 
	115342,38
	316,01
	 
	379,21
	 
	8,95

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), потреблящим менее 1000 м3 в год:
	 
	 
	10936,3
	29,96
	1,2
	35,95
	8,5
	0,849

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет):
	 
	 
	126278,64
	345,97
	 
	415,16
	 
	9,80

	Объекты жилого назначения (в разрезе управляющих компаний):

	22
	ООО УК "Бизнес-Центр"
	1510
	2,1
	38035,23
	104,21
	1,2
	125,05
	8,5
	2,953

	23
	ТСЖ "Солнечное"
	356
	2,9
	12488,70
	34,22
	1,2
	41,06
	8,5
	0,969

	24
	ООО "УК РСК"
	1098
	0,6
	7902,21
	21,65
	1,2
	25,98
	8,5
	0,613

	25
	ООО УК "Югражилсервис"
	1497
	2,2
	39043,30
	106,97
	1,2
	128,36
	8,5
	3,031

	26
	ТСЖ 2"А" микрорайон 
	2939
	2,5
	86727,16
	237,61
	1,2
	285,13
	8,5
	6,732246

	27
	КТОС "Вертолетка"
	2006
	4,4
	106668,03
	292,24
	1,2
	350,69
	8,5
	8,280

	28
	ООО УК "Деловые партнеры"
	3638
	2,3
	101070,50
	276,91
	1,2
	332,29
	8,5
	7,846

	29
	ООО "Лифттехсервис"
	7659
	2,6
	235447,55
	645,06
	1,2
	774,07
	8,5
	18,277

	30
	ООО "Новый город"
	1278
	1,0
	15940,00
	43,67
	1,2
	52,41
	8,5
	1,237

	31
	ООО ИПФ "Пытьяхжилсервис"
	1793
	2,6
	55678,45
	152,54
	1,2
	183,05
	8,5
	4,322

	32
	ТСЖ "Сибиряк"
	1527
	2,7
	50011,51
	137,02
	1,2
	164,42
	8,5
	3,882

	33
	ТСЖ "Югория"
	2163
	2,9
	74057,79
	202,90
	1,2
	243,48
	8,5
	5,749

	34
	НТСЖ "Югра-наш дом"
	1217
	2,7
	39066,35
	107,03
	1,2
	128,44
	8,5
	3,033

	35
	ООО "Югражилсервис"
	 
	 
	43475,00
	119,11
	1,2
	142,93
	8,5
	3,375

	36
	ООО "Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр" (ведомственный)
	 
	 
	943,64
	2,59
	1,2
	3,10
	8,5
	0,073

	37
	ООО ИПФ "Промэнергосервис"
	6859
	2,6
	213271,42
	584,31
	1,2
	701,17
	8,5
	16,555

	38
	ТСЖ "Центр-Союз"
	353
	2,5
	10474,85
	28,70
	1,2
	34,44
	8,5
	0,813

	39
	Жилищный фонд (непосредственное управление)
	5717
	3,9
	267767,56
	733,61
	1,2
	880,33
	8,5
	20,786

	40
	ТСЖ "Факел"
	1107
	3,8
	50936,00
	139,55
	1,2
	167,46
	8,5
	3,954

	Итого по объектам жилого назначения:
	42717
	 
	1449005,24
	3969,88
	 
	4763,85
	 
	112,48

	Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), потреблящие более 1000 м3 в год:

	41
	МУП "ГЛ" города Пыть-Яха
	 
	101,8
	1 221,90
	3,35
	1,2
	4,02
	8,5
	0,095

	42
	ООО "ЕВС"
	 
	131,2
	1 574,34
	4,31
	1,2
	5,18
	8,5
	0,122

	43
	ЗАО "МеКаМинефть"
	 
	206,7
	2 479,91
	6,79
	1,2
	8,15
	8,5
	0,193

	44
	ЗАО "Сибур-Транс"
	 
	112,4
	1 348,20
	3,69
	1,2
	4,43
	8,5
	0,105

	45
	ООО "СтройГарант"
	 
	169,4
	2032,82
	8,47
	1,2
	10,16
	8,5
	0,240

	46
	ООО "УТТ №7"
	 
	491,5
	5 897,83
	16,16
	1,2
	19,39
	8,5
	0,458

	47
	Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк."
	 
	618,8
	7 426,03
	20,35
	1,2
	24,41
	8,5
	0,576

	48
	ООО "Юганскавтотранс-1"
	 
	1106,0
	13 272,36
	36,36
	1,2
	43,64
	8,5
	1,030

	49
	ООО "Агидель"
	 
	290,3
	3483,05
	14,51
	1,2
	17,42
	8,5
	0,411

	50
	ИП Асадов Адем Рза оглы
	 
	171,5
	2 058,28
	5,64
	1,2
	6,77
	8,5
	0,160

	51
	ООО Борец сервис-Нефтеюганск
	 
	348,6
	4 183,34
	11,46
	1,2
	13,75
	8,5
	0,325

	52
	ООО "Европа"
	 
	318,1
	3 816,91
	10,46
	1,2
	12,55
	8,5
	0,296

	53
	ИП Зиятханов Гулу Зиятхан оглы
	 
	149,2
	1790,94
	7,46
	1,2
	8,95
	8,5
	0,211

	54
	ООО Консультант-Сервис (ИТЦ)
	 
	108,2
	1 298,19
	3,56
	1,2
	4,27
	8,5
	0,101

	55
	ООО Мамонтовский КРС
	 
	125,1
	1 501,09
	4,11
	1,2
	4,94
	8,5
	0,117

	56
	МУП Автотранспортное предприятие МО города Пыть-Яха
	 
	237,6
	2 850,80
	7,81
	1,2
	9,37
	8,5
	0,221

	57
	ООО "НефтеПродуктСервис"
	 
	164,7
	1976,90
	8,24
	1,2
	9,88
	8,5
	0,233

	58
	ООО "Нефтяник"
	 
	146,9
	1 762,70
	4,83
	1,2
	5,80
	8,5
	0,137

	59
	ЗАО "НТС-Лидер"
	 
	849,3
	10 191,66
	27,92
	1,2
	33,51
	8,5
	0,791

	60
	ООО "Омстройсервис"
	 
	282,9
	3 394,84
	9,30
	1,2
	11,16
	8,5
	0,264

	61
	ИП Паничков Владимир Александрович
	 
	86,3
	1035,96
	4,32
	1,2
	5,18
	8,5
	0,122

	62
	ООО "Пыть-Яхавтотранссервис-5"
	 
	83,6
	1 002,60
	2,75
	1,2
	3,30
	8,5
	0,078

	63
	МУП "Пыть-Яхторгсервис МО города Пыть-Яха"
	 
	427,9
	5 134,82
	14,07
	1,2
	16,88
	8,5
	0,399

	64
	ООО "РН-Сервис-Склад"
	 
	222,7
	2 672,34
	7,32
	1,2
	8,79
	8,5
	0,207

	65
	ООО "РН-Юганскнефтегаз"
	 
	465,2
	5582,99
	23,26
	1,2
	27,91
	8,5
	0,659

	66
	ООО "СМУ-14"
	 
	123,9
	1 486,38
	4,07
	1,2
	4,89
	8,5
	0,115

	67
	ПК Тайфун
	 
	207,7
	2 492,01
	6,83
	1,2
	8,19
	8,5
	0,193

	68
	ИП Темирханов Мурат Наипханович
	 
	195,5
	2 346,37
	6,43
	1,2
	7,71
	8,5
	0,182

	69
	ООО "Уватское производство по капитальному ремонту скважин"
	 
	105,7
	1268,82
	5,29
	1,2
	6,34
	8,5
	0,150

	70
	ООО "УТТ-РТС"
	 
	100,8
	1 209,07
	3,31
	1,2
	3,98
	8,5
	0,094

	71
	ИП Чернышов Константин Николаевич
	 
	103,2
	1 238,57
	3,39
	1,2
	4,07
	8,5
	0,096

	72
	ООО "ЮганскНефтеПродукт"
	 
	129,7
	1 556,07
	4,26
	1,2
	5,12
	8,5
	0,121

	73
	ООО "ЮграСтройиндустрия"
	 
	195,3
	2343,24
	9,76
	1,2
	11,72
	8,5
	0,277

	74
	ОАО "РЖД"
	 
	573,9
	6886,36
	28,69
	1,2
	34,43
	8,5
	0,813

	75
	ООО "Волга"
	 
	362,3
	4347,18
	18,11
	1,2
	21,74
	8,5
	0,513

	76
	ООО "Югра-Фасадстрой"
	 
	91,0
	1091,52
	4,55
	1,2
	5,46
	8,5
	0,129

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), потреблящим более 1000 м3 в год:
	 
	 
	115256,39
	361,20
	 
	433,45
	 
	10,23

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), потреблящим менее 1000 м3 в год:
	 
	 
	54199,58
	148,49
	1,2
	178,19
	8,5
	4,207

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица):
	169455,97
	509,70
	 
	611,64
	 
	14,44

	Собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:

	Производственно-технологические нужды:

	77
	РТС/Котельная "Центральная"
	 
	994,5
	11933,98
	49,72
	1,0
	49,72
	4,17
	0,576

	78
	РТС/Котельная "Пыть-Ях"
	 
	20716,7
	248600,76
	1035,84
	1,0
	1035,84
	4,17
	11,998

	79
	РТС/Котельная "3-й микрорайон"
	 
	8407,2
	100886,84
	420,36
	1,0
	420,36
	4,17
	4,869

	80
	РТС/Котельная "Вертолетка"
	 
	49718,8
	596625,80
	2485,94
	1,0
	2485,94
	4,17
	28,795

	81
	РТС/Котельная "Мамонтовская"
	 
	8333,7
	100003,91
	416,68
	1,0
	416,68
	4,17
	4,827

	82
	РТС/Котельная "2а микрорайон"
	 
	7008,0
	84096,57
	350,40
	1,0
	350,40
	4,17
	4,059

	83
	РТС/Котельная "Таёжная"
	 
	12090,0
	145080,58
	604,50
	1,0
	604,50
	4,17
	7,002

	Итого на производственные нужды РТС МУП "УГХ"                                 города Пыть-Яха:
	 
	 
	1287228,44
	5363,45
	 
	5363,45
	 
	62,13

	Итого хозяйственно-бытовые и иные производственные нужды объектов МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	 
	 
	325681,95
	892,28
	1,2
	1070,74
	8,5
	25,281

	Итого объем реализации услуг:
	1744739,84
	4825,54
	 
	5790,65
	 
	136,72

	Итого собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	1612910,39
	6255,73
	 
	6434,19
	 
	87,41

	Неучтенные расходы:
	519061,77
	1 422,09
	1,2
	1706,50
	8,5
	40,292

	Всего воды:
	3876712,00
	12503,36
	 
	13931,34
	 
	264,42


6.1.5  Резервы и дефициты производственных мощностей 
системы водоснабжения

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующих случаев:

· соответствие мощности водоподъемного оборудования насосной станции первого подъема объему существующего водопотребления;

· соответствие мощности водоподъемного оборудования насосной станции второго подъема объему существующего водопотребления.

Таблица 13 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

	№ п/п
	Наименование 
	Объем подачи воды, м3/ч
	Резерв мощности водоподъемного оборудования НС-1, %
	Дефицит мощности водоподъемного оборудования НС-1, %
	Резерв мощности водоподъемного оборудования НС-2, %
	Дефицит мощности водоподъемного оборудования НС-2, %

	1
	ВОС-1
	128,6
	67,8
	-
	86,4
	-

	2
	ВОС-2
	217,5
	32,0
	-
	62,2
	-

	3
	ВОС-3
	386,1
	51,7
	-
	75,0
	-

	4
	ВОС-4
	65,9
	67,0
	-
	83,5
	-

	5
	ВОС-800
	19,6
	90,2
	-
	97,5
	-

	Итого (сумма, средний процент):
	817,7
	61,7
	-
	80,9
	-



6.2  Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды разработаны в соответствии с СП 31.13330.2012. Свод правил. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также исходя из объемов фактической  реализации воды населением и его динамики увеличения с учетом мероприятий, описанных в разделе 3 «Мероприятия по территориальному планированию городского округа город Пыть-Ях».  

Норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принята на основании Приказа Департамента Жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11.11.2013 N 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности - 20%.

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды городского округа город Пыть-Ях разработаны с учетом утвержденных документов территориального планирования, а также документации по планировке территории. 

При составлении прогнозных балансов неучтенные расходы запланированы на существующем уровне. 

При составлении прогнозных балансов выполнен расчет расходов воды на собственные нужды станций водоподготовки. Полный расход воды, поступающий на станцию водоподготовки определен с учетом расхода воды на собственные нужды станции. Ориентировочный среднесуточный (за год) расход воды на собственные нужды станции принят в соответствии с объемом воды, потребляемым на собственные нужды действующей станции водоподготовки ВОС-1.

6.2.1 Описание централизованных систем горячего водоснабжения 
с использованием закрытых систем теплоснабжения

В городе Пыть-Яхе от котельных МУП «УГХ» запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения, за исключением балочного фонда и временных жилых  строений, в которых происходит несанкционированный отбор  теплоносителя  из  сетей отопления. Несанкционированный отбор теплоносителя на нужды ГВС наиболее ярко выражено в зоне действия котельных «ДЕ», «Центральная», «Вертолетка». 

В системе центрального теплоснабжения возможны утечки сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений  трубопроводной  арматуры,  насосов. Потери  компенсируются  на  котельных  подпиточной  водой,  которая идет на восполнение утечек теплоносителя. 

В качестве исходной воды для подпитки теплосети в городе Пыть-Яхе используется исходная вода из городского водопровода и артезианских скважин.  Перед  добавлением  воды  в  теплосеть  исходная  вода проходит через систему химводоочистки и деаэрации, кроме котельных «Центральная» и «Вертолетка» МУП «УГХ».

6.2.2  Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды, в том числе и сведения о фактических и планируемых 
потерях воды при ее транспортировке

Таблица 14 - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой воды (годовое, среднесуточное), в том числе и сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) муниципального образования городской округ город Пыть-Ях
	№
	Период потребления услуг водоснабжения
	Количество абонентов
	Водопотребление

	
	
	
	Хозяйственно-питьевое
	Объем потерь воды
	Подано воды в сеть
	Объем воды на собственные нужды
	Объем подъема воды

	
	
	
	Объем реализации воды, м3/сут
	Годовой объем реализации воды, тыс.м3/год
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Qсрсут, м3/сут

	
	
	
	
	
	Qплангод, тыс.м3/год

	1
	Существующее положение 2013 год
	42717
	4825,5
	1744739,8
	1422,1
	6247,6
	6255,7
	12503,4

	
	
	
	
	
	519061,8
	2263801,6
	1612910,4
	3876712,0

	2
	Первый этап развития до 2019 года
	41200
	6074,7
	2195986,7
	1422,1
	7496,8
	9186,6
	16683,4

	
	
	
	
	
	519061,8
	2715048,5
	2682691,2
	5397739,6

	3
	Расчетный этап развития до 2024 года
	41500
	7257,8
	2627819,8
	1422,1
	8679,9
	9512,3
	18192,2

	
	
	
	
	
	519061,8
	3146881,6
	2801555,8
	5948437,5


6.2.3  Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды

Таблица 15 – Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды с разбивкой по эксплуатационным зонам на расчетный срок реализации схемы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (2024 г.)

	№
	Участок водоснабжения
	Прирост/убыток 

объема по зонам водоснабжения, л/c
	Объем подачи воды по эксплуатационным зонам водоснабжения

	
	
	
	Q, л/с
	Qmaxчас, м3/ч
	Qmaxcут, м3/сут
	Qфактгод, тыс.м3/год

	Эксплуатационная зона МУП "УГХ" города Пыть-Яха:

	1
	1 микрорайон
	+5,6615
	60,4575
	217,6
	3353,4
	998549,7

	2
	2 микрорайон
	+2
	20,208
	72,7
	1120,9
	333766,6

	3
	2А микрорайон
	+14,489
	32,784
	118,0
	1818,4
	541478,8

	4
	3 микрорайон
	+1
	37,348
	134,5
	2071,6
	616860,3

	5
	4 микрорайон
	+1
	6,140
	22,1
	340,6
	101411,7

	6
	5 микрорайон
	+1
	39,469
	142,1
	2189,2
	651891,9

	7
	6 микрорайон
	+40,914
	92,018
	331,3
	5103,9
	1519820,4

	8
	8 микрорайон
	+2
	5,076
	18,3
	281,5
	83838,0

	9
	9 микрорайон
	+10,676
	18,427
	66,3
	1022,1
	304350,6

	10
	10 микрорайон
	+20,584
	46,372
	166,9
	2572,1
	765905,7

	Итого по данной эксплуатационной зоне:
	+99,3245
	358,2995
	1289,9
	19873,7
	5917873,6

	Эксплуатационная зона ТСЖ "Факел":

	11
	7 микрорайон
	-3,5945
	1,8505
	6,7
	102,6
	30563,9

	Итого по данной эксплуатационной зоне:
	-3,5945
	1,8505
	6,7
	102,6
	30563,9

	Итого:
	
	360,15
	1296,5
	19976,4
	5948437,5


Таблица 16 – Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой воды с разбивкой по технологическим зонам на первую очередь и расчетный срок реализации схемы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (2019 г.,  2024 г.)

	№
	Наименование технологической зоны водоснабжения
	Объем подачи воды по технологическим зонам водоснабжения

	
	
	Q, л/с
	Qmaxчас, м3/ч
	Qmaxcут, м3/сут
	Qплангод, тыс.м3/год

	Первая очередь реализации схемы водоснабжения (2019 год)

	1
	Насосная станция второго подъема ВОС-1
	90,541
	325,9
	5112,6
	1513711,0

	2
	Насосная станция второго подъема ВОС-2 (вариант 1)
	142,852
	514,3
	8066,4
	2388273,2

	3
	Насосная станция второго подъема ВОС-3
	226,873
	816,7
	12810,9
	3792979,6

	4
	Насосная станция третьего подъема Волна-8 (вариант 2)
	142,852
	514,3
	8066,4
	2388273,2

	5
	Насосная станция второго подъема ВОС-800
	5,446
	19,6
	307,5
	91049,0

	Итого:
	322,86
	1162,3
	18231,0
	5397739,6

	Расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2024 год)

	1
	Насосная станция второго подъема ВОС-1
	113,45
	408,4
	6292,7
	1873803,2

	2
	Насосная станция второго подъема ВОС-2 (вариант 1)
	147,558
	531,2
	8184,6
	2437149,9

	3
	Насосная станция второго подъема ВОС-3
	244,849
	881,5
	13581,0
	4044062,1

	4
	Насосная станция третьего подъема Волна-8 (вариант 2)
	147,558
	531,2
	8184,6
	2437149,9

	5
	Насосная станция второго подъема ВОС-800
	1,851
	6,7
	102,7
	30572,1

	 Итого:
	360,15
	1296,5
	19976,4
	5948437,5


Примечание: объем подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, включается в себя в том числе и объем воды на собственные технологические нужды (в том числе и промывку фильтров и т.д.)

6.2.4  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Таблица 17 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов на первую очередь реализации схемы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (2019 год)

	№
	Водопотребители
	Кол-во
	Норма, м3/мес
	Qрасчгод, м3/год
	Qсрcут, м3/сут
	Kсутmax
	Qmaxcут, м3/сут
	Pmax, %
	Qmaxсек, л/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Существующие объекты общественно-делового назначения (бюджет), потребляющие более 1000 м3 в год, а также планируемые к размещению объекты общественно-делового назначения в соответствии с утвержденной градостроительной документацией

	1
	БУ Пыть-Яхская городская больница
	 
	745,6
	8947,63
	24,51
	1,2
	29,42
	8,5
	0,695

	 
	- без водоподготовки
	 
	419,5
	5034,08
	13,79
	1,2
	16,55
	8,5
	0,391

	 
	- c водоподготовкой
	 
	326,1
	3913,55
	10,72
	1,2
	12,87
	8,5
	0,304

	2
	АУ Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника
	 
	146,3
	1755,03
	4,81
	1,2
	5,77
	8,5
	0,136

	3
	БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница
	 
	3000,0
	35999,98
	98,63
	1,2
	118,36
	8,5
	2,795

	4
	ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре
	 
	186,2
	2234,79
	6,12
	1,2
	7,35
	8,5
	0,173

	5
	МДОАУ д/сад "Аленький цветочек"
	 
	414,0
	4968,25
	13,61
	1,2
	16,33
	8,5
	0,386

	6
	МДОАУ д/сад "Белочка"
	 
	591,9
	7103,13
	19,46
	1,2
	23,35
	8,5
	0,551

	7
	МДОАУ д/сад "Фантазия"
	 
	229,6
	2754,86
	7,55
	1,2
	9,06
	8,5
	0,214

	8
	МАУ Дельфин "Аквацентр"
	 
	514,8
	6177,09
	16,92
	1,2
	20,31
	8,5
	0,480

	9
	МДОАУ д/сад "Елочка"
	 
	292,9
	3514,90
	9,63
	1,2
	11,56
	8,5
	0,273

	10
	МБОУ ДОД ДЮСШ
	 
	803,0
	9635,52
	26,40
	1,2
	31,68
	8,5
	0,748

	11
	БУ Реабилитационный центр "Журавушка"
	 
	146,5
	1758,33
	4,82
	1,2
	5,78
	8,5
	0,136

	12
	МБОУ СОШ №3
	 
	238,2
	2857,90
	7,83
	1,2
	9,40
	8,5
	0,222

	13
	МБОУ СОШ №4
	 
	223,6
	2682,79
	7,35
	1,2
	8,82
	8,5
	0,208

	14
	МБОУ СОШ №5
	 
	593,2
	7118,22
	19,50
	1,2
	23,40
	8,5
	0,553

	15
	МБОУ СОШ №6
	 
	348,6
	4182,95
	11,46
	1,2
	13,75
	8,5
	0,325

	16
	МДОАУ д/сад "Улыбка"
	 
	157,6
	1890,65
	5,18
	1,2
	6,22
	8,5
	0,147

	17
	МДОАУ д/сад "Родничок"
	 
	228,7
	2744,29
	7,52
	1,2
	9,02
	8,5
	0,213

	18
	МАУК КДЦ 
	 
	186,0
	2232,14
	6,12
	1,2
	7,34
	8,5
	0,173

	19
	МБОУ СОШ №1
	 
	198,5
	2381,95
	6,53
	1,2
	7,83
	8,5
	0,185

	20
	МБОУ СОШ №2
	 
	282,4
	3389,04
	9,29
	1,2
	11,14
	8,5
	0,263

	21
	МКУ УМТО города Пыть-Яха
	 
	84,4
	1012,94
	2,78
	1,2
	3,33
	8,5
	0,079

	22
	Дошкольная образовательная организация на 95 мест (в соответствии с ГП)
	95
	2,4
	2736,00
	7,50
	1,2
	9,00
	8,5
	0,212

	23
	Дошкольная образовательная организация 
на 350 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	350
	2,4
	10080,00
	27,62
	1,2
	33,14
	8,5
	0,782

	24
	Дошкольная образовательная организация 
на 290 мест (в соответствии с ГП)
	290
	2,4
	8352,00
	22,88
	1,2
	27,46
	8,5
	0,648

	25
	Дошкольная образовательная организация 
на 260 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №1)
	260
	2,4
	7488,00
	20,52
	1,2
	24,62
	8,5
	0,581

	26
	Дошкольная образовательная организация 
на 100 мест (в соответствии с ГП)
	100
	2,4
	2880,00
	7,89
	1,2
	9,47
	8,5
	0,224

	27
	Дошкольная образовательная организация 
на 160 мест (в соответствии с ГП)
	160
	2,4
	4608,00
	12,62
	1,2
	15,15
	8,5
	0,358

	28
	Образовательная организация на 120 мест (в соответствии с ГП)
	120
	0,6
	864,00
	2,37
	1,2
	2,84
	8,5
	0,067

	29
	Образовательная организация на 430 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	430
	0,6
	3096,00
	8,48
	1,2
	10,18
	8,5
	0,240

	30
	Образовательная организация на 825 мест (в соответствии с ГП)
	825
	0,6
	5940,00
	16,27
	1,2
	19,53
	8,5
	0,461

	31
	Спортивно-оздоровительный центр на 
1000 кв. м. общей площади, ориентировочно на 250 спортсменов (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	8,5
	0,699

	32
	Спортивно-оздоровительный комплекс 
на 500-800 кв. м. общей площади, ориентировочно на 200 спортсменов в день (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	200
	3,0
	7200,00
	19,73
	1,2
	23,67
	8,5
	0,559

	33
	Спортивный комплекс на 1000 кв. м общей площади, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	8,5
	0,699

	34
	Спортивный комплекс на 1500 кв. м общей площади, ориентировочно на 300 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	300
	3,0
	10800,00
	29,59
	1,2
	35,51
	8,5
	0,838

	35
	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной на 5200 кв. м. общей площади, ориентировочно на 500 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	500
	3,0
	18000,00
	49,32
	1,2
	59,18
	8,5
	1,397

	36
	Фитнес-центр на 130 кв. м. общей площади, ориентировочно на 60 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	60
	3,0
	2160,00
	5,92
	1,2
	7,10
	8,5
	0,168

	37
	Бассейны на 350 кв. м. зеркала воды, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	8,5
	0,699

	38
	Бассейн на 800 кв. м. зеркала воды, ориентировочно на 500 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	500
	3,0
	18000,00
	49,32
	1,2
	59,18
	8,5
	1,397

	39
	Крытый хоккейный корт, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	8,5
	0,699

	40
	Дом культуры на 260 мест (в соответствии с ГП)
	260
	0,2
	748,80
	2,05
	1,2
	2,46
	8,5
	0,058

	41
	Дом культуры на 300 мест (в соответствии с ГП)
	300
	0,2
	864,00
	2,37
	1,2
	2,84
	8,5
	0,067

	42
	Культурный комплекс на 650 мест (в соответствии с ГП)
	650
	0,2
	1872,00
	5,13
	1,2
	6,15
	8,5
	0,145

	43
	Пожарное депо на 6 автомобилей (в соответствии с ГП)
	6
	168,0
	1008,00
	2,76
	1,2
	3,31
	8,5
	0,078

	Итого по существующим объектам общественно-делового назначения (бюджет), потребляющим более 1000 м3 в год:
	 
	 
	115342,38
	316,01
	 
	379,21
	 
	8,954

	Итого по существующим объектам общественно-делового назначения (бюджет), потребляющим менее 1000 м3 в год:
	 
	 
	10936,26
	29,96
	1,2
	35,95
	8,5
	0,849

	Итого по планируемым к размещению объектам общественно-делового назначения в соответствии с утвержденной градостроительной документацией:
	 
	 
	142696,80
	390,95
	 
	469,14
	 
	11,077

	Итого по объектам общественно-делового назначения:
	 
	 
	268975,44
	736,92
	 
	884,30
	 
	20,879

	Объекты жилого назначения (в разрезе управляющих компаний):

	44
	ООО УК "Бизнес-Центр"
	1445
	2,2
	38035,23
	104,21
	1,2
	125,05
	8,5
	2,953

	45
	ТСЖ "Солнечное"
	341
	3,1
	12488,70
	34,22
	1,2
	41,06
	8,5
	0,969

	46
	ООО "УК РСК"
	1050
	0,6
	7902,21
	21,65
	1,2
	25,98
	8,5
	0,613

	47
	ООО УК "Югражилсервис"
	1432
	4,8
	82518,30
	226,08
	1,2
	271,29
	8,5
	6,406

	48
	ТСЖ 2"А" микрорайон 
	2812
	2,6
	86727,16
	237,61
	1,2
	285,13
	8,5
	6,732

	49
	ООО УК "Деловые партнеры"
	3481
	2,4
	101070,50
	276,91
	1,2
	332,29
	8,5
	7,846

	50
	ООО "Лифттехсервис"
	7327
	2,7
	235447,55
	645,06
	1,2
	774,07
	8,5
	18,277

	51
	ООО "Новый город"
	1223
	1,1
	15940,00
	43,67
	1,2
	52,41
	8,5
	1,237

	52
	ООО ИПФ "Пытьяхжилсервис"
	1715
	2,7
	55678,45
	152,54
	1,2
	183,05
	8,5
	4,322

	53
	ТСЖ "Сибиряк"
	1461
	2,9
	50011,51
	137,02
	1,2
	164,42
	8,5
	3,882

	54
	ТСЖ "Югория"
	2069
	3,0
	74057,79
	202,90
	1,2
	243,48
	8,5
	5,749

	55
	НТСЖ "Югра-наш дом"
	1164
	2,8
	39066,35
	107,03
	1,2
	128,44
	8,5
	3,033

	56
	ООО "Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр" (ведомственный)
	 
	 
	943,64
	2,59
	1,2
	3,10
	8,5
	0,073

	57
	ООО ИПФ "Промэнергосервис"
	6562
	2,7
	213271,42
	584,31
	1,2
	701,17
	8,5
	16,555

	58
	ТСЖ "Центр-Союз"
	338
	2,6
	10474,85
	28,70
	1,2
	34,44
	8,5
	0,813

	59
	Жилищный фонд (непосредственное управление)
	2265
	9,9
	267767,56
	733,61
	1,2
	880,33
	8,5
	20,786

	60
	ТСЖ "Факел"
	1059
	4,0
	50936,00
	139,55
	1,2
	167,46
	8,5
	3,954

	61
	Многоэтажный жилой дом, 9 этажей, 5 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №1)
	973
	3,901
	45548,08
	124,79
	1,2
	149,75
	8,5
	3,536

	62
	Одноквартирный жилой дом, 1 этаж, 131 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №2а)
	393
	6,704
	31616,06
	86,62
	1,2
	103,94
	8,5
	2,454

	63
	Индивидуальные жилые дома, 238 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №9)
	1390
	6,704
	111822,72
	306,36
	1,2
	367,64
	8,5
	8,680

	64
	Многоэтажные жилые дома, 9 этажей, 2,7 тыс. чел (в соответствии с ППиМ мкр. №6)
	2700
	6,704
	217209,60
	595,09
	1,2
	714,11
	8,5
	16,861

	Итого по существующим объектам жилого назначения:
	35744
	 
	1342337,22
	3677,64
	 
	4413,16
	 
	104,20

	Итого по планируемым к размещению объектам жилого назначения:
	5456
	 
	406196,46
	1112,87
	 
	1335,44
	 
	31,53

	Итого по объектам жилого назначения:
	41200
	 
	1748533,68
	4790,50
	 
	5748,60
	 
	135,73

	Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), потребляющие более 1000 м3 в год:

	65
	МУП "ГЛ" города Пыть-Яха
	 
	101,8
	1 221,90
	3,35
	1,2
	4,02
	8,5
	0,095

	66
	ООО "ЕВС"
	 
	131,2
	1 574,34
	4,31
	1,2
	5,18
	8,5
	0,122

	67
	ЗАО "МеКаМинефть"
	 
	206,7
	2 479,91
	6,79
	1,2
	8,15
	8,5
	0,193

	68
	ЗАО "Сибур-Транс"
	 
	112,4
	1 348,20
	3,69
	1,2
	4,43
	8,5
	0,105

	69
	ООО "СтройГарант"
	 
	169,4
	2032,82
	8,47
	1,2
	10,16
	8,5
	0,240

	70
	ООО "УТТ №7"
	 
	491,5
	5 897,83
	16,16
	1,2
	19,39
	8,5
	0,458

	71
	Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк."
	 
	618,8
	7 426,03
	20,35
	1,2
	24,41
	8,5
	0,576

	72
	ООО "Юганскавтотранс-1"
	 
	1106,0
	13 272,36
	36,36
	1,2
	43,64
	8,5
	1,030

	73
	ООО "Агидель"
	 
	290,3
	3483,05
	14,51
	1,2
	17,42
	8,5
	0,411

	74
	ИП Асадов Адем Рза оглы
	 
	171,5
	2 058,28
	5,64
	1,2
	6,77
	8,5
	0,160

	75
	ООО Борец сервис-Нефтеюганск
	 
	348,6
	4 183,34
	11,46
	1,2
	13,75
	8,5
	0,325

	76
	ООО "Европа"
	 
	318,1
	3 816,91
	10,46
	1,2
	12,55
	8,5
	0,296

	77
	ИП Зиятханов Гулу Зиятхан оглы
	 
	149,2
	1790,94
	7,46
	1,2
	8,95
	8,5
	0,211

	78
	ООО Консультант-Сервис (ИТЦ)
	 
	108,2
	1 298,19
	3,56
	1,2
	4,27
	8,5
	0,101

	79
	ООО Мамонтовский КРС
	 
	125,1
	1 501,09
	4,11
	1,2
	4,94
	8,5
	0,117

	80
	МУП Автотранспортное предприятие МО города Пыть-Яха
	 
	237,6
	2 850,80
	7,81
	1,2
	9,37
	8,5
	0,221

	81
	ООО "НефтеПродуктСервис"
	 
	164,7
	1976,90
	8,24
	1,2
	9,88
	8,5
	0,233

	82
	ООО "Нефтяник"
	 
	146,9
	1 762,70
	4,83
	1,2
	5,80
	8,5
	0,137

	83
	ЗАО "НТС-Лидер"
	 
	849,3
	10 191,66
	27,92
	1,2
	33,51
	8,5
	0,791

	84
	ООО "Омстройсервис"
	 
	282,9
	3 394,84
	9,30
	1,2
	11,16
	8,5
	0,264

	85
	ИП Паничков Владимир Александрович
	 
	86,3
	1035,96
	4,32
	1,2
	5,18
	8,5
	0,122

	86
	ООО "Пыть-Яхавтотранссервис-5"
	 
	83,6
	1 002,60
	2,75
	1,2
	3,30
	8,5
	0,078

	87
	МУП "Пыть-Яхторгсервис МО города Пыть-Яха"
	 
	427,9
	5 134,82
	14,07
	1,2
	16,88
	8,5
	0,399

	88
	ООО "РН-Сервис-Склад"
	 
	222,7
	2 672,34
	7,32
	1,2
	8,79
	8,5
	0,207

	89
	ООО "РН-Юганскнефтегаз"
	 
	465,2
	5582,99
	23,26
	1,2
	27,91
	8,5
	0,659

	90
	ООО "СМУ-14"
	 
	123,9
	1 486,38
	4,07
	1,2
	4,89
	8,5
	0,115

	91
	ПК Тайфун
	 
	207,7
	2 492,01
	6,83
	1,2
	8,19
	8,5
	0,193

	92
	ИП Темирханов Мурат Наипханович
	 
	195,5
	2 346,37
	6,43
	1,2
	7,71
	8,5
	0,182

	93
	ООО "Уватское производство по капитальному ремонту скважин"
	 
	105,7
	1268,82
	5,29
	1,2
	6,34
	8,5
	0,150

	94
	ООО "УТТ-РТС"
	 
	100,8
	1 209,07
	3,31
	1,2
	3,98
	8,5
	0,094

	95
	ИП Чернышов Константин Николаевич
	 
	103,2
	1 238,57
	3,39
	1,2
	4,07
	8,5
	0,096

	96
	ООО "ЮганскНефтеПродукт"
	 
	129,7
	1 556,07
	4,26
	1,2
	5,12
	8,5
	0,121

	97
	ООО "ЮграСтройиндустрия"
	 
	195,3
	2343,24
	9,76
	1,2
	11,72
	8,5
	0,277

	98
	ОАО "РЖД"
	 
	573,9
	6886,36
	28,69
	1,2
	34,43
	8,5
	0,813

	99
	ООО "Волга"
	 
	362,3
	4347,18
	18,11
	1,2
	21,74
	8,5
	0,513

	100
	ООО "Югра-Фасадстрой"
	 
	91,0
	1091,52
	4,55
	1,2
	5,46
	8,5
	0,129

	101
	Торговые учреждения, 12 шт, 25 раб. мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	300
	0,9
	3240,00
	13,50
	1,2
	16,20
	8,5
	0,383

	102
	Гостиница, 1 шт, 9 мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	9
	6,9
	745,20
	3,11
	1,2
	3,73
	8,5
	0,088

	103
	Административное здание, 3 шт, 100 раб. мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	300
	0,5
	1620,00
	6,75
	1,2
	8,10
	8,5
	0,191

	104
	Торговые учреждения, 2 шт, 25 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	50
	0,9
	540,00
	2,25
	1,2
	2,70
	8,5
	0,064

	105
	Филиал ОАО "Сбербанк России", 1 шт, 20 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	20
	0,5
	108,00
	0,45
	1,2
	0,54
	8,5
	0,013

	106
	Аптека, 1 шт, 3 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	3
	0,9
	32,40
	0,14
	1,2
	0,16
	8,5
	0,004

	107
	Кафе, 2 шт, 100 мест (в соответствии с ППиМ №6)
	200
	0,9
	2160,00
	9,00
	1,2
	10,80
	8,5
	0,255

	108
	Дом быта, 1 шт, 58 раб. мест (в соответствии с ППиМ №6)
	58
	0,8
	522,00
	2,18
	1,2
	2,61
	8,5
	0,062

	109
	Магазин, 1 шт, 5 раб. мест (в соответствии с ППиМ №6)
	5
	0,9
	54,00
	0,23
	1,2
	0,27
	8,5
	0,006

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), потребляющим более 1000 м3 в год:
	 
	 
	115256,39
	361,20
	 
	433,45
	 
	10,23

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), потребляющим менее 1000 м3 в год:
	 
	 
	54199,58
	148,49
	1,2
	178,19
	8,5
	4,207

	Итого по планируемым к размещению объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица):
	 
	 
	9021,60
	37,59
	 
	45,11
	 
	1,07

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица):
	178477,57
	547,29
	 
	656,74
	 
	15,51

	Собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:

	Производственно-технологические нужды:

	110
	РТС/Котельная "Центральная"
	 
	994,5
	11933,98
	49,72
	1,0
	49,72
	4,17
	0,576

	111
	РТС/Котельная "Пыть-Ях"
	 
	20716,7
	248600,76
	1035,84
	1,0
	1035,84
	4,17
	11,998

	112
	РТС/Котельная "3-й микрорайон"
	 
	8407,2
	100886,84
	420,36
	1,0
	420,36
	4,17
	4,869

	113
	РТС/Котельная "Вертолетка"
	 
	49718,8
	596625,80
	2485,94
	1,0
	2485,94
	4,17
	28,795

	114
	РТС/Котельная "Мамонтовская"
	 
	8333,7
	100003,91
	416,68
	1,0
	416,68
	4,17
	4,827

	115
	РТС/Котельная "2а микрорайон"
	 
	7008,0
	84096,57
	350,40
	1,0
	350,40
	4,17
	4,059

	116
	РТС/Котельная "Таёжная"
	 
	12090,0
	145080,58
	604,50
	1,0
	604,50
	4,17
	7,002

	117
	Станция водоподготовки ВОС-1 (увеличение производительности)
	 
	29716,1
	356593,50
	976,97
	1,0
	976,97
	4,17
	11,317

	118
	Станция водоподготовки ВОС-3 
	 
	79243,0
	950916,36
	2605,25
	1,0
	2605,25
	4,17
	30,177

	Итого производственно-технологические нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	 
	 
	2594738,30
	8945,67
	 
	8945,67
	 
	103,62

	Итого хозяйственно-бытовые и иные производственные нужды объектов МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	 
	 
	87952,87
	240,97
	1,2
	289,16
	8,5
	6,827

	Итого объем реализации услуг:
	2195986,69
	6074,71
	 
	7289,65
	 
	172,12

	Итого собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	2682691,17
	9186,64
	 
	9234,83
	 
	110,45

	Неучтенные расходы:
	519061,77
	1 422,09
	1,2
	1706,50
	8,5
	40,292

	Всего воды:
	5397739,62
	16683,43
	 
	18230,99
	 
	322,86


Таблица 18 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов на расчетный срок реализации схемы водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (2024 год)

	№
	Водопотребители
	Кол-во
	Норма, м3/мес
	Qрасчгод, м3/год
	Qсрcут, м3/сут
	Kсутmax
	Qmaxcут, м3/сут
	Pmax, %
	Qmaxсек, л/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Существующие объекты общественно-делового назначения (бюджет), потребляющие более 1000 м3 в год, а также планируемые к размещению объекты общественно-делового назначения в соответствии с утвержденной градостроительной документацией

	1
	БУ Пыть-Яхская городская больница
	 
	745,6
	8947,63
	24,51
	1,2
	29,42
	8,5
	0,695

	 
	- без водоподготовки
	 
	419,5
	5034,08
	13,79
	1,2
	16,55
	8,5
	0,391

	 
	- c водоподготовкой
	 
	326,1
	3913,55
	10,72
	1,2
	12,87
	8,5
	0,304

	2
	АУ Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника
	 
	146,3
	1755,03
	4,81
	1,2
	5,77
	8,5
	0,136

	3
	БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница
	 
	3000,0
	35999,98
	98,63
	1,2
	118,36
	8,5
	2,795

	4
	ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре
	 
	186,2
	2234,79
	6,12
	1,2
	7,35
	8,5
	0,173

	5
	МДОАУ д/сад "Аленький цветочек"
	 
	414,0
	4968,25
	13,61
	1,2
	16,33
	8,5
	0,386

	6
	МДОАУ д/сад "Белочка"
	 
	591,9
	7103,13
	19,46
	1,2
	23,35
	8,5
	0,551

	7
	МДОАУ д/сад "Фантазия"
	 
	229,6
	2754,86
	7,55
	1,2
	9,06
	8,5
	0,214

	8
	МАУ Дельфин "Аквацентр"
	 
	514,8
	6177,09
	16,92
	1,2
	20,31
	8,5
	0,480

	9
	МДОАУ д/сад "Елочка"
	 
	292,9
	3514,90
	9,63
	1,2
	11,56
	8,5
	0,273

	10
	МБОУ ДОД ДЮСШ
	 
	803,0
	9635,52
	26,40
	1,2
	31,68
	8,5
	0,748

	11
	БУ Реабилитационный центр "Журавушка"
	 
	146,5
	1758,33
	4,82
	1,2
	5,78
	8,5
	0,136

	12
	МБОУ СОШ №3
	 
	238,2
	2857,90
	7,83
	1,2
	9,40
	8,5
	0,222

	13
	МБОУ СОШ №4
	 
	223,6
	2682,79
	7,35
	1,2
	8,82
	8,5
	0,208

	14
	МБОУ СОШ №5
	 
	593,2
	7118,22
	19,50
	1,2
	23,40
	8,5
	0,553

	15
	МБОУ СОШ №6
	 
	348,6
	4182,95
	11,46
	1,2
	13,75
	8,5
	0,325

	16
	МДОАУ д/сад "Улыбка"
	 
	157,6
	1890,65
	5,18
	1,2
	6,22
	8,5
	0,147

	17
	МДОАУ д/сад "Родничок"
	 
	228,7
	2744,29
	7,52
	1,2
	9,02
	8,5
	0,213

	18
	МАУК КДЦ 
	 
	186,0
	2232,14
	6,12
	1,2
	7,34
	8,5
	0,173

	19
	МБОУ СОШ №1
	 
	198,5
	2381,95
	6,53
	1,2
	7,83
	8,5
	0,185

	20
	МБОУ СОШ №2
	 
	282,4
	3389,04
	9,29
	1,2
	11,14
	8,5
	0,263

	21
	МКУ УМТО города Пыть-Яха
	 
	84,4
	1012,94
	2,78
	1,2
	3,33
	8,5
	0,079

	22
	Дошкольная образовательная организация на 95 мест (в соответствии с ГП)
	95
	2,4
	2736,00
	7,50
	1,2
	9,00
	8,5
	0,212

	23
	Дошкольная образовательная организация 
на 350 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	350
	2,4
	10080,00
	27,62
	1,2
	33,14
	8,5
	0,782

	24
	Дошкольная образовательная организация 
на 290 мест (в соответствии с ГП)
	290
	2,4
	8352,00
	22,88
	1,2
	27,46
	8,5
	0,648

	25
	Дошкольная образовательная организация 
на 260 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №1)
	260
	2,4
	7488,00
	20,52
	1,2
	24,62
	8,5
	0,581

	26
	Дошкольная образовательная организация 
на 100 мест (в соответствии с ГП)
	100
	2,4
	2880,00
	7,89
	1,2
	9,47
	8,5
	0,224

	27
	Дошкольная образовательная организация 
на 160 мест (в соответствии с ГП)
	160
	2,4
	4608,00
	12,62
	1,2
	15,15
	8,5
	0,358

	28
	Образовательная организация на 120 мест (в соответствии с ГП)
	120
	0,6
	864,00
	2,37
	1,2
	2,84
	8,5
	0,067

	29
	Образовательная организация на 430 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	430
	0,6
	3096,00
	8,48
	1,2
	10,18
	8,5
	0,240

	30
	Образовательная организация на 825 мест (в соответствии с ГП)
	825
	0,6
	5940,00
	16,27
	1,2
	19,53
	8,5
	0,461

	31
	Спортивно-оздоровительный центр на 
1000 кв. м. общей площади, ориентировочно на 250 спортсменов (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	8,5
	0,699

	32
	Спортивно-оздоровительный комплекс 
на 500-800 кв. м. общей площади, ориентировочно на 200 спортсменов в день (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	200
	3,0
	7200,00
	19,73
	1,2
	23,67
	8,5
	0,559

	33
	Спортивный комплекс на 1000 кв. м общей площади, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	8,5
	0,699

	34
	Спортивный комплекс на 1500 кв. м общей площади, ориентировочно на 300 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	300
	3,0
	10800,00
	29,59
	1,2
	35,51
	8,5
	0,838

	35
	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной на 5200 кв. м. общей площади, ориентировочно на 500 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	500
	3,0
	18000,00
	49,32
	1,2
	59,18
	8,5
	1,397

	36
	Фитнес-центр на 130 кв. м. общей площади, ориентировочно на 60 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	60
	3,0
	2160,00
	5,92
	1,2
	7,10
	8,5
	0,168

	37
	Бассейны на 350 кв. м. зеркала воды, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	8,5
	0,699

	38
	Бассейн на 800 кв. м. зеркала воды, ориентировочно на 500 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	500
	3,0
	18000,00
	49,32
	1,2
	59,18
	8,5
	1,397

	39
	Крытый хоккейный корт, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	8,5
	0,699

	40
	Дом культуры на 260 мест (в соответствии с ГП)
	260
	0,2
	748,80
	2,05
	1,2
	2,46
	8,5
	0,058

	41
	Дом культуры на 300 мест (в соответствии с ГП)
	300
	0,2
	864,00
	2,37
	1,2
	2,84
	8,5
	0,067

	42
	Культурный комплекс на 650 мест (в соответствии с ГП)
	650
	0,2
	1872,00
	5,13
	1,2
	6,15
	8,5
	0,145

	43
	Пожарное депо на 6 автомобилей (в соответствии с ГП)
	6
	168,0
	1008,00
	2,76
	1,2
	3,31
	8,5
	0,078

	Итого по существующим объектам общественно-делового назначения (бюджет), потребляющим более 1000 м3 в год:
	 
	 
	115342,38
	316,01
	 
	379,21
	 
	8,954

	Итого по существующим объектам общественно-делового назначения (бюджет), потребляющим менее 1000 м3 в год:
	 
	 
	10936,26
	29,96
	1,2
	35,95
	8,5
	0,849

	Итого по планируемым к размещению объектам общественно-делового назначения в соответствии с утвержденной градостроительной документацией
	 
	 
	142696,80
	390,95
	 
	469,14
	 
	11,077

	Итого по объектам общественно-делового назначения:
	 
	 
	268975,44
	736,92
	 
	884,30
	 
	20,879

	Объекты жилого назначения (в разрезе управляющих компаний):

	44
	ООО УК "Бизнес-Центр"
	1215
	2,6
	38035,23
	104,21
	1,2
	125,05
	8,5
	2,953

	45
	ТСЖ "Солнечное"
	286
	3,6
	12488,70
	34,22
	1,2
	41,06
	8,5
	0,969

	46
	ООО "УК РСК"
	883
	0,7
	7902,21
	21,65
	1,2
	25,98
	8,5
	0,613

	47
	ООО УК "Югражилсервис"
	1204
	5,7
	82518,30
	226,08
	1,2
	271,29
	8,5
	6,406

	48
	ТСЖ 2"А" микрорайон 
	2364
	3,1
	86727,16
	237,61
	1,2
	285,13
	8,5
	6,732

	49
	ООО УК "Деловые партнеры"
	2926
	2,9
	101070,50
	276,91
	1,2
	332,29
	8,5
	7,846

	50
	ООО "Лифттехсервис"
	6161
	3,2
	235447,55
	645,06
	1,2
	774,07
	8,5
	18,277

	51
	ООО "Новый город"
	1028
	1,3
	15940,00
	43,67
	1,2
	52,41
	8,5
	1,237

	52
	ООО ИПФ "Пытьяхжилсервис"
	1442
	3,2
	55678,45
	152,54
	1,2
	183,05
	8,5
	4,322

	53
	ТСЖ "Сибиряк"
	1228
	3,4
	50011,51
	137,02
	1,2
	164,42
	8,5
	3,882

	54
	ТСЖ "Югория"
	1740
	3,5
	74057,79
	202,90
	1,2
	243,48
	8,5
	5,749

	55
	НТСЖ "Югра-наш дом"
	979
	3,3
	39066,35
	107,03
	1,2
	128,44
	8,5
	3,033

	56
	ООО "Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр" (ведомственный)
	 
	 
	943,64
	2,59
	1,2
	3,10
	8,5
	0,073

	57
	ООО ИПФ "Промэнергосервис"
	5518
	3,2
	213271,42
	584,31
	1,2
	701,17
	8,5
	16,555

	58
	ТСЖ "Центр-Союз"
	284
	3,1
	10474,85
	28,70
	1,2
	34,44
	8,5
	0,813

	59
	Жилищный фонд (непосредственное управление)
	1904
	11,7
	267767,56
	733,61
	1,2
	880,33
	8,5
	20,786

	60
	ТСЖ "Факел"
	890
	4,8
	50936,00
	139,55
	1,2
	167,46
	8,5
	3,954

	61
	Многоэтажный жилой дом, 9 этажей, 5 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №1)
	973
	3,901
	45548,08
	124,79
	1,2
	149,75
	8,5
	3,536

	62
	Одноквартирный жилой дом, 1 этаж, 131 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №2а)
	393
	6,704
	31616,06
	86,62
	1,2
	103,94
	8,5
	2,454

	63
	Многоквартирный жилой дом, 3 этажа, 13 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №2а)
	702
	6,704
	56474,50
	154,72
	1,2
	185,67
	8,5
	4,384

	64
	Многоквартирный жилой дом, 5 этажей, 5 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №2а)
	1200
	3,901
	56174,40
	153,90
	1,2
	184,68
	8,5
	4,361

	65
	Многоквартирный жилой дом, 4 этажа, 2 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №2а)
	288
	3,901
	13481,86
	36,94
	1,2
	44,32
	8,5
	1,047

	66
	Индивидуальные жилые дома, 238 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №9)
	1390
	6,704
	111822,72
	306,36
	1,2
	367,64
	8,5
	8,680

	67
	Многоэтажные жилые дома, 9 этажей, 2,7 тыс. чел (в соответствии с ППиМ мкр. №6)
	2700
	6,704
	217209,60
	595,09
	1,2
	714,11
	8,5
	16,861

	68
	Многоэтажные жилые дома, 10 этажей, 2,5 тыс. чел (в соответствии с ППиМ мкр. №6)
	2500
	6,704
	201120,00
	551,01
	1,2
	661,22
	8,5
	15,612

	69
	Многоэтажные жилые дома, 12 этажей, 1,3 тыс. чел (в соответствии с ППиМ мкр. №6)
	1300
	6,704
	104582,40
	286,53
	1,2
	343,83
	8,5
	8,118

	Итого по существующим объектам жилого назначения:
	30054
	 
	1342337,22
	3677,64
	 
	4413,16
	 
	104,20

	Итого по планируемым к размещению объектам жилого назначения:
	11446
	 
	838029,61
	2295,97
	 
	2755,17
	 
	65,05

	Итого по объектам жилого назначения:
	41500
	 
	2180366,83
	5973,61
	 
	7168,33
	 
	169,25

	Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), потребляющие более 1000 м3 в год:

	70
	МУП "ГЛ" города Пыть-Яха
	 
	101,8
	1 221,90
	3,35
	1,2
	4,02
	8,5
	0,095

	71
	ООО "ЕВС"
	 
	131,2
	1 574,34
	4,31
	1,2
	5,18
	8,5
	0,122

	72
	ЗАО "МеКаМинефть"
	 
	206,7
	2 479,91
	6,79
	1,2
	8,15
	8,5
	0,193

	73
	ЗАО "Сибур-Транс"
	 
	112,4
	1 348,20
	3,69
	1,2
	4,43
	8,5
	0,105

	74
	ООО "СтройГарант"
	 
	169,4
	2032,82
	8,47
	1,2
	10,16
	8,5
	0,240

	75
	ООО "УТТ №7"
	 
	491,5
	5 897,83
	16,16
	1,2
	19,39
	8,5
	0,458

	76
	Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк."
	 
	618,8
	7 426,03
	20,35
	1,2
	24,41
	8,5
	0,576

	77
	ООО "Юганскавтотранс-1"
	 
	1106,0
	13 272,36
	36,36
	1,2
	43,64
	8,5
	1,030

	78
	ООО "Агидель"
	 
	290,3
	3483,05
	14,51
	1,2
	17,42
	8,5
	0,411

	79
	ИП Асадов Адем Рза оглы
	 
	171,5
	2 058,28
	5,64
	1,2
	6,77
	8,5
	0,160

	80
	ООО Борец сервис-Нефтеюганск
	 
	348,6
	4 183,34
	11,46
	1,2
	13,75
	8,5
	0,325

	81
	ООО "Европа"
	 
	318,1
	3 816,91
	10,46
	1,2
	12,55
	8,5
	0,296

	82
	ИП Зиятханов Гулу Зиятхан оглы
	 
	149,2
	1790,94
	7,46
	1,2
	8,95
	8,5
	0,211

	83
	ООО Консультант-Сервис (ИТЦ)
	 
	108,2
	1 298,19
	3,56
	1,2
	4,27
	8,5
	0,101

	84
	ООО Мамонтовский КРС
	 
	125,1
	1 501,09
	4,11
	1,2
	4,94
	8,5
	0,117

	85
	МУП Автотранспортное предприятие МО города Пыть-Яха
	 
	237,6
	2 850,80
	7,81
	1,2
	9,37
	8,5
	0,221

	86
	ООО "НефтеПродуктСервис"
	 
	164,7
	1976,90
	8,24
	1,2
	9,88
	8,5
	0,233

	87
	ООО "Нефтяник"
	 
	146,9
	1 762,70
	4,83
	1,2
	5,80
	8,5
	0,137

	88
	ЗАО "НТС-Лидер"
	 
	849,3
	10 191,66
	27,92
	1,2
	33,51
	8,5
	0,791

	89
	ООО "Омстройсервис"
	 
	282,9
	3 394,84
	9,30
	1,2
	11,16
	8,5
	0,264

	90
	ИП Паничков Владимир Александрович
	 
	86,3
	1035,96
	4,32
	1,2
	5,18
	8,5
	0,122

	91
	ООО "Пыть-Яхавтотранссервис-5"
	 
	83,6
	1 002,60
	2,75
	1,2
	3,30
	8,5
	0,078

	92
	МУП "Пыть-Яхторгсервис МО города Пыть-Яха"
	 
	427,9
	5 134,82
	14,07
	1,2
	16,88
	8,5
	0,399

	93
	ООО "РН-Сервис-Склад"
	 
	222,7
	2 672,34
	7,32
	1,2
	8,79
	8,5
	0,207

	94
	ООО "РН-Юганскнефтегаз"
	 
	465,2
	5582,99
	23,26
	1,2
	27,91
	8,5
	0,659

	95
	ООО "СМУ-14"
	 
	123,9
	1 486,38
	4,07
	1,2
	4,89
	8,5
	0,115

	96
	ПК Тайфун
	 
	207,7
	2 492,01
	6,83
	1,2
	8,19
	8,5
	0,193

	97
	ИП Темирханов Мурат Наипханович
	 
	195,5
	2 346,37
	6,43
	1,2
	7,71
	8,5
	0,182

	98
	ООО "Уватское производство по капитальному ремонту скважин"
	 
	105,7
	1268,82
	5,29
	1,2
	6,34
	8,5
	0,150

	99
	ООО "УТТ-РТС"
	 
	100,8
	1 209,07
	3,31
	1,2
	3,98
	8,5
	0,094

	100
	ИП Чернышов Константин Николаевич
	 
	103,2
	1 238,57
	3,39
	1,2
	4,07
	8,5
	0,096

	101
	ООО "ЮганскНефтеПродукт"
	 
	129,7
	1 556,07
	4,26
	1,2
	5,12
	8,5
	0,121

	102
	ООО "ЮграСтройиндустрия"
	 
	195,3
	2343,24
	9,76
	1,2
	11,72
	8,5
	0,277

	103
	ОАО "РЖД"
	 
	573,9
	6886,36
	28,69
	1,2
	34,43
	8,5
	0,813

	104
	ООО "Волга"
	 
	362,3
	4347,18
	18,11
	1,2
	21,74
	8,5
	0,513

	105
	ООО "Югра-Фасадстрой"
	 
	91,0
	1091,52
	4,55
	1,2
	5,46
	8,5
	0,129

	106
	Торговые учреждения, 12 шт, 25 раб. мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	300
	0,9
	3240,00
	13,50
	1,2
	16,20
	8,5
	0,383

	107
	Гостиница, 1 шт, 9 мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	9
	6,9
	745,20
	3,11
	1,2
	3,73
	8,5
	0,088

	108
	Административное здание, 3 шт, 100 раб. мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	300
	0,5
	1620,00
	6,75
	1,2
	8,10
	8,5
	0,191

	109
	Торговые учреждения, 2 шт, 25 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	50
	0,9
	540,00
	2,25
	1,2
	2,70
	8,5
	0,064

	110
	Филиал ОАО "Сбербанк России", 1 шт, 20 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	20
	0,5
	108,00
	0,45
	1,2
	0,54
	8,5
	0,013

	111
	Аптека, 1 шт, 3 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	3
	0,9
	32,40
	0,14
	1,2
	0,16
	8,5
	0,004

	112
	Кафе, 2 шт, 100 мест (в соответствии с ППиМ №6)
	200
	0,9
	2160,00
	9,00
	1,2
	10,80
	8,5
	0,255

	113
	Дом быта, 1 шт, 58 раб. мест (в соответствии с ППиМ №6)
	58
	0,8
	522,00
	2,18
	1,2
	2,61
	8,5
	0,062

	114
	Магазин, 1 шт, 5 раб. мест (в соответствии с ППиМ №6)
	5
	0,9
	54,00
	0,23
	1,2
	0,27
	8,5
	0,006

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), потребляющим более 1000 м3 в год:
	 
	 
	115256,39
	361,20
	 
	433,45
	 
	10,23

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), потребляющим менее 1000 м3 в год:
	 
	 
	54199,58
	148,49
	1,2
	178,19
	8,5
	4,207

	Итого по планируемым к размещению объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица):
	 
	 
	9021,60
	37,59
	 
	45,11
	 
	1,07

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица):
	178477,57
	547,29
	 
	656,74
	 
	15,51

	Собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:

	Производственно-технологические нужды:

	115
	РТС/Котельная "Центральная"
	 
	994,5
	11933,98
	49,72
	1,0
	49,72
	4,17
	0,576

	116
	РТС/Котельная "Пыть-Ях"
	 
	20716,7
	248600,76
	1035,84
	1,0
	1035,84
	4,17
	11,998

	117
	РТС/Котельная "3-й микрорайон"
	 
	8407,2
	100886,84
	420,36
	1,0
	420,36
	4,17
	4,869

	118
	РТС/Котельная "Вертолетка"
	 
	49718,8
	596625,80
	2485,94
	1,0
	2485,94
	4,17
	28,795

	119
	РТС/Котельная "Мамонтовская"
	 
	8333,7
	100003,91
	416,68
	1,0
	416,68
	4,17
	4,827

	120
	РТС/Котельная "2а микрорайон"
	 
	7008,0
	84096,57
	350,40
	1,0
	350,40
	4,17
	4,059

	121
	РТС/Котельная "Таёжная"
	 
	12090,0
	145080,58
	604,50
	1,0
	604,50
	4,17
	7,002

	122
	Станция водоподготовки ВОС-1 (увеличение производительности)
	 
	39621,5
	475458,18
	1302,63
	1,0
	1302,63
	4,17
	15,089

	123
	Станция водоподготовки ВОС-3 
	 
	79243,0
	950916,36
	2605,25
	1,0
	2605,25
	4,17
	30,177

	Итого производственно-технологические нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	 
	 
	2713602,98
	9271,33
	 
	9271,33
	 
	107,39

	Итого хозяйственно-бытовые и иные производственные нужды объектов МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	 
	 
	87952,87
	240,97
	1,2
	289,16
	8,5
	6,827

	Итого объем реализации услуг:
	2627819,84
	7257,81
	 
	8709,38
	 
	205,64

	Собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	2801555,85
	9512,29
	 
	9560,49
	 
	114,22

	Неучтенные расходы:
	519061,77
	1422,09
	1,2
	1706,50
	8,5
	40,292

	Всего воды:
	5948437,45
	18192,19
	 
	19976,37
	 
	360,15
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Рисунок 11 - Интегральная кривая водопотребления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по технологической зоне насосной станции второго подъема, ВОС-1 (2024 г.)
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Рисунок 12 - Интегральная кривая водопотребления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях по технологической зоне насосной станции второго подъема, ВОС-3 (2024 г.)
6.3  Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Системы централизованного холодного водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях должны обеспечить максимально возможное водопотребление города. В качестве расчетного расхода выбран максимальный суточный расход, определенный на различные периоды развития схемы водоснабжения (2019, 2024 г.). 

В соответствии с расчетным расходом определен состав сооружений систем централизованного водоснабжения и их характеристики.

6.3.1  Насосные станции первого подъема

Количество скважин необходимое для обеспечения максимального суточного водопотребления муниципального образования городской округ город Пыть-Ях определено в таблице далее (Таблица 19).

Для бесперебойной подачи воды (в том числе во время обслуживания одной из скважин) используются резервные скважины, их количество принимается в соответствии с п.8.12 СП 31.13330.2012 в зависимости от количества рабочих скважин и категории надежности систем водоснабжения. 

Таблица 19 – Ведомость определения количества рабочих и резервных скважин по технологическим зонам систем водоснабжения

	№ п/п
	Наименование
	Qmaxcут, м3/сут
	Время работы водоподъемника в течении суток, ч
	Расчетный дебит скважины, м3/ч
	Количество рабочих скважин, шт
	Количество резервных скважин, шт

	Первая очередь реализации схемы водоснабжения (2019 год)

	1
	ВОС-1
	5112,6
	24
	35,5
	6
	4

	2
	ВОС-3
	12810,9
	24
	35,6
	15
	5

	Расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2024 год)

	1
	ВОС-1
	6292,7
	24
	37,5
	7
	3

	2
	ВОС-3
	13581,0
	24
	37,7
	15
	5


Периодичность включения насосных станций первого подъема (водозаборной скважины) должны зависеть от фактических изменений уровня воды в резервуарах исходной воды.
Действующие насосные станции первого подъема имеют значительный резерв мощности, в соответствии, с чем мероприятия по развитию насосных станций первого подъема не предусмотрены.

В соответствии с п.8.13 СП 31.13330.2012 существующие водозаборные скважины (ВОС-4, ВОС-2), дальнейшее использование которых невозможно либо не востребовано, подлежат ликвидации путем тампонажа. Ликвидационные мероприятия проводить в соответствии с Инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважины и оборудования их устьев и стволов (Постановление Госгортехнадзорота от 22.05.2002 № 22).

6.3.2  Станции водоподготовки

Подземные воды по ряду компонентов не отвечают требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль   качества. Гигиенические требования   к обеспечению безопасности систем  горячего  водоснабжения» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества».

Ярко выраженными несоответствующими показателями являются чрезмерное содержание железа и превышение цветности. Основной массе населения городского округа город Пыть-Ях вода подается практически без очистки. Полный комплекс очистки исходной воды производится только на ВОС-1 и ВОС 800. 

Система очистки на ВОС-1 предусматривает следующий технологический процесс: дегазация, обезжелезивание, озонирование, и обеззараживание воды УФО. Учитывая что состав подземных вод ВОС-1 и ВОС-3 практически идентичен, технологический процесс очистки воды на ВОС-3 должен быть построен по принципу технологии очистки ВОС-1. 
Полный расход воды, поступающий на станцию водоподготовки определен с учетом расхода воды на собственные нужды станции. Ориентировочный среднесуточный (за год) расход воды на собственные нужды станции принят в соответствии с объемом воды, потребляемым на собственные нужды действующей станции водоподготовки ВОС-1.

Таблица 20 – Ведомость определения расчетного расхода воды станций водоподготовки планируемых к размещению в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях 

	№ п/п
	Наименование
	Qmaxcут, м3/сут
	Ориентировочный расход воды на собственные нужды станции, м3/сут
	Расчетный расход станции, м3/сут
	Расчетный расход станции, м3/ч
	Расчетный расход станции, л/с

	Первая очередь реализации схемы водоснабжения (2019 год)

	1
	ВОС-1
	4135,62
	976,97
	5112,6
	325,9
	90,541

	2
	ВОС-3
	10205,62
	2605,25
	12810,9
	816,7
	226,873

	Расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2024 год)

	1
	ВОС-1
	4990,08
	1302,63
	6292,7
	408,4
	113,45

	2
	ВОС-3
	10975,74
	2605,25
	13581,0
	881,5
	244,849


Примечание. Расчетный часовой расход станции указан при условии работы в часы работы насосной станции первого подъема (круглосуточно).

В соответствии с расчетами предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы очистки исходной воды на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях:

· увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-1 до 6300 м3/сутки (до 2024 г.);
· строительство станции водоподготовки ВОС-3, производительностью 12000 м3/сутки (до 2019 г.);
· увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-3 до 13600 м3/сутки (до 2024 г.)

6.3.3  Насосные станции второго, третьего подъема

По интегральному графику потребления воды муниципального образования городского округа город Пыть-Ях (Рисунок 11, Рисунок 12) определен режим работы насосных станций второго и третьего подъема в таблицах ниже (Таблица 21, Таблица 22).

Таблица 21 – Режимы работы насосных станций второго подъема действующих в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях 

	№ п/п
	Наименование
	Qmaxcут, м3/сут
	Время работы водоподъемника в течении суток, ч
	Расчетный расход насосной станции второго подъема, м3/ч
	Количество рабочих насосов, шт
	Количество резервных насосов, шт

	Первая очередь реализации схемы водоснабжения (2019 год)

	1
	ВОС-1
	5112,6
	По заданию (ЧР)
	325,9
	2
	1

	2
	ВОС-3
	12810,9
	По заданию (ЧР)
	816,7
	3
	3

	Расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2024 год)

	

	1
	ВОС-1
	6292,7
	По заданию (ЧР)
	408,4
	2
	1

	2
	ВОС-3
	13581,0
	По заданию (ЧР)
	881,5
	3
	3


Таблица 22 – Режимы работы насосной станции третьего подъема действующей в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях 

	№ п/п
	Наименование
	Qmaxcут, м3/сут
	Время работы водоподъемника в течении суток, ч
	Расчетный расход насосной станции третьего подъема, м3/ч
	Количество рабочих насосов, шт
	Количество резервных насосов, шт

	Первая очередь реализации схемы водоснабжения (2019 год)

	1
	ВОС-2

(вариант 1)
	8066,4
	По заданию (ЧР)
	514,3
	2
	2

	2
	Волна-8 

(вариант 2)
	8066,4
	По заданию (ЧР)
	514,3
	2
	2

	Расчетный срок реализации схемы водоснабжения (2024 год)

	1
	ВОС-2

(вариант 1)
	8066,4
	По заданию (ЧР)
	514,3
	2
	2

	2
	Волна-8

(вариант 2)
	8184,6
	По заданию (ЧР)
	531,2
	2
	2


Примечание: ЧР – частотный регулятор оборотов вращения электродвигателя насоса.

В соответствии с расчетами предусмотрены следующие мероприятия по развитию насосных станций на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях:

· оборудовать насосные станции современным насосно-силовым оборудованием, обеспечивающим минимальное энергопотребление, и устройствами плавного пуска двигателей;

· предусмотреть вывод из эксплуатации насосной станции второго подъема ВОС-4  (до 2019 г.), а в случае реализации мероприятий Схемы водоснабжения в соответствии с вариантом 2, необходимо также предусмотреть вывод из эксплуатации насосной станции второго подъема ВОС-2 (до 2019 г.).

6.3.4  Напорно-регулирующие сооружения

Для надежного водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях в данном разделе выполнен расчет необходимых объемов резервуаров чистой воды (РЧВ). Резервуары чистой воды предназначены для регулирования подачи воды насосной станцией первого подъема, а также для хранения противопожарного запаса воды.

Противопожарный запас воды в РЧВ определяется из условия обеспечения:

· пожаротушения из наружных пожарных гидрантов; 

· максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

В соответствии с п. 9.7 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» количество РЧВ для каждой технологической зоны должно быть не менее двух. 
Таблица 23 – Ведомость определения необходимых объемов резервуаров чистой воды по технологическим зонам 

	№ п/п
	Наименование
	Регулирующий запас воды, м3
	Противопожарный запас воды, м3
	Аварийный запас воды, м3
	Промывочный запас воды, м3
	Объем РЧВ, м3
	Количество РЧВ, шт

	Расчетный срок реализации схемы водоснабжения (до 2024 год)

	1
	ВОС-1
	1048,5
	1055,32
	 -
	 -
	2103,82
	2

	2
	ВОС-3
	2246
	1548,80
	 -
	 -
	3794,80
	2

	3
	ВОС-2 (вариант 1)
	1353,5
	-
	-
	-
	1353,50
	2


В соответствии с расчетами, учитывая, что прогнозы часовых расходов воды были выполнены в соответствии с теоретическими графиками, предусмотрены следующие мероприятия по развитию резервуарного парка на территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях:

· строительство одного резервуара чистой воды на ВОС-1, объемом 2000 м3 (до 2024 г.), при условии совместного использования с действующим резервуаром, объемом 3000 м3;

· вывод из эксплуатации резервуарного парка ВОС-4 (до 2019 г.).
С целью хранения запаса исходной воды не планируется предусматривать размещение новых РЧВ, но проектом предусмотрено сохранить:

·   действующие резервуары исходной воды на ВОС-1, объемом 700 м3, 1000 м3;

·   действующие резервуары исходной воды на ВОС-3, объемом 2x2000 м3.
В случае реализации схемы водоснабжения по варианту №1 (реконструкция насосной станции второго подъема на ВОС-2 и переоборудование ее в насосную станцию третьего подъема) необходимо предусмотреть сохранение действующих резервуаров на ВОС-2, объемом 2000 м3 и 5000 м3 с целью хранения аварийного, противопожарного и регулирующего запаса воды.

В случае реализации схемы водоснабжения по варианту №2 (сохранение и модернизация насосной станции третьего подъема «Волна-8») необходимо предусмотреть строительство одного резервуара чистой воды на ВОС-3, объемом 4000 м3 (до 2019 г.), при условии совместного использования с действующим резервуаром, объемом 5000 м3.

РЧВ должны быть оборудованы:

· подводящими (подающими) трубопроводами;

· отводящими трубопроводами;

· переливными устройствами;

· спускными (грязевыми) трубопроводами;

· устройствами для впуска и выпуска воздуха при наполнении и опорожнении резервуаров;

· устройствами для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуарах;

· люками-лазами;

· лестницами.

В резервуарах питьевой воды для обеспечения постоянного режима работы фильтров, а так же для сохранения запасов воды в резервуаре при аварии на линии подачи, верх воронки или кромка приемной камеры должны быть расположены на 20 см ниже максимального уровня воды.

Отводящий трубопровод должен быть вмонтирован непосредственно в днище резервуара. Вход в отводящий трубопровод должен быть приподнят над днищем и  оборудован сороудерживающей решеткой из стальных прутьев, что позволяет предохранить насос от загрязнения.

Равномерность обмена воды в резервуаре и предотвращение образования застойных зон должно быть обеспечено соответствующим размещением подводящего и отводящего трубопроводов.

6.4.  Наименование организации, которая наделена статусом 
гарантирующей организации

Гарантирующая организация – это организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 07.12.2011г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение. 

Органом местного самоуправления городского округа город Пыть-Ях для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определены гарантирующие организации и установлены зоны их деятельности. 

В соответствии с распоряжением администрации города от 27.03.2013 № 653-ра «Об определении гарантирующей организации» для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения в качестве гарантирующих организаций на территории города Пыть-Яха определены:

· муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства»;

· Филиал ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод».

7  Предложения по строительству, реконструкции 
и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоСНАБЖЕНИЯ

Схемой водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, а также повышение качества воды на территории муниципального образования. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного генеральным планом. 

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления городского округа в части принятия решений по развитию системы водоснабжения (Таблица 24).

Таблица 24 - Сведения о планируемых к реконструкции и новому строительству объектов водоснабжения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

	№ п/п
	Наименование

мероприятия
	Технико-экономическое обоснование мероприятия
	Место размещения; Описание трассы
	Исходные технические требования к линейной части водопроводных сетей, требования к объектам на них
	Оценка стоимости строительства, млн. руб

	
	
	
	
	Наличие ПСД (да/нет)
	Производительность, м3/сут; Диаметр, мм; Протяженность, м;
	Срок реализации, год
	

	Технологическая зона ВОС-1

(микрорайоны №1 «Центральный», №2 «Нефтяников», промзона «Северо-Восточная» и микрорайон №2А «Лесников»)

	1
	Увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-1 на 1500 куб.м./сут
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-1
	Да
	286,9 м3/ч,

4500 м3/сут
	2014-2015 г.
	103,84

	2
	Увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-1 на 1800 куб.м./сут, включая строительство блока оборотного водоснабжения промывной воды
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-1
	Нет
	408,4 м3/ч,

6300 м3/сут
	2022 г.
	150,0

	3
	Замена насосно-силового оборудования насосной станции 2-го подъема ВОС-1 на более энергоэффективное и долговечное, включая монтаж приборов плавного пуска и остановки электродвигателей
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды с минимальными энергозатратами 
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-1
	Нет
	408,4 м3/ч,

6300 м3/сут
	2015 г.
	2,2

	4
	Строительство дополнительного резервуара чистой питьевой воды на площадке существующего резервуарного парка ВОС-1
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества и соблюдение нормативной надежности
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-1
	Нет
	2000 куб.м.
	2022 г.
	25,0

	5
	Строительство новой магистральной водопроводной сети из полиэтилена по территории квартала планируемой многоэтажной жилой застройки микрорайона №1 «Центральный»
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории микрорайона. Обеспечение

нормативной надежности системы водоснабжения
	Территория планируемой жилой застройки (в целях реализации утвержденного ППиМ мкр. №1)
	Нет
	1 000 м, 

Ø200 мм
	2016 г.
	3,5

	6
	Прокладка новой водопроводной сети из полиэтилена по территории квартала планируемой индивидуальной жилой застройки микрорайона №2А «Лесников»
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории микрорайона. Обеспечение нормативной надежности системы водоснабжения
	Территория планируемой жилой застройки (в целях реализации утвержденного ППиМ мкр. №2А)
	Нет
	1 200 м, 

Ø110 мм
	2018 г.
	4,2

	7
	Строительство кольцевого магистрального водовода из полиэтилена низкого давления, соединяющего микрорайоны №2 «Нефтяников» и №2А «Лесников», с переходом под железной дорогой
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории микрорайона. Обеспечение нормативной надежности системы водоснабжения
	Точка врезки от существующего водовода по ул. Нефтяников (мкр. №2) до ул. Советская (мкр. №2а)
	Нет
	900 м, 

Ø225 мм
	2016 г.
	10,2

	8
	Вывод из эксплуатации всего комплекса сооружений водозаборного узла ВОС-4, включая тампонирование скважин в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных устройств
	Сокращение эксплуатационных затрат. Перераспределение нагрузки источников водоснабжения
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-4
	Нет
	5 ед. водозаборных скважин
	2016 г.
	4,0

	9
	Выделение зон контроля централизованных систем водоснабжения
	Определение причин высокого уровня потерь воды и разработка мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потерь и утечек).
	Технологическая зона ВОС-1 (мкр. №№ 1,2,2А)
	Нет
	10 ед.
	2015 г.
	1,24

	10
	Автоматизация контрольных точек
	Повышение качества и надежности работы централизованных системы водоснабжения
	Технологическая зона ВОС-1 (мкр. №№ 1,2,2А)
	Нет
	6 ед.
	2015 г.
	0,5

	11
	Диагностика состояния магистральных водоводов и распределительных водопроводных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов
	Выявление участков водопроводных сетей, не обеспечивающих условия пропуска максимального суточного расхода, а также являющихся источниками вторичного загрязнения воды 
	Технологическая зона ВОС-1 (мкр. №№ 1,2,2А)
	Нет
	-
	2015 г.
	12,0

	12
	Реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей на основе полученных данных технического обследования
	Повышение надежности, снижение количества аварий, сокращение неучтенных расходов воды
	Технологическая зона ВОС-1 (мкр. №№ 1,2,2А)
	Нет
	8 000 м, 

Ø200 - 300 мм
	2015 – 2018 гг.
	60,0

	Технологическая зона ВОС-3 

(микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6А «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзона «Северная», промзона «Центральная», промзона «Западная»)

	ВАРИАНТ 1

	1
	Строительство станции водоподготовки на территории водозаборного узла ВОС-3, включая блок оборотного водоснабжения промывной воды
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-3
	Да
	765 м3/ч,

12000 м3/сут
	2016 г.
	450,0

	2
	Увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-3 на 1600 куб.м./сут
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-3
	Нет
	881,5 м3/ч,

13600 м3/сут
	2022 г.
	115,0

	3
	Замена насосно-силового оборудования насосной станции 2-го подъема ВОС-3 на более энергоэффективное и долговечное, включая монтаж приборов плавного пуска и остановки электродвигателей
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды с минимальными энергозатратами 
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-3
	Нет
	881,5 м3/ч,

13600 м3/сут
	2017 г.
	5,5

	4
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема на территории ВОС-2, с целью размещения энергоэффективного насосно-силового оборудования, включая установку приборов плавного пуска и остановки электродвигателей
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды с минимальными энергозатратами 
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-2
	Нет
	531,2 м3/ч,

8200 м3/сут
	2017 г.
	7,0

	5
	Реконструкция магистрального водовода от водопроводной камеры У5а в районе жилого дома №6 микрорайона №6 «Пионерный» по ул. Магистральная до резервуаров чистой питьевой воды ВОС-2 
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории города. Обеспечение

нормативной надежности системы водоснабжения
	Технологическая зона ВОС-2 (мкр. №6)
	Нет
	750 м, 

Ø400 мм
	2017 г.
	3,7

	6
	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 2-го подъема ВОС-2 до точки врезки в существующий водовод диаметром 300 мм по ул. Магистральная
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории города. Обеспечение

нормативной надежности системы водоснабжения
	Технологическая зона ВОС-2 (мкр. №6)
	Нет
	700 м, 

Ø400 мм
	2017 г.
	3,6

	7
	Автоматизация режимов наполнения резервуаров чистой воды, а также режимов работы насосно-силового оборудования ВОС-2 для транспортировки питьевой воды в микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», промзона «Северная», промзона «Центральная»
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды с минимальными энергозатратами 
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-2
	Нет
	-
	2017 г.
	0,8

	8
	Калибровка рабочих характеристик двух групп насосно-силового оборудования ВОС-3, включая установку частотных регуляторов: первая группа обеспечивает наполнение резервуаров чистой воды ВОС-2; вторая группа выполняет транспортировку и распределение питьевой воды по территории микрорайонов №6А «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзона «Западная»
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды с минимальными энергозатратами 
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-3
	Нет
	1 ед.
	2017 г.
	0,7

	9
	Строительство новой магистральной водопроводной сети из полиэтилена по территории планируемой многоэтажной жилой застройки микрорайона №6 «Пионерный»
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории города. Обеспечение

нормативной надежности системы водоснабжения
	Территория планируемой жилой застройки (в целях реализации утвержденного ППиМ мкр. №6)
	Нет
	3 000 м, 

Ø200 мм
	2017 – 2019 гг.
	10,5

	10
	Демонтаж насосной станции 3-го подъема «Волна-8»
	Сокращение эксплуатационных затрат. Улучшение архитектурного облика города
	Микрорайон №6 «Пионерный»
	Нет
	-
	2018 г.
	1,8

	11
	Вывод из эксплуатации водозаборных сооружений ВОС-2, включая тампонирование скважин в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных устройств
	Сокращение эксплуатационных затрат. Перераспределение нагрузки источников водоснабжения
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-2
	Нет
	8 ед. водозаборных скважин
	2018 г.
	3,2

	12
	Выделение зон контроля централизованных систем водоснабжения
	Определение причин высокого уровня потерь воды и разработка мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потерь и утечек).
	Технологическая зона ВОС-3, технологическая зона НС-3-го подъема «ВОС-2»
	Нет
	19 ед.
	2016 г.
	2,48

	13
	Автоматизация контрольных точек
	Повышение качества и надежности работы централизованных системы водоснабжения
	Технологическая зона ВОС-3, технологическая зона НС-3-го подъема «ВОС-2»
	Нет
	13 ед.
	2016 г.
	1,0

	14
	Диагностика состояния магистральных водоводов и распределительных водопроводных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов
	Выявление участков водопроводных сетей, не обеспечивающих условия пропуска максимального суточного расхода, а также являющихся источниками вторичного загрязнения воды 
	Технологическая зона ВОС-3, технологическая зона НС-3-го подъема «ВОС-2»
	Нет
	-
	2016 г.
	7,0

	15
	Реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей на основе полученных данных технического обследования
	Повышение надежности, снижение количества аварий, сокращение неучтенных расходов воды
	Технологическая зона ВОС-3, технологическая зона НС-3-го подъема «ВОС-2»
	Нет
	22 000 м, 

Ø200 - 300 мм
	2016 - 2019 гг.
	140,0

	ВАРИАНТ 2

	1
	Строительство станции водоподготовки на территории водозаборного узла ВОС-3, включая блок оборотного водоснабжения промывной воды
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-3
	Да
	765 м3/ч,

12000 м3/сут
	2016 г.
	450,0

	2
	Увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-3 на 1600 куб.м./сут
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-3
	Нет
	881,5 м3/ч,

13600 м3/сут
	2022 г.
	115,0

	3
	Замена насосно-силового оборудования насосной станции 2-го подъема ВОС-3 на более энергоэффективное и долговечное, включая монтаж приборов плавного пуска и остановки электродвигателей
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды с минимальными энергозатратами 
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-3
	Нет
	881,5 м3/ч,

13600 м3/сут
	2017 г.
	5,5

	4
	Строительство дополнительного резервуара чистой питьевой воды на площадке существующего резервуарного парка ВОС-3
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды установленного качества и соблюдение нормативной надежности
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-3
	Нет
	4000 куб.м.
	2017 г.
	40,0

	5
	Реконструкция магистрального стального водовода диаметром 300 мм, проложенного от ВОС-3, вдоль северной части микрорайона №10 «Мамонтово», через промзону «Западная» и до врезки в существующий водовод из полиэтилена диаметром 400 мм по ул. Магистральная
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории города. Обеспечение

нормативной надежности системы водоснабжения
	Технологическая зона ВОС-3
	Нет
	2860 м, 

2Ø500 мм
	2018 г.
	25,2

	6
	Замена насосно-силового оборудования насосной станции 3-го подъема «Волна-8» на более энергоэффективное и долговечное, включая монтаж устройства плавного пуска и остановки электродвигателей
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды с минимальными энергозатратами 
	Микрорайон №6 «Пионерный»
	Нет
	531,2 м3/ч,

8200 м3/сут
	2018 г.
	7,0

	7
	Автоматизация режимов работы насосно-силового оборудования насосной станции 3-го подъема «Волна-8» для транспортировки питьевой воды в микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», промзона «Северная», промзона «Центральная»
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды с минимальными энергозатратами 
	Микрорайон №6 «Пионерный»
	Нет
	-
	2018 г.
	1,7

	8
	Строительство новой магистральной водопроводной сети из полиэтилена по территории планируемой многоэтажной жилой застройки микрорайона №6 «Пионерный» 
	Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на всей территории города. Обеспечение

нормативной надежности системы водоснабжения
	Территория планируемой жилой застройки (в целях реализации утвержденного ППиМ мкр. №6)
	Нет
	3 000 м, 

Ø200 мм
	2017 – 2019 гг.
	10,5

	9
	Калибровка рабочих характеристик двух групп насосно-силового оборудования ВОС-3, включая установку частотных регуляторов: первая группа обеспечивает подачу чистой питьевой воды на насосную станцию 3-го подъема «Волна-8»; вторая группа выполняет транспортировку и распределение питьевой воды по территории микрорайонов №6А «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзона «Западная»
	Обеспечение подачи абонентам максимального суточного объема питьевой воды с минимальными энергозатратами 
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-3
	Нет
	1 ед.
	2017 г.
	0,7

	10
	Вывод из эксплуатации всего комплекса водозаборного узла ВОС-2, включая тампонирование скважин в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных устройств
	Сокращение эксплуатационных затрат. Перераспределение нагрузки источников водоснабжения
	Площадка водопроводных сооружений ВОС-2
	Нет
	8 ед. водозаборных скважин
	2018 г.
	5,2

	11
	Выделение зон контроля централизованных систем водоснабжения
	Определение причин высокого уровня потерь воды и разработка мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потерь и утечек).
	Технологическая зона ВОС-3, технологическая зона НС-3-го подъема «Волна-8»
	Нет
	19 ед.
	2016 г.
	2,48

	12
	Автоматизация контрольных точек
	Повышение качества и надежности работы централизованных системы водоснабжения
	Технологическая зона ВОС-3, технологическая зона НС-3-го подъема «Волна-8»
	Нет
	13 ед.
	2016 г.
	1,0

	13
	Диагностика состояния магистральных водоводов и распределительных водопроводных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов
	Выявление участков водопроводных сетей, не обеспечивающих условия пропуска максимального суточного расхода, а также являющихся источниками вторичного загрязнения воды 
	Технологическая зона ВОС-3, технологическая зона НС-3-го подъема «Волна-8»
	Нет
	-
	2016 г.
	7,0

	14
	Реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей на основе полученных данных технического обследования
	Повышение надежности, снижение количества аварий, сокращение неучтенных расходов воды
	Технологическая зона ВОС-3, технологическая зона НС-3-го подъема «Волна-8»
	Нет
	22 000 м, 

Ø200 - 300 мм
	2016 - 2019 гг.
	140,0

	Технологическая зона ВОС-800

(микрорайон №7 «Газовиков»)

	1
	Реконструкция магистральных сетей водоснабжения с целью перекладки ветхих стальных трубопроводов на более долговечные – из полиэтилена
	Повышение надежности, снижение количества аварий, сокращение неучтенных расходов воды
	Технологическая зона ВОС-800 (ТСЖ «Факел»)
	Нет
	4200 м, 

Ø110-160 мм
	2015 - 2017 гг.
	12,6

	2
	Реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения с целью перекладки ветхих стальных трубопроводов на более долговечные – из полиэтилена
	Повышение надежности, снижение количества аварий, сокращение неучтенных расходов воды
	Технологическая зона ВОС-800 (ТСЖ «Факел»)
	Нет
	3600 м, 

Ø75-90 мм
	2016 - 2018 гг.
	10,8

	Общие мероприятия (городской округ город Пыть-Ях)

	1
	Полная автоматизация систем централизованного водоснабжения с внедрением одноступенчатой системы управления (диспетчеризации) водопроводными сооружениями
	Повышение качества, и надежности работы централизованных системы водоснабжения, а также минимизация эксплуатационных затрат эксплуатирующей организации
	Городской округ город Пыть-Ях
	Нет
	-
	2024 г.
	17,0

	ИТОГО ПО ВАРИАНТУ 1

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2014 г):
	62,3

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2015 г):
	76,68

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2016 г):
	535,98

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2017 г):
	82,6

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2018 г):
	66,3

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2019 г):
	38,5

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2020-2024 гг):
	307,0

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях
	1169,36

	ИТОГО ПО ВАРИАНТУ 2

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2014 г):
	62,3

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2015 г):
	76,68

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2016 г):
	535,98

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2017 г):
	107,5

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2018 г):
	100,4

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2019 г):
	38,5

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях (2020-2024 гг):
	307,0

	Итого по городскому округу город Пыть-Ях
	1228,36


7.1  Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, 
водонапорных башен

Проектом Схемы водоснабжения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях размещение (новое строительство) водопроводных насосных станций и водонапорных башен не предусматривается.

На территориях действующих резервуарных парков ВОС-1 и ВОС-3 предлагается выполнить строительство двух дополнительных резервуаров чистой питьевой воды следующих объемов: РЧВ ВОС-1 – 2000 куб.м.; РЧВ ВОС-3 – 4000 куб.м. Точное местоположение и строительные характеристики объектов определить на стадии разработки проектно-сметной документации.

7.2 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории городского округа и их обоснование

Рассматривая варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс водопровода) по территории городского округа город Пыть-Ях, принято оптимальное технико-экономическое решение прокладки (строительства) нового водопровода – вдоль улично-дорожной сети. Данное решение обусловлено прежде всего сокращением затрат на эксплуатацию разводящих сетей водопровода, а также требованиями к размещению источников наружного пожаротушения – пожарных гидрантов (СП 8.13130.2009).

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимо соблюдать требования по прокладке разводящих сетей водоснабжения относительно ближайших объектов и инженерных коммуникаций (Таблица 25, Таблица 26).
Таблица 25 – Нормативные расстояния прокладки водопроводных сетей от объектов, зданий и сооружений

	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	Фундаментов

Зданий и сооружений
	Фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	Оси крайнего пути
	Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки
	Железных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов
	Свыше 1 до 35 кВ
	Свыше 35 до 110 и более

	Водопроводная сеть
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3


Таблица 26 – Расстояния по горизонтали (в свету) между водопроводом и соседними инженерными подземными сетями при их параллельной прокладке 

	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

	
	водопровода
	Канализации бытовой
	Дренажной и бытовой канализации
	Кабелей силовых всех напряжений
	Кабелей связи
	Тепловых сетей
	Каналов, тоннелей
	Наружных пневмомусоропроводов

	
	
	
	
	
	
	Наружная стенка канала, тоннеля
	Оболочка бесканальной прокладки
	
	

	Водопроводная сеть
	См. прим. 1
	См. прим. 2
	1,5
	0,5
	0,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1


Примечания:


1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними  следует  принимать  в  зависимости  от  технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.                       

2. Расстояния   от   бытовой  канализации   до  хозяйственно-питьевого водопровода   следует  принимать,  м:   до  водопровода  из железобетонных и асбестоцементных труб - 5;  до водопровода  из  чугунных  труб диаметром до  200 мм  -  1,5,  диаметром   свыше 200 мм -  3; до  водопровода  из пластмассовых труб - 1,5.                                                             

Расстояние между сетями  канализации  и  производственного водопровода в зависимости от  материала  и  диаметра  труб,  а  также  от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

7.3  Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации 
и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

При определении объема автоматизации сооружений водоснабжения учитываются их производительность, режим работы, степень ответственности, требования к надежности, а также перспектива сокращения численности обслуживающего персонала, улучшений условий труда работающих, снижение потребления электроэнергии, расхода воды и реагентов, требования защиты окружающей среды.

Система автоматизации сооружений водоснабжения должна предусматривать:

автоматическое управление основными технологическими процессами в соответствии с заданным режимом или по заданной программе;

автоматический контроль основных параметров, характеризующих режим работы технологического оборудования и его состояние;

автоматическое регулирование параметров, определяющих технологический режим работы отдельных сооружений и их экономичности.

Система автоматического управления должна предусматривать возможность местного управления отдельными устройствами или сооружениями.

В системах технологического контроля необходимо предусматривать: средства и приборы автоматического (непрерывного) контроля, средства периодического контроля (для наладки и проверки работы сооружений и др.).

Технологический контроль качественных параметров воды следует осуществлять непрерывно автоматическими приборами и анализаторами или, в случае отсутствия таковых, лабораторными методами.

Водозаборные сооружения подземных вод

На водозаборных сооружениях подземных вод при переменном водопотреблении рекомендуется предусматривать следующие способы управления насосами:

- дистанционное или телемеханическое - по командам их пункта управления (ПУ);

- автоматическое - в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре или по давлению в сети.

Для скважин (шахтных колодцев) следует предусматривать автоматическое отключение насоса при падении уровня воды ниже допустимого.

На водозаборных сооружениях подземных вод следует предусматривать измерение расхода или количества воды, подаваемой из каждой скважины (шахтного колодца), уровня воды в камерах, в сборном резервуаре, а также давление на напорных патрубках насосов.

Насосные станции

Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с управлением без постоянного обслуживающего персонала:

- автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети);

- дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления;

- местным - периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.

Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть предусмотрена возможность регулирования давления и расхода воды, обеспечивающих минимальный расход электроэнергии. Регулирование может осуществляться ступенчато - изменением числа работающих насосных агрегатов или плавно - изменением частоты вращения насосов, степени открытия регулирующей арматуры и другими способами, а также сочетанием этих способов.

Выбор способа регулирования режима работы насосной установки должен быть обоснован технико-экономическими расчетами.

В качестве регулируемого электропривода в насосных установках могут использоваться: частотный привод, привод на базе вентильного двигателя и другие.

Выбор вида привода осуществляется с учетом конструктивных особенностей насосных агрегатов, их мощности и напряжения, а также прогнозируемого режима работы насосной станции.

В автоматизируемых насосных станциях при аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует осуществлять автоматическое включение резервного агрегата.

Система должна обеспечивать подачу воды с минимально возможными энергетическими затратами на единицу поданного объема воды, не допуская перегрузки отдельных агрегатов, работы их в зоне низких КПД, в зонах помпажа и кавитаций.

В насосных станциях должна предусматриваться блокировка, исключающая возможность подачи неприкосновенного пожарного, а также аварийного объемов воды в резервуарах на другие цели.

В насосных станциях должна предусматриваться автоматизация следующих вспомогательных процессов: промывки вращающихся сеток по заданной программе, регулируемой по времени или перепаду уровней, откачки дренажных вод в приямке, санитарно-технических систем и др.

В насосных станциях следует предусматривать измерение давления в напорных водоводах, а также контроль уровня воды в дренажных приямка и вакуум-котле, температуры подшипников агрегатов (при необходимости), аварийного уровня воды затопления (появления воды в машинном зале на уровне фундаментов электроприводов).

Станции водоподготовки

Следует предусматривать автоматизацию:

- дозирования коагулянтов и других реагентов;

- процесса обеззараживания хлором, озоном и хлор-реагентами, УФ-облучением;

- процесса фторирования и обесфторивания реагентным методом.

При переменных расходах воды автоматизацию дозирования растворов реагентов следует предусматривать по соотношению расходов обрабатываемой воды и реагента постоянной концентрации с местной или дистанционной коррекцией этого соотношения, при обосновании - по качественным показателям исходной воды и реагентов.

На фильтрах и контактных осветлителях необходимо предусматривать регулирование скорости фильтрования по расходу воды или по уровню воды на фильтрах с обеспечением равномерного распределения воды между ними.

В качестве дросселирующего устройства в регуляторах скорости фильтрования рекомендуется применять дисковые затворы и дроссельные поворотные заслонки. Допускается применение простейших поплавковых клапанов. В тех случаях, когда скорость фильтрования необходимо изменять, применяются управляемые регуляторы скорости фильтрования, позволяющие задавать дистанционно с пульта управления режим работы фильтров.

Вывод фильтров на промывку следует предусматривать по уровню воды, величине потери напора в загрузке фильтра или качеству фильтрата; вывод на промывку контактных осветлителей - по величине потери напора или уменьшению расхода при полностью открытой регулирующей арматуре.

Допускается вывод фильтров и контактных осветлителей на промывку по временной программе.

На станциях очистки воды с числом фильтров свыше 10 следует автоматизировать процесс промывки. При числе фильтров до 10 следует предусматривать и полуавтоматическое сблокированное управление промывкой с пультов или щитов.

Схема автоматизации процесса промывки фильтров и контактных осветлителей должна обеспечивать выполнение в определенной последовательности следующих операций:

- управление по заданной программе затворами и задвижками на трубопроводах, подводящих и отводящих обрабатываемую воду;

- пуска и остановки насосов промывной воды и воздуходувок при водовоздушной промывке.

В схеме автоматизации следует предусматривать блокировку, допускающую, как правило, одновременно промывку только одного фильтра.

При подаче промывной воды насосами перед промывкой фильтров рекомендуется предусматривать автоматический выпуск воздуха из трубопровода промывной воды.

Продолжительность промывки следует устанавливать по времени или мутности промывной воды в отводящем трубопроводе.

Промывку барабанных сеток и микрофильтров следует принимать автоматической по заданной программе или по величине перепада уровней воды.

Насосы, перекачивающие растворы реагентов, должны иметь местное управление с автоматическим отключением их при заданных уровнях растворов в баках.

На установках для реагентного умягчения воды следует автоматизировать дозирование реагентов по величине pH и электропроводности. На установках для удаления карбонатной жесткости и рекарбонизации воды следует автоматизировать дозирование реагентов (извести, соли и др.) по величине pH, удельной электропроводности и т.п.

Регенерацию ионообменных фильтров следует автоматизировать:

- катионитных - по остаточной жесткости воды;

- анионитных - по электропроводности обработанной воды.

В станциях водоподготовки следует контролировать:

- расход воды (исходной, обработанной, промывной и повторно используемой);

- уровни в фильтрах, смесителях, баках реагентов и других емкостях;

- уровни осадка в отстойниках и осветлителях, расход воды и потери напора;

- в фильтрах (при необходимости) величину остаточного хлора или озона;

- величину pH исходной и обработанной воды;

- концентрации растворов реагентов (допускается измерение переносными приборами и лабораторным методом);

- другие технологические параметры, которые требуют оперативного контроля и обеспечены соответствующими техническими средствами.

Водоводы и водопроводные сети. Резервуары для хранения воды

На водоводах следует предусматривать устройства для своевременного обнаружения и локализации аварийных повреждений.

Для периодических систематических измерений давления в водоводах и линиях сети, проводимых при контроле распределения потоков воды, а также рабочих органов запорной и запорно-регулирующий арматуры и отсутствия засоров, вызываемых попаданием посторонних предметов при авариях и ремонтах, следует предусматривать установку на трубах (или фасонных частях и корпусах арматуры) патрубков, перекрываемых пробковыми кранами диаметром 10 - 15 мм. При использовании этих патрубков для ввода устройств измерения скорости (или расхода), их диаметр следует принимать равным 50 мм.

Регулирование распределения воды по водоводам и линиям сети в зависимости от назначения, схемы управления и состава сооружений, системы подачи и распределения воды следует производить изменением режима работы насосов основных питающих станций и локальных станций подкачки, а также изменением положения рабочих органов запорно-регулирующей арматуры, производимым вручную, дистанционно или автоматически по показанию приборов измерения давлений и подаваемого расхода в заданных контролируемых точках системы. Регулирование должно обеспечивать заданные режимы пополнения - срабатывания емкостей, поддержание требуемых свободных напоров в диктующих точках сети сверх допустимого предела при нормальном техническом состоянии систем и их падения ниже допустимого предела при авариях.

Целесообразность автоматизации тех или иных операций по регулированию работы системы, использование микропроцессоров и дистанционного управления следует определять сопоставлением достигаемого эффекта и требуемых для этого затрат.

В резервуарах и баках всех назначений следует предусматривать измерение уровней воды и их контроль (при необходимости) для использования в системах автоматики или передачи сигналов в насосную станцию или пункт управления.

Контролю подлежат:

- уровень неприкосновенного пожарного объема;

- уровень аварийного объема;

- минимальный уровень, обеспечивающий безаварийную работу насосов. В баках и резервуарах, оборудованных раздельными подающими и расходными линиями, на каждой подающей и каждой расходной линии должен устанавливаться расходомер.

Системы управления

В целях обеспечения подачи воды потребителям в необходимом количестве и требуемого качества следует, как правило, предусматривать централизованную систему управления водопроводными сооружениями.

Системы управления технологическими процессами следует принимать:

- диспетчерскую - обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

- автоматизированную (АСУ ТП) - включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчета оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Структуру диспетчерского управления следует предусматривать одноступенчатой, с одним пунктом управления. Для крупных систем водоснабжения с большим количеством сооружений, располагаемых на разных площадках, допускается двух- или многоступенчатая структура диспетчерского управления с центральным и местными пунктами управления. 

Необходимость такой структуры следует в каждом случае обосновывать.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно быть составной частью диспетчеризации коммунального хозяйства населенного пункта.

Пункт управления системы водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или населенного пункта.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой телефонной связью пункта управления с контролируемыми сооружениями, различными службами эксплуатации сооружений, энергодиспетчером, управлением водопроводного хозяйства и пожарной охраной.

Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы и, как правило, оснащены средствами часификации.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объемы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

На сооружениях, не оснащенных полностью средствами автоматизации и требующих присутствия постоянного дежурного персонала для местного управления и контроля, допускается устройство операторских пунктов с подчинением их службе диспетчерского управления.

При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:

- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;

- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;

своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий, полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях, экономию энергоресурсов, воды и реагентов.

Функции центрального пункта управления (ЦПУ) при двух- или многоступенчатой структуре диспетчерского управления заключаются в управлении всей системой водоснабжения как единым комплексом и координации работы всех ПУ. Функции ПУ ограничиваются управлением сооружениями подчиненного ему технологического узла.

Диспетчерское управление системой водоснабжения должно обеспечиваться прямой диспетчерской телефонной связью ПУ с контролируемыми сооружениями, службами управления по эксплуатации сооружений водоснабжения (аварийно-ремонтной, электротехнической, автоматики и КИП), начальником, главным инженером и главным энергетиком управления, вышестоящими диспетчерами энергетического хозяйства промышленного предприятия или города, диспетчером системы электроснабжения, от которой получают электропитание сооружения водоснабжения.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны включаться в систему административно-хозяйственной связи предприятия или города для решения служебных вопросов и создания обходных телефонных связей при повреждении прямой связи.

Объем и структуру телефонной связи (радиосвязи) диспетчерского управления необходимо определять исходя из общей схемы водоснабжения.

Технические средства диспетчерского управления и контроля должны обеспечивать диспетчеру возможности:

- непосредственно управлять технологическим процессом путем посылки команд, изменяющих состояние технологических агрегатов (включить-отключить, открыть-закрыть) и устанавливающих или меняющих режим работы сооружений и программы автоматических устройств;

- получать на ПУ отображение состояния технологической схемы и работы агрегатов в виде сигнализации на мнемонической схеме, на щите управления или дисплея;

- иметь на ПУ визуальный и документальный контроль технологических параметров и их отклонений от нормы в системе водоснабжения.

В системах диспетчерского управления и контроля для передачи управляющих сигналов и известительной информации рекомендуется применение как телемеханических, так и дистанционных технических средств.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

- неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

- автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублирования управления;

- пожарными насосными агрегатами;

- задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать передачу на пункты управления данных измерений основных технологических параметров подачи, распределения и обработки воды.

В отдельных случаях допускается предусматривать только сигнализацию параметров.

При телемеханизации диспетчерского управления необходимо предусматривать сигнализацию:

- состояния всех телеуправляемых насосных агрегатов и задвижек, а также механизмов с местным или автоматическим управлением для информации диспетчера;

- аварийного отключения оборудования;

- затопления станции;

- общего предупреждения и общего аварийного состояния по каждому сооружению или технологической линии;

- характерных и предельно допустимых значений технологических параметров;

- тревоги (открытия дверей и люков) на неохраняемых объектах;

- пожарной опасности.

Способ диспетчерского управления и контроля следует принимать на основании технико-экономического сравнения вариантов.

АСУ ТП представляют собой высший этап автоматизации водопроводных сооружений и призваны обеспечивать оптимальное ведение технологических процессов водоснабжения. Основной характерной чертой АСУ ТП водоснабжения, отличающей ее от системы диспетчерского управления, является использование вычислительной техники для расчета оптимальных режимов работы водопроводных сооружений.

Под АСУ ТП водоснабжения подразумевают комплекс систем, состоящий из следующих подсистем:

- АСУ ТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управление насосными станциями I подъема и водоочистными сооружениями (фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и др.);

- АСУ ТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резервуары чистой воды, насосные станции II и последующих подъемов, водопроводные сети.

Целью управления при функционировании АСУ ТП водоснабжения является оптимизация режимов для обеспечения надежного водоснабжения с минимальными затратами.

АСУ ТП системы водоснабжения должны иметь технико-экономические обоснования с расчетом экономической эффективности.

При проектировании АСУ ТП водоснабжения необходимо разработать:

- организационную структуру диспетчерского управления;

- функциональную структуру, т.е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач;

- программное обеспечение, т.е. программы выполнения на компьютере по задачам АСУ ТП;

- техническое обеспечение, т.е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций АСУ ТП.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т.п.), а также в здании управления водопроводным хозяйством.

Допускается поэтапная разработка диспетчерского управления и контроля элементами АСУ ТП по отдельным сооружениям системы водоснабжения объекта с перспективой в дальнейшем формирования комплекса подъема, транспортировки, водоподготовки, подачи и распределения воды в целом по системе.

7.4  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета воды и их применении при осуществлении 
расчетов за потребленную воду

В настоящее время процент оснащенности приборами учета воды зданий, строений и сооружений на территории города Пыть-Яха составляет в среднем 60%.

Схемой водоснабжения предусматривается дальнейшее повышение оснащенности абонентов-водопотребителей приборами учета воды с выходом к 2019-му году на 100%-й показатель.

Применение приборов учета при осуществлении расчетов за потребленную воду нормируется Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод".

7.5  Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы зон планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения в городском округе город Пыть-Ях представлены в составе графических материалов проекта «Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы холодного водоснабжения. М 1:5000».

8 оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованнОЙ системЫ водоснабжения

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Капитальные вложения (оценка стоимости) определены по укрупненным удельным показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоснабжения в соответствии с прил. 9 Пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89). Для определения стоимости строительства на I квартал 2010 года использованы индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на I квартал 2010 года в соответствии с приложением к письму Минрегиона России от 20.01.2010г. № 1289-СК/08.
Таблица 27 – Показатели объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения городского округа город Пыть-Ях

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Общая стоимость мероприятий на 2014 – 2024 гг., млн. руб. 
	Потребность в средствах на 2014 – 2019 гг., млн. руб.
	Сумма по годам, млн. руб.
	Потребность в средствах на 2020 – 2024 гг., млн. руб.

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Технологическая зона ВОС-1

(микрорайоны №1 «Центральный», №2 «Нефтяников», промзона «Северо-Восточная» и микрорайон №2А «Лесников»)

	1
	Увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-1 на 1500 куб.м./сут, включая строительство блока оборотного водоснабжения промывной воды
	2014-2015 гг.
	МБ
	103,84
	15,58
	9,35
	6,23
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	83,07
	49,84
	33,23
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	5,2
	3,12
	2,08
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-1 на 1800 куб.м./сут
	2022 г.
	МБ
	150,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22,5

	
	
	
	ОБ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	120,0

	
	
	
	ВИ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,5

	3
	Замена насосно-силового оборудования насосной станции 2-го подъема ВОС-1 на более энергоэффективное и долговечное, включая монтаж приборов плавного пуска и остановки электродвигателей
	2015 г.
	МБ
	2,2
	0,33
	0
	0,33
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	1,76
	0
	1,76
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,11
	0
	0,11
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Строительство дополнительного резервуара чистой питьевой воды на площадке существующего резервуарного парка ВОС-1
	2022 г.
	МБ
	25,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3,75

	
	
	
	ОБ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	20

	
	
	
	ВИ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1,25

	5
	Строительство новой магистральной водопроводной сети из полиэтилена по территории квартала планируемой многоэтажной жилой застройки микрорайона №1 «Центральный»
	2016 г.
	МБ
	3,5
	0,525
	0
	0
	0,525
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	2,8
	0
	0
	2,8
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,175
	0
	0
	0,175
	0
	0
	0
	0

	6
	Прокладка новой водопроводной сети из полиэтилена по территории квартала планируемой индивидуальной жилой застройки микрорайона №2А «Лесников»
	2018 г.
	МБ
	4,2
	0,63
	0
	0
	0
	0
	0,63
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	3,36
	0
	0
	0
	0
	3,36
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,21
	0
	0
	0
	0
	0,21
	0
	0

	7
	Строительство кольцевого магистрального водовода из полиэтилена низкого давления, соединяющего микрорайоны №2 «Нефтяников» и №2А «Лесников», с переходом под железной дорогой
	2016 г.
	МБ
	10,2
	1,53
	0
	0
	1,53
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	8,16
	0
	0
	8,16
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,51
	0
	0
	0,51
	0
	0
	0
	0

	8
	Вывод из эксплуатации всего комплекса сооружений водозаборного узла ВОС-4, включая тампонирование скважин в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных устройств
	2016 г.
	МБ
	4,0
	0,6
	0
	0
	0,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	3,2
	0
	0
	3,2
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,2
	0
	0
	0,2
	0
	0
	0
	0

	9
	Выделение зон контроля централизованных систем водоснабжения
	2015 г.
	МБ
	1,24
	0,186
	0
	0,186
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	0,992
	0
	0,992
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,062
	0
	0,062
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	Автоматизация контрольных точек
	2015 г.
	МБ
	0,5
	0,075
	0
	0,075
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	0,4
	0
	0,4
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,025
	0
	0,025
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Диагностика состояния магистральных водоводов и распределительных водопроводных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов
	2015 г.
	МБ
	12,0
	1,8
	0
	1,8
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	9,6
	0
	9,6
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,6
	0 
	0,6
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей на основе полученных данных технического обследования
	2015 - 2018 гг.
	МБ
	60,0
	9,0
	0
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	48,0
	0
	12,0
	12,0
	12,0
	12,0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	3,0
	0
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0
	0

	Технологическая зона ВОС-3 

(микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6А «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзона «Северная», промзона «Центральная», промзона «Западная»)

	ВАРИАНТ 1

	1
	Строительство станции водоподготовки на территории водозаборного узла ВОС-3, включая блок оборотного водоснабжения промывной воды
	2016 г.
	МБ
	450,0
	67,5
	0
	0
	67,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	360
	0
	0
	360
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	22,5
	0
	0
	22,5
	0
	0
	0
	0

	2
	Увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-3 на 1600 куб.м./сут
	2022 г.
	МБ
	115,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,25

	
	
	
	ОБ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92

	
	
	
	ВИ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,75

	3
	Замена насосно-силового оборудования насосной станции 2-го подъема ВОС-3 на более энергоэффективное и долговечное, включая монтаж приборов плавного пуска и остановки электродвигателей
	2017 г.
	МБ
	5,5
	0,825
	0
	0
	0
	0,825
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	4,4
	0
	0
	0
	4,4
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,275
	0
	0
	0
	0,275
	0
	0
	0

	4
	Реконструкция насосной станции 2-го подъема на территории ВОС-2, с целью размещения энергоэффективного насосно-силового оборудования, включая установку приборов плавного пуска и остановки электродвигателей
	2017 г.
	МБ
	7,0
	1,05
	0
	0
	0
	1,05
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	5,6
	0
	0
	0
	5,6
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,35
	0
	0
	0
	0,35
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция магистрального водовода от водопроводной камеры У5а в районе жилого дома №6 микрорайона №6 «Пионерный» по ул. Магистральная до резервуаров чистой питьевой воды ВОС-2 
	2017 г.
	МБ
	3,7
	0,555
	0
	0
	0
	0,555
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	2,96
	0
	0
	0
	2,96
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,185
	0
	0
	0
	0,185
	0
	0
	0

	6
	Реконструкция магистрального водовода от насосной станции 2-го подъема ВОС-2 до точки врезки в существующий водовод диаметром 300 мм по ул. Магистральная
	2017 г.
	МБ
	3,6
	0,54
	0
	0
	0
	0,54
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	2,88
	0
	0
	0
	2,88
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,18
	0
	0
	0
	0,18
	0
	0
	0

	7
	Автоматизация режимов наполнения резервуаров чистой воды, а также режимов работы насосно-силового оборудования ВОС-2 для транспортировки питьевой воды в микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», промзона «Северная», промзона «Центральная»
	2017 г.
	МБ
	0,8
	0,12
	0
	0
	0
	0,12
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	0,54
	0
	0
	0
	0,54
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,04
	0
	0
	0
	0,04
	0
	0
	0

	8
	Калибровка рабочих характеристик двух групп насосно-силового оборудования ВОС-3, включая установку частотных регуляторов: первая группа обеспечивает наполнение резервуаров чистой воды ВОС-2; вторая группа выполняет транспортировку и распределение питьевой воды по территории микрорайонов 

№6А «Северный», 

№8 «Горка», 

№9 «Черемушки», 

№10 «Мамонтово», промзона «Западная»
	2017 г.
	МБ
	0,7
	0,105
	0
	0
	0
	0,105
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	0,56
	0
	0
	0
	0,56
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,035
	0
	0
	0
	0,035
	0
	0
	0

	9
	Строительство новой магистральной водопроводной сети из полиэтилена по территории планируемой многоэтажной жилой застройки микрорайона №6 «Пионерный»
	2017 - 2019 гг.
	МБ
	10,5
	1,575
	0
	0
	0
	0,525
	0,525
	0,525
	0

	
	
	
	ОБ
	
	8,4
	0
	0
	0
	2,8
	2,8
	2,8
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,525
	0
	0
	0
	0,175
	0,175
	0,175
	0

	10
	Демонтаж насосной станции 3-го подъема «Волна-8»
	2018 г.
	МБ
	1,8
	0,27
	0
	0
	0
	0
	0,27
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	1,44
	0
	0
	0
	0
	1,44
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,09
	0
	0
	0
	0
	0,09
	0
	0

	11
	Вывод из эксплуатации водозаборных сооружений ВОС-2, включая тампонирование скважин в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных устройств
	2018 г.
	МБ
	3,2
	0,48
	0
	0
	0
	0
	0,48
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	2,56
	0
	0
	0
	0
	2,56
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,16
	0
	0
	0
	0
	0,16
	0
	0

	12
	Выделение зон контроля с целью определения причин высокого уровня потерь воды и разработки мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потери и утечки)
	2016 г.
	МБ
	2,48
	0,372
	0
	0
	0,372
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	1,984
	0
	0
	1,984
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,124
	0
	0
	0,124
	0
	0
	0
	0

	13
	Автоматизация контрольных точек с целью повышения качества и надежности работы централизованных системы водоснабжения
	2016 г.
	МБ
	1,0
	0,15
	0
	0
	0,15
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	0,8
	0
	0
	0,8
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,05
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0

	14
	Диагностика состояния магистральных водоводов и распределительных водопроводных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов
	2016 г.
	МБ
	7,0
	1,05
	0
	0
	1,05
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	5,6
	0
	0
	5,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,35
	0
	0
	0,35
	0
	0
	0
	0

	15
	Реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей на основе полученных данных технического обследования
	2016 - 2019 гг.
	МБ
	140,0
	21,0
	0
	0
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	0

	
	
	
	ОБ
	
	112,0
	0
	0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	7,0
	0
	0
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	0

	Технологическая зона ВОС-3

(микрорайоны №3 «Кедровый», №4 «Молодежный», №5 «Солнечный, №6 «Пионерный», №6А «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзона «Северная», промзона «Центральная», промзона «Западная»)

	ВАРИАНТ 2

	1
	Строительство станции водоподготовки на территории водозаборного узла ВОС-3, включая блок оборотного водоснабжения промывной воды
	2016 г.
	МБ
	450,0
	67,5
	0
	0
	67,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	360
	0
	0
	360
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	22,5
	0
	0
	22,5
	0
	0
	0
	0

	2
	Увеличение производительности станции водоподготовки ВОС-3 на 1600 куб.м./сут
	2022 г.
	МБ
	115,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	17,25

	
	
	
	ОБ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	92

	
	
	
	ВИ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,75

	3
	Замена насосно-силового оборудования насосной станции 2-го подъема ВОС-3 на более энергоэффективное и долговечное, включая монтаж приборов плавного пуска и остановки электродвигателей
	2017 г.
	МБ
	5,5
	0,825
	0
	0
	0
	0,825
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	4,4
	0
	0
	0
	4,4
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,275
	0
	0
	0
	0,275
	0
	0
	0

	4
	Строительство дополнительного резервуара чистой питьевой воды на площадке существующего резервуарного парка ВОС-3
	2017 г.
	МБ
	40,0
	6,0
	0
	0
	0
	6,0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	32,0
	0
	0
	0
	32,0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	2,0
	0
	0
	0
	2,0
	0
	0
	0

	5
	Реконструкция магистрального стального водовода диаметром 300 мм, проложенного от ВОС-3, вдоль северной части микрорайона №10 «Мамонтово», через промзону «Западная» и до врезки в существующий водовод из полиэтилена диаметром 400 мм по ул. Магистральная
	2018 г.
	МБ
	25,2
	3,78
	0
	0
	0
	0
	3,78
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	20,16
	0
	0
	0
	0
	20,16
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	1,26
	0
	0
	0
	0
	1,26
	0
	0

	6
	Замена насосно-силового оборудования насосной станции 3-го подъема «Волна-8» на более энергоэффективное и долговечное, включая монтаж устройства плавного пуска и остановки электродвигателей
	2018 г.
	МБ
	7,0
	1,05
	0
	0
	0
	0
	1,05
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	5,6
	0
	0
	0
	0
	5,6
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,35
	0
	0
	0
	0
	0,35
	0
	0

	7
	Автоматизация режимов работы насосно-силового оборудования насосной станции 3-го подъема «Волна-8» для транспортировки питьевой воды в микрорайоны 

№3 «Кедровый», 

№4 «Молодежный», 

№5 «Солнечный, 

№6 «Пионерный», промзона «Северная», промзона «Центральная»
	2018 г.
	МБ
	1,7
	0,255
	0
	0
	0
	0
	0,255
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	1,36
	0
	0
	0
	0
	1,36
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,085 
	 0
	 0
	 0
	 0
	0,085 
	 0
	0 

	8
	Строительство новой магистральной водопроводной сети из полиэтилена по территории планируемой многоэтажной жилой застройки микрорайона №6 «Пионерный» 
	2017 - 2019 гг.
	МБ
	10,5
	1,575
	0
	0
	0
	0,525
	0,525
	0,525
	0

	
	
	
	ОБ
	
	8,4
	0
	0
	0
	2,8
	2,8
	2,8
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,525
	0
	0
	0
	0,175
	0,175
	0,175
	0

	9
	Калибровка рабочих характеристик двух групп насосно-силового оборудования ВОС-3, включая установку частотных регуляторов: первая группа обеспечивает подачу чистой питьевой воды на насосную станцию 3-го подъема «Волна-8»; вторая группа выполняет транспортировку и распределение питьевой воды по территории микрорайонов №6А «Северный», №8 «Горка», №9 «Черемушки», №10 «Мамонтово», промзона «Западная»
	2017 г.
	МБ
	0,7
	0,105
	0
	0
	0
	0,105
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	0,56
	0
	0
	0
	0,56
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,035
	0
	0
	0
	0,035
	0
	0
	0

	10
	Вывод из эксплуатации всего комплекса водозаборного узла ВОС-2, включая тампонирование скважин в соответствии с требованиями к работам по ликвидационному тампонажу водозахватных устройств
	2018 г.
	МБ
	5,2
	0,78
	0
	0
	0
	0
	0,78
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	4,16
	0
	0
	0
	0
	4,16
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,26
	0
	0
	0
	0
	0,26
	0
	0

	11
	Выделение зон контроля с целью определения причин высокого уровня потерь воды и разработки мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потери и утечки)
	2016 г.
	МБ
	2,48
	0,372
	0
	0
	0,372
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	1,984
	0
	0
	1,984
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,124
	0
	0
	0,124
	0
	0
	0
	0

	12
	Автоматизация контрольных точек с целью повышения качества и надежности работы централизованных системы водоснабжения
	2016 г.
	МБ
	1,0
	0,15
	0
	0
	0,15
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	0,8
	0
	0
	0,8
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,05
	0
	0
	0,05
	0
	0
	0
	0

	13
	Диагностика состояния магистральных водоводов и распределительных водопроводных сетей, включая ультразвуковую толщинометрию и телеинспекцию внутренних поверхностей трубопроводов
	2016 г.
	МБ
	7,0
	1,05
	0
	0
	1,05
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	5,6
	0
	0
	5,6
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,35
	0
	0
	0,35
	0
	0
	0
	0

	14
	Реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей на основе полученных данных технического обследования
	2016 - 2019 гг.
	МБ
	140,0
	21,0
	0
	0
	5,25
	5,25
	5,25
	5,25
	0

	
	
	
	ОБ
	
	112,0
	0
	0
	28,0
	28,0
	28,0
	28,0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	7,0
	0
	0
	1,75
	1,75
	1,75
	1,75
	0

	Технологическая зона ВОС-800

(микрорайон №7 «Газовиков»)

	1
	Реконструкция магистральных сетей водоснабжения с целью перекладки ветхих стальных трубопроводов на более долговечные – из полиэтилена
	2015 - 2017 гг.
	МБ
	12,6
	1,89
	0
	0,63
	0,63
	0,63
	0
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	10,8
	0
	3,36
	3,36
	3,36
	0
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,63
	0
	0,21
	0,21
	0,21
	0
	0
	0

	2
	Реконструкция внутриквартальных сетей водоснабжения с целью перекладки ветхих стальных трубопроводов на более долговечные – из полиэтилена
	2016 - 2018 гг.
	МБ
	10,8
	1,62
	0
	0
	0,54
	0,54
	0,54
	0
	0

	
	
	
	ОБ
	
	8,64
	0
	0
	2,88
	2,88
	2,88
	0
	0

	
	
	
	ВИ
	
	0,54
	0
	0
	0,18
	0,18
	0,18
	0
	0

	Общие мероприятия (городской округ город Пыть-Ях)

	1
	Полная автоматизация систем централизованного водоснабжения с внедрением одноступенчатой системы управления (диспетчеризации) водопроводными сооружениями
	2024 г.
	МБ
	17,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,55

	
	
	
	ОБ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,6

	
	
	
	ВИ
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,85

	ИТОГО ПО ВАРИАНТУ 1:
	МБ
	175,404
	1169,36
	129,358
	9,35
	11,501
	80,397
	12,39
	9,945
	5,775
	46,05
	307,0

	
	ОБ
	935,488
	
	689,886
	49,84
	61,342
	428,78
	66,08
	53,04
	30,08
	245,6
	

	
	ВИ
	58,468
	
	43,126
	3,12
	3,837
	26,799
	4,13
	3,315
	1,925
	15,35
	

	ИТОГО ПО ВАРИАНТУ 2:
	МБ
	184,254
	1228,36
	138,208
	9,35
	11,501
	80,397
	16,125
	15,06
	5,775
	46,05
	307,0

	
	ОБ
	982,688
	
	737,086
	49,84
	61,342
	428,78
	86,0
	80,32
	30,08
	245,6
	

	
	ВИ
	61,418
	
	46,076
	3,12
	3,837
	26,799
	5,375
	5,02
	1,925
	15,35
	


Принятые сокращения: ОБ – окружной бюджет (80%); МБ – местный бюджет (15%); ВИ – внебюджетные источники (5%)

9  экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной 
системы водоснабжения

9.1  Экологические аспекты при реализации мероприятий по охране источников питьевого водоснабжения

При проведении мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения (в том числе водозаборных сооружений) необходимо выполнять требования Федерального законодательства по организации зон их санитарной охраны.

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадают с ограждением площадки сооружений и предусматривают следующие расстояния:

·  от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных) — не менее 30 м;

· от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен — не менее 15 м.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, имеет ширину не менее 100 м.

Территория первого пояса зоны спланирована, огорожена и озеленена. 

На площадке предусмотрена система водоотведения от станции  водоподготовки и от насосной станции второго подъема.

Предусмотрены вспомогательные сооружения: склад и трансформаторная подстанция. Предусмотрены подъездные пути и ко всем сооружениям шириной 3 метра и площадка для разворота машин. Выполнена привязка сооружений к местности.

На территории первого пояса зоны площадки водопроводных сооружений предусматривается сторожевая охрана и технические средства охраны.

На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

· все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

· размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

· прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

· выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

· здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

· должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

· допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 (50) м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

На территории второго пояса зоны водопроводных сооружений надлежит:

· осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

· благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия, населенные пункты и отдельные здания, предусматривать организованное водоснабжение, канализование, устройство водонепроницаемых выгребов, организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод и др.;

· производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

Во втором поясе зоны водопроводных сооружений запрещается:

· загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

· размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

· применение удобрений и ядохимикатов.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

· типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

· величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

· гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Тм принимается по таблице ниже (Таблица 28).

Таблица 28 - Время Тм расчет границ 2-го пояса ЗСО

	Гидрогеологические условия
	Тм (в сутках)

	
	В пределах 
I и II кли-
матических 
районов
	В пределах
III клима-
тического 
района <*>

	1.    Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды,  а  также  напорные    и безнапорные межпластовые воды,    имеющие непосредственную гидравлическую связь   с открытым водоемом) 
	400
	400

	2.    Защищенные подземные воды (напорные  и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом)
	200
	100


Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх (Тх принимается как средний срок эксплуатации водозабора - 25 - 50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Для защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения при выполнении строительных работ проектом предусмотрены следующие мероприятия:

· проезд строительной техники осуществлять только в пределах полосы отвода для производства работ;

· применение не токсичных (сертифицированных) строительных материалов;

· запрещение слива производственных (в том числе промывных вод) и бытовых отходов на поверхность земли;

· соблюдение требований по складированию отходов производства (строительного мусора) в специально предназначенных местах, имеющих покрытие, предотвращающее проникновение загрязняющих веществ в почву, а затем в водоносный горизонт.

9.2  Воздействие на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Проблемы рационального использования природных ресурсов, поиска и разработки эффективных методов защиты окружающей среды и, в частности, очистка промывных сточных вод станции водоподготовки приобретают на современном этапе особую актуальность.

Необходимой и неотъемлемой операцией в технологиях обезжелезивания подземных вод, использующих в качестве основной ступени очистки фильтровальные сооружения с зернистыми загрузками различных типов, является регенерация последних, как правило, отмывка чистой водой (иногда в сочетании с воздухом) от нерастворимых соединений железа. Согласно нормам количество резервируемой для промывки фильтров воды составляет 20% от производительности станции без системы повторного использования воды и 3–4% при повторном использовании промывной воды.

При обслуживании и эксплуатации станций обезжелезивания существует два подхода к решению проблемы, связанной с загрязненными промывными водами подземных вод:

· сброс в поверхностные водоёмы или водоотводящие сети населенных пунктов;

· осветление промывных вод для повторного использования с дальнейшим обезвоживанием осадка на иловых площадках.

В последние годы был принят ряд законодательных документов по охране окружающей среды, которые регламентируют сброс загрязненных промывных вод в водоёмы. Следует отметить, что сброс загрязненных вод в водоотводящие сети, содержащих только минеральные тонкодисперсные загрязнения, не рекомендуется по причине усложнения их эксплуатации, а также усложнения работы канализационных очистных сооружений.

С целью исключения негативного влияния на окружающую среду промывных сточных вод станции водоподготовки необходимо использовать высокоэффективные технологии соответствующие современным природоохранным нормам. 

9.3  Экологические аспекты при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Во избежание негативного воздействия химических реагентов на окружающую природную среду, при их транспортировке, хранении и применении необходимо придерживаться следующих правил:

· для хранения и транспортирования раствора коагулянта следует применять кислотостойкие материалы и оборудование;

· условия хранения реагентов должны обеспечивать сохранность их свойств;

· при небольшой производительности водоочистных станций склад для хранения реагентов допускается оборудовать в блоке непосредственной очистки воды, в отдельном отсеке (помещении);

· помещение для хранения химических реагентов должно быть оборудовано дверными запорами, приточно-вытяжной вентиляцией, а также достаточным освещением.

10  целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

· показатели качества воды;

· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды, электрической энергии при транспортировке;

· соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

Целевые показатели деятельности муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях приведены ниже (Таблица 29).

Таблица 29 – Целевые показатели деятельности муниципального унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях

	№
	Наименование целевого индикатора
	Ед.

изм.
	Показатели целевых индикаторов

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

(1-я очер.)
	2024

(расч. срок)



	1
	Численность населения
	чел.
	40908
	41053
	41153
	41199
	41208
	41216
	41218
	41247

	2
	Протяженность сетей
	км.
	79,12
	79,12
	79,12
	81,0
	82,0
	84,2
	85,2
	85,2

	3
	Объем производства товаров и услуг 
	тыс. куб. м./год
	3876,7
	3876,7
	4180,8
	4484,9
	4789,0
	5093,1
	5397,7
	5948,4

	4
	Объем реализации товаров и услуг
	тыс. куб. м./год
	1744,7
	1744,7
	1834,6
	1924,5
	2014,4
	2104,3
	2196,0
	2627,9

	5
	Удельное водопотребление 
	куб. м/чел
	0,116
	0,116
	0,122
	0,127
	0,133
	0,139
	0,145
	0,174

	6
	Объем потерь
	тыс. куб. м./год
	519,1
	519,1
	519,1
	519,1
	519,1
	519,1
	519,1
	519,1

	7
	Уровень потерь
	%
	13
	12
	11,5
	11
	10,5
	10
	9,5
	9

	8
	Объем отпуска воды в сеть
	тыс. куб. м./год
	2263,8
	2263,8
	2353,7
	2443,6
	2533,5
	2623,4
	2715,0
	3146,9

	9
	Фактическая производительность оборудования
	куб.м/час
	817,7
	817,7
	1040,3
	1040,3
	1160,9
	1160,9
	1289,9
	1289,9

	10
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	19,1
	19,1
	24,3
	24,3
	90
	90
	95
	100

	11
	Установленная производительность оборудования
	куб.м/час
	4281,1
	4281,1
	4281,1
	4281,1
	1289,9
	1289,9
	1289,9
	1289,9

	12
	Объем товаров и услуг, реализуемый по приборам учета
	тыс.куб.м./

год
	1046,8
	1134,1
	1284,2
	1443,4
	1611,5
	1893,9
	2196,0
	2627,9

	13
	Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета
	%
	60
	65
	70
	75
	80
	90
	100
	100

	14
	Расход электрической энергии на производство/транспортировку воды
	тыс. кВтч./ год
	7860,5
	7606,9
	7606,9
	7353,4
	7353,4
	7353,4
	7353,4
	7099,8

	15
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВтч/куб.м.
	3,1
	3,0
	3,0
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,8


11 перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованной системы водоснабжения

На территории городского округа город Пыть-Ях имеются бесхозяйственные объекты централизованной системы водоснабжения. К бесхозяйственным объектам относятся водопроводные сети холодного водоснабжения суммарной протяженностью 31936,4 м; горячего водоснабжения – 14192 м.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" бесхозяйные сети должны быть переданы в эксплуатацию гарантирующей организации (МУП «УГХ»). Расходы на эксплуатацию принятых на баланс бесхозяйственных сетей компенсируются за счет тарифа. Эксплуатирующая организация в течении двух лет с момента принятия на баланс бесхозяйные водопроводные сети, обязана обеспечить подачу воды по ним нормативного качества.

Общая протяженность водопроводных сетей холодного водоснабжения города Пыть-Яха в соответствии с разработанными техническими паспортами составляет 79120 м. 

Протяженность трубопроводов холодного водоснабжения, состоящих на балансе МУП «УГХ» включает в себя:

· магистральные водоводы – 33446,4 м;

· внутриквартальные водоводы – 5938,7 м.

Протяженность трубопроводов, обслуживаемых ТСЖ «Факел» включает в себя:

· магистральные водоводы – 4200 м;

· внутриквартальные водоводы – 3600 м.

Протяженность бесхозяйных водопроводных сетей включает в себя:

· магистральные водоводы – 20269,4 м;

· внутриквартальные водоводы – 11667 м.

Общая протяженность водопроводных сетей горячего водоснабжения города Пыть-Яха в соответствии с разработанными техническими паспортами составляет 21580,5 м.

Протяженность сетей горячего водоснабжения, состоящих на балансе МУП «УГХ» включает в себя:

· магистральные водоводы – 6195 м;

· внутриквартальные водоводы – 1019,5 м.

· Протяженность бесхозяйных сетей горячего водоснабжения включает в себя:

· магистральные водоводы – 422 м;

· внутриквартальные водоводы – 13944 м.

Приложение № 2








к постановлению

администрации города Пыть-Яха

от __________ № _____

схема водоОТВЕДЕНия 

муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


Разработка Схем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях. Том 2. Схема водоотведения выполнена на основании Муниципального Контракта №0187300019414000066-0269542-01 от 28 апреля 2014 г., в соответствии с п. 1.3 (Выполнение работ осуществляется Подрядчиком, в соответствии с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. № 782, Техническим заданием, условиями контракта и графиком выполнения мероприятий по разработке Схем водоснабжения и водоотведения.
Целью разработки схемы водоотведения является:  

· соблюдение принципов рационального водопользования с повышением сбалансированности окружающей природной среды и жизнедеятельности человека; 

· повышение комфортности проживания населения, а также санитарно-эпидемиологического состояния селитебной территории;
· техническое и экономическое обоснование решений по выбору методов отвода (утилизации) сточных вод от потребителя.
Основные задачи разработки схемы водоотведения состоят в следующем:

· развитие системы муниципального регулирования в секторе водоотведения, включая установление современных целевых показателей качества услуг, эффективности и надежности деятельности сектора; 

· модернизация систем водоотведения посредством подготовки и участия в муниципальных и региональных программах городского округа города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, направленных на развитие и повышение качества услуг данной отрасли.

Схема водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях разработана в соответствии со следующими документами: 

1) Документы территориального планирования, включающие в себя:

· Генеральный план города Пыть-Яха (утвержден Решением Думы города Пыть-Яха от 26.04.2006г. № 16);

· Проект внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха (постановление администрации города Пыть-Яха от 18.03.2013 № 42-па «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха»).

2) Документы градостроительного зонирования, включающие в себя:

· Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (утверждены Решением Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013г. № 195).

3) Документы по планировке территории, включающие в себя:

· Проект планировки и межевания территории микрорайона №1 «Центральный» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 № 38-па);
· Внесение изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона №2а города Пыть-Яха, утвержденный Постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257 (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 №40-па);

· Проект планировки и межевания территории микрорайона № 6а 6 очередь города Пыть-Яха. Проект планировки и межевания территории микрорайона № 8 города Пыть-Яха (утверждены Постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257);

· Проект планировки и межевания территории микрорайона №6 «Пионерный» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 № 39-па);

· Проект планировки и межевания территории микрорайона №9 «Черемушки» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 № 41-па).

4) Нормативы градостроительного проектирования:

· Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (утверждены Приказом Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2009 № 31-НП).

5) Инвестиционные программы комплексного развития, включающие в себя:

· Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Пыть-Яхе на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением администрации города Пыть-Яха от 26.12.2013 № 384-па; внесение изменений на основании постановления администрации города от 27.05.2014 № 108-па);

· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011 – 2018 годы (утверждена Решением Думы города Пыть-Ях 5-го созыва от 24.05.2011 № 52);

· Производственная программа реконструкции объектов МУП «УГХ» муниципального образования города Пыть-Яха на 2014 год;

· Производственная программа реконструкции объектов МУП «УГХ» муниципального образования города Пыть-Яха на 2015 год;

· Производственная программа капитального ремонта объектов МУП «УГХ» муниципального образования города Пыть-Яха на 2014 год;

· Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года (утверждена Постановлением Администрации города Пыть-Яха от 24.05.2010 № 95-па);

· Программа социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы (утверждена Решением Думы  города Пыть-Яха от 16.06.2010 № 551);

6) Иные документы и материалы, подлежащие к учету:

· Проект Схемы теплоснабжения муниципального образования города Пыть-Яха Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

· Отчет о проведении гидрогеологических работ для обеспечения условий добычи подземных вод водозаборми ВОС-1, ВОС-2, ВОС-4, ВОС-3 хозяйственно-питьевого водоснабжения города Пыть-Яха (2001 г.);

· Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра (утверждены Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 11.11.2013 № 22-нп).

7) Документы (требования) законодательства Российской Федерации, включающие в себя:

· Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 с изменениями и дополнениями (от 23.07.2013 № 247-ФЗ);

· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

· СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

· СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

· СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»;
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения»;
· СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Вышеперечисленный перечень нормативно-правовой документации актуален на период 01.07.2014 г.

Схема водоотведения определяет основные направления развития систем сбора, транспортировки и утилизации сточных вод в городском округе городе Пыть-Яхе, необходимые для реализации документов территориального планирования, документов по планировке территорий на расчетный срок их освоения, а также документов социально-экономического планирования и стратегического прогнозирования.

В соответствии с требованиями п.4.1.3 Технического задания на выполнение работ по разработке Схем водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях (Приложение №1 к МК №0187300019414000066-0269542-01 от 28 апреля 2014 г.) определен срок реализации Схемы водоотведения – 10 лет.

Срок реализации проекта в свою очередь разделен на два контрольных периода: 2014 – 2019 гг. и 2020 – 2024 гг.

· исходный год проектирования – 2014 год – 41053 чел.;

· первая очередь реализации проекта – 2019 год – 41218 чел.;

· расчетный срок проектирования – 2024 год – 41247 чел.

Численность принята на основании данных среднегодовой прогнозной численности населения города Пыть-Яха в соответствии с письмом управления по экономики Администрации городского округа города Пыть-Яха №09-399 от 25.05.2014 г.
Ключевые демографические показатели в области численности населения городского округа города Пыть-Яха представлены ниже (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Существующие и прогнозируемые значения численности населения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях
Разработка Схемы водоотведения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях выполнена на основе цифровых планов территории М 1:500, М 1:2000, М 1:5000, созданных в период 1998 – 2013 гг., а также кадастрового плана территории от 2013 г.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программно-расчетном комплексе «ZuluHydro», позволяющем производить гидравлические расчеты систем водоснабжения любой сложности. Электронная форма проекта содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.

2 Характеристика района проектирования

2.1  Общая характеристика территории

Город Пыть-Ях является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее также – ХМАО-Югры, автономный округ, округ) непосредственно, входящей в состав ХМАО-Югры. Город Пыть-Ях является муниципальным образованием ХМАО-Югры наделенным статусом городского округа. 

Населенный пункт город Пыть-Ях наделен статусом города в 1990 году. Пыть-Ях расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины (Среднеобская низменность), в восточной части автономного округа, на правом берегу реки Большой Балык при впадении в нее справа р. Пыть-Ях, в 206 км на восток от окружного центра – г. Ханты-Мансийск и в 40 км на юг от г. Нефтеюганск. Расстояние по автомобильной дороге от города Пыть-Яха до города Сургута составляет 122 километра. Маршрут между этими городами проходит через следующие населенные пункты: город Пыть-Ях, г. Нефтеюганск, г. Сургут.

 Город Пыть-Ях располагаясь на основных железнодорожных и автомобильных магистралях, связывающих автономный округ с административным центром Тюменской области г. Тюменью, является первым крупным транспортным узлом на территории ХМАО-Югры и служит своего рода «Воротами Югры». На территории городского округа наиболее развит железнодорожный транспорт, представленный однопутной железнодорожной магистралью Тюмень-Сургут и расположенной на ней железнодорожной станцией (2 класса) Пыть-Ях. Воздушная связь города Пыть-Яха с другими городами осуществляется с Ханты-Мансийского и Сургутского аэропортов. По территории города Пыть-Яха проходят автомобильные дороги федерального, регионального, местного значения и частные автомобильные дороги.

Исторически сложилось, что функционирование или производственная деятельность расположенных на прилегающих к городу Пыть-Яху территориях, объектов нефтедобычи – основных производств ХМАО-Югры, связано прямой транспортной и социальной зависимостью с городом, который является местом проживания большинства кадрового состава предприятий и их семей. Кроме того, деятельность этих объектов обеспечивается предприятиями транспортного и бытового обслуживания, объектами здравоохранения, образования, ГО и ЧС расположенными в городе Пыть-Яхе. Выгодное для предприятий любого вида хозяйственной деятельности экономико-географическое расположение города Пыть-Яха обусловило развитие и иных производственных направлений –  сферы малого и среднего бизнеса, стройиндустрии, пищевой, лесодобывающей и лесоперерабатывающей отраслей, других сопутствующих сервисных предприятий в структуре нефтегазодобывающей отрасли.

Город Пыть-Ях занимает значительную по размерам территорию, вытянутую в широтном направлении по ул. Нефтяников от железнодорожной станции и по ул. Магистальной до микрорайона № 10 «Мамонтово» и в меридиональном направлении вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей направления Тюмень – Сургут. Параллельно автомагистрали федерального значения проходят мощные коридоры ЛЭП, продуктопроводов.

Северная часть города представляет собой селитебную, промышленную, коммунально-складскую зоны с развитой сетью автомобильных дорог. Южная часть города – это преимущественно зоны добычи, переработки нефти и газа.

Селитебная часть города разделена федеральной дорогой и коммуникационным коридором на два планировочных района: восточный и западный. 

Кроме Мамонтовского месторождения, на территории которого расположен город Пыть-Ях, к городу тяготеют транспортной, производственной, социально-бытовой зависимостью месторождения: Южно-Балыкское, Мало-Балыкское, Тепловское, Усть-Балыкское.

2.2  Климатические условия территории городского округа

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») город Пыть-Ях относится к климатическому району IД.

Основными особенностями, влияющими на формирование климата рассматриваемой территории, являются:

· открытость территории, способствующая проникновению холодных воздушных масс Северного Ледовитого океана и теплых воздушных масс Средней Азии; 

· удаленность от Атлантического океана и наличие Уральских гор, задерживающие влажные воздушные массы, перемещающиеся с запада;

· низинный характер местности с наличием большого количества рек, озер, и болот.

Эти условия обеспечивают резко континентальный климат с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий.

Средняя температура января от минус 18°С до минус 24°С. Абсолютный минимум температуры воздуха  находится в пределах от минус 48°С до минус 60°С.

Самый теплый месяц июль, средняя температура от плюс 15,7°С до плюс 18,4°С. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет от плюс 34°С до плюс 37°С.

Средняя скорость ветра 2-4 м/сек. Самый слабый ветер летом, сильный – зимой, наибольшая средняя скорость - в переходные сезоны. Преобладающее направление ветра – западное и юго- западное. Зимой резко увеличивается доля южных ветров, летом – северных. 

В наиболее дождливые годы осадков выпадает до 635 мм,  а в самые засушливые – 371 мм.  Максимальное количество осадков за сутки составляет 87 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады октября. Максимальная высота снежного покрова достигает 180 см.

2.3  Характеристика геологических и природных условий

2.3.1  Геологическое строение и рельеф

Геологическое строение рассматриваемой территории представлено участками озерно-аллювиальных отложений верхнечетвертичного возраста, а также современными осадками техногенного и биогенного генезиса.

С поверхности на отдельных участках присутствует насыпной грунт, представленный песком. Мощность насыпного грунта достигает 4,0 м. На заболоченных участках распространен торф мощностью 0,3-0,4 м. 

На севере и юго-востоке города, на значительном расстоянии от жилой застройки, имеются участки непроходимых болот с глубиной залегания торфа до 2,5 м.

Городской округ располагается в границах нефтегазоносного лицензионного участка недр- Мамонтовский (номер лицензии-ХМН 00963 НЭ). Недропользователем является ООО «РН-Юганскнефтегаз».

В геоморфологическом отношении западная часть города находится в пределах поймы, I и II надпойменных террас реки Большой Балык. Пойма представляет собой плоскую заболоченную равнину с большим количеством старичных озер. Микрорельеф поймы сложился в  результате русловой деятельности пойменных проток и главного русла реки Юганская Обь. Пойма покрыта в основном пойменно-луговой растительностью.

Отметки поверхности первой надпойменной террасы составляют 33,0-35,0 метров над уровнем моря. Отмечается общий уклон поверхности террасы в сторону реки Большой Балык.

Вторая надпойменная  терраса с отметками 52,0-57,0 метров над уровнем моря отделена от первой уступом высотой 15-20 м и представляет собой слабо расчлененную равнину.

В целом рельеф участка холмистый, образованный в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности рек.

Рельеф восточной части города представляет собой увалисто-холмистую территорию. Холмы и увалы имеют несколько вытянутую в северо-западном направлении форму.  Высотные отметки вершин 57,0-60,0 метров над уровнем моря. Участки между холмами и увалами обычно заболочены. Болота мелкие, низинного типа, часто с очень маломощными слаборазложившимися торфами. Высотные отметки пониженных участков  55-57 метров над уровнем моря. Расположены эти участки юго-восточнее железнодорожной станции Пыть-Яха. 

2.3.2  Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносного комплекса, который включает в себя болотные и грунтовые воды и приурочен к озерно-аллювиальным и болотным отложениям.

Водоносный комплекс поровый, безнапорный. Отмечается уклон подземного потока в южном и юго-западном направлениях, в сторону реки Большой Балык. Близкое от поверхности залегание грунтовых вод способствует формированию болот в пойме. Водовмещающими породами являются торф и пески пылеватые.

 Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. По химическому составу болотные воды сульфатно-гидрокарбонатно-натриевые, грунтовые-гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, пресные.

На водоразделе имеет место развитие «верховодки», которая формируется на более выровненных участках за счет инфильтрации поверхностных вод. В формировании «верховодки» принимают участие и болотные воды. На склонах «верховодка» выходит на поверхность, образуя оплывины. Здесь же берут свое начало многочисленные ручьи. Горизонт «верховодки» вскрыт на глубине 0,2-4,5 м. Водовмещающими грунтами являются суглинки с тонкими прослоями песка.

В период обильных дождей возможно расширение зоны распространения «верховодки» по площади. Воды к железобетону не агрессивны.

2.3.3  Гидрографическая характеристика

Гидрография территории города Пыть-Яха представлена рекой Большой Балык и ее левым притоком рекой Пыть-Ях.  

Река Большой Балык протекает с юга на север, огибая город с западной стороны, и впадает в протоку реки Оби – Юганскую Обь в районе города Нефтеюганска.

Река Большой Балык берет начало на Югано-Балыкском водоразделе. Общая длина реки 243 км, площадь водосбора 5950 км2. Основные притоки: Малый Балык, Коонъях и Пыть-Ях. Ширина русла в межень 60-70 м, средние глубины варьируют в пределах от 1,5 до 2,0 м. Меженные скорости течения порядка 0,3 – 0,5 м/с. Ширина поймы 100-500 м в верхнем течении. Гидрологический режим реки в нижнем течении определяется водным режимом р. Обь.

Благодаря большому количеству осадков и малому испарению, уровневой режим реки имеет растянутое весенне-летнее половодье и продолжительную осенне-зимнюю межень. Питание смешанное: снегово-дождевое, а зимой – грунтовое.

В пределах города пойма сильно заболочена, русло меандирует, образуя старицы. Река Большой Балык от устья до города Пыть-Яха в период прохождения весеннего паводка на  Оби находится в подпоре от нее. Весеннее половодье может проходить раньше, а может совпадать по времени с паводками на реке Оби.

Продолжительность собственного паводка 20-30 дней, продолжительность подпора на Оби может колебаться от 1 до 3 месяцев.

Река Большой Балык замерзает во второй половине октября. Весенний ледоход начинается в начале мая, но из-за подпора реки Оби интенсивность его слабая, продолжительность 5-10 дней.

Река Пыть-Ях впадает в реку Большой Балык по левому берегу, в 63 км от его устья, в северо-западной части города. Длина реки составляет 50 км, площадь водосборного бассейна 340 км².

2.3.4  Растительность и почвенный покров

Строение почвенного покрова рассматриваемой территории определяется сочетанием трех факторов: рельефа, литологического состава почвообразующих пород, дренированности ландшафтов, что способствует застою почвенно-грунтовых вод на междуречьях и обусловливает повышенный гидроморфизм почв. 

Почвообразующими породами служат суглинки, в том чис​ле подстилаемые песками, и торф. На приречных дренированных участках развивается зональный подзолистый почвообразовательный процесс. На подзолистый процесс почвообразования зачастую накладывается болотообразовательный процесс и полуболотный. 

Для поймы реки Большой Балык характерно сложное сочетание аллювиальных дерновых, луговых и болотных почв. 

Освоение и вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот целесообразно производить за счет пойменных и придолинных ландшафтов.

Растительный покров состоит из кедрово-сосновых с елью и березово-осиновых с примесью темнохвойных травяно-моховых лесов.

В пойме преобладают злаково-осоковые луга с широким участием ивняков, также развиты заболоченные луга. Древесная растительность занимает менее 5% площади пойменных угодий и представлена ивами (около 50% залесенной площади), березой, реже хвойными. Доминируют осоко-вейниковая, мятликовая, хвощовая и канареечниковая луговые формации. 
2.4  Экологическая ситуация

На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение. Современное экологическое состояние территории города Пыть-Яха определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды. 

Экологические проблемы города типичны для многих территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:  нерешенные проблемы утилизации отходов производства и потребления, загрязнение водных объектов, почвы и атмосферного воздуха.
Для анализа экологического состояния рассматриваемой территории использованы следующие источники:

· Доклад "Об экологической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2012 году";

· Генеральная схема санитарной очистки территории города Пыть-Яха.

2.4.1  Состояние атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются автотранспорт  и промышленные предприятия. В настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению загрязнения атмосферы за счет установки газового оборудования на автомобили (22% от общего количества) и приобретения новых автомобилей, созданных с учетом последних экологических норм, а также оснащения промышленных предприятий новыми установками для очищения выбросов и вводом технологий производств на сжиженном газе.

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в городском округе представлено ниже (Таблица 1).

Таблица 1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в городе Пыть-Яхе, тыс. тонн

	Количество объектов, единиц
	Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ 
	в том числе:

	
	
	твердые вещества
	газообразные и жидкие вещества

	
	2012 г
	2011 г
	2012 г
	2011 г
	2012 г
	2011 г

	30
	1,928
	2,584
	0,071
	0,034
	1,857
	2,550


Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется от предприятий, являющихся источником негативного воздействия устанавливать санитарно-защитную зону. Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.
2.4.2  Водный бассейн

Качество поверхностных вод ХМАО-Югры не соответствует нормативным требованиям, что определяется как природными особенностями территории, так и антропогенным воздействием. Для водных объектов характерно постоянное высокое содержание меди, марганца и железа. Повышенные концентрации этих металлов связаны со значительной заболоченностью региона. 

Состояние донных отложений в 2011-2012 гг. характеризовалось на основе  данных, предоставленных недропользователями. Случаи аномального содержания загрязняющих веществ имеют эпизодический характер на локальных площадях. В городе в реке Большой Балык в донных отложениях отмечается тенденция к накоплению солей. Увеличиваются концентрации углеводородов. 

Все поверхностные воды на территории распределенного фонда недр загрязнены веществами промышленного происхождения. Также значительное влияние на экологическое состояние водных объектов оказывают стоки с селитебных, коммунально-складских и производственных территорий, выпуски хозяйственно-фекальной и ливневой канализации.

2.4.3  Подземные воды

В настоящий момент все водозаборные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения города Пыть-Яха каптируют неоген-четвертичный водоносный комплекс.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые. По величине минерализации 0,32 г/куб.дм., воды относятся к весьма пресным. Водородный показатель составляет 6,3 ед., что говорит о нейтральности вод. По значению общей жесткости – 5,6 мг-экв/куб.дм. воды относятся к среднежестким.

С превышением норм СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль   качества. Гигиенические требования   к обеспечению безопасности систем  горячего  водоснабжения» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», в водах неоген-четвертичного комплекса присутствуют: цветность - 186° (превышение в 9,3 раза), железо общее – 10,4 мг/куб.дм. (превышение в 34,7 раза), марганец – 0,7 мг/куб.дм. (превышение в 7 раз), аммиак (по азоту) – 5,13 мг/куб.дм. (превышение в 2,57 раза).

Повышенное содержание аммиака в данных водах можно связать с физико-биологическими процессами в разрезе антропогена, интенсивной фильтрацией атмосферных осадков или болотных вод.

По значениям цветности, аммиака, железа общего и марганца подземные воды неоген-четвертичных отложений не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, поэтому для хозяйственно-питьевых целей могут быть использованы только после предварительной водоподготовки.

На основе анализов геолого-геофизических и гидрогеологических материалов, а также проведенных опытно-фильтрационных работ на водозаборах ВОС-1, ВОС-2, ВОС-4 города Пыть-Яха, в 2001 году выполнен подсчет эксплуатационных запасов подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения города Пыть-Яха, по категории А в количестве 15400 куб.м./сут. Основным источником водоснабжения является водоносный атлымский горизонт – P3 at. В отчете «Проведение гидрогеологических работ для обеспечения условий добычи подземных вод водозаборами ВОС-1, ВОС-2, ВОС-4 и ВОС-3 хозяйственно-питьевого водоснабжения города Пыть-Яха» значительное внимание уделено также оценке качества подземных вод, даны рекомендации по их улучшению.

2.4.4  Почвенный покров

Почвенный покров и почвы автономного округа отличаются интенсивным проявлением гидроморфизма и сильной заболоченностью. Почвы имеют низкую обеспеченность азотом. Содержание нитратов составляло в среднем за 2012 год 0,02 ПДК. Уровень солевого загрязнения по наблюдениям в 2008-2012 гг. является довольно стабильным.
Нефть и нефтепродукты – основные загрязнители почв при добыче и транспортировке углеводородного сырья. С 2010 года наблюдается рост среднегодовых концентраций углеводородов (нефтепродуктов), при этом количество измерений, превышающих «фоновые» значения, составляет не более 20% от выборки, а почвы в границах лицензионных участков преимущественно относятся к категории незагрязненных, с концентрациями углеводородов менее 500 мг/кг.

Содержание в почвах тяжелых металлов (цинка, свинца, никеля, марганца, меди, хрома) в подвижных формах незначительно, находится на стабильном уровне в пределах экологической нормы, превышения лимитирующих показателей единичны.

3 Мероприятия по территориальному планированию 
городского округа городА Пыть-ЯхА

В данном разделе приведены мероприятия, предусмотренные утвержденными (разработанными) документами территориального планирования, действующими программами и стратегиями социально-экономического развития, а также иной документацией, являющейся обязательной к учету.

Основным документом территориального планирования и градостроительного развития территории городского округа города Пыть-Яха является генеральный план.

В настоящий момент утвержденным и действующим является Генеральный план города Пыть-Яха от 26.04.2006 № 16 (утвержден Решением Думы города Пыть-Яха). Также на сегодняшний день завершаются работы по Проекту внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха (Постановление Администрации города Пыть-Яха от 18.03.2013 № 42-па «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха»).

3.1  Анализ реализации действующего генерального плана

Исторически сложилось так, что застройка восточной части города не только удалена на значительное расстояние от западной застройки, но и разделена промышленной территорией. Действующим генеральным планом предложено решение проблемы разрозненности жилых районов города путем организации линейного центра вдоль ул. Магистральной, который станет объединяющим звеном в планировочной структуре. Реализация такого решения предложена перепрофилированием части территорий (100-метровая зона вдоль красной линии) и зданий предприятий, выходящих фасадами на ул. Магистральную под объекты обслуживания населения, застройку административно – делового назначения. Данные предложение могло быть реализовано путем разработки и утверждения программы мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности района. За истекший период данная территория преобразовывалась в основном за счет дальнейшего развития производственных и коммунально-складских объектов.

Развитие жилой застройки в городе предлагалось за счет последовательного сноса ветхого и фенольного жилья и строительства современных жилых домов с необходимой инфраструктурой в соответствии с разработанными проектами планировки микрорайонов:               № 3 «Кедровый», № 6 «Пионерный», а также ликвидации на территории города балочных массивов, как несоответствующих требованиям санитарно-гигиенических, пожарных норм, обеспечивающих нормальный уровень жизнедеятельности человека. За истекший период велось активное строительство жилых домов в микрорайоне № 3 «Кедровый». В микрорайоне № 6 «Пионерный» осуществилось строительство средней школы и ведется строительство детского сада. Вагонный поселок «Вертолетка», имеющий утвержденный проект планировки микрорайона «Северо-Восточный», как микрорайон индивидуальной застройки свое развитие еще не начал. Вагонный поселок «Подлесный» при условии выполнения мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны КОС-7000, в соответствии с действующим генеральным планом должен стать садово-огородническим массивом. Намечается тенденция строительства на данной территории индивидуальных жилых домов. 

С целью упорядочения существующей застройки к западу от ул. Набережная предложен вариант регенерации вышеуказанной территории. С условием максимального сохранения существующих жилых домов разбита сетка улиц и проездов, оформлена набережная р. Большой Балык. За истекший период на данной территории продолжается процесс оформления земельных участков под индивидуальную жилую застройку. 

В микрорайоне № 7 «Газовиков», расположенном в южной части города в непосредственной близости от газоперерабатывающего комплекса, ввиду значительной удаленности от основной городской застройки и нахождения в санитарно-защитной зоне предприятий, для которых в свое время и был построен рабочий поселок, утвержденным генеральным планом предложено создать общественный центр промрайона за счет вывода жилого фонда из опасной зоны и реконструкции существующей застройки под объекты общественного и делового назначения. В настоящее время жилой фонд этого района поддерживается в рабочем состоянии, а для филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод» разработан проект санитарно-защитной зоны, в которую попадает лишь часть жилой застройки. 

В действующем генеральном плане выявлена специфика и функциональная направленность существующих промышленных районов на территории города. Определены центры обслуживания промзон и перспективное размещение новых объектов промышленного и коммунально-складского обслуживания. За истекший период значительного развития промышленных зон не произошло, а статус городского леса, определенный Федеральным Законом от 29.12.2010 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», фактически приравнивающий территории городских лесов к памятникам природы, не позволит вести дальнейшее развитие территорий, определенных действующим генеральным планом под промышленные объекты.

Таким образом, анализируя реализацию действующего генерального плана, можно отметить, что в целом развитие городского округа происходило в соответствии с утвержденным генеральным планом.

В результате анализа современного состояния территории города Пыть-Яха, предоставленных исходных данных по ключевым направлениям, реализации действующего генерального плана, сформулированы выводы и основанные на них задачи пространственного развития городского округа:

Выводы: 

жилые районы города Пыть-Яха разрознены, необходимо повысить уровень связанности территорий за счет развития транспортно-планировочного каркаса города;

большой процент жилых территорий, расположенных в санитарно-защитных зонах предприятий, в иных зонах ограничения строительства; 

недостаток учреждений социально-гарантированного минимума снижает качество жизни горожан. Как следствие - дефицит территорий общественно - делового назначения. 

сложность представляет решение проблем экологической безопасности, отсутствие системы зеленого каркаса городского округа, ощущается недостаток зелёных насаждений общего пользования.

Развитие современных отношений в сфере градостроительной деятельности существенно влияет на качественные характеристики городской градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потребность в постоянном изменении (корректировке) основополагающего документа территориального планирования муниципального образования – генерального плана города. 

3.2  Предложения по функциональному зонированию территории в соответствии с проектом внесения изменений в генеральный план

города Пыть-Яха

В результате анализа современного состояния территории города, социально - демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития города, предусмотренные решениями действующего генерального плана, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе. 

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

основным направлением территориального развития селитебных территорий является эффективное использование застроенных жилых кварталов за счет повышения этажности и плотности застройки, снос ветхого и фенольного фонда и строительство современного жилья в соответствии с проектами планировки;

корректировка существующего транспортного каркаса города, совершенствование улично-дорожной сети с целью разгрузки основных магистралей и транспортных развязок;

 развитие существующих центров жилых образований и разработка мероприятий по созданию линейного общественно-делового центра с целью объединения районов города;

 вынос вредных производств, имеющих санитарно-защитные зоны, на нормативные расстояния от жилой застройки, а также вынос жилого фонда из промышленных районов.

Функциональное зонирование территорий городского округа направлено на определение территорий для размещения всех необходимых городских систем и объектов для создания комфортной среды и достижения оптимального баланса функциональных зон по отношению друг к другу. Задачей функционального зонирования территории города является обеспечение гармоничного развития существующих и строительство новых объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, а также преобразование эксплуатируемых и освоение новых площадок производственного назначения.

3.2.1  Зоны жилого назначения

Одной из основных, стратегических установок в развитии городского округа является повышение качества жизни жителей с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жилым фондом – 30 кв.м на 1 человека. Зоны жилого назначения занимают основную часть застроенных территорий города и играют важную роль в формировании качества городской среды. Необходимость в жилье заставляет осваивать новые территории – это важный элемент генерального плана. Важным фактором в оценке качеств жилой среды является наличие в ее структуре участков общеобразовательных организаций и детских общеобразовательных организаций, которые должны быть размещены с соблюдением требований по их пешеходной доступности и безопасности.

 Территории общественных центров жилых районов и микрорайонов с полным набором объектов обслуживания районного и микрорайонного значения, предназначенных для организации системы общественных подцентров с целью ликвидации дефицита объектов соцкультбыта, определения мест их оптимального размещения и оптимизации радиусов обслуживания, в целях соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха также отнесены к зонам жилого назначения.

Установленные местоположение, виды и параметры зон жилого назначения предусматривают:

увеличение градостроительной емкости города посредством освоения внутригородских территориальных резервов и реконструкции существующих жилых территорий;

преобразование существующих неблагоустроенных территорий с ветхой индивидуальной жилой застройкой в высококомфортные благоустроенные зоны малоэтажной жилой застройки за счёт их последовательной регенерации в соответствии с установленными градостроительными регламентами;

дальнейшее формирование многоэтажных жилых комплексов, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, остановок городского транспорта, объектов досуга, а также требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации исторически ценного жилищного фонда;

ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда, а также объектов, расположенных в границах жилых зон и не соответствующих санитарно-гигиеническим и иным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

Для соответствия территориальных зон и функциональных зон города Пыть-Яха принято решение об объединении зоны многоэтажной жилой застройки  и зоны среднеэтажной жилой застройки в соответствии с РНГП ХМАО – Югры  в одну функциональную зону «многоэтажной жилой застройки».  
Зоны жилого назначения предназначены для преимущественного размещения жилого фонда и могут включать следующие основные виды:

зона многоэтажной жилой застройки; 

зона малоэтажной жилой застройки;

зоны индивидуальной жилой застройки.

В составе зон жилого назначения допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. Площадь озеленения зоны жилого назначения должна быть не менее 20%. В качестве площадок для жилищного строительства рассматриваются территории, свободные от застройки, экологически благополучные, расположенные вблизи существующих жилых массивов и транспортных связей.

Зона многоэтажной жилой застройки

В северной части микрорайона № 3 «Кедровый» в соответствии с действующим генеральным планом предлагается разместить многоэтажную жилую застройку с объектами обслуживания после проведения мероприятий по сносу двухэтажной застройки. Практически на всей территории микрорайона № 3 «Кедровый» (в квартале к юго-востоку от аллеи им. Сергея Есенина и в южной части микрорайона) продолжается процесс сноса и регенерации существующей застройки путем строительства среднеэтажных жилых домов.

В западной части города в соответствии с действующим генеральным планом определено место расположения общественного центра на территории микрорайона № 4 «Молодежный», в котором сосредоточены объекты городского значения. Для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха на данной территории в принципе возможно установление зоны многоэтажной жилой застройки.

В микрорайоне № 6 «Пионерный» после поэтапного сноса ветхой и фенольной застройки предложено формирование кварталов многоэтажной жилой застройки в северной части микрорайона. В южной части микрорайона № 6 «Пионерный» предлагается формирование многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания. Размещение объектов микрорайонного значения - общеобразовательной школы, детского сада и спортивных сооружений предлагается по периметру микрорайона № 6 «Пионерный».

В северной части микрорайона № 5 «Солнечный» продолжается процесс застройки многоэтажными жилыми домами. 

К северу от ул. Первопроходцев, на месте балков, в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городского округа город Пыть-Ях, утвержденными Решением Думы города Пыть-Яха от 15.02.2013 № 195 (далее - ПЗЗ города Пыть-Яха),  предложена территория под многоэтажную жилую застройку.

В микрорайоне № 2а «Лесников» застройка среднеэтажными жилыми домами предлагается между ул. Советская и ул. Сибирская и к северу от ул. Советская, где осуществится регенерация кварталов 5 и 3-х этажными жилыми домами.

В настоящее время  жилой фонд микрорайона №7 «Газовиков» поддерживается в рабочем состоянии, на газоперерабатывающий завод разработана санитарно-защитная зона, которая накрывает лишь часть жилой застройки. Для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха на данной территории предлагается зона многоэтажной жилой застройки.

Зона малоэтажной жилой застройки

Развитие зон малоэтажной жилой застройки предлагается в соответствии с проектом планировки и межевания территории микрорайона № 8,  утвержденным Постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257 (далее – проект планировки и межевания территории микрорайона № 8). В квартале, ограниченном ул. Набережная и ул. Школьная предлагается  снос ветхих домов и строительство новых, преимущественно 2-х этажных многоквартирных жилых домов с мансардой и блокированных домов 1-3 этажа.

В микрорайоне № 2а «Лесников» к северу от ул. Советская два квартала предложено застроить 3-х этажными жилыми домами.

Зона индивидуальной жилой застройки

Зоны индивидуальной жилой застройки предлагается развивать в основном в соответствии с утвержденным генеральным планом и ПЗЗ города Пыть-Яха. В составе укрупненной функциональной зоны индивидуальной жилой застройки, предусмотренной в границах квартала, возможно размещение малоэтажных жилых домов до 3 этажей.

 В микрорайоне № 2а «Лесников» в существующих кварталах с индивидуальной застройкой в районе ул. Строителей, ул. Энтузиастов, ул. Кедровая, а так же в районе ул. Комсомольская, ул. Таежная, ул. Молодежная, ул. Лесная предлагается регенерация территории индивидуальной жилой застройки посредством сноса ветхого жилья и строительства нового. Вдоль ул. Волжская, а так же в северо-восточной части микрорайона планируется размещение новых кварталов индивидуальных жилых домов с земельными участками до 8 соток.

В микрорайоне № 8 «Горка» вдоль ул. Православной планируется размещение новых кварталов индивидуальной жилой застройки усадебного типа с земельным участком до 8 соток (ТСЖ «Мечта»), ближе к транспортной развязке, вдоль улицы Хрустальная, проектом предложена блокированная застройка 1-3 этажа. На территории по ул. Владимира Топорова, свободной от застройки, предлагается строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками и блокированной малоэтажной застройки до 3 этажей. Внутри квартала отведено место под детский сад.

Микрорайон № 9 «Черемушки» активно застраивается. Предложенный действующим генеральным планом вариант регенерации северной части микрорайона № 9 «Черемушки» с целью упорядочения существующей застройки с условием максимального сохранения существующих жилых домов не потерял своей актуальности.

 Микрорайон № 6а «Северный» продолжит свое развитие как микрорайон индивидуальной застройки. 

Северо-западная часть микрорайона № 10 «Мамонтово» по действующему генеральному плану предусмотрена под зону ведения дачного  хозяйства, садоводства, огородничества. Ввиду явной тенденции строительства на данной территории индивидуальных жилых домов и утвержденной территориальной зоны Ж-3. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами», принято решение о переводе данной территории в соответствующую функциональную зону, с учетом санитарно-защитной зоны КОС-3.

3.2.2  Зоны общественно-делового назначения

Одним из важнейших стратегических направлений развития городского округа является пространственное и функциональное развитие общественного центра города с усилением его представительских и общественно-культурных функций.

Зоны общественно - делового назначения предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административных, культовых зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. Кроме того, в перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в зонах общественно-делового назначения, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности граждан, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны. 

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры обеспечивается за счёт:

функционального насыщения примагистральных территорий – основного общественного пространства города, формирование на его основе разветвленной системы многопрофильных и специализированных общественных центров и зон городского значения, а также развитие общественных функций на территориях, образующих фронт главных улиц и площадей;

развития комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания потребительского рынка - здравоохранения, образования, культуры, религиозной деятельности, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта;

развития сети местных общественных центров комплексного повседневного и периодического обслуживания жилых районов, микрорайонов и жилых групп;

формирования в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Основной исторически сложившийся городской центр сформирован по ул. Центральной, где в дополнении к существующим объектам городской инфраструктуры добавятся крупные спортивные объекты и  спортивные объекты, необходимые по расчету, а также территории реорганизации коммунальных предприятий. 

К востоку от микрорайона № 6 «Пионерный» общественный центр формируется из  существующих городских объектов  и планируемого культурного комплекса. 

В жилом микрорайоне № 10 «Мамонтово», действующим генеральным планом предложенным под перспективную производственную застройку, в связи с решением о переводе временного поселка «Подлесный» в индивидуальную жилую застройку необходимо формирование  общественного центра близлежащих жилых районов и административного центра промтерритории. Для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха основная часть территории предлагается в производственной и коммунально-складской  зоне, но  три квартала по ул. Евгения Котина  все же рекомендуется перевести в общественно-деловую зону.

В микрорайоне № 8 «Горка» в соответствие с утвержденной градостроительной документацией общественно-деловая зона в основном формируется вдоль ул. Святослава Федорова и ул. Православной с размещением объектов здравоохранения, спорта и объектов обслуживания. 

В восточной части города, в микрорайоне № 2а «Лесников» общественные объекты, как сохраняемые, так и проектируемые, в основном, располагаются вдоль главной ул. Советская. В северо-восточной части микрорайона, в соответствии с утвержденным проектом планировки на новых территориях формируется небольшой подцентр.

3.2.3  Зоны производственного и коммунально-складского назначения

Зоны производственного и коммунально-складского назначения предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов, с включением объектов общественно-деловой застройки, связанных с обслуживанием данной зоны. Общие мероприятия в производственной сфере:

вынос из жилой застройки промышленных и коммунально-складских предприятий, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку;

не подлежат восстановлению недействующие предприятия на территории жилых зон;

благоустройство и озеленение промышленных и коммунально-складских территорий, организация локальных общественных центров, обслуживающих производственные территории;

организация санитарно-защитных зон для предприятий с выносом из них жилого фонда;

упорядочение промышленных и коммунально-складских территорий, а также организация общественно-деловых зон вдоль городских магистралей, где в настоящее время размещены производственные территории. 

В действующем генеральном плане была проанализирована структура и функциональная специфика промышленных районов, выявлены промплощадки с вредными производствами, хранением пылящих материалов, которые необходимо вынести на безопасное для жилой застройки расстояние. Внесением изменений в генеральный план рекомендовано зонирование производственных территорий с размещением в непосредственной близости от жилых домов коммунально-складских площадок, предприятий, не требующих санитарно-защитных зон, а на периферии – иных производств. Определены в каждом промышленном районе общественно-деловые центры, в составе которых расположены объекты социального и бытового обслуживания. Эти решения действующего генерального плана оставлены без изменений. 

Для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха принято решение о переводе общественно-деловой зоны действующего генерального плана, расположенной вдоль ул. Магистральная в Центральном промышленном районе в производственную и коммунально-складскую зону. Предложение действующего генерального плана о перепрофилировании части территорий (100-метровая зона вдоль улицы) и зданий предприятий, выходящих фасадами на магистраль под объекты обслуживания населения, застройку административно – делового назначения, не утратило своей актуальности, несмотря на то, что за истекший период развития в данном направлении не произошло. Назначения земельных участков на данной территории, в том числе под автозаправочные станции, автостоянки, позволяют размещать и формируемые градостроительные комплексы делового, торгового назначения. Возможно размещение торговых и обслуживающих объектов, коммунальных служб, офисов, контор предприятий и всей необходимой инфраструктуры, сопровождающей современный бизнес, что в свою очередь сделает этот район более посещаемым, активным и жизнеспособным.

4)  В жилом микрорайоне № 10 «Мамонтово» необходимо формирование  общественного центра близлежащих жилых районов и административного центра промтерритории. Для соответствия территориальных зон и функциональных зон города Пыть-Яха основная часть территории предлагается в производственной и коммунально-складской  зоне.

Значительному пересмотру подверглись решения действующего генерального плана и ПЗЗ города Пыть-Яха по определению планируемых и перспективных территорий под размещение промышленных объектов, которые предлагалось разместить на залесенных территориях. Статус городского леса, определенный Федеральным Законом от 29.12.2010            № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», фактически приравнивающий территории городских лесов к памятникам природы, не позволяет вести дальнейшее развитие территорий, определенных действующим генеральным планом под промышленные объекты. Тем не менее, для соответствия территориальных  зон и функциональных зон города Пыть-Яха предлагается исключение зон городских лесов на территориях, предусмотренных в соответствии с ПЗЗ города Пыть-Яха под размещение зон производственных, коммунальных объектов разных классов опасности  с определением территорий компенсационного озеленения.

Также для размещения производственных предприятий предложены территории, не имеющие экологической ценности, заболоченные, ранее загрязненные, в основном в южной части городского округа. Согласно Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 349-п (далее СТП ХМАО – Югры), на таких площадках предложено размещение завода по производству метанола, завода по производству формальдегида и карбамидо - формальдегидовых смол, завода по производству детергентов. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях до 2020 года, предложено размещение завода по производству жидкого азота в промзоне «Центральная».
3.2.4  Зоны транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а также включают территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций, в том числе для создания санитарно-защитных зон. Качественное транспортное обслуживание населения обеспечивается  путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

 создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

 повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов. 

Мероприятия по развитию зон транспортной инфраструктуры содержатся в соответствующих частях пояснительной записки.

3.2.5  Зоны инженерной инфраструктуры

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны. Качественное инженерное обслуживание населения обеспечивается путем совершенствования внутренних и внешних объектов инженерной инфраструктуры, реализуемых по следующим направлениям:

 создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

 развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития.

3.2  Предложения по размещению объектов местного значения. Планируемые объекты регионального значения в соответствии с Проектом внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха

На территории основного исторически сложившегося городского центра, сформированного по ул. Центральной в дополнении к существующим объектам городской инфраструктуры добавятся физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной, другие спортивные объекты, необходимые по расчету (бассейн, фитнес-центр), а также территории реорганизации коммунальных предприятий. На территории проектируемой жилой застройки микрорайона № 1 «Центральный» предлагаются к размещению детский сад и начальная школа, а в микрорайоне № 2 «Нефтяников»- реконструкция здания по адресу: дом 4, корпус А для размещения детского сада. Согласно «Программе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2010-2015 годы», в микрорайоне № 2 «Нефтяников» на территории больницы ведется реконструкция МБУЗ «Городская больница № 1» под объекты регионального значения: детскую, взрослую поликлиники, женскую консультацию, ЛКИ и профилактика ВИЧ (МБУЗ «ГБ»).

В микрорайоне № 3 «Кедровый» в жилой застройке предлагается размещение  двух детских садов, спорткомплекса, фитнес-центра. К югу от ул. Святослава Федорова предлагается строительство бассейна в общественно-деловой зоне. 

Объекты городского значения микрорайона №4 «Молодежный»: действующий аквацентр, гостиница, комплекс культурно-просветительских учреждений – городская библиотека, архив, лекционные залы и пр., торговый комплекс, предложено дополнить фитнес-центром, как и в микрорайоне № 5 «Солнечный».

В микрорайоне № 6 «Пионерный» предлагается размещение двух спортивных площадок, культурно-досугового центра и физкультурно-оздоровительного клуба. 

В микрорайоне № 8 «Горка» в соответствие с утвержденной градостроительной документацией основные административно-общественные объекты, как сохраняемые, так и проектируемые, в основном располагаются вдоль ул. Святослава Федорова и ул. Православной. К размещаемым объектам местного значения относятся дом культуры и в юго-восточной части микрорайона возле храмового комплекса - спортивно-оздоровительный центр. В малоэтажной жилой застройке предложено разместить 2 детских сада и начальную школу. Из объектов регионального значения предлагается строительство фтизиатрического отделения и патологоанатомического отделения на территории БУ «Пыть-Яхская окружная больница». 

В микрорайоне № 10 «Мамонтово» три квартала по улице Евгения Котина  рекомендуется перевести в общественно-деловую зону для размещения планируемых объектов местного значения: начальной школы, детского сада и сохранения общественных объектов, так как необходимо формирование общественного центра близлежащих жилых районов. Из объектов регионального значения предлагается строительство реабилитационного центра для лечения наркомании согласно предоставленному земельному участку.

В восточной части города, в микрорайоне № 2а «Лесников» общественные объекты, как сохраняемые, так и проектируемые, в основном, располагаются вдоль улицы Советская. К этим объектам относятся: МАУК ГДК «Россия» с МАУ «Спортивный комплекс» (реконструируемый), реконструируемая общеобразовательная школа (увеличение территории общеобразовательной школы и строительство дополнительного учебного корпуса с увеличением мощности школы). На территории микрорайона № 2а «Лесников» предлагается также размещение планируемых объектов местного значения: три детских сада, бассейна, спортивно - оздоровительного центра. 

В целях дальнейшего развития МСДЦ «Жемчужина» предлагается строительство стадиона крытого хоккейного корта, спорткомплекса.

В промзоне «Северная» предлагается размещение пожарного депо, в промзоне «Центральная» предложено размещение завода по производству жидкого азота. В южной части городского округа, согласно СТП ХМАО - Югры предложено размещение объектов регионального значения: завода по производству метанола, завода по производству формальдегида и карбамидо-формальдегидовых смол, завода по производству детергентов. 

На территории городского округа предусмотрено расширение кладбища в северо-восточной части городского округа до 31,9 га. Полигоны для складирования снега предусмотрены в соответствии с оформленными и зарезервированными под эти цели земельными участками  на территории промзоны «Северная», на свободных территориях между ул. Белых ночей и Мамонтовской, в промзоне «Южная». Перегрузочно-сортировочная станция мощностью 17 тыс. т/год предложено разместить в промзоне «Центральная».

Полный комплекс мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования, социально-экономического развития, а также стратегического прогнозирования представлен ниже (Таблица 2).

Таблица 2 – Комплекс мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования, социально-экономического развития и стратегического прогнозирования в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях 

	№ п/п
	Наименование документа
	Сфера деятельности
	Наименование планируемого (реконструируемого) объекта / мероприятия
	Характеристика
	Примечание

	1
	Проект внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха (постановление администрации города Пыть-Яха от 18.03.2013 № 42-па «О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города Пыть-Яха»)
	Объекты социальной сферы
	Образовательные организации
	Дошкольная образовательная организация на 95 мест
	1 объект - новое строительство
	Численность населения в границах городского округа составит 41,5 тыс. чел.

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 350 мест
	2 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 290 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 260 мест
	3 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 100 мест
	2 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 160 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дошкольная образовательная организация 

на 190 мест
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Образовательная организация на 120 мест
	3 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	
	Образовательная организация на 430 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Образовательная организация на 825 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	Спортивные сооружения
	Спортивно-оздоровительный центр на 

1000 кв. м. общей площади
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс 

на 800 кв. м. общей площади
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Спортивный комплекс на 1000 кв. м общей площади
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Спортивный комплекс на 1500 кв. м общей площади
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной на 5200 кв. м. общей площади
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Фитнес-центр на 130 кв. м. общей площади
	4 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	
	Бассейны на 350 кв. м. зеркала воды
	5 объектов - новое строительство
	

	
	
	
	
	Бассейн на 800 кв. м. зеркала воды
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Крытый хоккейный корт
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Стадион
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Спортивный зал МАУК ГДК «Россия» на 582 кв. м. общей площади
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	Учреждения культуры и искусства
	Дом культуры на 260 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Дом культуры на 300 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Культурный комплекс на 650 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	МАУК ГДК «Россия» на 345 мест
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	Объекты пожарной охраны
	Пожарное депо на 6 автомобилей
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	Объекты транспортной инфраструктуры
	Автозаправочная станция (зона производственного и коммунально-складского назначения) - санитарно-защитная зона 50 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	Автогазозаправочная станция (зона производственного и коммунально-складского назначения) - санитарно-защитная зона 100 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	Автогазозаправочная станция (производственная зона)- санитарно-защитная зона 100 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	Объекты инженерной инфраструктуры
	Водоснабжение
	ВОС № 1
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	ВОС № 2
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	ВОС № 3
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	ВОС № 4
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Насосная станция третьего подъема в микрорайоне № 6 "Пионерный"
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Магистральные сети водоснабжения диаметром 160; 219; 225; 250; 280 мм
	10,2 км - новое строительство
	

	
	
	
	
	Магистральные сети водоснабжения диаметром 160; 225; 315; 400 мм
	5,4 км - реконструкция
	

	
	
	
	Водоотведение
	Канализационная насосная станция, производительностью 1000 м3/сут (зона индивидуальной жилой застройки) - санитарно-защитная зона 20 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Канализационные очистные сооружения КОС-3 производительностью 18000 м3/сут (зона инженерной инфраструктуры) - санитарно-защитная зона 300 метров
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Главная канализационная насосная станция (зона производственная и коммунально-складская) - санитарно-защитная зона 20 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция производительностью 900 м3/сут (зона озелененных территорий общего пользования) - санитарно-защитная зона 20 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция № 6 производительностью 2900 м3/сут (зона многоэтажной жилой застройки) - санитарно-защитная зона 20 метров
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция № 4 (зона общественно-делового назначения) - санитарно-защитная зона 15 метров
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция (зона производственного и коммунально-складского назначения) - санитарно-защитная зона 15 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Канализационная насосная станция производительностью 200 м3/сут (зона индивидуальной жилой застройки) - санитарно-защитная зона 20 метров
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	
	
	Канализационная  насосная станция № 1 (зона производственная и коммунально-складская) - санитарно-защитная зона 15 метров
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Магистральные сети водоотведения диаметром 160; 200; 225 мм
	18,5 км - новое строительство
	

	
	
	
	
	Магистральные сети водоотведения диаметром 225 мм
	0,7 км - реконструкция
	

	
	
	
	Теплоснабжение
	Котельная «Центральная» (зона производственная и коммунально-складская)
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Котельная «Таежная» (зона производственная и коммунально-складская)
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Котельная мкр. №2а "Лесников" (зона производственная и коммунально-складская)
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Котельная «Пыть-Ях» (зона транспортной инфраструктуры)
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Тепловые сети диаметром 108-530 мм - охранная зона 3 метра
	4,5 км - новое строительство
	

	
	
	
	
	Тепловые сети диаметром 219-530 мм - охранная зона 3 метра
	10,5 км - реконструкция
	

	
	
	
	
	Центральный тепловой пункт (зона общественно-делового назначения)
	1 объект - реконструкция
	

	
	
	
	
	Центральный тепловой пункт (зона производственная и коммунально-складская)
	1 объект - реконструкция
	

	2
	Проект планировки и межевания территории микрорайона №1 «Центральный» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 №38-па)
	Объекты жилого назначения
	Многоэтажный жилой дом, 9 этажей
	5 объектов - новое строительство
	Численность населения в границах проекта планировки составит 0,973 тыс. чел.

	
	
	Объекты учебно-образовательного назначения
	Детское дошкольное учреждение на 260 мест
	1 объект - новое строительство
	

	
	
	Объекты инженерной инфраструктуры


	Водоснабжение
	Проектом предлагается подключение в существующие сети водоснабжения ТК 13а. Предполагается подземная, бесканальная прокладка, совместно с тепловыми сетями
	Суммарное водопотребление составит 272,21 куб.м./сут
	

	
	
	
	Водоотведение
	Сточные воды напорно-самотечными коллекторами собираются  на проектируемой КНС (взамен существующей КНС-1) с последующим отведением на КОС-7000
	Неучтенные расходы и количество стоков от местной промышленности приняты в размере 5% от количества стоков от жилой застройки
	

	
	
	
	Теплоснабжение
	Теплоснабжение проектируемой территории централизованное. Источник теплоснабжения – реконструируемая котельная «Пыть-Ях». Прокладка теплосетей подземная бесканальная, совместно с водопроводом
	
	

	3
	Внесение изменений в проект планировки и межевания территории микрорайона №2а города Пыть-Яха (утвержденный постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257 (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 №40-па)
	Объекты жилого назначения
	Одноквартирный жилой дом, 1 этаж
	131 объект – новое строительство; 46 объектов - сохраняемые
	

	
	
	
	Одноквартирный жилой дом, 2 этажа
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Двухквартирный жилой дом, 1 этаж
	77 объектов - сохраняемые
	

	
	
	
	Двухквартирный жилой дом, 2 этажа
	4 объекта - сохраняемые
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 1 этаж
	7 объектов - сохраняемые
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 2 этажа
	28 объектов - сохраняемые
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 3 этажа
	13 объектов – новое строительство; 4 объекта - сохраняемые
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 5 этажей
	5 объектов – новое строительство; 1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 4 этажа
	2 объекта - новое строительство
	

	
	
	
	Общежитие, 1 этаж
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Общежитие, 2 этажа
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	Детское дошкольное учреждение
	1 объект (210 мест) – сохраняемый; 3 объекта (350 мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Среднее общеобразовательное учреждение
	1 объект (614 мест) – сохраняемый; 1 объект (430 мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Мастерская
	1 объект (80 учеников) - сохраняемый
	

	
	
	
	Стоматологическая поликлиника
	1 объект – сохраняемый
	

	
	
	
	Социальный приют для детей и подростков
	1 объект (30 мест) - сохраняемый
	

	
	
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	1 объект (500 кв.м. площ. пола) – новое строительство
	

	
	
	
	Дом культуры «Россия»
	1 объект (345 мест) - сохраняемый
	

	
	
	
	Библиотека
	1 объект (30 тыс. экз.) - сохраняемый
	

	
	
	
	Торговые учреждения
	9 объектов – сохраняемые; 12 объектов – новое строительство
	

	
	
	
	Столовая
	1 объект (60 мест) - сохраняемый
	

	
	
	
	Гостиница
	2 объекта – (49 мест) сохраняемые; 1 объект (9 мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Почта
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Дом молитвы
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Административное здание
	5 объектов – сохраняемые; 3 объекта – новое строительство
	

	
	
	Водоснабжение
	Планировочный квартал обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения. Система водоснабжения кольцевая.

Водовод запроектирован Ø 63-225 мм, материал полиэтилен, общей протяженностью 14,4 км.
	Водопотребление микрорайона составит 1973,60 м3/сут
	

	
	
	Водоотведение
	Планировочные кварталы обеспечить централизованной системой канализации.

Сточные воды жилой и общественной застройки отводятся проектируемыми самотечными коллекторами из полиэтилена Ø 160-315 мм, общей протяженностью 15,33 км, напорными трубопроводам из полиэтилена Ø 125 мм, общей протяженностью 2,61 км.
	Объём сточных вод от квартала  принят равным норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет 1670,90 м3/сут
	

	
	
	Теплоснабжение
	Планировочный микрорайон обеспечить централизованной системой теплоснабжения и ГВС.

Для обеспечения централизованной системой теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) установить индивидуальные тепловые пункты.

Источником теплоснабжения является существующая котельная
	
	

	4
	Проект планировки и межевания территории микрорайона № 6а, 6 очередь города Пыть-Яха (утвержден постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257)
	Объекты жилого назначения
	Многоквартирный жилой дом, 2 этажа
	1 объект – новое строительство
	Численность населения составит ориентировочно 1,17 тыс. человек

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 9 этажей
	2 объекта – новое строительство
	

	
	
	Водоснабжение
	Система водоснабжения кольцевая.

Предусмотреть внутриквартальный водовод Ø 140 мм, материал полиэтилен, общей протяженностью 0,29 км
	Водопотребление застройки в границах проекта планировки - 577,68 м3/сут
	

	
	
	Водоотведение
	Централизованная система канализации.

Сточные воды от жилой застройки отводятся проектируемыми внутриквартальными самотечными коллекторами из полиэтилена Ø 160 мм, общей протяженностью 0,54 км
	Объём сточных вод принят равным норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет 535,92 м3/сут
	

	
	
	Теплоснабжение
	Централизованная система теплоснабжения и ГВС.

Для обеспечения потребителей горячим водоснабжением установить индивидуальные тепловые пункты с теплообменниками ГВС
	
	

	5
	Проект планировки и межевания территории микрорайона №6 «Пионерный» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 №39-па)
	Объекты жилого назначения
	Многоквартирный жилой дом, 9 этажей
	1 объект – сохраняемый; 38 объектов – новое строительство (расчетная численность – 2,7 тыс. чел.)
	Проектная численность населения микрорайона составит – 6,5 тыс. чел.

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 10 этажей
	34 объекта – новое строительство (расчетная численность – 2,5 тыс. чел.)
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 12 этажей
	14 объектов – новое строительство (расчетная численность – 1,3 тыс. чел.)
	

	
	
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	Физкультурно-оздоровительный клуб
	1 объект (460 кв.м. площ. пола) – новое строительство
	

	
	
	
	Кафе
	2 объекта (2х100 мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Культурно-досуговый центр
	1 объект (330 кв.м. площ. пола) – новое строительство
	

	
	
	
	Дом быта
	1 объект (58 раб. мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Магазин
	1 объект (490 кв.м. торг. площ.) – новое строительство
	

	
	
	Водоснабжение
	Реконструкция водопроводных очистных сооружений (ВОС № 2) с включением их в работу системы водоснабжения и установкой современного оборудования, обеспечивающего очистку воды до установленных требований
	Мощность уточнить на стадии рабочего проектирования
	Суточное водопотребление территории микрорайона №6 «Пионерный» составит 3198 м3/сут.

Суточное водоотведение территории микрорайона №6 «Пионерный» составит 2808 м3/сут.

Суммарное теплопотребление микрорайона №6 «Пионерный» города  Пыть-Яха составит 17,061 Гкал/ч (71602 Гкал/год). Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит 18,297 Гкал/ч (76195 Гкал/год).

	
	
	
	Реконструкция насосной станции третьего подъема по ул. Магистральная в микрорайоне № 6 "Пионерный" 
	Замена морально устаревшего оборудования
	

	
	
	
	Ликвидация наземных магистральных сетей водоснабжения от ВОС № 2 до насосной станции третьего подъема в микрорайоне № 6 "Пионерный" 
	По ул. Владимира Высоцкого, общей протяженностью 1,4 км
	

	
	
	
	Строительство магистральных сетей водоснабжения по ул. Владимира Высоцкого от ВОС № 2 до насосной станции третьего подъема в микрорайоне № 6 "Пионерный"
	Подземный способ прокладки, из полимерных труб диаметром 280 мм, общей протяженностью 1,4 км
	

	
	
	
	Строительство магистральных сетей водоснабжения в микрорайоне № 6 "Пионерный".

Точки подключение проектируемой распределительной водопроводной сети находятся на магистральной водопроводной сети по ул. Магистральной и ул. Дорожников. Проектируемая распределительная водопроводная сеть – кольцевая и тупиковая, из полимерных трубопроводов диаметром 160 мм, 200 мм,  общей протяженностью 2,0 км. Общая протяженность сетей водоснабжения для подключения проектируемых объектов проекта планировки составляет 4,3 км, в том числе: проектируемых - 3,8 км, сохраняемых - 0,5 км
	По ул. Дорожников из полимерных труб диаметром 225 мм, общей протяженностью 1,0 км


	

	
	
	Водоотведение
	Ликвидация КНС-7, расположенной в зоне жилой застройки южной части микрорайона № 6 "Пионерный"
	По причине новой застройки территории микрорайона
	

	
	
	
	Строительство блочно-модульной КНС в южной части микрорайона №6 "Пионерный"
	Производительность 900 м3/сут
	

	
	
	
	Ликвидация безнапорного коллектора в микрорайоне №6 "Пионерный", подключенного в КНС-6, диаметром 200 мм, 300 мм
	Протяженность 0,5 км
	

	
	
	
	Ликвидация напорного коллектора в микрорайоне №6 "Пионерный", подключенного в КНС-7, до существующего коллектора по ул. Магистральная
	Общая протяженность 0,6 км
	

	
	
	
	Строительство магистрального напорного коллектора в микрорайоне №6 "Пионерный" от проектируемой КНС до существующего коллектора по ул. Магистральная, из полимерных труб диаметром 225 мм
	Общая протяженность 0,4 км
	

	
	
	Теплоснабжение
	Теплоснабжение проектируемых объектов обеспечить от котельной «Мамонтовская». Точки подключения находятся на существующих теплотрассах диаметром 219 мм и 530 мм, проложенных по ул. Магистральной 
	Параметры теплоносителя – 110/70ºС
	

	
	
	
	Для присоединения необходимо выполнить строительство распределительных (внутриквартальных) двухтрубных тепловых сетей
	Протяженностью 2,3 км, диаметр от 57 до 273 мм.
	

	
	
	
	В качестве трубопроводов тепловой сети рекомендуются к использованию предизолированные трубы в пенополиуретановой изоляции (ППУ)
	Способ прокладки и тип изоляции определить при разработке проектно-сметной документации.
	

	6
	Проект планировки и межевания территории микрорайона № 8 города  Пыть-Яха (утвержден постановлением Главы города Пыть-Яха от 27.12.2008 № 257)
	Объекты жилого назначения
	Одноквартирный жилой дом, 1 этаж
	39 объектов – новое строительство
	Численность населения составит ориентировочно 1000 чел.

	
	
	
	Блокированный жилой дом, 1-3 этажа
	81 объект – новое строительство
	

	
	
	
	Многоквартирный жилой дом, 2 этажа
	36 объектов – новое строительство
	

	
	
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	Детский сад
	2 объекта (по 95 мест) – новое строительство
	

	
	
	
	Воскресная школа
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Больничный комплекс
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	
	Спортивно-оздоровительный комплекс
	1 объект – новое строительство
	

	
	
	
	Объекты торгового назначения
	5 объектов – новое строительство, 2 объекта - сохраняемые
	

	
	
	
	Торгово-офисные здания
	3 объекта – новое строительство
	

	
	
	
	Административное здание
	
	

	
	
	
	Храм
	1 объект - сохраняемый
	

	
	
	Водоснабжение
	Планировочный микрорайон обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения. Система водоснабжения кольцевая.      Водовод запроектирован Ø 63-125 мм, материал полиэтилен, общей протяженностью 4,1 км
	Водопотребление микрорайона составит 349,06 м3/сут
	

	
	
	Водоотведение
	Планировочный микрорайон обеспечить централизованной системой канализации.

Сточные воды от жилой и общественной застройки отводятся проектируемыми самотечными коллекторами из полиэтилена Ø 160-315 мм, общей протяженностью 4,54 км и напорными трубопроводами из полиэтилена Ø 110 мм, общей протяженностью 1,19 км
	Объём сточных вод от микрорайона  принят равным норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений и составляет 291,46 м3/сут
	

	
	
	Теплоснабжение
	Планировочный микрорайон обеспечить централизованной системой теплоснабжения и ГВС.

Для обеспечения централизованной системой теплоснабжения и горячего водоснабжения (ГВС) установить индивидуальные тепловые пункты. 
	Источником теплоснабжения является существующая котельная
	

	7
	Проект планировки и межевания территории микрорайона №9 «Черемушки» города Пыть-Яха (утвержден постановлением администрации города Пыть-Яха от 12.03.2014 №41-па).
	Объекты жилого назначения
	Индивидуальные жилые дома
	238 объектов – новое строительство
	Численность населения составит ориентировочно 1390 чел.

	
	
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
	Торговые объекты
	2 объекта – новое строительство
	

	
	
	
	Филиал ОАО «Сбербанк России»
	1 объект – новое строительство
	

	
	
	
	Аптека
	1 объект – новое строительство
	

	
	
	Водоснабжение
	Водоснабжение проектируемого микрорайона осуществляется от сети хозяйственно-питьевого водопровода
	Водопотребление микрорайона составит 135,06 куб.м./сут
	

	
	
	Водоотведение
	Сброс сточных вод на территории 9-го планировочного района «Черемушки» организован по самотечным коллекторам в индивидуальные септики
	-
	

	
	
	Теплоснабжение
	Теплоснабжение территории 9-го планировочного района «Черемушки» предусмотрено от индивидуальных газовых котельных
	-
	

	8
	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Пыть-Яхе на 2014 – 2020 годы» (утверждена постановлением администрации города Пыть-Яха от 26.12.2013 № 384-па; внесение изменений – постановление администрации города от 27.05.2014 №108-па)
	Водоснабжение
	Реконструкция  ВОС-1 (2  очередь)
	103839,9 тыс.руб. (2014 – 2015 гг.)
	

	
	
	
	Разработка Схем водоснабжения и водоотведения
	4812 тыс.руб. (2014 г.)
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	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011 – 2018 годы (утверждена Решением Думы города Пыть-Яха 5-го созыва от 24.05.2011г. №52)
	Водоснабжение
	Мкр. №1
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)  
	Ду 100 мм, L = 100 м.п. (2016 – 2018 гг.) – 5800 тыс. руб.
	Мероприятия, необходимые для подключения объектов строительства жилищного и промышленного назначения в перспективе до 2018 г.

	
	
	
	
	Реконструкция ВОС-1, II очередь (Увеличение числа потребителей, пользующихся  водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01)
	Увеличение производительности ВОС до 4500 тыс. м куб\сут. (2014 г. – 41600 тыс. руб.)
	

	
	
	
	
	Реконструкция водоводов: от ВОС-1 до ж/д № 20 по ул. Центральная, от ВОС-1 до мкр. №1 по ул. Первопроходцев (увеличение пропускной способности)
	Ду 350 мм, L = 895 м.п. (2013 г. – 17700 тыс. руб.)
	

	
	
	
	Мкр. №2
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 89 мм,  L = 120 м.п. (2016 – 2018 гг.) – 1400 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №2А
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 150мм, L = 260 м.п., Ду 100 мм, L = 2100 м.п., Ду 89 мм, L = 390 м.п. (2014 – 2018 гг.) – 17820 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Переход сетей через ж/д, I и II оч. (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 219 мм, L = 450 м.п., Ду 350 мм, L = 450 м.п. (2014 г. – 24200 тыс. руб.)
	

	
	
	
	Мкр. №3
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 150 мм, L = 1 720 м.п., Ду 89 мм, L = 530 м.п., Ду 100 мм, L = 300 м.п. (2014 – 2018 гг.) – 22540 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция ВОС-3 (увеличение числа потребителей, пользующихся  водой в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01)
	Увеличение производительности ВОС до 12000 тыс. м. куб\сут. (2012 – 2018 гг.) – 450000 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция водовода от ВОС-2 до ст. 3 подъема «Волна-8» (увеличение пропускной способности)
	Ду 300 мм, L = 800 м.п. (2014 г. – 18500 тыс. руб.)
	

	
	
	
	Мкр. №4
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 90 м.п., Ду 89 мм, L = 160 м.п (2014 – 2018 гг.) – 8900 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №6
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 180 м.п.,  Ду 150 мм, L = 500 м.п., Ду 89 мм, L = 740 мм. (2014 – 2018 гг.) - 10670 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №6А
	Строительство подводящих сетей водоснабжения (обеспечение доступности подключения к системе водоснабжения для потребителей)
	Ду 89 мм, L = 1250 м.п., Ду 150 мм, L = 510 м.п. (2014 – 2015 гг.) – 13330 тыс. руб.
	

	
	
	
	Территория города Пыть-Яха
	Выделение зон контроля (определение причин высокого уровня потерь воды и разработка мероприятий по устранению неучтенных расходов воды (потерь и утечек))
	30 ед., (2011 – 2018 гг.) – 3720 тыс. руб.
	Мероприятия по улучшению качества и надежности работы системы водоснабжения

	
	
	
	
	Автоматизация контрольных точек (повышение качества и надежности работы системы водоснабжения)
	20 ед., (2014 г. – 1500 тыс. руб.)
	

	
	
	
	
	Замена магистральных сетей водоснабжения Ду 200 – 300 (повышение надежности, снижение количества аварий, сокращение неучтенных расходов воды)
	30 км., (2011 – 2018 гг.) – 389400 тыс. руб.
	

	
	
	Водоотведение
	Мкр. №1
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 150 мм, L = 150м.п., (2015 г. – 2550 тыс. руб.)
	Мероприятия, необходимые для подключения объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения в перспективе до 2018 г.

	
	
	
	
	Реконструкция КНС-1 с заменой насосного оборудования (увеличение пропускной способности)
	6000 м3/сут., (2016 – 2018 гг.) – 9500 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №2
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 200м.п., (2016 – 2018 гг.) – 3000 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция напорного коллектора КНС-2 колодец-гаситель К-16 по ул. Магистральная
	Ду 350 мм, L = 1970м.п., (2011 г. – 28320 тыс. руб.)
	

	
	
	
	Мкр. №2А
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 150 мм, L = 2555м.п. Ду 200мм, L = 450м.п., (2014 – 2018 гг.) – 26400 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция внутриквартальных сетей водоотведения (увеличение пропускной способности)
	Ду 200 мм, L = 300м.п., (2013 г. – 6630 тыс. руб.)
	

	
	
	
	Мкр. №3
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100мм, L=770м.п., Ду 150мм, L = 350м.п., Ду 200мм, L = 2100м.п., Ду 250мм, L = 100м.п., (2014 – 2018 гг.) - 13785 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №4
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 220м.п., Ду 150мм,  L = 150м.п., (2014 – 2018 гг.) – 3267 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №6
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 930м.п., Ду 150мм, L = 250м.п., Ду 200мм, L = 420м.п., Ду 250мм, L = 250м.п., (2014 - 2018) – 13890 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Строительство КНС-7 с реконструкцией напорного коллектора (Увеличение пропускной способности)
	1600 м3/сут., (2016 – 2018 гг.) – 57631 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №6А
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду100 мм, L = 1500м.п., Ду 200 мм, L = 450м.п., (2014 – 2015 гг.) – 18824 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №8
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 100м.п., Ду 150мм, L = 2050м.п., (2014 – 2018 гг.) – 36350 тыс. руб.
	

	
	
	
	Мкр. №9
	Строительство внутриквартальных сетей водоотведения (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	Ду 100 мм, L = 300м.п., Ду 200мм, L = 800м.п., (2016 – 2018 гг.) – 6200 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Строительство КНС с напорным коллектором (обеспечение доступности подключения к системе водоотведения  для потребителей)
	1000 м3/сут., Ду 100 мм, L=230м.п, (2012 – 2018 гг.) – 36533 тыс. руб.
	

	
	
	
	Территория города Пыть-Яха
	Установка узлов учета стоков (приборный учет стоков, повышения качества расчетов с абонентами, определение неучтенных расходов воды)
	4 комплекта, (2014 – 2015 гг.) -1300 тыс. руб.
	Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы системы водоотведения

	
	
	
	
	Теледиагностика состояния магистральных самотечных коллекторов (повышение качества и надежности работы системы водоотведения)
	Около 14000 м.п. ежегодно, (2014 – 2018 гг.) - 12500 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция канализационных водоочистных сооружений  КОС-7000 (повышение качества и надежности работы системы водоотведения)
	1 объект 14-16 тыс. м3/сут., (2015 – 2018 гг.) – 620000 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов (улучшение экологической обстановки)
	20000 м.п., (2014 – 2018 гг.) – 107500 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция участков канализационных коллекторов, имеющих контруклоны (увеличение энергоэффективности системы, повышение качества и надежности работы системы водоотведения)
	1020 м.п., 2014 г. – 2150 тыс. руб.
	

	
	
	
	
	Реконструкция КНС-6 (увеличение энергоэффективности системы, повышение качества и надежности работы системы водоотведения)
	1 объект, (2011 – 2018 гг.) – 17200 тыс. руб.
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	Производственная программа реконструкции объектов МУП «УГХ» муниципального образования город Пыть-Ях на 2014 год
	Водоснабжение
	Реконструкция участка сети водоснабжения  ф114мм  от кот. Пыть-Ях до узла №1 1 мкр. с заменой на полиэтиленовую трубу ф160 мм методом ГНБ
	210  м.п., 2014 г. - 2340,947 тыс. руб.
	

	
	
	
	Реконструкция участка сети водоснабжения  ф219 мм  от ТК-1-1 до ТК-57  1 мкр. с заменой на  полиэтиленовую трубу  ф225 мм методом ГНБ
	370 м.п., 2014 г. – 4566,054 тыс. руб.
	

	
	
	Водоотведение
	Реконструкция коллектора  от КНС-3Г до КОС-2700 ф530 мм с заменой на  трубу из полиэтилена методом ГНБ  инв.№20001
	2014 г. – 13412,513 тыс. руб.
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	Производственная программа капитального ремонта объектов МУП «УГХ» муниципального образования город Пыть-Ях на 2014 год
	Водоснабжение
	Капитальный ремонт сетей водоснабжения от ТК-106 до ТК-120-3 3 мкр. Ф160мм методом ГНБ
	404 м.п., 2015 г. – 3983,853 тыс. руб.
	

	
	
	Водоотведение
	Капитальный ремонт аэротенка №4 на КОС-7000 №3236
	1 ед., 2015 г. – 6284,289 тыс. руб.
	


4 существующее положение в сфере водоотведения городского округа города пыть-яха
4.1  Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа и деление территории на эксплуатационные зоны

На территории муниципального образования городского округа города Пыть-Яха эксплуатируются две независимые централизованные системы водоотведения. 

Территория обслуживания МУП «УГХ» города Пыть-Яха объединяет большинство потребителей и включает в себя следующие элементы централизованной системы водоотведения:

· сеть самотечных и напорных трубопроводов канализации, общей протяженностью 60,4 км;
· семь канализационных насосных станций, общей производительностью 2600 м3/ч;
· два комплекса канализационных очистных сооружений – КОС-2700, КОС-7000, общей производительностью 9700 м3/сут.

Вторая независимая централизованная система водоотведения обслуживается ТСЖ «Факел» и включает в себя в следующие элементы централизованной системы водоотведения:

· сеть самотечных и напорных трубопроводов канализации, общей протяженностью 1,4 км;

· две перекачивающие канализационные насосные станции.
Сброс сточных вод от второй независимой централизованной системы водоотведения осуществляется на канализационные очистные сооружения филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод». 

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий застройки обеспечивается самотечными коллекторами на канализационные насосные станции (КНС). От КНС сточные воды по системе напорных коллекторов поступают на канализационные очистные сооружения. 

Сточные воды от микрорайона №1 собираются на КНС №1 и по напорным коллекторам транспортируются в приемные резервуар КНС №2, которая расположена по ул. Самардакова в микрорайоне №2, туда же поступают стоки по системе самотечных коллекторов от зданий, расположенных в микрорайоне №2. Далее, по напорным коллекторам, проложенным вдоль  автодороги Тепловский тракт, сточные воды поступают в колодец-гаситель, расположенный  в восточной части ул. Магистральная и по самотечному коллектору по ул. Магистральная поступают в приемный резервуар КНС-3Г.

Стоки микрорайона №2А по системе самотечных коллекторов собираются на КНС-5 и далее, по напорным коллекторам через железнодорожные пути транспортируются к КНС №1 в микрорайон №1. 

Сточные воды от микрорайонов №3,4,5 и промзон "Центральная" и "Западная" по самотечным коллекторам подаются в приемный резервуар КНС №3Г. Водоотведение от микрорайона №6 через КНС № 6,7 осуществляется также на КНС-3Г.

КНС №3Г является головной канализационной насосной станцией города Пыть-Яха от которой стоки по напорным коллекторам диаметром 600 мм подаются на КОС-2700 и КОС-7000.

Система водоотведения микрорайона №10 "Мамонтово" состоит из сети самотечных внутриквартальных коллекторов, стоки которых поступают в приемное отделение КНС-4 и далее по напорным коллекторам в приемное отделение КОС-7000.

Микрорайоны №8 "Горка", №9 "Черемушки", а также районы временного жилья (существующие на территории города Пыть-Яха балочные массивы) в настоящее время не имеют системы централизованного водоотведения. Ряд предприятий города Пыть-Ях не подключены к канализации и оборудованы выгребами. Стоки вывозятся ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения, обслуживаемые МУП «УГХ» города Пыть-Яха.

Канализационные очистные сооружения расположены на северо-западной окраине микрорайона № 6А "Вертолетка" (КОС-2700) и северо-западной окраине микрорайона № 10 "Мамонтово" (КОС-7000).

4.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, 
создаваемых абонентами

В системе водоотведения МУП «УГХ» города Пыть-Яха работают 2 комплекса канализационных очистных сооружений:

· КОС-2700 - в Западной части города, микрорайон «Вертолетка»;

· КОС-7000 - в Западной части города, микрорайон № 10.
Сточные воды, поступающие от абонентов ТСЖ «Факел», а также производственные сточные поступают на канализационные очистные сооружения филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод».

Локальные очистные сооружения, создаваемые абонентами отсутствуют, что обусловлено значительным и своевременным развитием централизованной системы водоотведения в городе Пыть-Яхе.
Суммарная установленная пропускная способность очистных сооружений канализации составляет 10,5 тыс. м3 в сутки. Перечень канализационных очистных сооружений приведены в таблице ниже (Таблица 3).
Таблица 3 – Перечень канализационных очистных сооружений, расположенных в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 01.01.2014 г. 

	№
	Наименование очистных сооружений канализации
	Год

основания
	Число работающих
	Проектная мощность, м3/сутки
	Фактическая мощность,

м3/сутки
	Указать название реки  (водоема) сброса сточных вод

	1
	КОС-2700
	1987
	10 чел.
	2700
	2000
	Большой Балык

	2
	КОС-7000
	1993
	10 чел.
	7000
	4900
	Большой Балык

	3
	КОС филиала ОАО «СибурТюменьГаз» «Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод»
	-
	-
	800
	-
	-


Приборы учета сточных вод на канализационных очистных сооружениях отсутствуют, в связи, с чем фактический объем поступающих сточных вод определить невозможно. 

В соответствии с производственной программой МУП «УГХ» города Пыть-Яха средний суточный объем сточных вод, поступающий на канализационные очистные сооружения в 2013 году составил 6019,07 м3/сут, максимальный суточный расход (оценочно по расчетам) - 6833,93 м3/сут. 

Таким образом, в соответствии с балансовыми расчетами канализационные очистные сооружения, обслуживаемые МУП «УГХ» города Пыть-Яха имеют резерв мощности для приема дополнительных стоков в размере – 2866,07 м3/сут. 

По результатам визуального обследования можно обозначить тот факт, что канализационные очистные сооружения, обслуживаемые МУП «УГХ» города Пыть-Яха работают с предельной нагрузкой, резерв мощности для приема дополнительных стоков отсутствует.

Канализационные очистные сооружения (КОС-2700, КОС-7000) выполнены в комплектно-блочном исполнении (закрытого типа) и предназначены для полной биологической очистки бытовых и близких к ним по составу сточных вод. 

Проекты на канализационные сооружения типовые, в соответствии с ними предусмотрена механическая, полная биологическая очистка бытовых и близких по составу к ним сточных вод, а также доочистка и обеззараживание. Краткое описание технологической схемы очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях (КОС-2700, КОС-7000) приведено ниже по тексту.

Сточные воды от канализационных насосных станций №3, №4 по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру канализационных очистных сооружений, далее по самотечным трубопроводам сточная вода направляется в резервуары. В резервуарах размещены: песколовка, аэротенк и вторичный отстойник. 

Проектами предусмотрены тангенциальные песколовки, круглые в плане. В песколовке за счет снижения скорости движения частицы, взвешенные вещества осаждаются и собираются в конусной части. Периодически песчаная пульпа из конусной части откачивается эрлифтом на песковые площадки, где подвергается разделению. Вода фильтруется через песок и по дренажным трубам поступает в дренажный колодец. Из колодца вода насосом периодически откачивается на повторную очистку. По мере накопления песок собирается автотранспортом и вывозится на полигон ТБО.

Осветленные сточные воды из верхней части песколовки через распределительный коллектор поступают в аэротенк. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема очистки сточных вод КОС-2700 города Пыть-Яха
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Рисунок 3 – Технологическая схема очистки сточных вод КОС-7000 города Пыть-Яха
Аэротенк представляет собой железный резервуар круглый в плане со встроенным в нем вторичным отстойником. Аэротенк оборудован системой аэрации, обеспечивающей насыщение иловой смеси кислородом и ее активное перемешивание, при использовании 2-х воздуходувок марки ТВ-80 (1 рабочая и 1 резервная). 

Иловая смесь из аэротенка через переливные перегородки поступает во вторичный отстойник, который необходим для задержания активного ила и осветления воды. 

Проектами предусмотрен вертикальный отстойник, квадратный в плане. Нижняя часть - конической формы. Продолжительность отстаивания воды – 1,5 ч. 

В процессе осветления  происходит оседание активного ила в коническую часть отстойника. Осветленная вода переливается черезпереливной зубчатый лоток и отводится на доочистку. Плавающие вещества задерживаются с помощью перегородки, расположенной на 0,5 м от края отстойника и погруженной в воду на расстоянии 1,5 м от поверхности воды. Плавающие вещества удаляются вручную с помощью специальных приспособлений. Осадок из приямка удаляется эрлифтом. 

Для изменения расхода и распределения ила предусмотрена иловая камера с водосливами. Часть активного ила (циркулирующий) направляется обратно в аэротенк, другая часть ила (избыточный) удаляется на иловые площадки. 

После вторичного отстойника вода поступает на доочистку. Проектами предусмотрены две барабанные сетки (микрофильтры) для доочистки. Микрофильтр представляет собой барабан с закрепленными на нем рамками с сетчатыми фильтрующими элементами. Обрабатываемая сточная вода непрерывно поступает через входную трубу в барабан, фильтруется через сетчатые элементы и поступает в камеру, откуда через водослив попадает в канал, отводящий воду на следующее сооружение. При прохождении воды через фильтрующие элементы, на внутренней поверхности сетки осаждаются задержанные вещества, которые смываются струями воды из разбрызгивателей промывного устройства и попадают в бункеры, и далее по центральной трубе в канализацию. 

После барабанных сеток сточная вода насосом по трубопроводу подается в резервуар накопитель откуда самотеком поступает на фильтры. Загрузка фильтров состоит из 2-х слоев: фильтрующий (песок) и поддерживающий (гравий). Сточная жидкость поступает в нижнюю часть фильтра через дренажную трубу. Вода проходит через слой гравия, слой песка, поднимается вверх и собирается в сборные желоба в верхней части  фильтра.

Промывка фильтра осуществляется 1 раз в месяц. Вода подается специальным промывным насосом. Промывная вода проходит с большой скоростью через фильтрующую загрузку и отводится на ультрафиолетовые установки. 

Установка состоит из камеры облучения, блоков пускорегулирующей аппаратуры и шкафа управления. Камера облучения представляет собой корпус из нержавеющей стали, установленной в раме. Между стенками корпуса расположены бактерицидные лампы помещенных в кварцевые чехлы, закрепленные в герметично уплотненных отверстиях камеры при помощи прокладок и винтов.

Промывка установки производится раз в месяц щавелевой кислотой в течении 3-х часов. Дезинфекция производится по мере необходимости – хлорной известью в течении 6-ти часов. Очищенные стоки с КОС -7000, КОС-2700 сбрасываются в реку Большой балык.

Основные характеристики канализационных очистных сооружений приведены в таблице ниже (Таблица 4, таблица 5)

Таблица 4 – Основные характеристики канализационных очистных сооружений КОС-2700 

	№ п/п
	Наименование параметров
	Наличие/

отсутствие
	Тип
	Параметры (ширина, длина)
	Объем

	1
	Состав сточных вод
	
	
	
	

	
	Хозяйственно- фекальные
	+
	
	
	

	
	Промышленные
	-
	
	
	

	
	Смешанные
	-
	
	
	

	2
	Тип очистки
	
	
	
	

	
	Механическая
	+
	неполная
	
	

	
	Биологическая
	+
	полная
	
	

	3
	Решетки
	-
	
	
	

	4
	Песколовки
	+
	
	
	

	
	Горизонтальные
	-
	
	
	

	
	Вертикальные
	+
	тангенциальная
	2 м х 1 м
	4 х 1,6 м3

	5
	Первичные отстойники
	-
	
	
	

	6
	Аэротенки
	+
	смеситель
	Д 10
	4 х 706,5 м3

	7
	Вторичные отстойники
	+
	вертикальный
	9 м х 5 м
	4 х 225 м3

	8
	Хлораторная
	-
	
	
	

	9
	УФО
	+
	
	1,12 м х 3,21 м
	2 х 1,1 м3

	10
	Пуролат-Бингсти
	+
	
	
	0,05 мг/м3

	11
	Указать год начало применения препарата
	2008
	
	
	

	12
	Иловые площадки
	+
	Искуственное основание
	14,75 м х 12 м
	8 х 266 м3

	13
	Метатенки (температура сбраживания)
	-
	
	
	

	14
	Цех обезвоживания
	-
	
	
	

	15
	Аэробный стабилизатор
	-
	
	
	

	16
	Осадок уплотнитель
	-
	
	
	

	17
	Камера смешивания
	-
	
	
	

	18
	Центрифуги
	-
	
	
	

	19
	Площадка компостирования
	-
	
	
	

	20
	Иловые площадки
	+
	
	8 шт
	


Таблица 5 – Основные характеристики канализационных очистных сооружений КОС-7000 

	№ п/п
	Наименование параметров
	Наличие/

отсутствие
	Тип
	Параметры (ширина, длина)
	Объем

	1
	Состав сточных вод
	
	
	
	

	
	Хозяйственно- фекальные
	+
	
	
	

	
	Промышленные
	-
	
	
	

	
	Смешанные
	-
	
	
	

	2
	Тип очистки
	
	
	
	

	
	Механическая
	+
	неполная
	
	

	
	Биологическая
	+
	полная
	
	

	3
	Решетки
	+
	Решетки-дробилки
	Прозор 16 мм
	

	4
	Песколовки
	+
	
	
	

	
	Горизонтальные
	-
	
	
	

	
	Вертикальные
	+
	тангенциальная
	2 м х 1 м
	3 х 1,6 м3

	5
	Первичные отстойники
	-
	
	
	

	6
	Аэротенки
	+
	смеситель
	Д 15
	4 х 1590 м3

	7
	Вторичные отстойники
	+
	вертикальный
	8 м х 4 м
	4 х 192 м3

	8
	Хлораторная
	
	
	
	

	9
	УФО
	+
	
	1,12 м х 3,21 м
	3 х 1,1 м3

	10
	Пуролат-Бингсти
	+
	
	
	0,05 мг/м3

	11
	Указать год начало применения препарата
	2008
	
	
	

	12
	Иловые площадки
	+
	Искуственное основание
	19,2 м х 37.4 м
	8 х 1271 м3

	13
	Метатенки (температура сбраживания)
	-
	
	
	

	14
	Цех обезвоживания
	-
	
	
	

	15
	Аэробный стабилизатор
	-
	
	
	

	16
	Осадок уплотнитель
	-
	
	
	

	17
	Камера смешивания
	-
	
	
	

	18
	Центрифуги
	-
	
	
	

	19
	Площадка компостирования
	-
	
	
	

	20
	Иловые площадки
	+
	
	8 шт
	


На КОС-2700, КОС-7000 имеются химико-аналитические лаборатории. Ежедневно проводится анализ сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации и анализ сбрасываемых очищенных сточных вод.

Таблица 6 – Информация о составе поступающих и очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях КОС-2700, КОС-7000 

	Наименование

загрязняющих

веществ
	Доля сокращения

Директива ЕС 91/271/EEC
	Средняя годовая концентрация загрязняющих веществ в сточной воде

за 2013 год, мг/л

	
	
	КОС-2700
	КОС-7000

	
	
	на входе
	на выходе
	на входе
	на выходе

	Нефтепродукты
	н/д
	0,880
	0,038
	0,669
	0,042

	Взвешенные вещества
	35 мг/л

МСС: 90% 

(ЭН более 10000)

60 мг/л

МСС: 70%

(ЭН 2000-10000)
	121,167
	15,964
	112,367
	11,044

	Сухой остаток
	н/д
	947,917
	829,273
	822,292
	627,875

	Ионы аммония
	н/д
	44,967
	0,547
	77,110
	0,631

	Фосфаты (Р)
	2 мг/л

МСС: 80% 

(ЭН 10000-100000)

1 мг/л

МСС: 80% 

(ЭН более 100000)
	2,339
	1,657
	2,905
	1,181

	Нитрит-ионы
	н/д
	0,228
	0,244
	0,199
	0,126

	Нитрат-ионы
	15 мг/л

МСС: 70-80% 

(ЭН 10000-100000)

10 мг/л

МСС: 70-80% 

(ЭН более 100000)
	1,645
	102,200
	1,133
	98,901

	Хлорид-ионы
	н/д
	133,883
	135,564
	143,250
	126,534

	АПАВ
	н/д
	1,145
	0,369
	1,351
	0,273

	БПК5
	25 мг/л
МСС: 70-90%
	125,276
	6,945
	113,972
	8,151

	Сульфат-анион
	-
	63,992
	39,018
	66,077
	22,111

	ХПК
	125 мг/л
МСС: 75%
	194,375
	49,491
	179,842
	67,790


Примечание: МСС – минимальное снижение содержания, %

Очистка стоков на канализационных очистных сооружениях города Пыть-Яха по ряду показателей не соответствуют действующим рекомендациям по доле снижения содержания показателей, относительно исходной воды, а именно:

· необходимо исключить присутствие в очищенной сточной воде остатков нефтепродуктов;
· технологическая схема, используемая на канализационных очистных сооружениях КОС-2700 не позволяет снижать исходное содержание взвешенных веществ на 90%;
· технологическая схема, используемая на канализационных очистных сооружениях КОС-2700, КОС-7000 не позволяет снижать исходное содержание фосфатов, нитратов на 80%;
· технологическая схема, используемая на канализационных очистных сооружениях КОС-2700, КОС-7000 не позволяет снижать исходное химическое потребление кислорода на 75%.
В проектных решениях необходимо предусмотреть новые современные технологии и методы очистки сточных вод, а производительность станций очистки сточных вод должны быть рассчитаны на прием дополнительных стоков ожидаемых к поступлению от территорий перспективной застройки города Пыть-Яха.

4.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях можно выделить две независимые централизованные системы водоотведения, а именно:

· централизованная система водоотведения МУП «УГХ» города Пыть-Яха, которая объединяет большинство потребителей;
· централизованная система водоотведения ТСЖ «Факел», которая обслуживает в потребителей в микрорайоне №7 «Газовиков».
В муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Яхе выделено девять технологических зон водоотведения: 

· технологическая зона КНС №1 – обслуживает зону централизованного водоотведения микрорайона №1, а также в данную зону поступает расход сточных вод от микрорайона №2а;

· технологическая зона КНС №2 – обслуживает зону централизованного водоотведения микрорайона №2, а также в данную зону поступает расход сточных вод от микрорайона №1, №2а;

· технологическая зона КНС №3 – обслуживает зону централизованного водоотведения микрорайона №3, №4, №5, №8, промышленные зоны города Пыть-Яха, а также в данную зону поступает расход сточных вод от микрорайона №1, №2, №2а, №6;

· технологическая зона КНС №4 – обслуживает зону централизованного водоотведения микрорайона №10;

· технологическая зона КНС №5 – обслуживает зону централизованного водоотведения микрорайона №2а;

· технологическая зона КНС №6 – обслуживает зону централизованного водоотведения микрорайона №6 (северная часть микрорайона);

· технологическая зона КНС №7 – обслуживает зону централизованного водоотведения микрорайона №6 (южная часть микрорайона);

· технологическая зона КНС №1 (ТСЖ «Факел») – обслуживает зону централизованного водоотведения микрорайона №7 (южная часть жилых зон микрорайона);

· технологическая зона КНС №2 (ТСЖ «Факел») – обслуживает зону централизованного водоотведения микрорайона №7 (северная часть жилых зон микрорайона).
Технологическая зона канализационных очистных сооружений КОС-2700, КОС-7000 складывается из технологических зон КНС №4 и КНС№3.  

Таким образом, в зону централизованного водоотведения включены следующие территории муниципального образования городского округа города Пыть-Яха:

· микрорайон №1 «Центральный»;

· микрорайон №2 «Нефтяников»;

· микрорайон №2а «Лесников»;

· микрорайон №3 «Кедровый»;

· микрорайон №4 «Молодежный»;

· микрорайон №5 «Солнечный»;

· микрорайон №6 «Пионерный»;
· микрорайон №7 «Газовиков»;
· промышленные зоны «Центральная», «Северная».
К территориям необеспеченным централизованным водоотведением относятся следующие территории муниципального образования городского округа города Пыть-Яха:

· микрорайон №8 «Горка»;

· микрорайон №9 «Черемушки»;

· промышленная зона «Западная».
Вывоз сточных вод с территорий необеспеченных централизованным водоотведением осуществляется автотранспортом к официальным местам разрешенного слива хозяйственно-бытовых сточных вод.

4.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Обезвоживание осадка на КОС-2700, КОС-7000 производится путем сушки его на иловых площадках. Проектом предусмотрено 8 иловых карт на каждом из канализационных очистных сооружений.

Площадки представляют собой спланированные участки земли (карты), окруженные со всех сторон бетонными стенами, на искусственном основании с дренажем, заключенным в специальные дренажные канавы, заполненные гравием крупностью 2-6 см.

Влажность сброшенного осадка составляет 90%, по мере высыхания осадок теряет часть влаги за счет испарения, а часть влаги фильтруется через грунт. Влажность при этом снижается до 75%, вследствие чего объем уменьшается в 3-8 раз. Подсушенный осадок легко погружается в транспорт и вывозится по месту использования, либо на полигон ТБО.

Дренажная вода по самотечным трубопроводам собирается в колодцы, установленные около каждой иловой площадки, а затем через местную КНС отправляется в начало сооружений на доочистку.

4.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Система  водоотведения представлена сетью канализационных напорных и самотечных коллекторов. Трубопроводы канализационной сети выполнены в основном из стальных и полиэтиленовых труб диаметром от 100 до 1000 мм, общей протяженностью 60398 м.  Напорные коллекторы имеют общую протяженность - 15936 м, самотечные канализационные сети – 44462 м, из них: 

·  магистральные – 26000 м;

·  внутриквартальные, придомовые, иные – 34398 м.

Распределение магистральных и внутриквартальных сетей водоотведения по районам  муниципального образования городского округа города Пыть-Яха приведено в таблице ниже (Таблица 7)
Таблица 7 – Сведения о распределении магистральных самотечных сетей водоотведения по районам города Пыть-Яха по состоянию на 01.01.2014 г.

	Участок водоотведения
	Диаметр, мм
	Протяжен- ность
	Год ввода
	Износ, %
	Тип 

трубопровода

	1 микрорайон
	219, 325
	952
	1981
	100
	Самотечные

	
	315
	3870
	2010
	5
	Напорные

	2 микрорайон
	159, 325
	517
	1981
	83
	Самотечные

	
	355
	3858
	2012
	1
	Напорные

	2А микрорайон
	219-325
	1409
	1990
	51
	Самотечные

	
	160
	1841
	2011
	3
	Напорные

	3 микрорайон
	219-1020
	4807
	1984-2003
	Не более 83
	Самотечные

	
	400, 530
	3758
	2012, 2001
	
	Напорные

	4 микрорайон
	159
	66
	1987
	-
	Самотечные

	
	-
	-
	-
	-
	Напорные

	5 микрорайон
	219, 325, 530
	1918
	1988
	77
	Самотечные

	
	-
	
	-
	
	Напорные

	6 микрорайон 

(мкр. Пионерный, Финский)
	-
	
	-
	
	Самотечные

	
	159
	720
	1988
	89
	Напорные

	7 микрорайон 
	-
	998
	-
	-
	Самотечные

	
	-
	912
	-
	-
	Напорные

	8 микрорайон
	-
	-
	-
	-
	Самотечные

	
	-
	-
	-
	-
	Напорные

	10 микрорайон
	219
	395
	1980
	100
	Самотечные

	
	159
	955
	1985
	-
	Напорные


К магистральным самотечным канализационным сетям, имеющим высокий износ можно отнести сети микрорайонов №1, №2, №10, средний износ имеют сети микрорайонов - №2А, №3, №4, №5, №6.

К напорным канализационным сетям, имеющим средний износ можно отнести следующие сети: 

· напорный канализационный коллектор от КНС-6 до КК-35 (котельная ДЕ), 1988 года;
· напорный канализационный коллектор от КНС-4 до КОС-7000, 1985 года;
· напорный канализационный коллектор от КНС-7 до КК-20 (3 микрорайон), 1988 года.
В городе эксплуатируются семь основных канализационных насосных станций:

· КНС-1 капитального исполнения, сдана в эксплуатацию в январе 1983 года;

· КНС-2 капитального исполнения, сдана в эксплуатацию в августе 2010 года;

· КНС-3Г капитального исполнения, сдана в эксплуатацию в 2001 году;

· КНС-4 металлическая емкость, сдана в эксплуатацию в июле 1995 года;


· КНС-5 капитального исполнения, сдана в эксплуатацию в октябре 2010 года;

· КНС-6 2 металлические емкости, сдана в эксплуатацию в декабре 1988 года;

· КНС-7 металлическая емкость, сдана в эксплуатацию в декабре 1989 года.

КНС-1, КНС-3г, КНС-4, имеют частичную автоматизацию, КНС-2, КНС-5, КНС-6 и КНС-7 автоматизированы полностью, что позволяет эксплуатировать объекты без присутствия оператора.

Общий износ канализационных насосных станций составляет 32%. Значительный износ имеют канализационные насосные станции, обслуживаемые ТСЖ «Факел», а также КНС №1, КНС№6 и КНС №7, обслуживаемые МУП «УГХ» города Пыть-Яха.

Полностью переоборудованы новыми современными насосами с низким электропотреблением КНС №2, №5, частично переоборудованы – КНС №1, №3. 

Основные параметры и характеристики канализационных насосных станций приведены в таблице ниже (Таблица 8).
Таблица 8 – Перечень и характеристики канализационных насосных станций расположенных в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 01.01.2014 г. 

	№

п/п
	Наименование
	Материал здания
	Дата ввода в эксплуатацию
	Амортизация, %
	Износ, %
	Тип и марка насосного оборудования
	Год ввода насосного оборудования
	Нормативный срок эксплуатации 

(в месяцах)
	Проектная производительность,  м3/час

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	МУП «УГХ» города Пыть-Яха

	1
	Канализационная насосная станция № 1
	железобетон
	1983
	59
	59
	2 шт.-СМ 150-125-315/4, 

1 шт. "Грундфос"
	1982,

2013
	600
	200

	2
	Канализационная насосная станция № 2
	кирпич
	2010
	6
	6
	3 шт. "Грундфос" S1.80.125.400.4
	2010
	360
	600

	3
	Канализационная насосная станция № 3Г 
	железобетон
	2001
	41
	41
	2 шт.-СМ 150-125-315 /4, 

2 шт. - СМ-200-150-500
	2001                   2013
	288
	1150

	
	
	
	
	
	
	1 шт. "Грундфос"
	
	
	

	4
	Канализационная насосная станция №4
	металл
	1995
	34
	34
	3 шт.-СМ 150-125-315/4
	1990
	600
	200

	5
	Канализационная насосная станция №5
	кирпич
	2010
	1
	1
	3 шт. "Грундфос" S1.80.125.400.4
	2011
	300
	200

	6
	Канализационная насосная станция №6
	металл
	1988
	50
	50
	1шт.- СМ 150-125-315/4
	2003
	300
	200

	
	
	
	
	
	
	1 шт.- СМ 150-125-315/4
	2012
	
	

	7
	Канализационная насосная станция №7
	металл
	1989
	50
	50
	2 шт.- СМ 100-65-250/4
	1988
	300
	50

	ТСЖ «Факел»

	8
	Канализационная насосная станция №1

(ТСЖ «Факел»)
	металл
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	9
	Канализационная насосная станция №2

(ТСЖ «Факел»)
	металл
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	-


Таблица 9 – Перечень и характеристики магистральных канализационных коллекторов и сетей, расположенных в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 01.01.2014 г. 

	Место расположения сети водоотведения
	Фактическая протяженность, м
	Инв №
	Износ, %
	Диаметр, мм
	Год ввода

	
	На балансе 

МУП «УГХ», м
	в т.ч. ветхие сети, м
	бесхозные сети, м
	
	
	
	

	Магистральные сети МУП «УГХ» города Пыть-Яха:

	Напорные коллекторы:
	
	
	
	
	
	
	

	Коллектор от КНС-3Г до КОС-2700  нап.
	2268
	
	
	20001
	
	530
	2001

	Коллектор  КОС-2700-КОС-7000  нап.
	1490
	
	
	3780
	
	400
	2012

	КНС-6 -к35 к.отельная ДЕ нап.
	
	
	460
	
	
	159
	1988

	Напорный коллектор КНС-4 - КОС-7000 нап.
	955
	
	
	30771
	
	159
	1985

	Коллектор от КНС-7  до к20 - 3 мкр нап.
	260
	260
	
	3436
	89%
	159
	1988

	Канализация КНС-5-КОС-1100 нап.
	
	
	430
	
	
	159
	1985

	Канализация КНС-5-КНС-1  нап.
	1841
	
	
	20070
	
	160
	2011

	Канализация от КНС-1 до КНС-2 нап.
	3870
	
	
	20058
	
	315
	2010

	Канализация от КНС-2 до колодца гасителя  нап.
	3858
	
	
	20077
	
	355
	2012

	к1 - к3 2а микрорайон
	504
	504
	
	3130
	51%
	159
	1990

	Итого напорных коллекторов:
	15 046
	764
	890
	
	
	
	

	Самотечные коллекторы:
	
	
	
	
	
	
	

	1 мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к11-к6
	
	
	52
	
	
	325
	1981

	к18-к44
	
	
	79
	
	
	219
	1981

	к20-к40
	257
	257
	
	3183
	100%
	219
	1981

	к19-к20
	
	
	50
	
	
	219
	1981

	к45-к60
	
	
	303
	
	
	219
	1981

	к45-к44
	
	
	23
	
	
	219
	1981

	к6-к3(КНС)
	
	
	188
	
	
	325
	1981

	Итого:
	257
	257
	695
	
	
	
	

	2 мкр
	
	
	
	
	
	
	

	к40-к34
	
	
	208
	
	
	325
	1981

	к34-к29
	
	
	142
	
	
	325
	1981

	к29-к50
	33
	33
	
	30912
	83%
	159
	1981

	к29-к1
	
	
	102
	
	
	325
	1981

	к1-КНС-2
	32
	32
	
	30912
	83%
	325
	1981

	Итого:
	65
	65
	452
	
	
	
	

	3 мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к 29-2-к32-6
	302
	302
	
	30892
	83%
	219
	1984

	к106-к8
	224
	224
	
	3392
	92%
	219
	1986

	к108-к111
	
	
	310
	
	
	325
	1987

	к105-к108
	
	
	448
	
	
	325
	1987

	к11-11-к105
	
	
	310
	
	
	325
	1987

	к1-1-к8-8
	
	
	684
	
	
	1020
	1987

	к8-8-к15-15
	
	
	400
	
	
	1020
	1987

	к1-1-к3-1
	212
	
	
	41926
	
	720
	2003

	к4-1-к7-1
	229
	
	
	41926
	
	720
	2003

	к7-1-к12-1
	220
	
	
	41926
	
	426
	2003

	к12-1-к22-1
	464
	
	
	41926
	
	325
	2003

	к22-1-к23-1
	48
	
	
	41926
	
	325
	2003

	к7-1-к4-2
	229
	
	
	41926
	
	720
	2003

	к4-2-к1-2
	212
	
	
	41926
	
	720
	2003

	к10-к10-10
	
	
	100
	
	
	530
	1988

	к10- к15
	
	
	290
	
	
	530
	1988

	к15-к20
	
	
	125
	
	
	530
	1988

	Итого:
	2 140
	526
	2 667
	
	
	
	

	4 мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к111б-к111
	
	
	66
	
	
	159
	1987

	Итого:
	
	
	66
	
	
	
	

	5 мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к12-к14
	
	
	100
	
	
	325
	1988

	к14-к54
	
	
	386
	
	
	325
	1988

	к17-к20
	
	
	126
	
	
	219
	1988

	к1-к11
	512
	512
	
	3402
	77%
	530
	1988

	к12-к16
	182
	182
	
	3402
	77%
	530
	1988

	к20-к1
	
	
	612
	
	
	530
	1988

	Итого:
	694
	694
	1224
	
	
	
	

	мкр. Мамонтово
	
	
	
	
	
	
	

	к66-к1
	210
	210
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к 63-к50
	50
	50
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к54-к61
	135
	135
	
	30673
	100%
	219
	1980

	Итого:
	395
	395
	
	
	
	
	

	2 а микрорайон
	
	
	
	
	
	
	

	к11- к13
	165
	165
	
	3130
	51%
	325
	1990

	к5 - к11
	441
	441
	
	3130
	51%
	325
	1990

	к5- к25
	355
	355
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к3-к4
	14
	14
	
	3130
	51%
	325
	1990

	к25 - к35
	131
	131
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к35-к56
	242
	242
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к56-к63
	61
	61
	
	3130
	51%
	219
	1990

	Итого:
	1409
	1409
	
	
	
	
	

	Всего магистральных сетей водоотведения с напорными коллекторами:
	20 006
	4 110
	5 994
	
	
	
	

	Внутриквартальные сети:

	1 мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к6-к7
	
	
	40
	
	
	219
	1981

	к20-к27
	
	
	183
	
	
	159
	1981

	к27-к30
	
	
	95
	
	
	159
	1981

	к64-5-к49а
	
	
	50
	
	
	108
	1981

	к49-к55
	
	
	170
	
	
	159
	1981

	Итого:
	
	
	538
	
	
	
	

	2 мкр
	
	
	
	
	
	
	

	к46-к48
	
	
	37
	
	
	159
	1981

	к50-к53-1
	87
	87
	
	30912
	83%
	159
	1981

	к53-1-к57
	73
	73
	
	30912
	83%
	159
	1981

	к57-к58
	44
	44
	
	30912
	83%
	159
	1981

	к58-к59
	42
	42
	
	30912
	83%
	159
	1981

	к59-к69
	228
	228
	
	30912
	83%
	159
	1981

	к69-к70
	15
	15
	
	30912
	83%
	159
	1981

	к70-8-к71
	
	
	28
	
	
	108
	1981

	к71-к73
	
	
	47
	
	
	108
	1981

	к70-8-к75
	
	
	37
	
	
	159
	1981

	к76-к77
	
	
	15
	
	
	159
	1981

	к1-к26
	
	
	51
	
	
	159
	1981

	к24-к21
	
	
	50
	
	
	219
	1981

	к1-к6
	
	
	231
	
	
	325
	1981

	к6-к7
	
	
	15
	
	
	159
	1981

	к6-к9
	
	
	103
	
	
	159
	1981

	к9-к20
	
	
	15
	
	
	159
	1981

	к17-к18
	
	
	23
	
	
	159
	1981

	к11-к12
	
	
	15
	
	
	159
	1981

	Итого:
	489
	489
	667
	
	
	
	

	3 мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к26-к30
	
	
	22
	
	
	159
	1984

	к26-к24
	
	
	76
	
	
	159
	1984

	к24-к23
	
	
	55
	
	
	325
	1984

	к23-к1
	
	
	100
	
	
	325
	1984

	к29-к29-2
	
	
	40
	
	
	159
	1984

	к33-к36
	
	
	110
	
	
	325
	1984

	к43-к36
	
	
	146
	
	
	159
	1984

	к51-к36
	
	
	78
	
	
	219
	1984

	к53-к52-1
	
	
	69
	
	
	159
	1985

	к53-к54
	
	
	162
	
	
	159
	1985

	к51-к52-1
	
	
	78
	
	
	219
	1985

	к7-к11
	100
	100
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к11-к11-2
	50
	50
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к7-к10-2
	120
	120
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к12-к16
	198
	198
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к14-к20
	136
	136
	
	3151
	100%
	219
	1986

	к1а-к5д
	105
	105
	
	3392
	92%
	219
	1986

	к22-1-к107
	150
	150
	
	3392
	92%
	219
	1986

	к71-к75
	210
	210
	
	30966
	83%
	219
	1986

	к73-к78-1
	74
	74
	
	30966
	83%
	159
	1986

	к77-к75
	210
	210
	
	30966
	83%
	159
	1986

	к14-к14-4
	
	
	155
	
	
	219
	1986

	к85-к88-4
	
	
	128
	
	
	219
	1987

	к91-к97
	
	
	252
	
	
	159
	1987

	к79-к80
	
	
	20
	
	
	159
	1987

	к79-к68
	
	
	145
	
	
	159
	1987

	к65-к68
	
	
	85
	
	
	325
	1987

	к22-8-к22
	
	
	260
	
	
	159
	1990

	Итого:
	1 353
	1353
	1 981
	
	
	
	

	5мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к20-к28
	
	
	112
	
	
	219
	1988

	к28-к29-1
	
	
	60
	
	
	219
	1988

	к27-к41
	
	
	318
	
	
	159
	1988

	к41-к47
	
	
	150
	
	
	219
	1988

	к29-1-к31
	
	
	30
	
	
	159
	1988

	Итого:
	
	
	670
	
	
	
	

	мкр. Пионерный
	
	
	
	
	
	
	

	к44-к47
	
	
	60
	
	
	159
	

	к4-к24
	200
	
	
	20062
	
	159
	2006

	к24-КНС-6
	120
	
	
	20062
	
	219
	2006

	Итого:
	320
	
	60
	
	
	
	

	мкр. Финский
	
	
	
	
	
	
	

	к2-к8
	365
	
	
	
	89%
	219
	1988

	к9-к14
	330
	
	
	
	89%
	219
	1988

	к3-к15-2
	130
	
	
	
	89%
	159
	1988

	к15-к20
	340
	
	
	
	89%
	219
	1988

	к20-к28
	290
	
	
	
	89%
	219
	1988

	к28-к30
	20
	
	
	
	89%
	159
	1988

	к8-к20
	70
	
	
	
	89%
	219
	1988

	Итого:
	1545
	
	
	
	
	
	

	мкр. Мамонтово
	
	
	
	
	
	
	

	к69-к1
	115
	115
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к69-к69-3
	80
	80
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к69-5-к68
	91
	91
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к68-к66
	50
	50
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к54-к46
	180
	180
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к1-к4
	100
	100
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к4-к5
	100
	100
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к40-к45а
	75
	75
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к2-к40
	40
	40
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к26-к21
	120
	120
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к25-к28
	60
	60
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к28-к29
	30
	30
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к29-к39-1
	215
	215
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к6-к11
	50
	50
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к34-к15
	115
	115
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к-15-к17
	85
	85
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к17-к20
	40
	40
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к11-к13
	50
	50
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к50-к63-1
	110
	110
	
	30673
	100%
	219
	1980

	Итого:
	1706
	1706
	
	
	
	
	

	2а мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к62-к68
	244
	244
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к63-к72
	185
	185
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к70-к75
	282
	282
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к76-к76-14 ул.Молодёжная
	521
	521
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к77-к77-14 ул.Лесная
	504
	504
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к26-к26-13 ул.Комсомольская
	478
	478
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к13-1-к14
	36
	36
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к14-к15
	48
	48
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к15-к19
	102
	102
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к25-к27
	118
	118
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к27-к30
	149
	149
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к26-к31
	35
	35
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к35-к54
	219
	219
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к40-к45
	118
	118
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к45-к51
	272
	272
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к51-к52
	25
	25
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к25-к25а
	40
	40
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к9 -к9-7 ул.Таёжная
	397
	397
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к10-к10-4
	404
	404
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к35-к36
	15
	15
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к36-к37
	16
	16
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к37-к38
	32
	32
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к38-к38-8
	148
	148
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к56-к60-4
	250
	250
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к64-к67
	120
	120
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к48-к55-14
	33
	33
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к25-3-к25-1
	120
	120
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к6-к6-2
	108
	108
	
	3130
	51%
	108
	1990

	ул.Строителей
	160
	160
	
	3130
	51%
	159
	1990

	ул.Энтузиастов
	160
	160
	
	3130
	51%
	159
	1990

	ул.Кедровая
	320
	320
	
	3130
	51%
	159
	1990

	Итого:
	5 659
	5 659
	
	
	
	
	

	Всего внутриквартальных сетей:
	11072
	10 752
	3 919
	
	
	
	

	Придомовые сети:
	
	
	
	
	
	
	

	1 микрорайон
	
	
	
	
	
	
	

	к40-6-к40-9
	65
	65
	
	34776
	100%
	159
	1986

	к17-к14
	
	
	82
	
	
	219
	1981

	к14-к13-1
	
	
	40
	
	
	219
	1981

	к13-к11
	
	
	65
	
	
	219
	1981

	к7-1-к8
	
	
	127
	
	
	219
	1981

	к8-к8-4
	
	
	65
	
	
	159
	1981

	к40-к41
	
	
	62
	
	
	159
	1981

	к21-к21-6
	
	
	84
	
	
	108
	1981

	к22-к23
	
	
	12
	
	
	159
	1981

	к23-к23-8
	
	
	94
	
	
	108
	1981

	к22-к22-6
	
	
	81
	
	
	108
	1981

	к22-1-к22-10
	
	
	66
	
	
	108
	1981

	к24-к24-6
	
	
	83
	
	
	159
	1981

	к25-к25-6
	
	
	88
	
	
	159
	1981

	к25-к25-12
	
	
	98
	
	
	159
	1981

	к26-к26-6
	
	
	92
	
	
	159
	1981

	к27-к27-3
	
	
	112
	
	
	159
	1981

	к28-к28-1
	
	
	20
	
	
	159
	1981

	к30-к31-6
	
	
	212
	
	
	159
	1981

	к31-11-к31-5
	
	
	85
	
	
	159
	1981

	к42-к42-9
	196
	196
	
	3183
	100%
	159
	1981

	к42-к42-15
	
	
	125
	
	
	159
	1981

	к40-к42
	86
	86
	
	3183
	100%
	159
	1981

	к40-1-к40-6
	
	
	69
	
	
	159
	1981

	к60-к63-5
	
	
	163
	
	
	108
	1981

	к64-к64-7
	
	
	74
	
	
	108
	1981

	Итого:
	347
	347
	1 999
	
	
	
	

	2 микрорайон
	
	
	
	
	
	
	

	к41-к41-1
	
	
	10
	
	
	325
	1981

	к29-к46
	
	
	68
	
	
	159
	1981

	к48-к48-3
	
	
	35
	
	
	108
	1981

	к50-к50в
	43
	43
	
	3323
	85%
	159
	1981

	к56-к56-1
	
	
	22
	
	
	108
	1981

	к51-к54
	
	
	27
	
	
	159
	1981

	к54-к54-4
	
	
	35
	
	
	108
	1981

	к57-к57-4
	
	
	56
	
	
	108
	1981

	к58-к58-4
	
	
	58
	
	
	108
	1981

	к59-к59-6
	
	
	94
	
	
	108
	1981

	к59-к61
	
	
	72
	
	
	159
	1981

	к61-к61-2
	
	
	57
	
	
	108
	1981

	к62-к62-1
	
	
	53
	
	
	108
	1981

	к65-к65-2
	
	
	7
	
	
	108
	1981

	к66-к66-1
	
	
	11
	
	
	108
	1981

	к69-к69-2
	
	
	46
	
	
	108
	1981

	к70-к70-4
	
	
	78
	
	
	108
	1981

	к70-к70-8
	69
	69
	
	30912
	83%
	159
	1981

	к73-к74-4
	
	
	77
	
	
	108
	1981

	к73-к73-6
	
	
	85
	
	
	108
	1981

	к75-к76
	
	
	106
	
	
	159
	1981

	к76-к76-6
	
	
	83
	
	
	159
	1981

	к77-к77-4
	
	
	43
	
	
	159
	1981

	к26-к26-5
	
	
	69
	
	
	159
	1981

	к26-к27-4
	
	
	103
	
	
	159
	1981

	к25-к24
	
	
	157
	
	
	159
	1981

	к7-к7-12
	
	
	211
	
	
	159
	1981

	к7-4-к7-8
	
	
	72
	
	
	159
	1981

	к20-к20-4
	
	
	24
	
	
	159
	1981

	к9-к10-4
	
	
	64
	
	
	159
	1981

	к10-4-к11-4
	
	
	65
	
	
	159
	1981

	к18-к18-4
	
	
	54
	
	
	159
	1981

	к18-4-к-19
	
	
	51
	
	
	159
	1981

	к19-к19-4
	
	
	36
	
	
	159
	1981

	к34з-к34з-3
	
	
	73
	
	
	108
	1981

	Итого:
	112
	112
	2 102
	
	
	
	

	3 микрорайон
	
	
	
	
	
	
	

	К22-6-к22-8
	
	
	80
	
	
	159
	1990

	к26-к28-2
	
	
	128
	
	
	159
	1984

	к26-к26-2
	
	
	80
	
	
	159
	1984

	к25-к25-2
	
	
	40
	
	
	159
	1984

	к24-к33-2
	
	
	76
	
	
	325
	1984

	к33-к33-2
	
	
	100
	
	
	325
	1984

	к29-к30-2
	
	
	80
	
	
	159
	1984

	к43-к48
	
	
	92
	
	
	159
	1984

	к40-к-41
	
	
	46
	
	
	159
	1984

	к56-3-к56-5
	
	
	50
	
	
	159
	1985

	к56-к56-3а
	
	
	140
	
	
	219
	1985

	к55-к55-2
	
	
	38
	
	
	159
	1985

	к56-к53
	
	
	72
	
	
	159
	1985

	к53-к53-4
	
	
	72
	
	
	159
	1985

	к54-к54-4
	
	
	64
	
	
	159
	1985

	к53-7-к53-12
	
	
	67
	
	
	159
	1985

	к13-к13-1
	
	
	30
	
	
	159
	1985

	к9-к9-2
	
	
	44
	
	
	159
	1985

	к1-к2-2
	74
	74
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к3-к4
	48
	48
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к5-к5-4
	61
	61
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к6-к6-2
	70
	70
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к8-1-к8-5
	66
	66
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к11-к11-4
	80
	80
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к16-к16-2
	44
	44
	
	3392
	92%
	159
	1986

	к78-1-к78-8
	
	
	162
	
	
	159
	1986

	к75-к75-4
	60
	60
	
	3320
	100%
	159
	1986

	к77-к77-2
	
	
	42
	
	
	159
	1986

	к76-к76-2
	
	
	60
	
	
	159
	1986

	к14-4-к14-6
	
	
	30
	
	
	159
	1986

	к14-4-к14-9
	
	
	60
	
	
	159
	1986

	к12-к12-4
	
	
	92
	
	
	159
	1986

	к12-1к12-7
	
	
	76
	
	
	159
	1986

	к88-4-к88-9
	
	
	100
	
	
	219
	1987

	к95-к95-2
	
	
	60
	
	
	159
	1987

	к96-к96-2
	
	
	60
	
	
	159
	1987

	к97-к97-2
	
	
	60
	
	
	159
	1987

	к100-к102-2
	
	
	72
	
	
	159
	1987

	к103-к104-3
	
	
	80
	
	
	159
	1987

	к108-к108-2
	
	
	72
	
	
	159
	1987

	к107-к107-1
	
	
	123
	
	
	219
	1987

	к85-к85-6
	
	
	130
	
	
	159
	1987

	к86-к86-2
	
	
	100
	
	
	159
	1987

	к81-к81-4
	134
	134
	
	3782
	100%
	159
	1987

	к80-к81
	
	
	102
	
	
	159
	1987

	к80-к83
	
	
	216
	
	
	159
	1987

	к82-к82-2
	
	
	59
	
	
	159
	1987

	к83-к83-3
	
	
	62
	
	
	159
	1987

	к70-к70-2
	
	
	46
	
	
	159
	1987

	к57-к57-5
	
	
	84
	
	
	159
	1987

	к57-к57-9
	
	
	64
	
	
	159
	1987

	к57-к58
	
	
	56
	
	
	159
	1987

	к58-к58-2
	
	
	44
	
	
	159
	1987

	к90-к90-2
	
	
	38
	
	
	159
	1987

	к91-к91-6
	
	
	147
	
	
	219
	1987

	Итого:
	637
	637
	3 596
	
	
	
	

	4 микрорайон
	
	
	
	
	
	
	

	к1-к17
	
	
	258
	
	
	219
	1987

	к1-к4
	
	
	196
	
	
	159
	1987

	к50-к8
	
	
	150
	
	
	159
	1987

	к7-к111б
	
	
	200
	
	
	159
	1987

	к14а-к14а-7
	
	
	240
	
	
	219
	1987

	к3-к3-3
	
	
	72
	
	
	159
	1987

	Итого:
	
	
	1 116
	
	
	
	

	5 микрорайон
	
	
	
	
	
	
	

	к14б-к14б-3
	
	
	90
	
	
	159
	1988

	к23-4-к22-3
	
	
	70
	
	
	159
	1988

	к28-к28-5
	
	
	140
	
	
	219
	1988

	к20-к24-7
	
	
	176
	
	
	219
	1988

	к24-6-к24-8
	
	
	22
	
	
	159
	1988

	к51-к52-2
	
	
	44
	
	
	159
	1988

	к50-к53-1
	
	
	52
	
	
	159
	1988

	к54-к54-3
	
	
	96
	
	
	159
	1988

	к36-к36-3
	
	
	70
	
	
	159
	1988

	к42-к43-3
	
	
	126
	
	
	159
	1988

	к42-к42-7
	
	
	132
	
	
	219
	1988

	к47-к48-2
	
	
	55
	
	
	219
	1988

	к47-к47-2
	
	
	80
	
	
	219
	1988

	к37-к37-6
	
	
	240
	
	
	159
	1988

	к31-3-к34-17
	
	
	224
	
	
	159
	1988

	к31-к31-3
	
	
	58
	
	
	159
	1988

	к24-к24-9
	
	
	84
	
	
	159
	1988

	к29-1-к29-2
	
	
	45
	
	
	159
	1988

	к32-к34
	
	
	110
	
	
	159
	1988

	к34-к34-4
	
	
	94
	
	
	159
	1988

	к2-к3
	
	
	32
	
	
	159
	1988

	к2-к4-4
	
	
	182
	
	
	159
	1988

	к6-к7-3
	
	
	60
	
	
	159
	1988

	к7-к7-2
	
	
	60
	
	
	159
	1988

	к1-к1-3
	
	
	70
	
	
	159
	1988

	к8-к9-3
	
	
	112
	
	
	159
	1988

	Итого:
	
	
	2 524
	
	
	
	

	п.Пионерный
	
	
	
	
	
	
	

	к37-1-к37-3
	
	
	93
	
	
	159
	1988

	к37-к37-3
	
	
	10
	
	
	108
	1988

	к38-к38-1
	
	
	12
	
	
	159
	1988

	к38-к40-1
	
	
	180
	
	
	159
	1988

	к37-3-к38
	
	
	45
	
	
	159
	1988

	к41-к42
	
	
	90
	
	
	159
	1988

	к42-к43
	
	
	60
	
	
	159
	1988

	к43-к44
	
	
	62
	
	
	159
	1988

	к45-к48-1
	
	
	87
	
	
	159
	1988

	Итого:
	-
	
	639
	
	
	
	

	мкр.Финский
	
	
	
	
	
	
	

	к9-к9-3
	60
	60
	
	
	89%
	159
	1988

	к10-к10-3
	60
	60
	
	
	89%
	159
	1988

	к10а-к10а-3
	60
	60
	
	
	89%
	159
	1988

	к11-к11-2
	30
	30
	
	
	89%
	159
	1988

	к12-к12-3
	68
	68
	
	
	89%
	159
	1988

	к13-к13-3
	60
	60
	
	
	89%
	159
	1988

	к28-к28-3
	70
	70
	
	
	89%
	159
	1988

	к21-к20-1
	20
	20
	
	
	89%
	159
	1988

	к22-к9
	70
	70
	
	
	89%
	159
	1988

	к23-к23-3
	65
	65
	
	
	89%
	159
	1988

	к30-к36
	100
	100
	
	
	89%
	219
	1988

	к19-к19-2
	65
	65
	
	
	89%
	159
	1988

	к18-к18-2
	62
	62
	
	
	89%
	159
	1988

	к7-к7-1
	30
	30
	
	
	89%
	159
	1988

	к17-к17-1
	22
	22
	
	
	89%
	159
	1988

	к17-к17-3
	60
	60
	
	
	89%
	159
	1988

	к16-к16-2
	66
	66
	
	
	89%
	159
	1988

	к16-к16-4
	65
	65
	
	
	89%
	159
	1988

	к15-2-к15-6
	80
	80
	
	
	89%
	159
	1988

	к15-2-к15-3в
	72
	72
	
	
	89%
	159
	1988

	Итого:
	1 185
	1 185
	
	
	
	
	

	Мкр. Мамонтово
	
	
	
	
	
	
	

	к66-к66-2
	40
	40
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к63-к64
	45
	45
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к49-1-к49-4
	90
	90
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к1-к26-1
	60
	60
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к45а-к45а-3
	20
	20
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к28-к28-4
	80
	80
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к6-к8
	50
	50
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к6-к8-1
	110
	110
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к29-к29-2
	45
	45
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к29-3-к29-5
	55
	55
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к-35-к30-2
	70
	70
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к37-к37-4
	80
	80
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к69-к69-9
	62
	62
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к29-к34
	100
	100
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к20-к20-8
	80
	80
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к11-к11-7
	90
	90
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к13-к13-4
	80
	80
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к39-1-к39-9
	100
	100
	
	30673
	100%
	219
	1980

	к15-к15-5
	75
	75
	
	30673
	100%
	159
	1980

	к13-к13-9
	65
	65
	
	30673
	100%
	159
	1980

	Итого:
	1 397
	1 397
	
	
	
	
	

	2а мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к68 - к68-3
	17
	17
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к68 - к68-1
	60
	60
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к72 - к72-2
	51
	51
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к72 -к73-1
	120
	120
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к57-к57-3
	40
	40
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к13-к13-3
	32
	32
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к30-к30-5
	102
	102
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к31-к31-2
	46
	46
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к31-к31-6
	82
	82
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к54-к54-3
	66
	66
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к54-к55-9
	143
	143
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к45-к45-2
	40
	40
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к46-к46-3
	86
	86
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к47-к47-2
	40
	40
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к47-к48-2
	217
	217
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к51-к51-6
	112
	112
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к51-к51-1
	20
	20
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к52-к52-1
	28
	28
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к52-к52-3
	40
	40
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к20-к20-1
	23
	23
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к24-к24-1
	25
	25
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к25-к32-4
	136
	136
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к33-к34-3
	66
	66
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к34-2-к34-4
	32
	32
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к34-4-к34-13
	126
	126
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к34-4-к34-18
	138
	138
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к37-к37-3
	80
	80
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к37-к37-5
	60
	60
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к37-3-к37-10
	177
	177
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к58-к58-2
	45
	45
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к60-к61
	110
	110
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к64-к65
	48
	48
	
	3130
	51%
	108
	1990

	к19-к19-3
	63
	63
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к19-1-к19-5
	50
	50
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к23-к23-4
	85
	85
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к23-7-к23-1
	64
	64
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к45-1-к53-2
	41
	41
	
	3130
	51%
	219
	1990

	к55-14 - к55-16
	53
	53
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к55-14 - к55-10
	109
	109
	
	3130
	51%
	159
	1990

	к12-к12-6
	109
	109
	
	3130
	51%
	159
	1990

	Итого:
	2 982
	2 982
	
	
	
	
	

	Всего придомовых сетей:
	6 660
	6 660
	11 976
	
	
	
	

	Сети водоотведения организации:
	
	
	
	
	
	
	

	1 мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к64-к64а-3
	
	
	150
	
	
	219
	1981

	к45-к47б-2
	
	
	---
	
	
	219
	1981

	Итого:
	
	
	150
	
	
	
	

	2 мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к24-к24-8
	
	
	---
	
	
	159
	1981

	к21-к21-7
	
	
	--
	
	
	159
	1981

	к4-к4-9
	
	
	---
	
	
	159
	1981

	к8-4-к8а-4
	
	
	---
	
	
	159
	1981

	к34-к34ж
	
	
	---
	
	
	159
	1981

	3 мкр
	
	
	
	
	
	
	

	к70а-к70-10
	
	
	106
	
	
	159
	

	к71-к71-5
	
	
	---
	
	
	159
	

	Итого:
	
	
	106
	
	
	
	

	2а мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к38-2-к38-6
	
	
	132
	
	
	108
	1990

	Итого:
	
	
	132
	
	
	
	

	4 мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к18-к111б
	
	
	110
	
	
	159
	1987

	к13а-к13а-2
	
	
	118
	
	
	219
	1987

	Итого:
	
	
	228
	
	
	
	

	5мкр.
	
	
	
	
	
	
	

	к25-к25-6
	
	
	138
	
	
	159
	1988

	к20-к23-4
	
	
	108
	
	
	219
	1988

	Итого:
	
	
	138
	
	
	
	

	мкр.Финский
	
	
	
	
	
	
	

	к14-к14-1
	
	
	---
	
	
	159
	1988

	к25-к26
	20
	20
	
	3436
	89%
	114
	1988

	Итого:
	20
	
	
	
	
	
	

	Всего сетей водоотведения организации:
	20
	20
	754
	
	
	
	

	Всего сетей водоотведения:
	37 758
	21 542
	22 640
	60 398,0
	
	
	

	в т.ч. магистральные
	20 006
	4 110
	5 994
	26 000
	
	
	

	в т.ч. внутриквартальные
	11 072
	10 752
	3 916
	14 988
	
	
	

	в т.ч. придомовые
	6 660
	6 660
	11 976
	18 636,0
	
	
	

	в т.ч. организации
	20
	20
	754
	774
	
	
	

	Магистральные сети (ТСЖ «Факел»):

	Итого напорных коллекторов:
	-
	-
	998
	-
	
	
	

	Самотечные коллекторы:
	-
	-
	912
	-
	
	
	

	Всего магистральных сетей водоотведения с напорными коллекторами:
	-
	-
	1910
	-
	
	
	


4.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Большая часть объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха имеют достаточную степень технической надежности и экологической безопасности. Значительный износ имеют канализационные насосные станции, обслуживаемые ТСЖ «Факел», а также КНС №1, КНС №6 и КНС №7, обслуживаемые МУП «УГХ» города Пыть-Яха. Значительный износ данных объектов водоотведения снижает их уровень надежности.

Достаточная степень надежность централизованной системы водоотведения обусловлена следующими факторами:

· низким и средним уровнем износа большинства объектов канализационного хозяйства;

· наличием резервного насосно-силового оборудования, а также наличия резервного запаса мощности объектов;

· наличием дублирующих коммуникаций (обводные линии и перепуски, переключения на параллельных трубопроводах и т.п.).
Тем не менее, канализационные очистные сооружения (КОС-2700, КОС-7000) можно отнести к объектам с низкой степенью экологической безопасности:

·  несоответствие качества и технологии очистки сточных вод с последующим сбросом в поверхностные водные объекты требованиям СП 32.13330.2012 и СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».
Канализационные насосные станции КНС-1, КНС-3г, КНС-4, имеют частичную автоматизацию, КНС-2, КНС-5, КНС-6 и КНС-7 автоматизированы полностью, что позволяет работать без присутствия оператора. Диспетчеризация системы отсутствует.

4.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную 
систему водоотведения на окружающую среду

По существующей классификации сточные воды, поступающие на канализационные очистные сооружения города Пыть-Яха относятся в основном к бытовым и атмосферным, так как в городе отсутствует раздельная дождевая канализация.

Сточные воды загрязнены в основном физиологическими отбросами и хозяйственно-бытовыми отходами, в периоды паводков, повышается уровень минеральных загрязнений. 
Состав бытовых сточных вод однообразен, концентрация загрязнений в большей степени зависит от количества абонентов централизованной системы водоотведения. 

К минеральным загрязнениям, содержащимся в сточной воде относятся песок, частицы шлака, глинистые частицы, растворы минеральных солей, кислот, щелочей и многие др. вещества, в том числе и органические загрязнения растительного и животного происхождения. 


Загрязнениями животного происхождения -  физиологические выделения людей и животных, остатки тканей животных, клеевые вещества и пр. Они характеризуются значительным содержанием азота. К биологическим загрязнениям относятся различные микроорганизмы, дрожжевые и плесневые грибки, мелкие водоросли, бактерии, в том числе болезнетворные (возбудители брюшного тифа, паратифа, дизентерии, сибирской язвы и др.). 


Ниже в таблицах приводятся данные о составе сточных вод по действующим канализационным очистным сооружениям МУП «УГХ» города Пыть-Яха за 2013 год (Таблица 10, Таблица 11, Таблица 12)

Таблица 10 – Информация о составе поступающих сточных вод на канализационных очистных сооружениях КОС-7000 (на входе)

	Наименование
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Всего

	
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л

	Взвешенные в-ва
	111,000
	116,000
	114,300
	98,100
	91,800
	91,300
	143,000
	81,500
	125,300
	108,000
	136,100
	132,000
	112,367

	ХПК
	175,000
	185,400
	177,100
	191,500
	170,000
	185,600
	166,000
	168,800
	158,500
	185,300
	192,800
	202,100
	179,842

	БПК 5
	114,962
	112,481
	116,090
	109,925
	122,632
	115,789
	115,865
	115,714
	118,045
	89,474
	116,391
	120,301
	113,972

	БПК пол.
	152,900
	149,600
	154,400
	146,200
	163,100
	154,000
	154,100
	153,900
	157,000
	119,000
	154,800
	160,000
	151,583

	Азот аммонийный/
	73,798
	45,969
	69,070
	91,473
	55,969
	47,287
	67,907
	66,512
	54,109
	66,372
	39,767
	39,070
	59,775

	ион
	95,200
	59,300
	89,100
	118,000
	72,200
	61,000
	87,600
	85,800
	69,800
	85,620
	51,300
	50,400
	77,110

	Азот нитритов/
	0,067
	0,055
	0,058
	0,070
	0,040
	0,046
	0,067
	0,058
	0,055
	0,091
	0,067
	0,055
	0,061

	ион
	0,220
	0,180
	0,190
	0,230
	0,130
	0,150
	0,220
	0,190
	0,180
	0,300
	0,220
	0,180
	0,199

	Азот нитратов/
	0,293
	0,203
	0,174
	0,316
	0,271
	0,181
	0,199
	0,345
	0,273
	0,263
	0,226
	0,325
	0,256

	ион
	1,300
	0,900
	0,770
	1,400
	1,200
	0,800
	0,880
	1,530
	1,210
	1,167
	1,000
	1,44
	1,133

	Фосфаты (Р)
	2,440
	2,500
	3,000
	3,420
	3,740
	4,720
	2,700
	2,450
	2,080
	1,950
	2,850
	3,010
	2,905

	Фосфор (РО4)
	7,481
	7,665
	9,198
	10,486
	11,467
	14,472
	8,278
	7,512
	6,377
	5,979
	8,738
	9,229
	8,907

	Хлорид - ионы
	143,000
	141,700
	145,100
	139,100
	139,300
	143,100
	163,300
	148,200
	136,900
	131,400
	147,400
	140,500
	143,250

	Сульфаты
	80,100
	85,100
	75,000
	65,600
	72,600
	72,700
	72,700
	41,500
	67,300
	60,520
	46,500
	53,300
	66,077

	АПАВ
	0,713
	0,860
	1,560
	0,880
	0,780
	1,130
	0,780
	1,700
	3,540
	1,720
	0,950
	1,600
	1,351

	Нефтепродукты
	0,740
	0,980
	0,300
	1,110
	1,100
	0,440
	0,610
	0,500
	0,290
	0,980
	0,350
	0,630
	0,669

	Сухой остаток
	759,000
	843,000
	755,000
	754,000
	797,000
	788,000
	919,500
	980,000
	747,000
	831,500
	884,000
	809,500
	822,292

	Железо общее
	1,420
	2,400
	0,840
	0,160
	0,220
	0,310
	2,360
	2,170
	2,220
	2,340
	2,900
	2,280
	1,635


Таблица 11 – Информация о составе очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях КОС-7000 (на выходе)

	Наименование
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Всего

	
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л

	Взвешенные в-ва
	12,000
	11,100
	10,600
	11,300
	10,300
	11,400
	10,600
	10,130
	12,000
	10,400
	11,600
	11,100
	11,044

	ХПК
	69,700
	79,000
	70,500
	69,200
	62,100
	70,600
	56,400
	63,840
	67,130
	67,700
	73,310
	64,000
	67,790

	БПК 5
	9,398
	7,669
	7,594
	8,797
	7,519
	8,947
	7,970
	8,647
	8,271
	6,805
	7,850
	8,346
	8,151

	БПК пол
	12,500
	10,200
	10,100
	11,700
	10,000
	11,900
	10,600
	11,500
	11,000
	9,050
	10,440
	11,100
	10,841

	Азот аммонийный/
	0,279
	0,597
	0,450
	0,566
	0,496
	0,636
	0,620
	0,403
	0,504
	0,504
	0,349
	0,465
	0,489

	ион
	0,360
	0,770
	0,580
	0,730
	0,640
	0,820
	0,800
	0,520
	0,650
	0,650
	0,450
	0,600
	0,631

	Азот нитритов/
	0,064
	0,052
	0,049
	0,018
	0,015
	0,012
	0,049
	0,027
	0,036
	0,021
	0,043
	0,073
	0,038

	ион
	0,210
	0,170
	0,160
	0,060
	0,050
	0,038
	0,160
	0,090
	0,120
	0,070
	0,140
	0,240
	0,126

	Азот нитратов/
	26,275
	17,449
	22,777
	21,941
	19,887
	25,756
	23,860
	22,348
	20,564
	23,567
	24,470
	19,009
	22,325

	ион
	116,400
	77,300
	100,900
	97,200
	88,100
	114,100
	105,700
	99,000
	91,100
	104,400
	108,400
	84,210
	98,901

	Фосфаты (Р)
	1,230
	1,200
	1,300
	1,200
	1,190
	1,060
	1,000
	1,140
	1,100
	1,050
	1,570
	1,130
	1,181

	Фосфор (РО4)
	3,771
	3,679
	3,986
	3,679
	3,649
	3,250
	3,066
	3,495
	3,373
	3,219
	4,814
	3,465
	3,620

	Хлорид - ионы
	131,10
	125,80
	129,100
	126,200
	117,800
	130,300
	140,800
	120,000
	117,400
	117,700
	134,010
	128,200
	126,534

	Сульфаты
	23,700
	24,200
	20,100
	23,900
	20,200
	21,100
	23,200
	19,800
	23,060
	22,970
	22,500
	20,600
	22,111

	АПАВ
	0,360
	0,270
	0,140
	0,082
	0,130
	0,134
	0,120
	0,410
	0,475
	0,380
	0,410
	0,360
	0,273

	Нефтепродукты
	0,041
	0,041
	0,040
	0,040
	0,050
	0,022
	0,033
	0,048
	0,055
	0,048
	0,038
	0,043
	0,042

	Сухой остаток
	679,000
	631,000
	684,000
	658,000
	667,000
	677,000
	422,000
	674,000
	516,000
	648,000
	679,000
	599,500
	627,875

	Железо общее
	0,360
	0,510
	0,550
	0,048
	0,040
	0,250
	0,430
	0,240
	0,410
	0,580
	0,500
	0,520
	0,370


Таблица 12 – Информация о составе поступающих сточных вод на канализационных очистных сооружениях КОС-2700 (на входе)

	Наименование
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Всего

	
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л

	Взвешенные в-ва
	132,000
	124,500
	129,000
	114,000
	91,000
	117,000
	118,900
	129,000
	117,600
	140,000
	120,000
	121,000
	121,167

	ХПК
	176,000
	171,000
	194,000
	195,400
	273,500
	250,600
	146,000
	174,000
	228,000
	185,000
	157,000
	182,000
	194,375

	БПК 5
	109,774
	126,992
	100,000
	123,308
	114,361
	125,113
	124,060
	116,541
	133,835
	139,850
	142,105
	147,368
	125,276

	БПК пол
	146,000
	168,900
	133,000
	164,000
	152,100
	166,400
	165,000
	155,000
	178,000
	186,000
	189,000
	196,000
	166,617

	Азот аммонийный/
	26,357
	34,109
	24,031
	53,023
	29,690
	24,031
	50,388
	50,775
	37,209
	38,992
	24,884
	24,806
	34,858

	ион
	34,000
	44,000
	31,000
	68,400
	38,300
	31,000
	65,000
	65,500
	48,000
	50,300
	32,100
	32,000
	44,967

	Азот нитритов/
	0,1581
	0,0456
	0,0334
	0,0091
	0,0395
	0,1368
	0,0578
	0,0456
	0,1520
	0,0608
	0,0395
	0,0547
	0,069

	ион
	0,520
	0,150
	0,110
	0,030
	0,130
	0,450
	0,190
	0,150
	0,500
	0,200
	0,130
	0,180
	0,228

	Азот нитратов/
	0,406
	1,016
	0,138
	0,384
	0,361
	0,384
	0,406
	0,203
	0,316
	0,158
	0,242
	0,442
	0,371

	ион
	1,800
	4,500
	0,610
	1,700
	1,600
	1,700
	1,800
	0,900
	1,400
	0,700
	1,070
	1,960
	1,645

	Фосфаты (Р)
	2,800
	2,400
	2,300
	1,900
	2,130
	1,540
	2,600
	2,600
	2,800
	2,100
	2,500
	2,400
	2,339

	Фосфор (РО4)
	8,585
	7,358
	7,052
	5,825
	6,531
	4,722
	7,972
	7,972
	8,585
	6,439
	7,665
	7,358
	7,172

	Хлорид - ионы
	137,000
	134,000
	133,600
	133,000
	127,500
	134,500
	134,000
	132,000
	131,000
	136,000
	138,000
	136,000
	133,883

	Сульфаты
	70,900
	59,700
	67,800
	51,400
	54,200
	83,500
	59,400
	52,200
	58,900
	54,500
	81,300
	74,100
	63,992

	АПАВ
	0,510
	0,594
	0,680
	0,790
	0,880
	0,799
	0,393
	1,100
	1,830
	1,930
	2,110
	2,120
	1,145

	Нефтепродукты
	1,200
	1,030
	1,470
	0,820
	1,040
	0,267
	0,980
	0,510
	1,090
	0,759
	0,640
	0,750
	0,880

	Сухой остаток
	969,000
	971,000
	935,000
	884,000
	878,000
	970,000
	851,000
	1051,000
	995,000
	941,000
	983,000
	947,00
	947,917

	Железо общее
	2,250
	1,380
	1,070
	1,160
	1,370
	1,560
	1,430
	1,980
	1,800
	2,530
	2,240
	2,570
	1,778


Таблица 13 – Информация о составе очищенных сточных вод на канализационных очистных сооружениях КОС-2700 (на выходе)

	Наименование
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Всего

	
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л
	мг/л

	Взвешенные в-ва
	15,60
	13,40
	14,00
	15,10
	15,60
	15,30
	14,80
	16,10
	15,10
	16,50
	12,10
	12,00
	15,964

	ХПК
	40,00
	34,00
	64,00
	47,40
	37,70
	46,80
	43,50
	46,00
	59,00
	55,00
	33,00
	38,00
	49,491

	БПК 5
	8,12
	8,95
	8,95
	5,26
	7,97
	7,52
	6,24
	4,36
	3,16
	4,96
	5,56
	5,34
	6,945

	БПК пол
	10,80
	11,90
	11,90
	7,00
	10,60
	10,00
	8,30
	5,80
	4,20
	6,60
	7,40
	7,10
	9,236

	Азот аммонийный/
	0,310
	0,465
	0,318
	0,310
	0,543
	0,295
	0,481
	0,465
	0,419
	0,326
	0,310
	0,426
	0,424

	ион
	0,400
	0,600
	0,410
	0,400
	0,700
	0,380
	0,620
	0,600
	0,540
	0,420
	0,400
	0,550
	0,547

	Азот нитритов/
	0,058
	0,073
	0,061
	0,030
	0,046
	0,079
	0,091
	0,091
	0,122
	0,073
	0,052
	0,040
	0,074

	ион
	0,190
	0,240
	0,200
	0,100
	0,150
	0,260
	0,300
	0,300
	0,400
	0,240
	0,170
	0,130
	0,244

	Азот нитратов/
	27,088
	23,251
	18,894
	19,661
	19,345
	19,661
	19,413
	20,542
	19,187
	17,156
	22,573
	26,998
	23,070

	ион
	120,00
	103,00
	83,70
	87,10
	85,70
	87,10
	86,00
	91,00
	85,00
	76,00
	100,000
	119,600
	102,200

	Фосфаты (Р)
	1,680
	1,800
	1,500
	1,700
	1,520
	1,050
	1,780
	1,600
	1,800
	1,200
	1,400
	1,200
	1,657

	Фосфор (РО4)
	5,15
	5,52
	4,60
	5,21
	4,66
	3,22
	5,46
	4,91
	5,52
	3,68
	4,29
	3,68
	5,081

	Хлорид - ионы
	127,00
	123,00
	128,20
	126,00
	124,50
	124,80
	119,00
	121,00
	123,00
	123,00
	124,700
	127,00
	135,564

	Сульфаты
	33,40
	38,70
	37,30
	36,20
	34,10
	38,00
	31,30
	32,70
	35,60
	34,10
	39,600
	38,20
	39,018

	АПАВ
	0,320
	0,509
	0,290
	0,350
	0,499
	0,197
	0,084
	0,520
	0,286
	0,220
	0,290
	0,49
	0,369

	Нефтепродукты
	0,045
	0,046
	0,016
	0,040
	0,035
	0,0162
	0,028
	0,030
	0,030
	0,043
	0,040
	0,05
	0,038

	Сухой остаток
	831,0
	739,0
	751,0
	723,0
	728,0
	799,0
	782,0
	756,0
	804,0
	735,0
	716,000
	758,00
	829,273

	Железо общее
	0,270
	0,398
	0,360
	0,300
	0,330
	0,400
	0,390
	0,410
	0,410
	0,106
	0,410
	0,400
	0,380


Очистка стоков на канализационных очистных сооружениях города Пыть-Яха по ряду показателей не соответствуют требованиям СП 32.13330.2012 и СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов», а именно:

· необходимо исключить присутствие в очищенной сточной воде остатков нефтепродуктов;
· технологическая схема, используемая на канализационных очистных сооружениях КОС-2700 не позволяет снижать исходное содержание взвешенных веществ на 90%;
· технологическая схема, используемая на канализационных очистных сооружениях КОС-2700, КОС-7000 не позволяет снижать исходное содержание фосфатов, нитратов на 80%;
· технологическая схема, используемая на канализационных очистных сооружениях КОС-2700, КОС-7000 не позволяет снижать исходное химическое потребление кислорода на 75%.
Хозяйственно-фекальные или бытовые сточные воды изменяют физические свойства природной воды, делают ее мутной и обусловливают специфический запах. Взвешенные вещества сточной воды, оседая на дно, образуют осадок – очаг вторичного загрязнения. Органические вещества и осадок подвергаясь разложению, потребляют большое количества растворенного в воде кислорода, запасы которого постепенно истощаются и вода в водоеме загнивает. 

В случае отсутствия системы обеззараживания, со сточной водой в водоемы вносятся микроорганизмы кишечника, возбудители инфекционных заболеваний и зародыши гельминтов. Со сточными водами металлообрабатывающей, химической промышленности часто поступают вещества ядовитые для животных. Многие из них не разлагаются, и обезвреживание их наступает только в результате большого разведения до неядовитых концентраций.

Под влиянием сточных вод промышленных предприятий вода может изменять нейтральную реакцию на кислую или щелочную, приобретать ту или иную окраску, разные привкусы и запахи. Присутствие масла, жира, нефти образует на поверхности водоемов пленку, препятствующую доступу кислорода и делает невозможным дальнейшее использование водоема для забора воды и других целей.

Нефтепродукты относятся к числу наиболее распространенных и опасных веществ, загрязняющих воды. Нефть и продукты ее переработки представляют собой чрезвычайно сложную, непостоянную и разнообразную смесь. Понятие "нефтепродукты" в гидрохимии условно ограничивается только углеводородной фракцией (алифатические, ароматические, алициклические углеводороды).     
В присутствии нефтепродуктов вода приобретает специфический вкус и запах, изменяется ее цвет, рН, ухудшается газообмен с атмосферой.

Присутствие ПАВ в воде в количестве 1 мг/л вызывает острое отравление у рыб, так как большинство из этих веществ имеет низкую пороговую концентрацию токсичности. Кроме того, даже не превышая норм ПДК, ПАВ могут усиливать влияние других высокотоксичных веществ, например фосфатов, пестицидов и других, способствуя их всасыванию в кровь. Причем даже для тех ПАВ, которые имеют более высокие ламинарные концентрации, еще недостаточно выяснен вопрос их влияния (особенно при совместном присутствии ПАВ различных видов и классов) и способности к аккумуляции в организмах, вызывает сердечно-сосудистые патологические изменения, поскольку появление этого вида загрязнения ограничена недавним началом широкого использования и разработки новых типов ПАВ. Биохимическое разрушение этих соединений в ряде случаев приводит к потере только их поверхностно-активных свойств, а продукты этого разрушения сами являются токсичными. 

Неорганические вещества (нитрат, нитриты, свинец, кадмий), а также органические соединения (алкалоиды, окись этилена, уретан, четыреххлористый углевод, продукты, синтезируется из нефти) и соединения тяжелых металлов химическими мутагенами, то есть веществами, влияющие на наследственную генетическую информацию живой материи включая человека.
Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами установлены нормы качества воды по основным санитарным показателям для водоёмов двух видов водопользования:

· к первому виду относятся участки водоёмов, используемые в качестве источников централизованного или нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предприятий пищевой промышленности;

· ко второму виду относятся участки водоёмов, используемые для спорта, купания и отдыха населения, а также водоёмы в черте населённых пунктов.

Ближайшие к месту выпуска сточных вод пункты водопользования на водоёмах первого и второго вида устанавливаются органами Государственного надзора с учётом перспектив использования водоёма. Состав и свойства воды должны соответствовать нормативам воды в створе, расположенном на проточных водоёмах в 1 км выше ближайшего по течению пункта водопользования, а на непроточных водоёмах – озёрах и водохранилищах – в 1 км в обе стороны от пункта водопользования.

К основным нормативам качества воды относятся следующие:

Взвешенные вещества

Содержание взвешенных веществ в воде после спуска сточных вод не должно увеличиваться больше, чем на 0,25 мг/л для водоёма первого вида и на 0,75 мг/л для водоёма второго вида. Для водоёмов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных взвесей, допускается увеличение концентрации взвешенных веществ в воде до 5%.

Плавающие примеси

На поверхности водоема не должно быть плавающих плёнок, пятен минеральных масел и скопления других примесей.

Запахи и привкусы

Вода не должна приобретать запахов и привкусов интенсивностью более 2 баллов, обнаруживаемых в водоёмах первого вида непосредственно или при хлорировании и в водоёмах второго вида непосредственно.

Окраска

Окраска не должна обнаруживаться в столбике воды высотой 20 и 10 см для водоёмов первого и второго видов.

Температура

Летняя температура воды в результате спуска сточных вод не должна повышаться более чем на 3°С.

Активная реакция

(рН) воды водоёма после смешения со сточными водами не должна выходить за пределы 6,5-8,5.

Минеральный состав

Для водоёмов первого вида не должен превышать по плотному остатку 1000 мг/л, в том числе хлоридов – 350 мг/л и сульфатов 500 мг/л; для водоёмов второго вида минеральный состав нормируется по показателю «Привкусы».

Растворённый кислород

В воде водоёма после смешивания со сточными водами количество растворённого кислорода не должно быть менее 4 мг/л в любой период года в пробе, взятой до 12 часов дня.

Биохимическая потребность в кислороде

Полная потребность воды в кислороде при 20°С не должна превышать 3 и 6 мг/л для водоёмов первого и второго видов. Возбудители заболеваний не должны содержаться в воде. Методы предварительной очистки и обеззараживания сточных вод согласовываются в каждом отдельном случае с органами Государственного санитарного надзора.

Ядовитые примеси не должны находиться в концентрациях, которые могут оказать прямое или косвенное вредное действие на здоровье людей.

Нормативные качества воды для водоёмов рыбохозяйственного значения устанавливают применительно к двум видам их использования:

· водоёмы, используемые для воспроизводства и сохранения ценных сортов рыбы;

· водоёмы, используемые для всех других рыбохозяйственных целей.

Вид водоёма определяется органами Рыбоохраны с учётом перспективного развития рыбного хозяйства. Нормативы состава и свойства воды в зависимости от местных условий могут относиться или к району выпуска сточных вод при осуществлении их быстрого смешивания с водой водоёма, или к районам ниже спуска сточных вод с учётом возможной степени их смещения и разбавления в водоёме от места выпуска до ближайшей границы рыбохозяйственного участка водоёма. На участках массового нереста и нагула рыб спуск сточных вод не разрешается.

При выпуске сточных вод в рыбохозяйственные водоёмы к составу и свойствам воды предъявляются более высокие требования по сравнению с изложенными выше. 

Растворённый кислород

В зимний период количество растворенного кислорода не должно быть ниже 6 и 4 мг/л для водоемов соответственно первого и второго видов; в летний период во всех водоёмах – не ниже 6 мг/л в пробе, взятой до 12 часов дня.

Биохимическая потребность в кислороде. Величина БПК5 при 20°С не должна превышать 2 мг/л в водоёмах обоих видов. Если содержание кислорода в зимний период ниже на 40% нормального насыщения, то допускается сброс только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды водоёма.

Если в зимний период содержание растворённого кислорода в воде водоёма первого вида снижается до 6 мг/л, а в водоёме второго вида – до 4 мг/л, то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды.

Ядовитые вещества

Не должны содержаться в концентрациях, прямо или косвенно влияющих на рыб и организмы, служащие кормом для рыб. Величина предельно допустимых концентраций каждого вещества, входящего в комплекс с одинаково лимитирующими показателями вредности, должна быть уменьшена во столько раз, сколько вредных веществ предполагается спустить в водоём.

Выполнение требований Правил охраны водоёмов возможно только в том случае, если со сточными водами поступает строго определённое количество загрязнений, соответствующее самоочищающей способности водоёма.

Необходимое уменьшение в сточных водах загрязнений для приведения их количества в соответствие с требованиями к составу и свойствам воды в расчётном пункте водопользования можно производить любым проверенным на практике методом очистки и обезвреживания сточных вод.

4.8 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

По системе транспортировке сточных вод можно выделить ряд технических проблем, а именно:

· значительный износ имеют канализационные насосные станции, обслуживаемые ТСЖ «Факел», а также КНС №1, КНС №6 и КНС №7, обслуживаемые МУП «УГХ» города Пыть-Яха;
· в модернизации (техническом перевооружении) нуждаются КНС №4, КНС №6, КНС №7 из-за устаревшего насосно-силового оборудования не соответствующего требованиям по энергосбережению; 
· на канализационных насосных станциях, а также канализационных очистных сооружениях необходимо завершить пуско-наладочные работы по приборам учета сточных вод, также требуется установка комплектов приборов учета на КНС №1, №4, №5, №6, №7; 
· отдельные участки самотечных коллекторов за счет просадки трубопроводов и возникновения контруклонов работают в режиме гидравлической перегрузки, что приводит к заполнению колодцев, снижению скоростей движения стоков, заиливанию и, в конечном счете, серьезно ухудшает эксплуатационные характеристики коллектора и санитарно-эпидемиологическую обстановку; 

· к магистральным самотечным канализационным сетям, имеющим высокий износ можно отнести сети микрорайонов №1, №2, №10, средний износ имеют сети микрорайонов - №2А, №3, №4, №5, №6;
· необходимо предусмотреть реконструкцию напорного канализационного коллектора от КНС-6, который введен в эксплуатацию в 1988 года;
· необходимо предусмотреть реконструкцию напорного канализационного коллектора от КНС-4, который введен в эксплуатацию в 1985 года;
· необходимо предусмотреть реконструкцию напорного канализационного коллектора от КНС-7, который введен в эксплуатацию в 1988 года.
По системе очистки сточных вод можно выделить ряд технологических проблем, а именно: 

очистка стоков на канализационных очистных сооружениях города Пыть-Яха по ряду показателей не соответствуют требованиям СП 32.13330.2012 и СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов», а именно:

· необходимо исключить присутствие в очищенной сточной воде остатков нефтепродуктов;
· технологическая схема, используемая на канализационных очистных сооружениях КОС-2700 не позволяет снижать исходное содержание взвешенных веществ на 90%;
· технологическая схема, используемая на канализационных очистных сооружениях КОС-2700, КОС-7000 не позволяет снижать исходное содержание фосфатов, нитратов на 80%;
· технологическая схема, используемая на канализационных очистных сооружениях КОС-2700, КОС-7000 не позволяет снижать исходное химическое потребление кислорода на 75%.
Применяемая технологическая схема очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях города Пыть-Яха является неэффективной и не позволяет обеспечить необходимые параметры очистки сточных вод, кроме того при визуальном осмотре было установлено, что сооружения работают в режиме гидравлической перегрузки.

Среди организационных мероприятий, которые влияют на качество принимаемых решений по дальнейшей оптимизации, расширению и модернизации сооружений сектора водоотведения необходимо в первую очередь выделить отсутствие в МУП «УГХ» города Пыть-Яха необходимого количества и качества графической и текстовой информации по линейным сооружениям и абонентам сектора водоотведения, структурированной или обладающей возможностью быстрого создания того или иного типа выборок, которые необходимы в инженерной практике. Отсутствует в бумажном и электронном виде масштабные планы водоотводящих сетей, расчетные схемы напорных коллекторов, разрезы самотечных коллекторов. Учет потребителей ведется по критериям, необходимым в работе отделов сбыта, и бухгалтерской и существующей статистической отчетности. 

Так, например, вопросы сравнения фактической и расчетной мощности по водоотведению с привязкой к кадастровым микрорайонам, расчетные объемы поступления стоков на канализационные насосные станции, расчет стоков по участкам магистральных коллекторов и тому подобные инженерные сведения, наличие которых необходимо для соответствующих инженерных расчетов и в конечном итоге для принятия правильных управленческих решений по организации более эффективной эксплуатации сооружений и повышении эффективности требует значительных затрат времени технических специалистов и зачастую решаются директивно.
 Таким образом, необходимо внедрение в МУП «УГХ» города Пыть-Яха параллельного инженерного анализа данных о потребителях вместе с гибкой системой преставления графической и текстовой информации об объектах инфраструктуры. Данная задача может быть успешно решена на основе создания ГИС предприятия с интегрированной (откалиброванной должным образом гидравлической модели системы водоотведения). В настоящее время, в МУП "УГХ" внедрена в практику гидравлическая модель сетей водоотведения, однако отсутствия "подложки" с возможностью получения запросов по необходимым признакам объектов для выполнения анализа ситуации, сдерживает применение модели при принятии технических и управленческих решений. Работающая информационно-аналитическая система позволит решать самый широкий круг задач - от диспетчеризации и планирования развития сетей до гидравлических расчетов.

5  Балансы сточных вод в системе водоотведения

Основным пользователем услуги водоотведения в муниципальном образовании городской округ города Пыть-Ях является население (79,5%). Доля бюджетных организаций составляет 8,7%, а иных юридических лиц - 11,8% (Рисунок ). 
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Рисунок 4 – Структура водоотведения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях
Объемы сброса и реализации сточных вод в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях представлены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 – Объемы сброса и реализации сточных вод в городском округе городе Пыть-Яхе за период с 2011 по 2013 гг.

	Объект водоснабжения
	Объем реализации сточных вод, тыс. куб.м./год
	Объем сброса сточных вод,

 тыс. куб.м./год

	
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.

	Городской округ город Пыть-Ях
	1444,9
	1425,2
	1411,1
	2014,0
	1973,9
	1935,3


На диаграмме ниже (Рисунок ) приведены показатели по количеству отведенных стоков системы централизованного водоотведения в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях
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Рисунок 5 – Динамика объемов отведенных сточных вод с территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях

На диаграмме видно, что объемы реализации сточных вод на 30% меньше объемов сброса сточных вод. Эти данные можно объяснить значительным количеством сбрасываемых производственных сточных вод МУП «УГХ» в централизованную систему водоотведения, а именно сточных вод с промывки фильтров станции водоподготовки на ВОС-1, котельных и иные расходы. 

Потери воды, а также неучтенные расходы составляют 2,5% от общего объема воды, поступившей на канализационные очистные сооружения. 

5.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную 
систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения, в том числе и фактического притока неорганизованного стока

Таблица 15 – Общий баланс формирования сточных вод в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях на 01.01.2014 г. (средний в год, средний в сутки)

	№ п/п
	Период потребления услуг
	Количество абонентов (население)
	Водоотведение

	
	
	
	Хозяйственно-бытовое 
	Объем воды на собственные нужды
	Неорганизованный приток ст. вод
	Подано ст. воды на очист. сооружения 

	
	
	
	Объем реализации ст. воды, м3/сут
	Годовой объем реализации ст. воды, тыс.м3/год
	
	
	

	
	
	
	
	
	Qсут, м3/сут

	
	
	
	
	
	Qгод, тыс.м3/год

	1
	1 янв. 2011 - 1 янв. 2012
	-
	3958,6
	1444899,8
	1353,8
	205,4
	5517,8

	
	
	
	
	
	494140,9
	74959,3
	2014000,0

	2
	1 янв. 2012 - 1 янв. 2013
	 -
	3904,8
	1425236,1
	1399,3
	104,0
	5408,1

	
	
	
	
	
	510759,0
	37964,9
	1973960,0

	3
	1 янв. 2013 - 1 янв. 2014
	42687
	3916,9
	1411155,3
	1968,8
	133,4
	6019,1

	
	
	
	
	
	475514,8
	48692,9
	1935363,0


Таблица 16 – Территориальный баланс формирования сточных вод по эксплуатационным зонам централизованных систем водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 01.01.2014 г. (за 2013 год)
	№
	Участок водоотведения
	Объем формирования сточных вод по эксплуатационным зонам водоотведения

	
	
	Q, л/с
	Qmaxчас, м3/ч
	Qmaxcут, м3/сут
	Qфактгод, тыс.м3/год

	Эксплуатационная зона МУП "УГХ" города Пыть-Яха:

	1
	1 микрорайон
	42,32
	152,3
	1886,9
	534356,3

	2
	2 микрорайон
	17,32
	62,3
	772,1
	218663,4

	3
	2А микрорайон
	13,35
	48,1
	595,4
	168611,2

	4
	3 микрорайон
	24,89
	89,6
	1109,8
	314297,5

	5
	4 микрорайон
	5,72
	20,6
	254,9
	72196,4

	6
	5 микрорайон
	26,95
	97,0
	1201,5
	340272,0

	7
	6 микрорайон
	8,51
	30,6
	379,5
	107464,7

	8
	8 микрорайон
	1,36
	4,9
	60,5
	17136,2

	9
	9 микрорайон
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	10 микрорайон
	9,57
	34,5
	426,8
	120883,4

	Итого по данной эксплуатационной зоне:
	149,98
	539,9
	6687,5
	1893881,0

	Эксплуатационная зона ТСЖ "Факел":

	11
	7 микрорайон
	3,28
	11,8
	146,5
	41482,0

	Итого по данной эксплуатационной зоне:
	3,28
	11,8
	146,5
	41482,0

	Итого:
	153,26
	551,7
	6833,9
	1935363,0


Таблица 17 – Территориальный баланс формирования сточных вод по технологическим зонам централизованных систем водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 01.01.2014 г. (за 2013 год)
	№ п/п
	Наименование технологической зоны водоотведения
	Объем формирования сточных вод по технологическим зонам водоотведения

	
	
	Q, л/с
	Qmaxчас, м3/ч
	Qmaxcут, м3/сут
	Qфактгод, тыс.м3/год

	1
	КНС-1
	55,67
	200,4
	2482,2
	702967,5

	2
	КНС-2
	72,98
	262,7
	3254,4
	921630,9

	3
	КНС-3Г
	140,40
	505,4
	6260,6
	1772997,0

	4
	КНС-4
	9,57
	34,5
	426,8
	120883,4

	5
	КНС-5
	13,35
	48,1
	595,4
	168611,2

	6
	КНС-6
	5,51
	19,8
	245,7
	69580,1

	7
	КНС-7
	3,00
	10,8
	133,8
	37883,9

	8
	КНС-1 (ТСЖ "Факел")
	0,30
	1,1
	13,4
	3788,4

	9
	КНС-2 (ТСЖ "Факел")
	3,00
	10,8
	133,8
	37883,9


5.2  Результаты анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервовпроизводственных мощностей
На основе анализа поступающих балансов поступления сточных вод установлены резервы и дефициты системы водоотведения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха (Таблица 18). 

Таблица 18 - Резервы мощности объектов системы водоотведения на 2013 год

	№ п/п
	Наименование 

объекта
	Проектная мощность, м3/ч
	Qmaxчас, м3/ч
	Резерв/дефицит мощности, %

	1
	КНС-1
	200,0
	200,4
	-0,2

	2
	КНС-2
	600,0
	262,7
	+56,2

	3
	КНС-3Г
	1150,0
	505,4
	+56,0

	4
	КНС-4
	200,0
	34,5
	+82,8

	5
	КНС-5
	200,0
	48,1
	+76,0

	6
	КНС-6
	200,0
	19,8
	+90,1

	7
	КНС-7
	50,0
	10,8
	+78,4

	8
	КОС-2700
	2700,0 м3/сут
	2000,0 м3/сут
	-0,2

	9
	КОС-7000
	7000,0 м3/сут
	4900,0 м3/сут
	56,2


В соответствии с балансовыми расчетами канализационные очистные сооружения, обслуживаемые МУП «УГХ» города Пыть-Яха имеют резерв мощности для приема дополнительных стоков в размере – 2866,07 м3/сут. Также отсутствует резерв мощности на канализационной насосной станции №1.

По результатам визуального обследования можно обозначить тот факт, что канализационные очистные сооружения, обслуживаемые МУП «УГХ» города Пыть-Яха работают с предельной нагрузкой, резерв мощности для приема дополнительных стоков отсутствует.

5.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений 
приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях приборами учета принимаемых сточных вод оборудованы следующие здания, строения и сооружения:

· канализационная насосная станция №2 (оборудованы подающие напорные трубопроводы);
· канализационная насосная станция №3Г (оборудованы подающие напорные трубопроводы).

Фактически установленные приборы учета принимаемых сточных вод не введены в эксплуатацию, из-за отсутствия специалистов в МУП «УГХ» города Пыть-Яха по наладке данных устройств.

Таблица 19 – Структурный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по группам абонентов за 2013 год
	№ п/п
	Водопотребители
	Кол-во
	Qсрмес, м3/мес
	Qфактгод, м3/год
	Qсрcут, м3/сут
	Kсутmax
	Qmaxcут, м3/сут
	Kнер1%
	Qmaxсек, л/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющие сброс стоков свыше 1000 м3 в год:

	1
	БУ Пыть-Яхская городская больница
	
	716,6
	8598,60
	23,56
	1,2
	28,27
	2,2
	0,600

	2
	АУ Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника
	
	146,3
	1755,03
	4,81
	1,2
	5,77
	2,2
	0,122

	3
	БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница
	
	3000,0
	35999,98
	98,63
	1,2
	118,36
	2,2
	2,511

	4
	МДОАУ д/сад "Аленький цветочек"
	
	387,3
	4647,31
	12,73
	1,2
	15,28
	2,2
	0,324

	5
	МДОАУ д/сад "Белочка"
	
	591,9
	7103,13
	19,46
	1,2
	23,35
	2,2
	0,496

	6
	МДОАУ д/сад "Фантазия"
	
	216,8
	2601,08
	7,13
	1,2
	8,55
	2,2
	0,181

	7
	МАУ Дельфин "Аквацентр"
	
	514,8
	6177,09
	16,92
	1,2
	20,31
	2,2
	0,431

	8
	МДОАУ д/сад "Елочка"
	
	292,9
	3514,90
	9,63
	1,2
	11,56
	2,2
	0,245

	9
	МБОУ ДОД ДЮСШ
	
	793,3
	9519,09
	26,08
	1,2
	31,30
	2,2
	0,664

	10
	БУ Реабилитационный центр "Журавушка"
	
	146,5
	1758,33
	4,82
	1,2
	5,78
	2,2
	0,123

	11
	МБОУ СОШ №3
	
	237,0
	2843,50
	7,79
	1,2
	9,35
	2,2
	0,198

	12
	МБОУ СОШ №4
	
	221,6
	2658,68
	7,28
	1,2
	8,74
	2,2
	0,185

	13
	МБОУ СОШ №5
	
	586,2
	7034,52
	19,27
	1,2
	23,13
	2,2
	0,491

	14
	МБОУ СОШ №6
	
	309,1
	3709,39
	10,16
	1,2
	12,20
	2,2
	0,259

	15
	МДОАУ д/сад "Улыбка"
	
	157,6
	1890,65
	5,18
	1,2
	6,22
	2,2
	0,132

	16
	МДОАУ д/сад "Родничок"
	
	228,7
	2744,29
	7,52
	1,2
	9,02
	2,2
	0,191

	17
	МАУК КДЦ
	
	216,9
	2603,16
	7,13
	1,2
	8,56
	2,2
	0,182

	18
	МБОУ СОШ №1
	
	198,5
	2381,95
	6,53
	1,2
	7,83
	2,2
	0,166

	19
	МБОУ СОШ №2
	
	282,4
	3389,04
	9,29
	1,2
	11,14
	2,2
	0,236

	20
	МКУ УМТО города Пыть-Яха
	
	115,7
	1388,97
	3,81
	1,2
	4,57
	2,2
	0,097

	21
	МБОУ ДОД СДЮСШОР
	
	105,8
	1269,05
	3,48
	1,2
	4,17
	2,2
	0,089

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющим сброс стоков более 1000 м3 в год:
	
	
	113587,74
	311,20
	
	373,44
	
	7,92

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющим сброс стоков менее 1000 м3 в год:
	
	
	7339,36
	20,11
	1,2
	24,13
	2,2
	0,512

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющим вывоз стоков автотранспортом:
	
	
	2870,81
	7,87
	1,2
	9,44
	2,2
	0,200

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет):
	
	
	123797,91
	339,17
	
	407,01
	
	8,64

	Объекты жилого назначения (в разрезе управляющих компаний):

	22
	ООО УК "Бизнес-Центр"
	1510
	2,1
	37228,26
	102,00
	1,2
	122,39
	2,2
	2,597

	23
	ТСЖ "Солнечное"
	356
	2,9
	12182,14
	33,38
	1,2
	40,05
	2,2
	0,850

	24
	ООО "УК РСК"
	1098
	0,6
	7852,78
	21,51
	1,2
	25,82
	2,2
	0,548

	25
	ООО УК "Югражилсервис"
	1497
	2,1
	38505,92
	105,50
	1,2
	126,59
	2,2
	2,686

	26
	ТСЖ 2"А" микрорайон
	2939
	2,2
	78378,72
	214,74
	1,2
	257,68
	2,2
	5,468

	27
	КТОС "Вертолетка"
	2006
	0,0
	
	0,00
	1,2
	0,00
	2,2
	0,000

	28
	ООО УК "Деловые партнеры"
	3638
	2,3
	99924,57
	273,77
	1,2
	328,52
	2,2
	6,971

	29
	ООО "Лифттехсервис"
	7659
	2,3
	215510,90
	590,44
	1,2
	708,53
	2,2
	15,034

	30
	ООО "Новый город"
	1278
	1,0
	15940,00
	43,67
	1,2
	52,41
	2,2
	1,112

	31
	ООО ИПФ "Пытьяхжилсервис"
	1793
	2,6
	55134,66
	151,05
	1,2
	181,26
	2,2
	3,846

	32
	ТСЖ "Сибиряк"
	1527
	2,7
	49485,73
	135,58
	1,2
	162,69
	2,2
	3,452

	33
	ТСЖ "Югория"
	2163
	2,8
	73531,80
	201,46
	1,2
	241,75
	2,2
	5,130

	34
	НТСЖ "Югра-наш дом"
	1217
	2,7
	38702,85
	106,04
	1,2
	127,24
	2,2
	2,700

	35
	ООО "Югражилсервис"
	
	
	43014,93
	117,85
	1,2
	141,42
	2,2
	3,001

	36
	ООО "Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр" (ведомственный)
	
	
	943,64
	2,59
	1,2
	3,10
	2,2
	0,066

	37
	ООО ИПФ "Промэнергосервис"
	6859
	2,6
	210599,30
	576,98
	1,2
	692,38
	2,2
	14,692

	38
	ТСЖ "Центр-Союз"
	353
	2,5
	10432,67
	28,58
	1,2
	34,30
	2,2
	0,728

	39
	Жилищный фонд (непосредственное управление)
	5717
	1,5
	101910,90
	279,21
	1,2
	335,05
	2,2
	7,109

	40
	ТСЖ "Факел"
	1077
	3,6
	47088,00
	129,01
	1,2
	154,81
	2,2
	3,285

	Итого по объектам жилого назначения, осуществляющим вывоз стоков автотранспортом:
	
	
	429,00
	1,18
	1,2
	1,41
	2,2
	0,030

	Итого по объектам жилого назначения:
	42687
	
	1136796,77
	3114,51
	
	3737,41
	
	79,30

	Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющие сброс стоков свыше 1000 м3 в год:

	41
	ЗАО "МеКаМинефть"
	
	206,7
	2 479,91
	6,79
	1,2
	8,15
	2,2
	0,173

	42
	ЗАО "Сибур-Транс"
	
	112,4
	1 348,20
	3,69
	1,2
	4,43
	2,2
	0,094

	43
	ООО "УТТ №7"
	
	491,5
	5 897,83
	16,16
	1,2
	19,39
	2,2
	0,411

	44
	Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк."
	
	603,3
	7 239,78
	19,84
	1,2
	23,80
	2,2
	0,505

	45
	ООО "Юганскавтотранс-1"
	
	858,5
	10 302,23
	28,23
	1,2
	33,87
	2,2
	0,719

	46
	ООО "Агидель"
	
	108,9
	1306,49
	5,44
	1,2
	6,53
	2,2
	0,139

	47
	ИП Асадов Адем Рза оглы
	
	223,2
	2 678,28
	7,34
	1,2
	8,81
	2,2
	0,187

	48
	ООО Борец сервис-Нефтеюганск
	
	429,0
	5 147,96
	14,10
	1,2
	16,92
	2,2
	0,359

	49
	ООО "Европа"
	
	344,8
	4 137,25
	11,33
	1,2
	13,60
	2,2
	0,289

	50
	ИП Зиятханов Гулу Зиятхан оглы
	
	124,0
	1487,99
	6,20
	1,2
	7,44
	2,2
	0,158

	51
	ООО "Нефтяник"
	
	146,9
	1 762,70
	4,83
	1,2
	5,80
	2,2
	0,123

	52
	ЗАО "НТС-Лидер"
	
	820,1
	9 841,38
	26,96
	1,2
	32,36
	2,2
	0,687

	53
	МУП "Пыть-Яхторгсервис МО города Пыть-Яха"
	
	446,6
	5 359,31
	14,68
	1,2
	17,62
	2,2
	0,374

	54
	ООО "РН-Сервис-Склад"
	
	178,2
	2 138,68
	5,86
	1,2
	7,03
	2,2
	0,149

	55
	ООО "РН-Юганскнефтегаз"
	
	1062,9
	12754,31
	53,14
	1,2
	63,77
	2,2
	1,353

	56
	ООО "СМУ-14"
	
	123,9
	1 486,38
	4,07
	1,2
	4,89
	2,2
	0,104

	57
	ПК Тайфун
	
	182,6
	2 190,66
	6,00
	1,2
	7,20
	2,2
	0,153

	58
	ИП Темирханов Мурат Наипханович
	
	195,5
	2 346,37
	6,43
	1,2
	7,71
	2,2
	0,164

	59
	ООО "УТТ-РТС"
	
	100,8
	1 209,07
	3,31
	1,2
	3,98
	2,2
	0,084

	60
	ООО "ЮганскНефтеПродукт"
	
	129,7
	1 556,07
	4,26
	1,2
	5,12
	2,2
	0,109

	61
	ОАО "РЖД"
	
	573,9
	6886,36
	28,69
	1,2
	34,43
	2,2
	0,731

	62
	ООО "Волга"
	
	473,9
	5687,26
	23,70
	1,2
	28,44
	2,2
	0,603

	63
	ЗАО "Тюменьпромгеофизика"
	
	213,1
	2556,76
	10,65
	1,2
	12,78
	2,2
	0,271

	64
	ООО "Квартет"
	
	98,7
	1184,49
	4,94
	1,2
	5,92
	2,2
	0,126

	65
	ООО "Энерготранссервис"
	
	87,8
	1053,66
	4,39
	1,2
	5,27
	2,2
	0,112

	66
	ООО "ЮНГ-Энергонефть"
	
	217,4
	2608,71
	10,87
	1,2
	13,04
	2,2
	0,277

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющим сброс стоков более 1000 м3 в год:
	
	
	102648,09
	331,92
	
	398,31
	
	8,45

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющим сброс стоков менее 1000 м3 в год:
	
	
	44598,52
	122,19
	1,2
	146,63
	2,2
	3,111

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющим вывоз стоков автотранспортом:
	
	
	3314,00
	9,08
	1,2
	10,90
	2,2
	0,231

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица):
	150560,61
	463,19
	
	555,83
	
	11,79

	Собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:

	Производственно-технологические нужды:

	67
	РТС/Котельная "Центральная"
	
	501,1
	6013,36
	25,06
	1,0
	25,06
	2,2
	0,638

	68
	РТС/Котельная "Пыть-Ях"
	
	1369,1
	16429,26
	68,46
	1,0
	68,46
	2,2
	1,743

	69
	РТС/Котельная "3-й микрорайон"
	
	901,1
	10813,06
	45,05
	1,0
	45,05
	2,2
	1,147

	70
	РТС/Котельная "Вертолетка"
	
	893,6
	10722,98
	44,68
	1,0
	44,68
	2,2
	1,138

	71
	РТС/Котельная "Мамонтовская"
	
	3099,2
	37190,01
	154,96
	1,0
	154,96
	2,2
	3,946

	72
	РТС/Котельная "2а микрорайон"
	
	1879,8
	22558,01
	93,99
	1,0
	93,99
	2,2
	2,393

	73
	РТС/Котельная "Таёжная"
	
	4244,6
	50934,76
	212,23
	1,0
	212,23
	2,2
	5,404

	74
	Итого на производственные нужды ЦВиВ МУП "УГХ"                 
	
	26006,4
	312076,89
	1300,32
	1,0
	1300,32
	2,2
	33,110

	Итого производственно-технологические нужды МУП "УГХ":
	
	
	466738,31
	1944,74
	
	1944,74
	
	49,52

	Итого хозяйственно-бытовые нужды объектов МУП "УГХ":
	
	
	8776,52
	24,05
	1,2
	28,85
	2,2
	0,612

	Итого объем реализации услуг:
	1411155,29
	3916,87
	
	4700,25
	
	99,74

	Итого собственные нужды МУП "УГХ":
	475514,83
	1968,79
	
	1973,60
	
	50,13

	Неучтенные расходы:
	48692,88
	133,41
	1,2
	160,09
	2,2
	3,397

	Всего сточных вод:
	1935363,00
	6019,07
	
	6833,93
	
	153,26


6 Прогноз объема сточных вод

Прогнозные балансы объемов сточных вод разработаны в соответствии с СП 32.13330.2012. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», а также исходя из объемов фактической  реализации сточных вод населением и его динамики увеличения с учетом мероприятий, описанных в разделе 3 «Мероприятия по территориальному планированию муниципального образования городского округа города Пыть-Яха».  

Норма удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принята на основании Приказа Департамента Жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 ноября 2013 г. N 22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности - 20%.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принято равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно п. 5.1.1 СП 32.13330.2012.. 

Прогнозные балансы объемов сточных вод муниципального образования городского округа города Пыть-Яха разработаны с учетом утвержденных документов территориального планирования, а также документации по планировке территории. 

При составлении прогнозных балансов неучтенные расходы запланированы на существующем уровне. 

6.1  Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод 
в централизованную систему водоотведения

Таблица 20 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в систему водоотведения (в том числе и по децентрализованной схеме)
	№
	Период потребления услуг
	Количество абонентов (население)
	Водоотведение

	
	
	
	Хозяйственно-бытовое
	Объем воды на собственные нужды
	Неорган. приток ст. вод
	Подано ст. воды на очист. сооружения

	
	
	
	Объем реализации ст. воды, м3/сут
	Годовой объем реализации ст. воды, тыс.м3/год
	
	
	

	
	
	
	
	
	Qсут, м3/сут

	
	
	
	
	
	Qгод, тыс.м3/год

	1
	Существующее положение 

2013 год
	42687
	3916,9
	1411155,3
	1968,8
	133,4
	6019,1

	
	
	
	
	
	475514,8
	48692,9
	1935363,0

	2
	Первая очередь реализации 

2019 год
	41200
	5447,8
	1969070,1
	7912,0
	133,4
	13493,2

	
	
	
	
	
	1901889,4
	48692,9
	3919652,4

	3
	Расчетный срок реализации 

2024 год
	41500
	6630,9
	2400903,3
	7912,0
	133,4
	14676,3

	
	
	
	
	
	1901889,4
	48692,9
	4351485,5


6.2  Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Таблица 21 – Территориальный баланс ожидаемого поступления сточных вод по эксплуатационным зонам централизованных систем водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (2024 год)
	№
	Участок водоотведения
	Прирост объема по зонам водоотведения, л/c
	Объем ожидаемого поступления сточных вод по эксплуатационным зонам водоотведения

	
	
	
	Q, л/с
	Qmaxчас, м3/ч
	Qmaxcут, м3/сут
	Qплангод, тыс.м3/год

	Эксплуатационная зона МУП "УГХ" города Пыть-Яха:

	1
	1 микрорайон
	+54,376
	96,69
	348,1
	4148,7
	1125922,4

	2
	2 микрорайон
	+2
	19,32
	69,5
	828,8
	224916,7

	3
	2А микрорайон
	+12,659
	26,01
	93,6
	1116,0
	302879,1

	4
	3 микрорайон
	+1
	25,89
	93,2
	1110,8
	301456,2

	5
	4 микрорайон
	+1
	6,72
	24,2
	288,2
	78216,1

	6
	5 микрорайон
	+1
	27,95
	100,6
	1199,0
	325407,1

	7
	6 микрорайон
	+36,711
	45,22
	162,8
	1940,2
	526562,1

	8
	8 микрорайон
	+2
	3,36
	12,1
	144,0
	39089,5

	9
	9 микрорайон
	+8,808
	8,81
	31,7
	377,9
	102561,9

	10
	10 микрорайон
	+100,888
	110,46
	397,7
	4739,4
	1286224,0

	Итого по данной эксплуатационной зоне:
	+69,11
	370,42
	1333,5
	15893,0
	4313235,2

	Эксплуатационная зона ТСЖ "Факел":

	11
	7 микрорайон
	0
	3,28
	11,8
	140,9
	38250,3

	Итого по данной эксплуатационной зоне:
	0
	3,28
	11,8
	140,9
	38250,3

	Итого:
	 
	373,70
	1345,3
	16034,0
	4351485,5


Примечание: большой прирост объема сточных вод в 1, 10 микрорайоне обусловлен возможным аварийным сбросом промывных вод от станций водоподготовки ВОС-1, ВОС-3 (планируемой).

Таблица 22 – Территориальный баланс формирования сточных вод по технологическим зонам централизованных систем водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях (2024 год)
	№
	Наименование технологической зоны водоотведения
	Прирост объема по зонам водоотведения, л/c
	Объем ожидаемого поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения

	
	
	
	Q, л/с
	Qmaxчас, м3/ч
	Qmaxcут, м3/сут
	Qплангод, тыс.м3/год

	1
	КНС-1
	+67,04
	122,71
	441,7
	5264,7
	1428801,6

	2
	КНС-2
	+69,04
	142,02
	511,3
	6093,5
	1653718,2

	3
	КНС-3
	+119,56
	259,96
	935,8
	11153,6
	3026999,0

	4
	КНС-4
	+100,89
	110,46
	397,7
	4739,4
	1286224,0

	5
	КНС-5
	+12,66
	26,01
	93,6
	1116,0
	302879,1

	6
	КНС-6
	+24,49
	30,00
	108,0
	1287,2
	349325,4

	7
	КНС-7
	+12,22
	15,22
	54,8
	653,0
	177224,4

	8
	КНС-1 (ТСЖ "Факел")
	-0,02
	0,28
	1,0
	12,0
	3260,4

	9
	КНС-2 (ТСЖ "Факел")
	+0,00
	3,00
	10,8
	128,7
	34932,5


Примечание: большой прирост объема сточных вод по КНС-1, КНС-4 обусловлен возможным аварийным сбросом промывных вод от станций водоподготовки ВОС-1, ВОС-3 (планируемой).

Таблица 23 – Структурный баланс ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по группам абонентов на первую очередь реализации схемы водоотведения (2019 год)

	№
	Водопотребители
	Кол-во
	Qсрмес, м3/мес
	Qфактгод, м3/год
	Qсрcут, м3/сут
	Kсутmax
	Qmaxcут, м3/сут
	Kнер1%
	Qmaxсек, л/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющие сброс стоков свыше 1000 м3 в год:

	1
	БУ Пыть-Яхская городская больница
	
	716,6
	8598,60
	23,56
	1,2
	28,27
	2,2
	0,600

	2
	АУ Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника
	
	146,3
	1755,03
	4,81
	1,2
	5,77
	2,2
	0,122

	3
	БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница
	
	3000,0
	35999,98
	98,63
	1,2
	118,36
	2,2
	2,511

	4
	МДОАУ д/сад "Аленький цветочек"
	
	387,3
	4647,31
	12,73
	1,2
	15,28
	2,2
	0,324

	5
	МДОАУ д/сад "Белочка"
	
	591,9
	7103,13
	19,46
	1,2
	23,35
	2,2
	0,496

	6
	МДОАУ д/сад "Фантазия"
	
	216,8
	2601,08
	7,13
	1,2
	8,55
	2,2
	0,181

	7
	МАУ Дельфин "Аквацентр"
	
	514,8
	6177,09
	16,92
	1,2
	20,31
	2,2
	0,431

	8
	МДОАУ д/сад "Елочка"
	
	292,9
	3514,90
	9,63
	1,2
	11,56
	2,2
	0,245

	9
	МБОУ ДОД ДЮСШ
	
	793,3
	9519,09
	26,08
	1,2
	31,30
	2,2
	0,664

	10
	БУ Реабилитационный центр "Журавушка"
	
	146,5
	1758,33
	4,82
	1,2
	5,78
	2,2
	0,123

	11
	МБОУ СОШ №3
	
	237,0
	2843,50
	7,79
	1,2
	9,35
	2,2
	0,198

	12
	МБОУ СОШ №4
	
	221,6
	2658,68
	7,28
	1,2
	8,74
	2,2
	0,185

	13
	МБОУ СОШ №5
	
	586,2
	7034,52
	19,27
	1,2
	23,13
	2,2
	0,491

	14
	МБОУ СОШ №6
	
	309,1
	3709,39
	10,16
	1,2
	12,20
	2,2
	0,259

	15
	МДОАУ д/сад "Улыбка"
	
	157,6
	1890,65
	5,18
	1,2
	6,22
	2,2
	0,132

	16
	МДОАУ д/сад "Родничок"
	
	228,7
	2744,29
	7,52
	1,2
	9,02
	2,2
	0,191

	17
	МАУК КДЦ
	
	216,9
	2603,16
	7,13
	1,2
	8,56
	2,2
	0,182

	18
	МБОУ СОШ №1
	
	198,5
	2381,95
	6,53
	1,2
	7,83
	2,2
	0,166

	19
	МБОУ СОШ №2
	
	282,4
	3389,04
	9,29
	1,2
	11,14
	2,2
	0,236

	20
	МКУ УМТО города Пыть-Яха
	
	115,7
	1388,97
	3,81
	1,2
	4,57
	2,2
	0,097

	21
	МБОУ ДОД СДЮСШОР
	
	105,8
	1269,05
	3,48
	1,2
	4,17
	2,2
	0,089

	22
	Дошкольная образовательная организация на 95 мест (в соответствии с ГП)
	95
	2,4
	2736,00
	7,50
	1,2
	9,00
	2,2
	0,191

	23
	Дошкольная образовательная организация 
на 350 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	350
	2,4
	10080,00
	27,62
	1,2
	33,14
	2,2
	0,703

	24
	Дошкольная образовательная организация 
на 290 мест (в соответствии с ГП)
	290
	2,4
	8352,00
	22,88
	1,2
	27,46
	2,2
	0,583

	25
	Дошкольная образовательная организация 
на 260 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №1)
	260
	2,4
	7488,00
	20,52
	1,2
	24,62
	2,2
	0,522

	26
	Дошкольная образовательная организация 
на 100 мест (в соответствии с ГП)
	100
	2,4
	2880,00
	7,89
	1,2
	9,47
	2,2
	0,201

	27
	Дошкольная образовательная организация 
на 160 мест (в соответствии с ГП)
	160
	2,4
	4608,00
	12,62
	1,2
	15,15
	2,2
	0,321

	28
	Образовательная организация на 120 мест (в соответствии с ГП)
	120
	0,6
	864,00
	2,37
	1,2
	2,84
	2,2
	0,060

	29
	Образовательная организация на 430 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	430
	0,6
	3096,00
	8,48
	1,2
	10,18
	2,2
	0,216

	30
	Образовательная организация на 825 мест (в соответствии с ГП)
	825
	0,6
	5940,00
	16,27
	1,2
	19,53
	2,2
	0,414

	31
	Спортивно-оздоровительный центр на 
1000 кв. м. общей площади, ориентировочно на 250 спортсменов (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	2,2
	0,628

	32
	Спортивно-оздоровительный комплекс 
на 500-800 кв. м. общей площади, ориентировочно на 200 спортсменов в день (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	200
	3,0
	7200,00
	19,73
	1,2
	23,67
	2,2
	0,502

	33
	Спортивный комплекс на 1000 кв. м общей площади, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	2,2
	0,628

	34
	Спортивный комплекс на 1500 кв. м общей площади, ориентировочно на 300 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	300
	3,0
	10800,00
	29,59
	1,2
	35,51
	2,2
	0,753

	35
	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной на 5200 кв. м. общей площади, ориентировочно на 500 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	500
	3,0
	18000,00
	49,32
	1,2
	59,18
	2,2
	1,256

	36
	Фитнес-центр на 130 кв. м. общей площади, ориентировочно на 60 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	60
	3,0
	2160,00
	5,92
	1,2
	7,10
	2,2
	0,151

	37
	Бассейны на 350 кв. м. зеркала воды, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	2,2
	0,628

	38
	Бассейн на 800 кв. м. зеркала воды, ориентировочно на 500 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	500
	3,0
	18000,00
	49,32
	1,2
	59,18
	2,2
	1,256

	39
	Крытый хоккейный корт, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	2,2
	0,628

	40
	Дом культуры на 260 мест (в соответствии с ГП)
	260
	0,2
	748,80
	2,05
	1,2
	2,46
	2,2
	0,052

	41
	Дом культуры на 300 мест (в соответствии с ГП)
	300
	0,2
	864,00
	2,37
	1,2
	2,84
	2,2
	0,060

	42
	Культурный комплекс на 650 мест (в соответствии с ГП)
	650
	0,2
	1872,00
	5,13
	1,2
	6,15
	2,2
	0,131

	43
	Пожарное депо на 6 автомобилей (в соответствии с ГП)
	6
	168,0
	1008,00
	2,76
	1,2
	3,31
	2,2
	0,070

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющим сброс стоков более 1000 м3 в год:
	
	
	113587,74
	311,20
	
	373,44
	
	7,92

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющим сброс стоков менее 1000 м3 в год:
	
	
	7339,36
	20,11
	1,2
	24,13
	2,2
	0,512

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющим вывоз стоков автотранспортом:
	
	
	2870,81
	7,87
	1,2
	9,44
	2,2
	0,200

	Итого по планируемым к размещению объектам общественно-делового назначения в соответствии с утвержденной градостроительной документацией:
	
	
	142696,80
	390,95
	
	469,14
	
	9,95

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет):
	
	
	266494,71
	730,12
	
	876,15
	
	18,59

	Объекты жилого назначения (в разрезе управляющих компаний):

	44
	ООО УК "Бизнес-Центр"
	1445
	2,1
	37228,26
	102,00
	1,2
	122,39
	2,2
	2,597

	45
	ТСЖ "Солнечное"
	341
	3,0
	12182,14
	33,38
	1,2
	40,05
	2,2
	0,850

	46
	ООО "УК РСК"
	1050
	0,6
	7852,78
	21,51
	1,2
	25,82
	2,2
	0,548

	47
	ООО УК "Югражилсервис"
	1432
	4,7
	81520,85
	223,34
	1,2
	268,01
	2,2
	5,687

	48
	ТСЖ 2"А" микрорайон
	2812
	2,3
	78378,72
	214,74
	1,2
	257,68
	2,2
	5,468

	49
	ООО УК "Деловые партнеры"
	3481
	2,4
	99924,57
	273,77
	1,2
	328,52
	2,2
	6,971

	50
	ООО "Лифттехсервис"
	7327
	2,5
	215510,90
	590,44
	1,2
	708,53
	2,2
	15,034

	51
	ООО "Новый город"
	1223
	1,1
	15940,00
	43,67
	1,2
	52,41
	2,2
	1,112

	52
	ООО ИПФ "Пытьяхжилсервис"
	1715
	2,7
	55134,66
	151,05
	1,2
	181,26
	2,2
	3,846

	53
	ТСЖ "Сибиряк"
	1461
	2,8
	49485,73
	135,58
	1,2
	162,69
	2,2
	3,452

	54
	ТСЖ "Югория"
	2069
	3,0
	73531,80
	201,46
	1,2
	241,75
	2,2
	5,130

	55
	НТСЖ "Югра-наш дом"
	1164
	2,8
	38702,85
	106,04
	1,2
	127,24
	2,2
	2,700

	56
	ООО "Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр" (ведомственный)
	
	
	943,64
	2,59
	1,2
	3,10
	2,2
	0,066

	57
	ООО ИПФ "Промэнергосервис"
	6562
	2,7
	210599,30
	576,98
	1,2
	692,38
	2,2
	14,692

	58
	ТСЖ "Центр-Союз"
	338
	2,6
	10432,67
	28,58
	1,2
	34,30
	2,2
	0,728

	59
	Жилищный фонд (непосредственное управление)
	2265
	3,8
	101910,90
	279,21
	1,2
	335,05
	2,2
	7,109

	60
	ТСЖ "Факел"
	1059
	3,7
	47088,00
	129,01
	1,2
	154,81
	2,2
	3,285

	61
	Многоэтажный жилой дом, 9 этажей, 5 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №1)
	973
	3,901
	45548,08
	124,79
	1,2
	149,75
	2,2
	3,178

	62
	Одноквартирный жилой дом, 1 этаж, 131 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №2а)
	393
	6,704
	31616,06
	86,62
	1,2
	103,94
	2,2
	2,206

	63
	Индивидуальные жилые дома, 238 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №9)
	1390
	6,704
	111822,72
	306,36
	1,2
	367,64
	2,2
	7,801

	64
	Многоэтажные жилые дома, 9 этажей, 2,7 тыс. чел (в соответствии с ППиМ мкр. №6)
	2700
	6,704
	217209,60
	595,09
	1,2
	714,11
	2,2
	15,153

	Итого по планируемым к размещению объектам жилого назначения:
	
	
	406196,46
	1112,87
	
	1335,44
	
	28,34

	Итого по объектам жилого назначения, осуществляющим вывоз стоков автотранспортом:
	
	
	429,00
	1,18
	1,2
	1,41
	2,2
	0,030

	Итого по объектам жилого назначения:
	41200
	
	1542993,23
	4227,38
	
	5072,85
	
	107,64

	Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющие сброс стоков свыше 1000 м3 в год:

	65
	ЗАО "МеКаМинефть"
	
	206,7
	2 479,91
	6,79
	1,2
	8,15
	2,2
	0,173

	66
	ЗАО "Сибур-Транс"
	
	112,4
	1 348,20
	3,69
	1,2
	4,43
	2,2
	0,094

	67
	ООО "УТТ №7"
	
	491,5
	5 897,83
	16,16
	1,2
	19,39
	2,2
	0,411

	68
	Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк."
	
	603,3
	7 239,78
	19,84
	1,2
	23,80
	2,2
	0,505

	69
	ООО "Юганскавтотранс-1"
	
	858,5
	10 302,23
	28,23
	1,2
	33,87
	2,2
	0,719

	70
	ООО "Агидель"
	
	108,9
	1306,49
	5,44
	1,2
	6,53
	2,2
	0,139

	71
	ИП Асадов Адем Рза оглы
	
	223,2
	2 678,28
	7,34
	1,2
	8,81
	2,2
	0,187

	72
	ООО Борец сервис-Нефтеюганск
	
	429,0
	5 147,96
	14,10
	1,2
	16,92
	2,2
	0,359

	73
	ООО "Европа"
	
	344,8
	4 137,25
	11,33
	1,2
	13,60
	2,2
	0,289

	74
	ИП Зиятханов Гулу Зиятхан оглы
	
	124,0
	1487,99
	6,20
	1,2
	7,44
	2,2
	0,158

	75
	ООО "Нефтяник"
	
	146,9
	1 762,70
	4,83
	1,2
	5,80
	2,2
	0,123

	76
	ЗАО "НТС-Лидер"
	
	820,1
	9 841,38
	26,96
	1,2
	32,36
	2,2
	0,687

	77
	МУП "Пыть-Яхторгсервис МО города Пыть-Яха"
	
	446,6
	5 359,31
	14,68
	1,2
	17,62
	2,2
	0,374

	78
	ООО "РН-Сервис-Склад"
	
	178,2
	2 138,68
	5,86
	1,2
	7,03
	2,2
	0,149

	79
	ООО "РН-Юганскнефтегаз"
	
	1062,9
	12754,31
	53,14
	1,2
	63,77
	2,2
	1,353

	80
	ООО "СМУ-14"
	
	123,9
	1 486,38
	4,07
	1,2
	4,89
	2,2
	0,104

	81
	ПК Тайфун
	
	182,6
	2 190,66
	6,00
	1,2
	7,20
	2,2
	0,153

	82
	ИП Темирханов Мурат Наипханович
	
	195,5
	2 346,37
	6,43
	1,2
	7,71
	2,2
	0,164

	83
	ООО "УТТ-РТС"
	
	100,8
	1 209,07
	3,31
	1,2
	3,98
	2,2
	0,084

	84
	ООО "ЮганскНефтеПродукт"
	
	129,7
	1 556,07
	4,26
	1,2
	5,12
	2,2
	0,109

	85
	ОАО "РЖД"
	
	573,9
	6886,36
	28,69
	1,2
	34,43
	2,2
	0,731

	86
	ООО "Волга"
	
	473,9
	5687,26
	23,70
	1,2
	28,44
	2,2
	0,603

	87
	ЗАО "Тюменьпромгеофизика"
	
	213,1
	2556,76
	10,65
	1,2
	12,78
	2,2
	0,271

	88
	ООО "Квартет"
	
	98,7
	1184,49
	4,94
	1,2
	5,92
	2,2
	0,126

	89
	ООО "Энерготранссервис"
	
	87,8
	1053,66
	4,39
	1,2
	5,27
	2,2
	0,112

	90
	ООО "ЮНГ-Энергонефть"
	
	217,4
	2608,71
	10,87
	1,2
	13,04
	2,2
	0,277

	91
	Торговые учреждения, 12 шт, 25 раб. мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	300
	0,9
	3240,00
	8,88
	1,2
	10,65
	2,2
	0,226

	92
	Гостиница, 1 шт, 9 мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	9
	6,9
	745,20
	2,04
	1,2
	2,45
	2,2
	0,052

	93
	Административное здание, 3 шт, 100 раб. мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	300
	0,5
	1620,00
	6,75
	1,2
	8,10
	2,2
	0,172

	94
	Торговые учреждения, 2 шт, 25 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	50
	0,9
	540,00
	1,48
	1,2
	1,78
	2,2
	0,038

	95
	Филиал ОАО "Сбербанк России", 1 шт, 20 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	20
	0,5
	108,00
	0,30
	1,2
	0,36
	2,2
	0,008

	96
	Аптека, 1 шт, 3 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	3
	0,9
	32,40
	0,09
	1,2
	0,11
	2,2
	0,002

	97
	Кафе, 2 шт, 100 мест (в соответствии с ППиМ №6)
	200
	0,9
	2160,00
	5,92
	1,2
	7,10
	2,2
	0,151

	98
	Дом быта, 1 шт, 58 раб. мест (в соответствии с ППиМ №6)
	58
	0,8
	522,00
	1,43
	1,2
	1,72
	2,2
	0,036

	99
	Магазин, 1 шт, 5 раб. мест (в соответствии с ППиМ №6)
	5
	0,9
	54,00
	0,23
	1,2
	0,27
	2,2
	0,006

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющим сброс стоков более 1000 м3 в год:
	
	
	102648,09
	331,92
	
	398,31
	
	8,45

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющим сброс стоков менее 1000 м3 в год:
	
	
	44598,52
	122,19
	1,2
	146,63
	2,2
	3,111

	Итого по планируемым к размещению объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица):
	
	
	9021,60
	27,11
	
	32,53
	
	0,69

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющим вывоз стоков автотранспортом:
	
	
	3314,00
	9,08
	1,2
	10,90
	2,2
	0,231

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица):
	159582,21
	490,29
	
	588,35
	
	12,48

	Собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:

	Производственно-технологические нужды:

	100
	РТС/Котельная "Центральная"
	
	501,1
	6013,36
	25,06
	1,0
	25,06
	2,2
	0,638

	101
	РТС/Котельная "Пыть-Ях"
	
	1369,1
	16429,26
	68,46
	1,0
	68,46
	2,2
	1,743

	102
	РТС/Котельная "3-й микрорайон"
	
	901,1
	10813,06
	45,05
	1,0
	45,05
	2,2
	1,147

	103
	РТС/Котельная "Вертолетка"
	
	893,6
	10722,98
	44,68
	1,0
	44,68
	2,2
	1,138

	104
	РТС/Котельная "Мамонтовская"
	
	3099,2
	37190,01
	154,96
	1,0
	154,96
	2,2
	3,946

	105
	РТС/Котельная "2а микрорайон"
	
	1879,8
	22558,01
	93,99
	1,0
	93,99
	2,2
	2,393

	106
	РТС/Котельная "Таёжная"
	
	4244,6
	50934,76
	212,23
	1,0
	212,23
	2,2
	5,404

	107
	Станция водоподготовки ВОС-1 (увеличение производительности)
	
	39621,5
	475458,18
	1981,08
	1,0
	1981,08
	2,2
	50,444

	108
	Станция водоподготовки ВОС-3
	
	79243,0
	950916,36
	3962,15
	1,0
	3962,15
	2,2
	100,888

	109
	Итого на производственные нужды ЦВиВ МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	
	26006,4
	312076,89
	1300,32
	1,0
	1300,32
	2,2
	33,110

	Итого производственно-технологические нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	
	
	1893112,85
	7887,97
	
	7887,97
	
	200,85

	Итого хозяйственно-бытовые нужды объектов МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	
	
	8776,52
	24,05
	1,2
	28,85
	2,2
	0,612

	Итого объем реализации услуг:
	1969070,15
	5447,79
	
	6537,35
	
	138,72

	Итого собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	1901889,37
	7912,02
	
	7916,82
	
	201,46

	Неучтенные расходы:
	48692,88
	133,41
	1,2
	160,09
	2,2
	3,397

	Всего сточных вод:
	3919652,40
	13493,22
	
	14614,26
	
	343,58


Таблица 24 – Структурный баланс ожидаемого поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по группам абонентов на расчетный срок реализации схемы водоотведения (2024 год)

	№
	Водопотребители
	Кол-во
	Qсрмес, м3/мес
	Qфактгод, м3/год
	Qсрcут, м3/сут
	Kсутmax
	Qmaxcут, м3/сут
	Kнер1%
	Qmaxсек, л/с

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Объекты общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющие сброс стоков свыше 1000 м3 в год:

	1
	БУ Пыть-Яхская городская больница
	
	716,6
	8598,60
	23,56
	1,2
	28,27
	2,2
	0,600

	2
	АУ Пыть-Яхская городская стоматологическая поликлиника
	
	146,3
	1755,03
	4,81
	1,2
	5,77
	2,2
	0,122

	3
	БУ Пыть-Яхская окружная клиническая больница
	
	3000,0
	35999,98
	98,63
	1,2
	118,36
	2,2
	2,511

	4
	МДОАУ д/сад "Аленький цветочек"
	
	387,3
	4647,31
	12,73
	1,2
	15,28
	2,2
	0,324

	5
	МДОАУ д/сад "Белочка"
	
	591,9
	7103,13
	19,46
	1,2
	23,35
	2,2
	0,496

	6
	МДОАУ д/сад "Фантазия"
	
	216,8
	2601,08
	7,13
	1,2
	8,55
	2,2
	0,181

	7
	МАУ Дельфин "Аквацентр"
	
	514,8
	6177,09
	16,92
	1,2
	20,31
	2,2
	0,431

	8
	МДОАУ д/сад "Елочка"
	
	292,9
	3514,90
	9,63
	1,2
	11,56
	2,2
	0,245

	9
	МБОУ ДОД ДЮСШ
	
	793,3
	9519,09
	26,08
	1,2
	31,30
	2,2
	0,664

	10
	БУ Реабилитационный центр "Журавушка"
	
	146,5
	1758,33
	4,82
	1,2
	5,78
	2,2
	0,123

	11
	МБОУ СОШ №3
	
	237,0
	2843,50
	7,79
	1,2
	9,35
	2,2
	0,198

	12
	МБОУ СОШ №4
	
	221,6
	2658,68
	7,28
	1,2
	8,74
	2,2
	0,185

	13
	МБОУ СОШ №5
	
	586,2
	7034,52
	19,27
	1,2
	23,13
	2,2
	0,491

	14
	МБОУ СОШ №6
	
	309,1
	3709,39
	10,16
	1,2
	12,20
	2,2
	0,259

	15
	МДОАУ д/сад "Улыбка"
	
	157,6
	1890,65
	5,18
	1,2
	6,22
	2,2
	0,132

	16
	МДОАУ д/сад "Родничок"
	
	228,7
	2744,29
	7,52
	1,2
	9,02
	2,2
	0,191

	17
	МАУК КДЦ
	
	216,9
	2603,16
	7,13
	1,2
	8,56
	2,2
	0,182

	18
	МБОУ СОШ №1
	
	198,5
	2381,95
	6,53
	1,2
	7,83
	2,2
	0,166

	19
	МБОУ СОШ №2
	
	282,4
	3389,04
	9,29
	1,2
	11,14
	2,2
	0,236

	20
	МКУ УМТО города Пыть-Яха
	
	115,7
	1388,97
	3,81
	1,2
	4,57
	2,2
	0,097

	21
	МБОУ ДОД СДЮСШОР
	
	105,8
	1269,05
	3,48
	1,2
	4,17
	2,2
	0,089

	22
	Дошкольная образовательная организация на 95 мест (в соответствии с ГП)
	95
	2,4
	2736,00
	7,50
	1,2
	9,00
	2,2
	0,191

	23
	Дошкольная образовательная организация 
на 350 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	350
	2,4
	10080,00
	27,62
	1,2
	33,14
	2,2
	0,703

	24
	Дошкольная образовательная организация 
на 290 мест (в соответствии с ГП)
	290
	2,4
	8352,00
	22,88
	1,2
	27,46
	2,2
	0,583

	25
	Дошкольная образовательная организация 
на 260 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №1)
	260
	2,4
	7488,00
	20,52
	1,2
	24,62
	2,2
	0,522

	26
	Дошкольная образовательная организация 
на 100 мест (в соответствии с ГП)
	100
	2,4
	2880,00
	7,89
	1,2
	9,47
	2,2
	0,201

	27
	Дошкольная образовательная организация 
на 160 мест (в соответствии с ГП)
	160
	2,4
	4608,00
	12,62
	1,2
	15,15
	2,2
	0,321

	28
	Образовательная организация на 120 мест (в соответствии с ГП)
	120
	0,6
	864,00
	2,37
	1,2
	2,84
	2,2
	0,060

	29
	Образовательная организация на 430 мест (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	430
	0,6
	3096,00
	8,48
	1,2
	10,18
	2,2
	0,216

	30
	Образовательная организация на 825 мест (в соответствии с ГП)
	825
	0,6
	5940,00
	16,27
	1,2
	19,53
	2,2
	0,414

	31
	Спортивно-оздоровительный центр на 
1000 кв. м. общей площади, ориентировочно на 250 спортсменов (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	2,2
	0,628

	32
	Спортивно-оздоровительный комплекс 
на 500-800 кв. м. общей площади, ориентировочно на 200 спортсменов в день (в соответствии с ГП, ППиМ мкр. №2а)
	200
	3,0
	7200,00
	19,73
	1,2
	23,67
	2,2
	0,502

	33
	Спортивный комплекс на 1000 кв. м общей площади, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	2,2
	0,628

	34
	Спортивный комплекс на 1500 кв. м общей площади, ориентировочно на 300 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	300
	3,0
	10800,00
	29,59
	1,2
	35,51
	2,2
	0,753

	35
	Физкультурно-спортивный комплекс с ледовой ареной на 5200 кв. м. общей площади, ориентировочно на 500 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	500
	3,0
	18000,00
	49,32
	1,2
	59,18
	2,2
	1,256

	36
	Фитнес-центр на 130 кв. м. общей площади, ориентировочно на 60 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	60
	3,0
	2160,00
	5,92
	1,2
	7,10
	2,2
	0,151

	37
	Бассейны на 350 кв. м. зеркала воды, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	2,2
	0,628

	38
	Бассейн на 800 кв. м. зеркала воды, ориентировочно на 500 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	500
	3,0
	18000,00
	49,32
	1,2
	59,18
	2,2
	1,256

	39
	Крытый хоккейный корт, ориентировочно на 250 спортсменов в день (в соответствии с ГП)
	250
	3,0
	9000,00
	24,66
	1,2
	29,59
	2,2
	0,628

	40
	Дом культуры на 260 мест (в соответствии с ГП)
	260
	0,2
	748,80
	2,05
	1,2
	2,46
	2,2
	0,052

	41
	Дом культуры на 300 мест (в соответствии с ГП)
	300
	0,2
	864,00
	2,37
	1,2
	2,84
	2,2
	0,060

	42
	Культурный комплекс на 650 мест (в соответствии с ГП)
	650
	0,2
	1872,00
	5,13
	1,2
	6,15
	2,2
	0,131

	43
	Пожарное депо на 6 автомобилей (в соответствии с ГП)
	6
	168,0
	1008,00
	2,76
	1,2
	3,31
	2,2
	0,070

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющим сброс стоков более 1000 м3 в год:
	
	
	113587,74
	311,20
	
	373,44
	
	7,92

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющим сброс стоков менее 1000 м3 в год:
	
	
	7339,36
	20,11
	1,2
	24,13
	2,2
	0,512

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет), осуществляющим вывоз стоков автотранспортом:
	
	
	2870,81
	7,87
	1,2
	9,44
	2,2
	0,200

	Итого по планируемым к размещению объектам общественно-делового назначения в соответствии с утвержденной градостроительной документацией:
	
	
	142696,80
	390,95
	
	469,14
	
	9,95

	Итого по объектам общественно-делового назначения (бюджет):
	
	
	266494,71
	730,12
	
	876,15
	
	18,59

	Объекты жилого назначения (в разрезе управляющих компаний):

	44
	ООО УК "Бизнес-Центр"
	1215
	2,6
	37228,26
	102,00
	1,2
	122,39
	2,2
	2,597

	45
	ТСЖ "Солнечное"
	286
	3,5
	12182,14
	33,38
	1,2
	40,05
	2,2
	0,850

	46
	ООО "УК РСК"
	883
	0,7
	7852,78
	21,51
	1,2
	25,82
	2,2
	0,548

	47
	ООО УК "Югражилсервис"
	1204
	5,6
	81520,85
	223,34
	1,2
	268,01
	2,2
	5,687

	48
	ТСЖ 2"А" микрорайон
	2364
	2,8
	78378,72
	214,74
	1,2
	257,68
	2,2
	5,468

	49
	ООО УК "Деловые партнеры"
	2926
	2,8
	99924,57
	273,77
	1,2
	328,52
	2,2
	6,971

	50
	ООО "Лифттехсервис"
	6161
	2,9
	215510,90
	590,44
	1,2
	708,53
	2,2
	15,034

	51
	ООО "Новый город"
	1028
	1,3
	15940,00
	43,67
	1,2
	52,41
	2,2
	1,112

	52
	ООО ИПФ "Пытьяхжилсервис"
	1442
	3,2
	55134,66
	151,05
	1,2
	181,26
	2,2
	3,846

	53
	ТСЖ "Сибиряк"
	1228
	3,4
	49485,73
	135,58
	1,2
	162,69
	2,2
	3,452

	54
	ТСЖ "Югория"
	1740
	3,5
	73531,80
	201,46
	1,2
	241,75
	2,2
	5,130

	55
	НТСЖ "Югра-наш дом"
	979
	3,3
	38702,85
	106,04
	1,2
	127,24
	2,2
	2,700

	56
	ООО "Пыть-ЯхАвтоСервисЦентр" (ведомственный)
	
	
	943,64
	2,59
	1,2
	3,10
	2,2
	0,066

	57
	ООО ИПФ "Промэнергосервис"
	5518
	3,2
	210599,30
	576,98
	1,2
	692,38
	2,2
	14,692

	58
	ТСЖ "Центр-Союз"
	284
	3,1
	10432,67
	28,58
	1,2
	34,30
	2,2
	0,728

	59
	Жилищный фонд (непосредственное управление)
	1904
	4,5
	101910,90
	279,21
	1,2
	335,05
	2,2
	7,109

	60
	ТСЖ "Факел"
	890
	4,4
	47088,00
	129,01
	1,2
	154,81
	2,2
	3,285

	61
	Многоэтажный жилой дом, 9 этажей, 5 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №1)
	973
	3,901
	45548,08
	124,79
	1,2
	149,75
	2,2
	3,178

	62
	Одноквартирный жилой дом, 1 этаж, 131 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №2а)
	393
	6,704
	31616,06
	86,62
	1,2
	103,94
	2,2
	2,206

	63
	Многоквартирный жилой дом, 3 этажа, 13 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №2а)
	702
	6,704
	56474,50
	154,72
	1,2
	185,67
	2,2
	3,940

	64
	Многоквартирный жилой дом, 5 этажей, 5 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №2а)
	1200
	3,901
	56174,40
	153,90
	1,2
	184,68
	2,2
	3,919

	65
	Многоквартирный жилой дом, 4 этажа, 2 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №2а)
	288
	3,901
	13481,86
	36,94
	1,2
	44,32
	2,2
	0,941

	66
	Индивидуальные жилые дома, 238 шт (в соответствии с ППиМ мкр. №9)
	1390
	6,704
	111822,72
	306,36
	1,2
	367,64
	2,2
	7,801

	67
	Многоэтажные жилые дома, 9 этажей, 2,7 тыс. чел (в соответствии с ППиМ мкр. №6)
	2700
	6,704
	217209,60
	595,09
	1,2
	714,11
	2,2
	15,153

	68
	Многоэтажные жилые дома, 10 этажей, 2,5 тыс. чел (в соответствии с ППиМ мкр. №6)
	2500
	6,704
	201120,00
	551,01
	1,2
	661,22
	2,2
	14,030

	69
	Многоэтажные жилые дома, 12 этажей, 1,3 тыс. чел (в соответствии с ППиМ мкр. №6)
	1300
	6,704
	104582,40
	286,53
	1,2
	343,83
	2,2
	7,296

	Итого по планируемым к размещению объектам жилого назначения:
	
	
	838029,61
	2295,97
	
	2755,17
	
	58,46

	Итого по объектам жилого назначения, осуществляющим вывоз стоков автотранспортом:
	
	
	429,00
	1,18
	1,2
	1,41
	2,2
	0,030

	Итого по объектам жилого назначения:
	41500
	
	1974826,38
	5410,48
	
	6492,58
	
	137,77

	Объекты производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющие сброс стоков свыше 1000 м3 в год:

	70
	ЗАО "МеКаМинефть"
	
	206,7
	2 479,91
	6,79
	1,2
	8,15
	2,2
	0,173

	71
	ЗАО "Сибур-Транс"
	
	112,4
	1 348,20
	3,69
	1,2
	4,43
	2,2
	0,094

	72
	ООО "УТТ №7"
	
	491,5
	5 897,83
	16,16
	1,2
	19,39
	2,2
	0,411

	73
	Компания "Шлюмберже Лоджелко Инк."
	
	603,3
	7 239,78
	19,84
	1,2
	23,80
	2,2
	0,505

	74
	ООО "Юганскавтотранс-1"
	
	858,5
	10 302,23
	28,23
	1,2
	33,87
	2,2
	0,719

	75
	ООО "Агидель"
	
	108,9
	1306,49
	5,44
	1,2
	6,53
	2,2
	0,139

	76
	ИП Асадов Адем Рза оглы
	
	223,2
	2 678,28
	7,34
	1,2
	8,81
	2,2
	0,187

	77
	ООО Борец сервис-Нефтеюганск
	
	429,0
	5 147,96
	14,10
	1,2
	16,92
	2,2
	0,359

	78
	ООО "Европа"
	
	344,8
	4 137,25
	11,33
	1,2
	13,60
	2,2
	0,289

	79
	ИП Зиятханов Гулу Зиятхан оглы
	
	124,0
	1487,99
	6,20
	1,2
	7,44
	2,2
	0,158

	80
	ООО "Нефтяник"
	
	146,9
	1 762,70
	4,83
	1,2
	5,80
	2,2
	0,123

	81
	ЗАО "НТС-Лидер"
	
	820,1
	9 841,38
	26,96
	1,2
	32,36
	2,2
	0,687

	82
	МУП "Пыть-Яхторгсервис МО города Пыть-Яха"
	
	446,6
	5 359,31
	14,68
	1,2
	17,62
	2,2
	0,374

	83
	ООО "РН-Сервис-Склад"
	
	178,2
	2 138,68
	5,86
	1,2
	7,03
	2,2
	0,149

	84
	ООО "РН-Юганскнефтегаз"
	
	1062,9
	12754,31
	53,14
	1,2
	63,77
	2,2
	1,353

	85
	ООО "СМУ-14"
	
	123,9
	1 486,38
	4,07
	1,2
	4,89
	2,2
	0,104

	86
	ПК Тайфун
	
	182,6
	2 190,66
	6,00
	1,2
	7,20
	2,2
	0,153

	87
	ИП Темирханов Мурат Наипханович
	
	195,5
	2 346,37
	6,43
	1,2
	7,71
	2,2
	0,164

	88
	ООО "УТТ-РТС"
	
	100,8
	1 209,07
	3,31
	1,2
	3,98
	2,2
	0,084

	89
	ООО "ЮганскНефтеПродукт"
	
	129,7
	1 556,07
	4,26
	1,2
	5,12
	2,2
	0,109

	90
	ОАО "РЖД"
	
	573,9
	6886,36
	28,69
	1,2
	34,43
	2,2
	0,731

	91
	ООО "Волга"
	
	473,9
	5687,26
	23,70
	1,2
	28,44
	2,2
	0,603

	92
	ЗАО "Тюменьпромгеофизика"
	
	213,1
	2556,76
	10,65
	1,2
	12,78
	2,2
	0,271

	93
	ООО "Квартет"
	
	98,7
	1184,49
	4,94
	1,2
	5,92
	2,2
	0,126

	94
	ООО "Энерготранссервис"
	
	87,8
	1053,66
	4,39
	1,2
	5,27
	2,2
	0,112

	95
	ООО "ЮНГ-Энергонефть"
	
	217,4
	2608,71
	10,87
	1,2
	13,04
	2,2
	0,277

	96
	Торговые учреждения, 12 шт, 25 раб. мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	300
	0,9
	3240,00
	8,88
	1,2
	10,65
	2,2
	0,226

	97
	Гостиница, 1 шт, 9 мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	9
	6,9
	745,20
	2,04
	1,2
	2,45
	2,2
	0,052

	98
	Административное здание, 3 шт, 100 раб. мест (в соответствии с ППиМ №2а)
	300
	0,5
	1620,00
	6,75
	1,2
	8,10
	2,2
	0,172

	99
	Торговые учреждения, 2 шт, 25 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	50
	0,9
	540,00
	1,48
	1,2
	1,78
	2,2
	0,038

	100
	Филиал ОАО "Сбербанк России", 1 шт, 20 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	20
	0,5
	108,00
	0,30
	1,2
	0,36
	2,2
	0,008

	101
	Аптека, 1 шт, 3 раб. мест (в соответствии с ППиМ №9)
	3
	0,9
	32,40
	0,09
	1,2
	0,11
	2,2
	0,002

	102
	Кафе, 2 шт, 100 мест (в соответствии с ППиМ №6)
	200
	0,9
	2160,00
	5,92
	1,2
	7,10
	2,2
	0,151

	103
	Дом быта, 1 шт, 58 раб. мест (в соответствии с ППиМ №6)
	58
	0,8
	522,00
	1,43
	1,2
	1,72
	2,2
	0,036

	104
	Магазин, 1 шт, 5 раб. мест (в соответствии с ППиМ №6)
	5
	0,9
	54,00
	0,23
	1,2
	0,27
	2,2
	0,006

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющим сброс стоков более 1000 м3 в год:
	
	
	102648,09
	331,92
	
	398,31
	
	8,45

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющим сброс стоков менее 1000 м3 в год:
	
	
	44598,52
	122,19
	1,2
	146,63
	2,2
	3,111

	Итого по планируемым к размещению объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица):
	
	
	9021,60
	27,11
	
	32,53
	
	0,690

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица), осуществляющим вывоз стоков автотранспортом:
	
	
	3314,00
	9,08
	1,2
	10,90
	2,2
	0,231

	Итого по объектам производственной и предпринимательской деятельности (юридические лица):
	159582,21
	490,29
	
	588,35
	
	12,48

	Собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:

	Производственно-технологические нужды:

	105
	РТС/Котельная "Центральная"
	
	501,1
	6013,36
	25,06
	1,0
	25,06
	2,2
	0,638

	106
	РТС/Котельная "Пыть-Ях"
	
	1369,1
	16429,26
	68,46
	1,0
	68,46
	2,2
	1,743

	107
	РТС/Котельная "3-й микрорайон"
	
	901,1
	10813,06
	45,05
	1,0
	45,05
	2,2
	1,147

	108
	РТС/Котельная "Вертолетка"
	
	893,6
	10722,98
	44,68
	1,0
	44,68
	2,2
	1,138

	109
	РТС/Котельная "Мамонтовская"
	
	3099,2
	37190,01
	154,96
	1,0
	154,96
	2,2
	3,946

	110
	РТС/Котельная "2а микрорайон"
	
	1879,8
	22558,01
	93,99
	1,0
	93,99
	2,2
	2,393

	111
	РТС/Котельная "Таёжная"
	
	4244,6
	50934,76
	212,23
	1,0
	212,23
	2,2
	5,404

	112
	Станция водоподготовки ВОС-1 (увеличение производительности)
	
	39621,5
	475458,18
	1981,08
	1,0
	1981,08
	2,2
	50,444

	113
	Станция водоподготовки ВОС-3
	
	79243,0
	950916,36
	3962,15
	1,0
	3962,15
	2,2
	100,888

	114
	Итого на производственные нужды ЦВиВ МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	
	26006,4
	312076,89
	1300,32
	1,0
	1300,32
	2,2
	33,110

	Итого производственно-технологические нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	
	
	1893112,85
	7887,97
	
	7887,97
	
	200,85

	Итого хозяйственно-бытовые нужды объектов МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	
	
	8776,52
	24,05
	1,2
	28,85
	2,2
	0,612

	Итого объем реализации услуг:
	2400903,30
	6630,90
	
	7957,08
	
	168,84

	Итого собственные нужды МУП "УГХ" города Пыть-Яха:
	1901889,37
	7912,02
	
	7916,82
	
	201,46

	Неучтенные расходы:
	48692,88
	133,41
	1,2
	160,09
	2,2
	3,397

	Всего сточных вод:
	4351485,55
	14676,32
	
	16033,99
	
	373,70


6.3 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений
системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
На основе расчетов прогноза объемов сточных вод ожидаемых к поступлению в централизованную систему водоотведения установлены резервы и дефициты системы водоотведения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха (Таблица 25). 

Таблица 25 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей объектов системы водоотведения

	№
	Наименование объекта
	Мощность объекта по паспорту, м3/ч
	Максимальный часовой расход сточных вод
	Максимальный суточный расход сточных вод
	Резерв/дефицит мощности, %

	
	
	
	Qmaxчас, 2013
	Qmaxчас, 2024
	Qmaxcут, 2013
	Qmaxcут, 2024
	

	1
	КНС-1
	200
	200,4
	441,7
	2482,2
	5264,7
	-120,9

	2
	КНС-2
	600
	262,7
	511,3
	3254,4
	6093,5
	+14,8

	3
	КНС-3Г
	1150
	505,4
	935,8
	6260,6
	11153,6
	+18,6

	4
	КНС-4
	200
	34,5
	397,7
	426,8
	4739,4
	-98,8

	5
	КНС-5
	200
	48,1
	93,6
	595,4
	1116,0
	+53,2

	6
	КНС-6
	200
	19,8
	108,0
	245,7
	1287,2
	+46,0

	7
	КНС-7
	50
	10,8
	54,8
	133,8
	653,0
	-9,6

	8
	КОС-2700, 

КОС-7000
	9700
	539,9
	1333,5
	6687,5
	15893,0
	-63,8


В соответствии с расчетами предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы транспортировки сточных вод на территории муниципального образования городского округа города Пыть-Яха:

· реконструкция канализационной насосной станции №1 (КНС-1) с увеличением производительности до 5300 м3/сутки (2019 г.);
· реконструкция канализационной насосной станции №4 (КНС-4), на случай сброса промывных вод от планируемой станции водоподготовки ВОС-3 в централизованную систему канализации, с увеличением производительности до 4800 м3/сутки (2019 г.);
· реконструкция канализационной насосной станции №6 (КНС-6), в связи с ее значительным износом, на расчетную производительность до 1300 м3/сутки (2019 г.);
· реконструкция канализационной насосной станции №7 (КНС-7), в целях развития территории микрорайона №6 в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, с увеличением производительности до 700 м3/сутки (2019 г.).
Выполнить реконструкцию действующих КНС без вывода их из эксплуатации достаточно сложная и практически не решаемая задача. Это связано с тем, что отсутствует возможность переключения сточных вод на резервные линии, а также отсутствуют резервные КНС которые могли бы на время реконструкции обеспечить надежную и бесперебойную транспортировку сточных вод. 

В связи с выше сказанным, рекомендуем выполнить строительство новых КНС непосредственно на территории действующих КНС. По результатам завершения строительных работ необходимо обеспечить переключение сточных вод с действующих КНС на новые КНС.

В соответствии с расчетами наблюдается дефицит мощности очистных сооружений системы водоотведения, что свидетельствует также об отсутствии возможности расширения зоны действия КОС-2700 и КОС-7000.

6.4  Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
На основе расчетов прогноза объемов сточных вод ожидаемых к поступлению в централизованную систему водоотведения установлена производительность канализационных очистных сооружений муниципального образования городского округа города Пыть-Яха (Таблица 26). 
Таблица 26 – Расчет производительности канализационных очистных сооружений  

	Наименование параметров
	Существующие показатели (2013 год)
	Планируемые

показатели (2019)
	Планируемые

показатели (2024)

	Максимальный суточный расход сточных вод Qср.сут, м3/сут
	6333,93
	14614,26
	16033,99

	Максимальный часовой расход сточных вод Qср.час, м3/ч
	551,7
	1236,9
	1333,5

	Расчетная численность Nприв, чел
	42687
	41200
	41500

	Производительность КОС, м3/сут
	КОС-2700 – 2700;

КОС-7000 – 7000
	КОС-16000 – 16000
	КОС-16000 – 16000


В соответствии с расчетами предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы очистки сточных вод на территории муниципального образования городского округа города Пыть-Яха:

· строительство канализационных очистных сооружений (КОС-16000) производительностью 16000 м3/сутки (2019 г.).
7  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

7.1  Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

С целью развития системы водоотведения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха проектом предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

Проектом планируется расширение эксплуатационной зоны централизованной системы водоотведения, обслуживаемой МУП «УГХ» города Пыть-Яха. Организация централизованной системы водоотведения предусмотрена для следующих территорий: 

· микрорайона №8 «Горки»;

· микрорайона №9 «Черемушки»;

· территории расположенной вблизи ВОС-3.

С целью повышения качества и технологии очистки сточных вод запланирована к размещению новая станция очистки сточных вод, производительностью 16000 м3/сут. Местоположение под размещение новой станции очистки сточных вод предусмотрено на территории КОС-7000 (с учетом ее расширения), данное решение позволит избежать серьезных капитальных затрат связанных с изменением схемы транспортировки сточных вод на канализационные очистные сооружения.

Применяемая технологическая схема очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях города Пыть-Яха должна обеспечивать требуемую степень очистки сточных вод (с учетом сброса в р. Большой Балык), эксплуатационные возможности применяемых материалов и технологий должны предусматривать возможность непрерывной эксплуатации (без снижения эксплуатационных характеристик) на протяжении длительного периода времени (50 лет и более).

С целью увеличения производительности, а также повышения уровня надежности сооружений предусмотрена реконструкция КНС №1, КНС №4, КНС №6, КНС №7, а также канализационных насосных станций, обслуживаемых ТСЖ «Факел».

Выполнить реконструкцию действующих КНС без вывода их из эксплуатации достаточно сложная и практически не решаемая задача. Это связано с тем, что отсутствует возможность переключения сточных вод на резервные линии, а также отсутствуют резервные КНС которые могли бы на время реконструкции обеспечить надежную и бесперебойную транспортировку сточных вод. 

В связи с выше сказанным, рекомендуем выполнить строительство новых КНС непосредственно на территории действующих КНС. По результатам завершения строительных работ необходимо обеспечить переключение сточных вод с действующих КНС на новые КНС.

Проектом запланированы мероприятия по повышению энергоэффективности, за счет  модернизации (технического перевооружения) КНС №6, КНС№3Г (завершение работ по техническому перевооружению).

Проектом запланированы мероприятия по реконструкции магистральных напорных коллекторов централизованной системы водоотведения:

· реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС-6 до главного самотечного коллектора d=1000 мм;
· реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС-4 до камеры переключений КОС-16000;
· реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС-7 до главного самотечного коллектора d=1000 мм;
· реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС-3Г до камеры переключений КОС-16000.
С целью снижения аварийности и повышению эксплуатационных характеристик на первую очередь реализации схемы водоотведения предусмотрена реконструкция магистральных самотечных канализационных сетей микрорайонов №1, №2, №10, на расчетный срок микрорайонов - №2А, №3, №4, №5, №6.

Централизованная система водоотведения рассчитана на прием в систему канализации осадков, образующихся на станциях водоподготовки. Их количество учтено при определении нагрузки на очистные сооружения.

При проектировании сооружений очистки сточных вод следует предусматривать:

· устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения и промывки сооружений и коммуникаций;

· устройства для измерения расходов сточных вод, осадка, воздуха и биогаза;

· максимальное использование вторичных энергоресурсов (биогаза; тепла сжатого воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;

· оборудование для непрерывного контроля качества поступающих и очищенных сточных вод, либо лабораторное оборудование для периодического контроля;

· оптимальную степень автоматизации работы, с учетом технико-экономического обоснования, наличия квалифицированного персонала и др.

При проектировании станций очистки сточных вод необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и подземных вод:
· в целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке;

· хозяйственно-бытовые сточные воды и их смеси с производственными сточными водами, сбрасываемые в водные объекты либо используемые для технических целей, должны подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание следует производить после биологической очистки сточных вод (либо физико-химической очистки, если биологическая очистка не может быть использована);

· обеззараживание сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, рекомендуется производить ультрафиолетовым излучением. Допускается обеззараживание хлором или другими хлорсодержащими реагентами (хлорной известью, гипохлоритом натрия, получаемым в виде продукта с химических предприятий, электролизом растворов солей или минерализованных вод, прямым электролизом сточных вод и др.) при обеспечении обязательного дехлорирования обеззараженных сточных вод перед сбросом в водный объект;

· осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок, осадок первичных отстойников, избыточный активный ил и др.), должны подвергаться обработке с целью обезвоживания, стабилизации, снижения запаха, обеззараживания, улучшения физико-механических свойств, обеспечивающих возможность их экологически безопасной утилизации или размещения (хранения или захоронения) в окружающей среде;

· выбор технологических схем обработки осадков следует производить по результатам технико-экономических расчетов с учетом их состава и свойств, физико-химических и теплофизических характеристик и с учетом последующих методов использования или размещения в окружающей среде;

· при обосновании допускается перекачка (перевозка автотранспортом) осадков для обработки на других очистных сооружениях;

· для повышения концентрации избыточного активного ила перед его дальнейшей обработкой рекомендуется осуществлять его уплотнение (сгущение) в сооружениях и оборудовании различных типов (гравитационные, механические либо флотационные уплотнители и т.п.). Содержание сухого вещества перед подачей ила в метантенки должно быть не менее 4,5%;

· для подготовки осадка к вывозке и размещению на полигонах, сжиганию, утилизации осадка в качестве топлива на других предприятиях также может применяться термосушка. Допускается осуществлять сушку осадка в местах его дальнейшей утилизации, при наличии соответствующих тепловых ресурсов;

· допускается размещение на площадках очистных сооружений установок по приготовлению почвогрунтов (смесей) с использованием обезвоженных и стабилизированных осадков сточных вод, с добавлением других ингредиентов;

допускается смешение осадка с песком из песколовок, строительным песком, неплодородным грунтом для получения почвогрунта или рекультиванта для технической рекультивации нарушенных земель.

7.2  Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения с разбивкой по годам, 
ключая технические обоснования этих мероприятий

	№
	Наименование

мероприятия
	Техническо-экономическое обоснование мероприятий
	Место размещения объекта/трассы трубопровода
	Исходные технические требования к сооружениям и 

линейным объектам водоотведения

	
	
	
	
	Наличие ПСД (да/нет)
	Технические требования

к сооружениям
	Срок реализации, год

	Общие мероприятия

	1
	Строительство новой станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
	Соблюдение требований СанПиН 2.1.5.980-00 по утилизации сточных вод. Обеспечение очистки объемов максимального суточного водоотведения на перспективу
	Расширение площадки канализационных очистных сооружений КОС-7000
	Нет
	16000 м3/сут,

1400 м3/ч
	2019

	2
	Вывод из эксплуатации КОС-2700, КОС-7000
	Сокращение эксплуатационных затрат. 
	Текущее местоположение КОС-2700, КОС-7000
	Нет
	2 ед.
	2020

	3
	Выделение зон контроля централизованных систем водоотведения. Установка узлов учета сточных вод
	Приборный учет стоков, повышения качества расчетов с абонентами, определение неучтенных расходов сточных вод
	КОС-16000, КНС-6, КНС-7, КНС-4, КНС-5, КНС-1, КНС по ул. Набережная, КНС по ул. Брусничная
	Нет
	8 ед.
	2014-2024

	4
	Выполнение технического обследования системы водоотведения, в том числе теледиагностика состояния магистральных самотечных коллекторов
	Выявление участков разрушенных канализационных сетей, не обеспечивающих условия пропуска максимального суточного расхода
	город Пыть-Ях
	Нет
	60398 м.,

Ø100-1000 мм
	2014-2018

	5
	Реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов на основе полученных данных технического обследования
	Повышение надежности, снижение количества аварий
	город Пыть-Ях 
	Нет
	20000 м.,

Ø100-1000 мм
	2018

	6
	Реконструкция участков канализационных коллекторов, имеющих контруклоны
	Увеличение энергоэф-фективности системы, повышение качества и надежности работы системы водоотведения
	город Пыть-Ях
	Нет
	1024 м.,

Ø200-300 мм.
	2015

	7
	Выполнение работ по автоматизации и диспетчеризации производственных и технологических процессов
	Сокращение эксплуатационных затрат.
	КНС №1,2,3,4,5,6,7, КНС по ул. Набережная, КНС по ул. Брусничная, КОС-16000
	Нет
	10 ед.
	2022

	8
	Модернизация (техническое перевооружение) 

КНС №6, КНС №3Г
	Сокращение эксплуатационных затрат.
	КНС-3Г, КНС №6
	Нет
	2 ед.
	2016

	Технологическая зона КНС-1 

(мкр. №1)

	9
	Реконструкция 

КНС-1
	Обеспечение максимального суточного водоотведения. Обеспечение 

нормативной надежности объекта водоотведения.
	Ул. Первопроходцев,19
	Нет
	5300 м3/сут,

450 м3/ч
	2017

	10
	Строительство самотечного канализационного коллектора для обеспечения перспективной застройки мкр. №1
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки в мкр. №1
	От планируемой застройки с поворотом на ул. Первопроходцев до точки врезки в главный самотечный коллектор КНС №1 (d=300 мм) 
	Нет
	630 м.,

Ø200 мм.
	2017

	Технологическая зона КНС-3 

(мкр. №3, мкр. №4, мкр. №5, пром. зона «Центральная», пром. зона «Северная»)

	11
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-3Г до камеры переключения на 

КОС-2700
	Обеспечение нормативной надежности системы водоотведения
	От КНС-3Г вдоль трассы существующего напорного коллектора до КП на КОС-2700 
	Нет
	1100 м.,

п/эт 2x500 мм
	2018

	12
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от камеры переключения на КОС-2700 до планируемого КОС-16000
	Обеспечение нормативной надежности системы водоотведения
	От КП на КОС-2700 вдоль трассы существующего напорного коллектора до приемной камеры на КОС-16000 
	Нет
	1900 м.,

п/эт Ø2x500 мм
	2018

	13
	Строительство КНС 

по ул. Набережная
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки ул. Набережная, ул. 1-я Набережная, ул. 2-я Набережная, ул. Геологов, ул. Энергетиков.
	Мкр. №9 «Черемушки», 

ул. Набережная, 18
	Нет
	200 м3/сут,

50 м3/ч
	2024

	14
	Строительство напорного канализационного коллектора от КНС по ул. Набережная до точки врезки в самотечный коллектор по ул. Святослава Федорова
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки ул. Набережная, ул. 1-я Набережная, ул. 2-я Набережная, ул. Геологов, ул. Энергетиков.
	Вдоль ул. Набережная с поворотом на ул. Святослава Федорова
 (d=200, 300 мм)
	Нет
	700 м.,

п/эт 2x110 мм
	2024

	15
	Строительство самотечного коллектора с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки северо-западной части мкр. №9
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки ул. Набережная, ул. 1-я Набережная, ул. 2-я Набережная, ул. Геологов, ул. Энергетиков.
	От ул. Геологов, вдоль ул. 1-я Набережная с поворотом на ул. Набережная до КНС по ул. Набережная
	Нет
	750 м.,

п/эт Ø200 мм
	2024

	16
	Строительство КНС 

по ул. Брусничная
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки мкр. №9 «Черемушки»
	Мкр. №9 «Черемушки», 

ул. Брусничная
	Нет
	200 м3/сут,

50 м3/ч
	2019

	17
	Строительство напорного канализационного коллектора от КНС по ул. Брусничная до точки врезки в самотечный коллектор по ул. Святослава Федорова
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки мкр. №9 «Черемушки»
	Вдоль ул. Брусничная, далее по ул. Православная с поворотом на пр. Медицинский до точки врезки в самотечный коллектор по ул. Святослава Федорова (d=700 мм)
	Нет
	1850 м.,

п/эт 2x160 мм
	2019

	18
	Строительство уличных самотечных коллекторов с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки мкр. №9
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки мкр. №9 «Черемушки»
	Вдоль ул. Дружбы с поворотом на ул. Брусничная; вдоль ул. Школьная с поворотом на ул. Брусничная
	Нет
	2250 м.,

п/эт Ø200 мм
	2019

	Технологическая зона КНС-4 

(мкр. №10 «Мамонтово»)

	19
	Реконструкция 

КНС-4
	Обеспечение максимального суточного водоотведения. Обеспечение 

нормативной надежности объекта водоотведения.
	Ул. Евгения 

Котина
	Нет
	4800 м3/сут,

400 м3/ч
	2018

	20
	Реконструкция 

напорного канализационного коллектора от КНС-4 до 

КОС-16000
	Обеспечение 

нормативной надежности объектов водоотведения. Увеличение пропускной способности трубопровода.
	От КНС-4 до 

планируемого 

КОС-16000
	Нет
	600 м.,

п/эт 2x160 мм
	2018

	21
	Строительство КНС

на территории ВОС-3
	На случай аварийного сброса промывных вод в централизованную систему канализации от станции водоподготовки ВОС-3
	Мкр. №10
	Нет
	3500 м3/сут,

300 м3/ч
	2019

	22
	Строительство напорного канализационного коллектора

от КНС (ВОС-3) до КНС-4
	На случай аварийного сброса промывных вод в централизованную систему канализации от станции водоподготовки ВОС-3
	Мкр. №10
	Нет
	850 м.,

п/эт 2x160 мм
	2019

	Технологическая зона КНС-5 

(мкр. №2а)

	23
	Реконструкция главного самотечного коллектора 

КНС-5
	Обеспечение нормативной надежности системы водоотведения, увеличение пропускной способности главного самотечного коллектора КНС-5
	Вдоль ул. Советская, включая подводящий коллектор к КНС-5
	Нет
	900 м.,

п/эт 300 мм
	2017

	24
	Строительство самотечного коллектора с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки юго-западной части мкр. №2а
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки на ул. Кедровая, ул. Энтузиастов, ул. Строителей, ул. Дорожная, ул. Волжская
	От ул. Волжская с поворотом на ул. Дорожная и подключением к главному самотечному коллектору КНС-5 по ул. Советской
	Нет
	1100 м.,

п/эт Ø200 мм
	2024

	25
	Строительство самотечного коллектора с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки северо-восточной части мкр. №2а
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки на ул. Советская (северо-восточная часть мкр. №2а)
	В продолжении 

ул. Советская
	Нет
	650 м.,

п/эт Ø200 мм
	2019

	Технологическая зона КНС-6 

(мкр. №6 «Пионерный»)

	26
	Реконструкция 

КНС-6
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки (северная часть мкр. №6)
	Северная часть 

мкр. №6
	Нет
	1300 м3/сут,

246 м3/ч
	2019

	27
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-6 до точки врезки в главный самотечный коллектор диаметром 1000 мм
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки ул. Владимира Высоцкого (северная часть мкр. №6)
	От КНС-6 вдоль трассы действующего напорного коллектора до точки врезки в самотечный коллектор от КНС-3Г (d=1000 мм)
	Нет
	700 м.,

п/эт 2x160 мм
	2019

	28
	Строительство внутриквартальных сетей канализации с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки мкр. №6
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки ул. Владимира Высоцкого (северная часть мкр. №6)
	Северная часть 

микрорайона №6
	Нет
	2100 м.,

п/эт Ø200-300 мм
	2019

	Технологическая зона КНС-7 

(мкр. №6 «Пионерный»)

	29
	Реконструкция 

КНС-7
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки (южная часть мкр. №6)
	Южная часть 

мкр. №6
	Нет
	700 м3/сут,

54,8 м3/ч
	2024

	30
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-7 до точки врезки в главный самотечный коллектор диаметром 1000 мм
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки (южная часть мкр. №6)
	От КНС-7 вдоль трассы действующего напорного коллектора до точки врезки в самотечный коллектор от КНС-3Г (d=1000 мм)
	Нет
	260 м.,

п/эт 2x160 мм
	2024

	31
	Строительство внутриквартальных сетей канализации с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки мкр. №6
	Обеспечение централизованным водоотведением перспективной застройки (южная часть мкр. №6)
	Южная часть микрорайона №6
	Нет
	900 м.,

п/эт Ø200-300 мм
	2024

	Эксплуатационная зона ТСЖ «Факел» 

(мкр. №7 «Газовиков»)

	32
	Реконструкция КНС-1 ТСЖ «Факел»
	Обеспечение 

нормативной надежности объекта водоотведения.
	Мкр. №7 «Газовиков»
	Нет
	12,0 м3/сут,

1,0 м3/ч
	2016

	33
	Реконструкция КНС-2 ТСЖ «Факел»
	Обеспечение 

нормативной надежности объекта водоотведения.
	Мкр. №7 «Газовиков»
	Нет
	128,7 м3/сут,

10,8 м3/ч
	2016

	34
	Реконструкция сетей водоотведения мкр. №7 «Газовиков»
	Обеспечение 

нормативной надежности объекта водоотведения.
	Мкр. №7 «Газовиков»
	Нет
	1500 м.,

п/эт Ø200 мм
	2016


7.2.1 Организация централизованного водоотведения на территориях населенных пунктов поселения, где оно отсутствует

Организация централизованной системы водоотведения предусмотрена на следующих территориях городского округа города Пыть-Яха: 

· микрорайона №8 «Горки»;

· микрорайона №9 «Черемушки»;

· территории планируемой в соответствии с генеральным планом застройки, расположенной вблизи ВОС-3.

На данных территориях в связи с запланированной в соответствии с утвержденной градостроительной документацией предусмотрено размещение следующих объектов  капитального строительства:

· строительство 238-ми индивидуальных жилых домов (мкр. №9 «Черемушки, мкр. №8 «Горка»);

· детский сад на 260 мест по ул. Владимира Топорова (мкр. №8 «Горка»);

· детский сад на 290 мест по ул. Святослава Федорова (мкр. №8 «Горка»);

· начальная школа на 120 мест по ул. Святослава Федорова (мкр. №8 «Горка»);

· дом культуры на 260 мест по ул. Святослава Федорова (мкр. №8 «Горка»);

· бассейн по ул. Святослава Федорова (мкр. №8 «Горка»);

· реабилитационный центр для лечения наркомании по ул. Святослава Федорова (мкр. №10 «Мамонтово»);

· детский сад на 260 мест по ул. Евгения Котина (мкр. №10 «Мамонтово»);

· начальная школа на 120 мест по ул. Евгения Котина (мкр. №10 «Мамонтово»).
Активное развитие централизованной системы водоотведения предусмотрено для следующих территорий: 

· микрорайона №6 «Пионерный»;

· микрорайона №1 «Центральный»;

· микрорайона №2а «Лесников»

На данных территориях в связи с запланированной в соответствии с утвержденной градостроительной документацией предусмотрено размещение следующих объектов  капитального строительства:

· многоэтажные жилые дома, 9 этажей, 5 шт (мкр. №1 «Центральный»);

· одноквартирный жилой дом, 1 этаж, 131 шт (мкр. №2а «Лесников»);
· многоквартирный жилой дом, 3 этажа, 13 шт (мкр. №2а «Лесников»);

· многоквартирный жилой дом, 5 этажей, 5 шт (мкр. №2а «Лесников»);

· многоквартирный жилой дом, 4 этажа, 2 шт (мкр. №2а «Лесников»);

· многоэтажные жилые дома, 9 этажей, 2,7 тыс. чел (мкр. №6 «Пионерный»);

· многоэтажные жилые дома, 10 этажей, 2,5 тыс. чел (мкр. №6 «Пионерный»);

· многоэтажные жилые дома, 12 этажей, 1,3 тыс. чел (мкр. №6 «Пионерный»).

7.2.2 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Проектом схемы водоотведения предложено размещение современных канализационных очистных сооружений производительностью 16000 м3/сут. Реализация мероприятия предусмотрена до 2019 года.

Степень очистки сточных вод новых канализационных очистных сооружений, предусматривающих сброс в водный объект, должна отвечать требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды.

С целью сокращения сбросов сточных вод в водоем-приемник необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

· снижение неорганизованного притока сточных вод в централизованную систему канализации, за счет развития ливневой канализации;

· сокращение сброса в централизованную систему канализации промывных вод от ВОС-1, иных производственных сточных вод не учтенных в реализации.

Повторное использование очищенных сточных вод не предусматривается из-за отсутствия спроса на воду технического качества.

7.3  Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

В соответствии с расчетами проектом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоотведения:

· реконструкция канализационной насосной станции №1 (КНС-1) с увеличением производительности до 5300 м3/сутки (2019 г.);
· реконструкция канализационной насосной станции №4 (КНС-4), на случай сброса промывных вод от планируемой станции водоподготовки ВОС-3 в централизованную систему канализации, с увеличением производительности до 4800 м3/сутки (2019 г.);
· реконструкция канализационной насосной станции №6 (КНС-6), в связи с ее значительным износом, на расчетную производительность до 1300 м3/сутки (2019 г.);
· реконструкция канализационной насосной станции №7 (КНС-7), в целях развития территории микрорайона №6 в соответствии с утвержденной градостроительной документацией, с увеличением производительности до 700 м3/сутки (2019 г.).
Выполнить реконструкцию действующих КНС без вывода их из эксплуатации достаточно сложная и практически не решаемая задача. Это связано с тем, что отсутствует возможность переключения сточных вод на резервные линии, а также отсутствуют резервные КНС которые могли бы на время реконструкции обеспечить надежную и бесперебойную транспортировку сточных вод. 

В связи с выше сказанным, рекомендуем выполнить строительство новых КНС непосредственно на территории действующих КНС. По результатам завершения строительных работ необходимо обеспечить переключение сточных вод с действующих КНС на новые КНС.

Полный перечень сведений о вновь строящихся, реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения приведен в разделе 7.1 Перечень основных мероприятий по реализации Схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по выводу из эксплуатации объектов централизованной системы водоотведения:

· вывод из эксплуатации канализационных очистных сооружений КОС-2700 (после 2019 г.);

· вывод из эксплуатации канализационных очистных сооружений КОС-7000 (после 2019 г.).

Данные решения обусловлены высоким техническим износом комплекса сооружений, а также низкой эффективностью очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, не соответствующей требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов».
7.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

При проектировании систем АСУТП и диспетчеризации системы централизованного водоотведения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха следует учитывать требования правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.

Структура и функции АСУТП и диспетчеризации представляют собой иерархическую трехуровневую систему реального времени.

Задачи каждого уровня АСУТП и диспетчеризации:

· нижний уровень объединяет в себе системы локальной автоматики отдельных единиц оборудования или их сочетания (шкафы/щиты/пульты/блоки управления), а также системы контроля технологических или электрических параметров (датчики и приборы КИП). Нижний уровень АСУТП осуществляет 100%-ную автоматизацию по технологическому параметру (давление, расход, уровень и т.п.);
· средний уровень - это местный диспетчерский пункт (МДП) - приборный контроль за качеством стока на участках технологического процесса, оперативная и аварийная сигнализация со всех участков. При насосных и воздуходувных агрегатах большой мощности имеется возможность управления этими агрегатами. Кроме того, с МДП может осуществляться локализация аварии путем прекращения подачи сточных вод или управление аварийным сбросом, а также ретрансляция информации на верхний уровень;

· верхний уровень (ДП) - прием, обработка и представление аварийной и оперативной информации по всей системе сооружений системы канализации с возможностью оперативного вмешательства при возникновении аварийной ситуации и невозможности ее локализации средствами МДП.

Диспетчерское управление должно предусматриваться одноступенчатым с одним диспетчерским пунктом.

От контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться только те сигналы измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное управление и контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварии.

АСУТП, в свою очередь, подразделяется на четыре уровня:

· 1-й уровень технологического процесса (полевой уровень);

· 2-й уровень контроля и управления технологическим процессом (контроллерный уровень);

· 3-й уровень магистральной сети (сетевой уровень);

· 4-й уровень человеко-машинного интерфейса.

На объектах, в помещениях и зонах, подпадающих под категорию В4 (по СП 12.13130) и выше, следует предусматривать пожарную сигнализацию.

В зданиях и сооружениях необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения (по СП 5.13130) все помещения, независимо от площади, кроме помещений:

· с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки);

· венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категорий А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

· категорий В4 и Д по пожарной опасности;

· лестничных клеток.

Система должна обеспечивать безотказную, бесперебойную, круглогодичную работу. Для обеспечения бесперебойной работы системы следует предусматривать установку источника бесперебойного питания (ИБП).

Следует предусматривать передачу сигналов систем пожарной сигнализации в местный диспетчерский пункт (МДП), центральный диспетчерский пункт (ЦДП) и в ближайшее пожарное депо, закрепленное за данной территорией.

Состав и объем проектной документации по пожарной сигнализации определяется проектом в соответствии с Техническим заданием на проектирование.

На объектах водоотведения должна быть предусмотрена охранная сигнализация с функциями контроля доступа персонала на объект. Система должна обеспечивать безотказную, бесперебойную, круглогодичную работу.

Для обеспечения бесперебойной работы системы следует предусматривать установку источника бесперебойного питания (ИБП).

Необходимо предусматривать передачу сигналов систем охранной сигнализации в местный диспетчерский пункт, центральный диспетчерский пункт и/или в службу безопасности объекта.

В случае, если на объекте используется также пожарная сигнализация, допускается объединять пожарную и охранную сигнализацию в единую систему с сохранением выполнения полноценных функций каждой из них. Допускается в таких случаях называть единую систему охранно-пожарной сигнализацией (ОПС).

Состав и объем проектной документации по охранной/охранно-пожарной сигнализации, а также видеонаблюдения определяются проектом в соответствии с Техническим заданием на проектирование.

Состав и объем проектной документации по видеонаблюдению определять проектом в соответствии с Техническим заданием на проектирование.

Параметры технологического процесса, контрольные точки, точность измерений, диапазон регулирования, условия окружающей среды, необходимость отображения информации на месте измерения и передачу ее на местный диспетчерский пункт следует определять по технологической части проекта. Интерфейс и протокол передачи данных должны быть полностью совместимы с вышестоящим уровнем АСУТП.

Напряжение сети для присоединения выбираемых приборов должно соответствовать требованиям электробезопасности (ГОСТ Р 50571.13).

Присоединение экранов кабелей информационных сетей к системе заземления должно соответствовать техническим решениям, принятым в системе АСУТП.

Применяемые приборы и устройства должны соответствовать климатическому исполнению и категории размещения по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15542.1, а защитные оболочки - ГОСТ 17516.1 в зависимости от возможных непреднамеренных механических воздействий.

По пожарной безопасности применяемые приборы и устройства должны иметь сертификат пожарной безопасности для применения в пожароопасных зонах.

Электропроводки для присоединения приборов и устройств к сети должны соответствовать ГОСТ 50571.15 и обеспечивать максимально возможную эксплуатационную надежность.

Рекомендуется применять системы управления электроприводами, поставляемые комплектно с механизмами.

Рекомендуется для управления механизмами два режима управления:

· местный (в пределах прямой видимости механизма);

· автоматический.

Дистанционный режим рекомендуется применять только при невозможности или нецелесообразности установки электрооборудования в прямой видимости механизма с места управления.

При дистанционном управлении должен быть предусмотрен предупредительный и/или световой сигнал и выключатель безопасности, устанавливаемый в непосредственной близости от механизма для предотвращения внезапного запуска этого механизма.

Выбор режима управления должен осуществляться со шкафа управления механизма.

Параметр, по которому будет работать электропривод механизма, должен назначаться с учетом рекомендаций по эксплуатации насосных и воздуходувных станций и обеспечивать наибольшую энергоэффективность работы механизма.

При решении варианта регулирования главных насосных агрегатов следует рассматривать возможность сокращения числа резервных и рабочих агрегатов за счет увеличения единичной мощности регулируемых агрегатов и, соответственно, повышения энергоэффективности станции за счет сокращения строительного объема, обогреваемой, вентилируемой и освещаемой кубатуры здания и более высокого КПД агрегатов.

После определения числа основных насосных агрегатов следует принять один из возможных вариантов регулирования:

· один из насосных агрегатов работает с преобразователем частоты (ПЧ), остальные работают прямо от сети или через устройство плавного пуска (ПП);

· каждый насосный агрегат по мере нарастания потока поочередно разгоняется через устройство ПП и при выходе на сетевую частоту переключается на сеть;

· каждый насосный агрегат работает через свой ПЧ.

При выборе варианта следует учитывать:

· энергоэффективность (эксплуатационные затраты в виде дополнительных потерь);

· надежность (эксплуатационные затраты);

· капитальные затраты.

Рабочие и резервные агрегаты должны быть присоединены к разным источникам электроэнергии.

Электрооборудование всех механизмов должно иметь интерфейсный выход (вход) для связи с АСУТП.

Развитие автоматизированных систем управления объектами канализационного хозяйства в муниципальном образовании городской округ город Пыть-Ях предусмотреть на расчетный срок реализации проекта.

7.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) 
по территории городского округа, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Рассматривая варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс самотечных и напорных сетей водоотведения) по территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях принято оптимальное технико-экономическое решение прокладки (строительства) новых канализационных сетей – заглубление и уклон трубопроводов в сторону естественного понижения рельефа местности, подключая основных (крупных) потребителей, как жилой, так и общественно-деловой застройки. Данное решение обусловлено прежде всего ранее сложившейся схемой отвода сточных вод, а также сокращением затрат на строительство сетей и канализационных перекачивающих насосных станций.

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» необходимо соблюдать требования по прокладке самотечных и напорных сетей водоотведения относительно ближайших объектов и инженерных коммуникаций.

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, расположение намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения представлены в составе графических материалов проекта «Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы водоотведения. М 1:5000».

Таблица 27 – Нормативные расстояния прокладки канализационных сетей от объектов, зданий и сооружений

	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

	
	Фундаментов

Зданий и сооружений
	Фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог
	Оси крайнего пути
	Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)
	Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
	Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

	
	
	
	Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки
	Железных дорог колеи 750 мм и трамвая
	
	
	До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов
	Свыше 1 до 35 кВ
	Свыше 35 до 110 и более

	Напорная сеть канализации
	5
	3
	4
	2,8
	2
	1
	1
	2
	3

	Самотечная сеть канализации
	3
	1,5
	4
	2,8
	1,5
	1
	1
	2
	3


Таблица 28 – Расстояния по горизонтали (в свету) между канализационными трубопроводами и соседними инженерными подземными сетями при их параллельной прокладке 

	Инженерные сети
	Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

	
	водопровода
	Канализации бытовой
	Дренажной и бытовой канализации
	Кабелей силовых всех напряжений
	Кабелей связи
	Тепловых сетей
	Каналов, тоннелей
	Наружных пневмомусоропроводов

	
	
	
	
	
	
	Наружная стенка канала, тоннеля
	Оболчка бесканальной прокладки
	
	

	Канализационные сети
	См. прим. 2
	0,4
	0,4
	0,5
	0,5
	1
	1
	1
	1


Примечания:

1. При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними  следует  принимать  в  зависимости  от  технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.                       

2. Расстояния   от   бытовой  канализации   до  хозяйственно-питьевого водопровода   следует  принимать,  м:   до  водопровода  из железобетонных и асбестоцементных труб - 5;  до водопровода  из  чугунных  труб диаметром до  200 мм  -  1,5,  диаметром   свыше 200 мм -  3; до  водопровода  из пластмассовых труб - 1,5
3. Расстояние между сетями  канализации  и  производственного водопровода в зависимости от  материала  и  диаметра  труб,  а  также  от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
7.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений 
централизованной системы водоотведения

При проработке (на стадии проектирования) технологической схемы планируемых канализационных очистных сооружений с целью сокращения размеров санитарно-защитных зон необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

· термомеханическая обработка осадка в закрытых помещениях;

· размещение на территории очистных сооружений сливной станции для приема децентрализованных стоков.

В соответствии с указанными мероприятиями размер санитарно-защитной зоны от планируемых канализационных очистных сооружений составит 300 м от границы забора площадки (в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов").

Размещение планируемых канализационных очистных сооружений предусматривается за пределами прибрежной и водоохраной зоны р. Большой Балык, р. Пыть-Ях – 200 м., минимальная прибрежная полоса – 100 м.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

· создание санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией очистных сооружений и территорией жилой застройки;

· организация дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Запрещается размещение в санитарно-защитной зоне коллективных или индивидуальных дачных садово-огородных участков, спортивных сооружений, парков, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, предприятий пищевой промышленности, а также предприятий по производству посуды, склады готовой продукции, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

·  сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

· предприятия с производством меньшего класса вредности, чем класс вредности очистных сооружений канализации;

· пожарные депо, бани, прачечные, гаражи, площадки индивидуальной стоянки автомобилей и мотоциклов, здания управления. Конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием очистных сооружений, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия;

· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятия, сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

· канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и санитарно-защитной зоны.

Графическое отображение границ санитарно-защитных зон объектов водоотведения представлены в составе графических материалов проекта «Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы водоотведения. М 1:5000».

7.7  Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы зон планируемого размещения объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха представлены в составе графических материалов проекта «Карта (схема) планируемого размещения объектов централизованной системы водоотведения. М 1:5000».

8  экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
8.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты
Выбор методов очистки сточных вод и определение состава сооружений представляет собой сложную технико-экономическую задачу и зависит от многих факторов: расхода сточных вод, и мощности (водообильности) водоема, расчета необходимой степени очистки, рельефа местности, характера грунтов, энергетических затрат и др.

В настоящее время существуют разнообразные методы очистки сточных вод: механические – удаление механических примесей, физико-химические, химические – удаление механических и химических загрязнений и биологические – удаление органических загрязнений. Как правило, химические и физико-химические методы применяются для обработки промышленных сточных вод. Самым менее ресурсозатратным, быстрым и эффективным способом очистки хозяйственно-бытовых сточных вод является биологический метод, основанный на использовании закономерностей биохимических процессов и процессов биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоемов. Сущность метода заключается в способности микроорганизмов использовать в качестве питательного субстрата органические и неорганические соединения, содержащиеся в сточных водах.

Большая часть органических загрязнений бытовых сточных вод (около 2/3) состоит из растворенных или тонкодисперсных примесей, которые не выделяются в отстойнике (механический метод очистки). Эти вещества можно в значительной мере удалить из сточных вод с помощью биологических методов очистки.

Однако традиционные системы биологической очистки не позволяют достичь требуемого качества сточных вод. Чаще всего биологическую очистку требуется дополнить сооружениями фильтрации, процессами коагулирования и обеззараживания сточных вод.

В данном проекте принята технология биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод в сочетании с методами механической, биологической и физико-химической очистки с обеззараживанием очищенных стоков, что гарантирует наиболее эффективное удаление загрязняющих веществ.

Процесс окисления и минерализации загрязняющих веществ в аэротенках осуществляется всего несколько часов, в то время как в водоемах на это потребовалось бы от 4 до 6 месяцев.

Технологией очистки стоков предусмотрены следующие основные этапы очистки:

· биологическая очистка сточной воды с использованием живых микроорганизмов и кислорода в камере аэротенков;

· вторичное отстаивание для отделения очищенной воды и активного ила во вторичном отстойнике;

· реагентная дефосфотация с использованием коагулянта (гидроксохлорид алюминия);

· третичное отстаивание для отделения очищенной воды и образовавшихся хлопьев в камере третичного отстойника;

· доочистка на напорных фильтрах;

· обеззараживание воды на бактерицидной установке с ультрафиолетовым облучением;

· аэробная стабилизация и уплотнение осадка в минерализаторе с последующим обезвоживанием до влажности 85%.

Для обеспечения высокого качества биологической очистки необходимо поддерживать соответствующие условия ведения процесса. Самыми значимыми для жизнедеятельности биоценоза активного ила являются следующие условия: pH, температура поступающих стоков, расход воздуха для создания нужных концентраций кислорода на разных ступенях очистки.

8.2  Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, 
при утилизации осадков сточных вод

В процессе очистки сточных вод на канализационных очистных сооружения муниципального образования городского округа Пыть-Яха образуются осадки, которые подлежат обработке и утилизации. 

Обезвоживание осадка на КОС-2700, КОС-7000 производится путем сушки его на иловых площадках. Проектом предусмотрено 8 иловых карт на каждом из канализационных очистных сооружений.

Площадки представляют собой спланированные участки земли (карты), окруженные со всех сторон бетонными стенами, на искусственном основании с дренажем, заключенным в специальные дренажные канавы, заполненные гравием крупностью 2-6 см.

Влажность сброшенного осадка составляет 90%, по мере высыхания осадок теряет часть влаги за счет испарения, а часть влаги фильтруется через грунт. Влажность при этом снижается до 75%, вследствие чего объем уменьшается в 3-8 раз. Подсушенный осадок легко погружается в транспорт и вывозится по месту использования, либо на полигон ТБО.

Дренажная вода по самотечным трубопроводам собирается в колодцы, установленные около каждой иловой площадки, а затем через местную КНС отправляется в начало сооружений на доочистку.

Проектом предложено размещение новых канализационных очистных сооружений, в технологической схеме которых может быть предложено множество способов обработки осадка.

В  общем  случае  обработка  осадков  сточных вод может состоять из следующих стадий: уплотнение или сгущение, стабилизация, обезвоживание, обезвреживание, обеззараживание, утилизация.

Переработка осадка начинается со стадии уплотнения (сгущения), которая связана с удалением свободной влаги и является необходимой стадией всех технологических схем обработки осадков. При уплотнении в среднем удаляется 60% свободной влаги и масса  осадка сокращается в 2,5 раза. 

Для уплотнения осадка используют гравитационный, флотационный, центробежный и вибрационный методы, а также фильтрование или комбинации перечисленных методов. 

Гравитационное уплотнение применяют для избыточного активного ила и сброженных осадков, оно отличается простотой и экономичностью. 

В качестве илоуплотнителей используют вертикальные или радиальные отстойники.  Продолжительность  уплотнения  зависит  от свойств осадка и составляет от 4 до 24 ч. Уплотненные осадки имеют влажность 85-97%. Для интенсификации процесса используют коагулирование с хлорным железом, перемешивание стержневыми мешалками, совместное уплотнение различных видов осадков, нагревание до 80-90оС.

Флотационный метод уплотнения осадков основан на прилипании частиц активного ила к пузырькам воздуха и всплывании вместе с ними на поверхность. Продолжительность процесса меньше, чем при гравитационном уплотнении,  возможно  регулировать  процесс,  изменяя подачу воздуха. Наибольшее распространение для уплотнения получила напорная  флотация. Остальные методы уплотнения осадков применяются значительно реже.

Стабилизация осадков проводится для разрушения биологически разрушаемой части органического вещества на диоксид углерода, метан и воду. Процесс ведут в аэробных или анаэробных условиях. В анаэробных условиях сбраживание проводится в септиках, двухъярусных отстойниках, осветлителях-перегнивателях и метантенках. Септики и отстойники применяются только при небольших производительностях. Наиболее широкое распространение  получили  метантенки. Аэробная стабилизация заключается в продолжительном аэрировании ила в аэрационных сооружениях типа аэротенков-стабилизаторов. Этот процесс  проще  анаэробного  сбраживания,  отличается  простотой,  устойчивостью, взрывобезопасностью, малыми капитальными затратами. Недостаток - высокие энергетические затраты. В результате аэробной стабилизации происходит распад (окисление) основной части биоразлагаемых органических веществ до СО2, Н2О и NH3. Оставшиеся органические вещества теряют склонность к загниванию, т.е. стабилизируются.

Обезвоживание осадков осуществляется на иловых площадках и механическим  способом.  Иловые  площадки  представляют  собой  участки  земли,  окруженные  земляными  валами.  Они  занимают  большие территории,  процесс  обезвоживания  продолжителен,  но  они  просты, имеют малые эксплуатационные затраты. 

Механическое  обезвоживание  осадков  производится  на  вакуум-фильтрах,  фильтр-прессах,  центрифугах,  виброфильтрах.  Чаще всего применяют фильтры различных конструкций и центрифуги. Из фильтров наибольшее распространение нашли вакуум-фильтры, на них можно обрабатывать практически любые виды осадков. Достоинством центрифугирования  является  простота,  экономичность  и  управляемость процессом. 

Термическая обработка осадков заключается в их сушке. В качестве  сушильного  агента  применяют  топочные  газы,  перегретый  пар или горячий воздух, наиболее часто - дымовые газы при температуре 500-800оС. Используют сушилки различных конструкций: барабанные, многоподовые, ленточные, с кипящим слоем, распылительные и др. Технологическая схема переработки осадков состоит из комбинации  различных  методов  переработки.  

Осадки, выделяемые при очистке сточных вод городов с малой долей неочищенных производственных стоков, по химическому составу относятся к ценным органно-минеральным смесям.

Осадки городских сточных вод целесообразно использовать главным образом, в сельском хозяйстве в качестве азотно-фосфорных  удобрений, содержащих необходимые для развития растений микроэлементы и органические соединения. Попадая в почву, осадок минерализуется, при этом биогенные и другие элементы переходят в доступные для растений соединения. Активный ил представляет наибольшую ценность как органическое удобрение, особенно богатое азотом и усваиваемыми фосфатами. Содержание этих веществ в осадках определяется составом сточных вод и технологией ее очистки. Отношение общего органического углерода к азоту в среднем составляет 15:1. Накопления калия в почве не происходит, так как в осадках недостаточно этого элемента. Внесение осадков значительно уменьшает кислотность почв и увеличивает содержание азота, гумуса и фосфора. Особенно благоприятно действует на кислые почвы осадок, обработанный известью. 

Содержание большого количества органических веществ (40-70% массы сухого вещества) позволяет использовать осадки в качестве рекультиванта почв, у которых потерян верхний плодородный слой, что особенно важно для сохранения плодородия в условиях широкого применения  минеральных удобрений, ухудшающих структуру почв, и возвращения  сельскому хозяйству земель после использования их промышленностью. Наряду с применением осадков в агротехнике, перспективно  использование их для получения кормовых добавок и препаратов для питания сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и зверей ценных пород. 

Перспективным направлением утилизации осадков сточных вод является их переработка с целью получения продуктов, используемых в промышленном производстве и теплоэнергетике.

Пиролиз - процесс переработки углеродсодержащих веществ  путем высокотемпературного нагрева без доступа кислорода. В результате пиролиза осадков остается полукокс,  представляющий собой черную массу, легко рассыпающуюся в порошок. Содержание золы и беззольного вещества в этой массе примерно одинаковое. Полукокс, или пирокарбон, широко используется в промышленности. Его можно  утилизировать как топливо, а также использовать в процессе получения азота и фосфора.

Наибольший интерес представляет образуемый при пиролизе первичный деготь, который при фракционной разгонке может дать такие  ценные продукты, как парафины, асфальтены, карбоновые кислоты, фенолы, коксовую пыль, органические основания.

В практическом и техническом отношении существуют следующие проблемы обработки осадка предложенными выше методами:

· необходимость стабилизации, так как осадок не является инертным и может иметь неприятный запах;

· уменьшение влажности и объема осадка до минимума;

· использование энергетического потенциала осадка, если экономически целесообразно;

· сокращение количества вредных микроорганизмов в случае взаимодействия осадка с людьми, животными или растениями;

· извлечение фосфора для использования в сельском хозяйстве.

В соответствии с выше сказанным на планируемых канализационных очистных сооружениях КОС-16000 наиболее оптимальными является два метода обработки осадка:

· хранение осадка на действующих иловых площадках КОС-7000, с увеличением количества площадок или их площади;
· термомеханическая обработка осадка на планируемых канализационных очистных сооружений КОС-16000 в закрытых помещениях.
9  Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Капитальные вложения (оценка стоимости) определены по укрупненным удельным показателям стоимости строительства трубопроводов и сооружений водоотведения в соответствии с прил. 9 Пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89). Для определения стоимости строительства на I квартал 2010 года использованы индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на I квартал 2010 года в соответствии с приложением к письму Минрегиона России от 20 января 2010 г. № 1289-СК/08.
Таблица 29 – Показатели объемов капитальных вложений в модернизацию системы водоотведения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Общая стоимость мероприятий на 2014 – 2028 гг., млн. руб.
	Потребность в средствах на 2014 – 2019 гг., млн. руб.
	Сумма по годам, млн. руб.
	Потребность в средствах на 2018 – 2023 гг., млн. руб.

	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Строительство новой станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод
	2019
	МБ
	620,000
	93,0
	
	
	
	
	
	93,0
	

	
	
	
	ОБ
	
	496,0
	
	
	
	
	
	496,0
	

	
	
	
	ВИ
	
	31,0
	
	
	
	
	
	31,0
	

	2
	Вывод из эксплуатации КОС-2700, КОС-7000
	2020
	МБ
	10,000
	0,0
	
	
	
	
	
	
	1,5

	
	
	
	ОБ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	8,0

	
	
	
	ВИ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,5

	3
	Выделение зон контроля централизованных систем водоотведения. Установка узлов учета сточных вод
	2014-2024
	МБ
	5,200
	0,4
	
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,4

	
	
	
	ОБ
	
	2,1
	
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	2,1

	
	
	
	ВИ
	
	0,1
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

	4
	Выполнение технического обследования системы водоотведения, в том числе теледиагностика состояния магистральных самотечных коллекторов
	2014-2018
	МБ
	17,500
	2,6
	
	0,7
	0,7
	0,7
	0,7
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	14,0
	
	3,5
	3,5
	3,5
	3,5
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,9
	
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	
	

	5
	Реконструкция аварийных участков канализационных коллекторов на основе полученных данных технического обследования
	2018
	МБ
	172,000
	25,8
	
	
	
	
	25,8
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	137,6
	
	
	
	
	137,6
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	8,6
	
	
	
	
	8,6
	
	

	6
	Реконструкция участков канализационных коллекторов, имеющих контруклоны
	2015
	МБ
	8,600
	1,3
	
	1,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	6,9
	
	6,9
	
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,4
	
	0,4
	
	
	
	
	

	7
	Выполнение работ по автоматизации и диспетчеризации производственных и технологических процессов
	2022
	МБ
	15,000
	0,0
	
	
	
	
	
	
	2,3

	
	
	
	ОБ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	12,0

	
	
	
	ВИ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,8

	8
	Модернизация (техническое перевооружение) 
КНС №4, КНС №6, КНС №7, КНС №3Г
	2016
	МБ
	10,000
	1,5
	
	
	1,5
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	8,0
	
	
	8,0
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,5
	
	
	0,5
	
	
	
	

	9
	Реконструкция 
КНС-1
	2017
	МБ
	70,000
	10,5
	
	
	
	10,5
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	56,0
	
	
	
	56,0
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	3,5
	
	
	
	3,5
	
	
	

	10
	Строительство самотечного канализационного коллектора для обеспечения перспективной застройки мкр. №1
	2017
	МБ
	2,500
	0,4
	
	
	
	0,4
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	2,0
	
	
	
	2,0
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,1
	
	
	
	0,1
	
	
	

	11
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-3Г до камеры переключения на КОС-2700
	2018
	МБ
	11,000
	1,7
	
	
	
	
	1,7
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	8,8
	
	
	
	
	8,8
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,6
	
	
	
	
	0,6
	
	

	12
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от камеры переключения на КОС-2700 до планируемого КОС-16000
	2018
	МБ
	19,000
	2,9
	
	
	
	
	2,9
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	15,2
	
	
	
	
	15,2
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	

	13
	Строительство КНС 
по ул. Набережная
	2024
	МБ
	20,000
	0,0
	
	
	
	
	
	
	3,0

	
	
	
	ОБ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	16,0

	
	
	
	ВИ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	1,0

	14
	Строительство напорного канализационного коллектора от КНС по ул. Набережная до точки врезки в самотечный коллектор по ул. Святослава Федорова
	2024
	МБ
	2,100
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,3

	
	
	
	ОБ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	1,7

	
	
	
	ВИ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,1

	15
	Строительство самотечного коллектора с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки северо-западной части мкр. №9
	2024
	МБ
	3,000
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,5

	
	
	
	ОБ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	2,4

	
	
	
	ВИ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,2

	16
	Строительство КНС 
по ул. Брусничная
	2019
	МБ
	20,000
	3,0
	
	
	
	
	
	3,0
	

	
	
	
	ОБ
	
	16,0
	
	
	
	
	
	16,0
	

	
	
	
	ВИ
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	17
	Строительство напорного канализационного коллектора от КНС по ул. Брусничная до точки врезки в самотечный коллектор по ул. Святослава Федорова (d=700 мм)
	2019
	МБ
	5,550
	0,8
	
	
	
	
	
	0,8
	

	
	
	
	ОБ
	
	4,4
	
	
	
	
	
	4,4
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,3
	
	
	
	
	
	0,3
	

	18
	Строительство уличных самотечных коллекторов с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки мкр. №9
	2019
	МБ
	80,000
	12,0
	
	
	
	
	
	12,0
	

	
	
	
	ОБ
	
	64,0
	
	
	
	
	
	64,0
	

	
	
	
	ВИ
	
	4,0
	
	
	
	
	
	4,0
	

	19
	Реконструкция 
КНС-4
	2018
	МБ
	40,000
	6,0
	
	
	
	
	6,0
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	32,0
	
	
	
	
	32,0
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	2,0
	
	
	
	
	2,0
	
	

	20
	Реконструкция 
напорного канализационного коллектора от КНС-4 до 
КОС-16000
	2018
	МБ
	1,800
	0,3
	
	
	
	
	0,3
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	1,4
	
	
	
	
	1,4
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,1
	
	
	
	
	0,1
	
	

	21
	Строительство КНС
на территории ВОС-3
	2019
	МБ
	30,000
	4,5
	
	
	
	
	
	4,5
	

	
	
	
	ОБ
	
	24,0
	
	
	
	
	
	24,0
	

	
	
	
	ВИ
	
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5
	

	22
	Строительство напорного канализационного коллектора
от КНС (ВОС-3) до КНС-4
	2019
	МБ
	2,550
	0,4
	
	
	
	
	
	0,4
	

	
	
	
	ОБ
	
	2,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1
	

	23
	Реконструкция главного самотечного коллектора 
КНС-5
	2017
	МБ
	3,600
	0,5
	
	
	
	0,5
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	2,9
	
	
	
	2,9
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,2
	
	
	
	0,2
	
	
	

	24
	Строительство самотечного коллектора с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки юго-западной части мкр. №2а
	2024
	МБ
	4,400
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,7

	
	
	
	ОБ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	3,5

	
	
	
	ВИ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,2

	25
	Строительство самотечного коллектора с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки северо-восточной части мкр. №2а
	2019
	МБ
	2,600
	0,4
	
	
	
	
	
	0,4
	

	
	
	
	ОБ
	
	2,1
	
	
	
	
	
	2,1
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1
	

	25
	Реконструкция 
КНС-6
	2019
	МБ
	30,000
	4,5
	
	
	
	
	
	4,5
	

	
	
	
	ОБ
	
	24,0
	
	
	
	
	
	24,0
	

	
	
	
	ВИ
	
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5
	

	26
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-6 до точки врезки в самотечный коллектор от КНС-3Г (d=200 мм)
	2019
	МБ
	1,800
	0,3
	
	
	
	
	
	0,3
	

	
	
	
	ОБ
	
	1,4
	
	
	
	
	
	1,4
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,1
	
	
	
	
	
	0,1
	

	27
	Строительство внутриквартальных сетей канализации с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки мкр. №6
	2019
	МБ
	30,000
	4,5
	
	
	
	
	
	4,5
	

	
	
	
	ОБ
	
	24,0
	
	
	
	
	
	24,0
	

	
	
	
	ВИ
	
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5
	

	28
	Реконструкция 
КНС-7
	2024
	МБ
	15,000
	0,0
	
	
	
	
	
	
	2,3

	
	
	
	ОБ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	12,0

	
	
	
	ВИ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,8

	29
	Реконструкция напорного канализационного коллектора от КНС-7 до точки врезки в самотечный коллектор от КНС-3Г (d=500 мм)
	2024
	МБ
	1,000
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,2

	
	
	
	ОБ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,8

	
	
	
	ВИ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,1

	30
	Строительство внутриквартальных сетей канализации с целью обеспечения централизованным водоотведением перспективной застройки мкр. №6
	2024
	МБ
	3,600
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,5

	
	
	
	ОБ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	2,9

	
	
	
	ВИ
	
	0,0
	
	
	
	
	
	
	0,2

	31
	Реконструкция КНС-1 ТСЖ «Факел»
	2016
	МБ
	2,000
	0,3
	
	
	0,3
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	1,6
	
	
	1,6
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,1
	
	
	0,1
	
	
	
	

	32
	Реконструкция КНС-2 ТСЖ «Факел»
	2016
	МБ
	5,000
	0,8
	
	
	0,8
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	4,0
	
	
	4,0
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,3
	
	
	0,3
	
	
	
	

	33
	Реконструкция сетей водоотведения мкр. №7 «Газовиков»
	2016
	МБ
	6,000
	0,9
	
	
	0,9
	
	
	
	

	
	
	
	ОБ
	
	4,8
	
	
	4,8
	
	
	
	

	
	
	
	ВИ
	
	0,3
	
	
	0,3
	
	
	
	

	ИТОГО:
	МБ
	190,620
	1270,800
	179,1
	0,0
	2,0
	4,2
	12,1
	37,3
	123,5
	11,5

	
	ОБ
	1016,640
	
	955,3
	0,0
	10,8
	22,3
	64,8
	199,0
	658,4
	61,4

	
	ВИ
	63,540
	
	59,7
	0,0
	0,7
	1,4
	4,0
	12,4
	41,2
	3,8


Принятые сокращения: ОБ – окружной бюджет (80%);  МБ – местный бюджет (15%);  ВИ – внебюджетные источники (5%)

10 целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся: 

· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

· показатели качества обслуживания абонентов;

· показатели качества очистки сточных вод;

· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха приведены ниже (Таблица 30).

Таблица 30 – Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха 
	№
	Наименование целевого индикатора
	Ед.

изм.
	Показатели целевых индикаторов

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019

(1-я очер.)
	2024

(расч. срок)



	1
	Численность населения
	чел.
	40908
	41053
	41153
	41199
	41208
	41216
	41200
	41500

	2
	Протяженность сетей
	км.
	60,4
	62,9
	65,4
	67,9
	70,4
	72,8
	75,3
	79,0

	3
	Объем производства товаров и услуг 
	тыс. куб. м./год
	1935,4
	2431,4
	2431,4
	3919,6
	3919,6
	3919,6
	3919,6
	4351,5

	4
	Объем реализации товаров и услуг
	тыс. куб. м./год
	1411,1
	1504,1
	1597,1
	1690,1
	1783,1
	1876,1
	1969,1
	2400,9

	5
	Удельное водоотведение 
	куб. м/чел
	0,09
	0,10
	0,11
	0,11
	0,12
	0,12
	0,13
	0,16

	6
	Объем неорганизованного притока сточных вод
	тыс. куб. м./год
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7
	48,7

	7
	Уровень потерь
	%
	2,52
	2,00
	2,00
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,12

	8
	Объем отпуска воды в сеть
	тыс. куб. м./год
	2263,8
	2263,8
	2353,7
	2443,6
	2533,5
	2623,4
	2715,0
	3146,9

	9
	Фактическая производительность оборудования
	куб.м/час
	1621,6
	1989,1
	2356,5
	2724,0
	3091,5
	3458,9
	3826,4
	3976,4

	10
	Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	50,7
	62,2
	73,6
	85,1
	85,9
	96,1
	74,4
	75,9

	11
	Установленная производительность оборудования
	куб.м/час
	3200
	3200
	3200
	3200
	3600
	3600
	5140
	5240

	12
	Обеспеченность приборами учета сооружений транспортировки и очистки сточных вод
	%
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	100

	13
	Расход электрической энергии на производство/транспортировку сточных вод
	тыс. кВтч./ год
	5321,6
	3547,7
	3547,7
	3547,7
	4147,7
	4147,7
	5621,6
	5621,6

	14
	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства)
	кВтч/куб.м.
	2,7
	1,5
	1,5
	0,9
	1,1
	1,1
	1,4
	1,3


11 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
На территории муниципального образования городского округа города Пыть-Яха  выявлены следующие бесхозяйственные объекты централизованной системы водоотведения:
· магистральные сети водоотведения – 5994 м;

· внутриквартальные сети водоотведения – 3916 м;

· придомовые сети водоотведения – 11976 м;

· иные сети водоотведения – 754 м.

Общая протяженность выявленных бесхозяйственных канализационных коллекторов и сетей составляет 22640 м (37% от общей протяженности всех сетей водоотведения муниципального образования городского округа города Пыть-Яха). 

Выявленные бесхозяйственные канализационные коллекторы и сети эксплуатируются МУП «УГХ» города Пыть-Яха.

В соответствии с п.2 Постановления Верховного Совета РФ от 27.12.1991 №3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» объекты инженерной инфраструктуры, независимо от того, на чьем балансе они находятся, передаются в муниципальную собственность городов.

Перечень и характеристики выявленных бесхозяйственных канализационных коллекторов и сетей приведены в таблице ниже (Таблица 31).
Таблица 31 – Перечень и характеристики выявленных бесхозяйственных канализационных коллекторов и сетей, расположенных в муниципальном образовании городском округе городе Пыть-Яхе на 01.01.2014 г. 
	Место расположения сети водоотведения
	Фактическая протяженность бесхозных сетей, м
	Инв №
	Износ, %
	Диаметр, мм
	Год ввода

	Магистральные сети (МУП «УГХ» города Пыть-Яха):

	Напорные коллекторы:

	КНС-6 -к35 к.отельная ДЕ нап.
	460
	
	
	159
	1988

	Канализация КНС-5-КОС-1100 нап.
	430
	
	
	159
	1985

	Итого напорных коллекторов:
	890
	
	
	
	

	Самотечные коллекторы:

	1 мкр.
	
	
	
	
	

	к11-к6
	52
	
	
	325
	1981

	к18-к44
	79
	
	
	219
	1981

	к19-к20
	50
	
	
	219
	1981

	к45-к60
	303
	
	
	219
	1981

	к45-к44
	23
	
	
	219
	1981

	к6-к3(КНС)
	188
	
	
	325
	1981

	Итого:
	695
	
	
	
	

	2 мкр
	
	
	
	
	

	к40-к34
	208
	
	
	325
	1981

	к34-к29
	142
	
	
	325
	1981

	к29-к1
	102
	
	
	325
	1981

	Итого:
	452
	
	
	
	

	3 мкр.
	
	
	
	
	

	к108-к111
	310
	
	
	325
	1987

	к105-к108
	448
	
	
	325
	1987

	к11-11-к105
	310
	
	
	325
	1987

	к1-1-к8-8
	684
	
	
	1020
	1987

	к8-8-к15-15
	400
	
	
	1020
	1987

	к10-к10-10
	100
	
	
	530
	1988

	к10- к15
	290
	
	
	530
	1988

	к15-к20
	125
	
	
	530
	1988

	Итого:
	2 667
	
	
	
	

	4 мкр.
	
	
	
	
	

	к111б-к111
	66
	
	
	159
	1987

	Итого:
	66
	
	
	
	

	5 мкр.
	
	
	
	
	

	к12-к14
	100
	
	
	325
	1988

	к14-к54
	386
	
	
	325
	1988

	к17-к20
	126
	
	
	219
	1988

	к20-к1
	612
	
	
	530
	1988

	Итого:
	1224
	
	
	
	

	Всего магистральных сетей водоотведения с напорными коллекторами:
	5 994
	
	
	
	

	Внутриквартальные сети:

	1 мкр.
	
	
	
	
	

	к6-к7
	40
	
	
	219
	1981

	к20-к27
	183
	
	
	159
	1981

	к27-к30
	95
	
	
	159
	1981

	к64-5-к49а
	50
	
	
	108
	1981

	к49-к55
	170
	
	
	159
	1981

	Итого:
	538
	
	
	
	

	2 мкр
	
	
	
	
	

	к46-к48
	37
	
	
	159
	1981

	к70-8-к71
	28
	
	
	108
	1981

	к71-к73
	47
	
	
	108
	1981

	к70-8-к75
	37
	
	
	159
	1981

	к76-к77
	15
	
	
	159
	1981

	к1-к26
	51
	
	
	159
	1981

	к24-к21
	50
	
	
	219
	1981

	к1-к6
	231
	
	
	325
	1981

	к6-к7
	15
	
	
	159
	1981

	к6-к9
	103
	
	
	159
	1981

	к9-к20
	15
	
	
	159
	1981

	к17-к18
	23
	
	
	159
	1981

	к11-к12
	15
	
	
	159
	1981

	Итого:
	667
	
	
	
	

	3 мкр.
	
	
	
	
	

	к26-к30
	22
	
	
	159
	1984

	к26-к24
	76
	
	
	159
	1984

	к24-к23
	55
	
	
	325
	1984

	к23-к1
	100
	
	
	325
	1984

	к29-к29-2
	40
	
	
	159
	1984

	к33-к36
	110
	
	
	325
	1984

	к43-к36
	146
	
	
	159
	1984

	к51-к36
	78
	
	
	219
	1984

	к53-к52-1
	69
	
	
	159
	1985

	к53-к54
	162
	
	
	159
	1985

	к51-к52-1
	78
	
	
	219
	1985

	к14-к14-4
	155
	
	
	219
	1986

	к85-к88-4
	128
	
	
	219
	1987

	к91-к97
	252
	
	
	159
	1987

	к79-к80
	20
	
	
	159
	1987

	к79-к68
	145
	
	
	159
	1987

	к65-к68
	85
	
	
	325
	1987

	к22-8-к22
	260
	
	
	159
	1990

	Итого:
	1 981
	
	
	
	

	5мкр.
	
	
	
	
	

	к20-к28
	112
	
	
	219
	1988

	к28-к29-1
	60
	
	
	219
	1988

	к27-к41
	318
	
	
	159
	1988

	к41-к47
	150
	
	
	219
	1988

	к29-1-к31
	30
	
	
	159
	1988

	Итого:
	670
	
	
	
	

	п.Пионерный
	
	
	
	
	

	к44-к47
	60
	
	
	159
	

	Итого:
	60
	
	
	
	

	Всего внутриквартальных сетей:
	3916
	
	
	
	

	Придомовые сети:

	1 микрорайон
	
	
	
	
	

	к17-к14
	82
	
	
	219
	1981

	к14-к13-1
	40
	
	
	219
	1981

	к13-к11
	65
	
	
	219
	1981

	к7-1-к8
	127
	
	
	219
	1981

	к8-к8-4
	65
	
	
	159
	1981

	к40-к41
	62
	
	
	159
	1981

	к21-к21-6
	84
	
	
	108
	1981

	к22-к23
	12
	
	
	159
	1981

	к23-к23-8
	94
	
	
	108
	1981

	к22-к22-6
	81
	
	
	108
	1981

	к22-1-к22-10
	66
	
	
	108
	1981

	к24-к24-6
	83
	
	
	159
	1981

	к25-к25-6
	88
	
	
	159
	1981

	к25-к25-12
	98
	
	
	159
	1981

	к26-к26-6
	92
	
	
	159
	1981

	к27-к27-3
	112
	
	
	159
	1981

	к28-к28-1
	20
	
	
	159
	1981

	к30-к31-6
	212
	
	
	159
	1981

	к31-11-к31-5
	85
	
	
	159
	1981

	к42-к42-15
	125
	
	
	159
	1981

	к40-1-к40-6
	69
	
	
	159
	1981

	к60-к63-5
	163
	
	
	108
	1981

	к64-к64-7
	74
	
	
	108
	1981

	Итого:
	1 999
	
	
	
	

	2 микрорайон
	
	
	
	
	

	к41-к41-1
	10
	
	
	325
	1981

	к29-к46
	68
	
	
	159
	1981

	к48-к48-3
	35
	
	
	108
	1981

	к56-к56-1
	22
	
	
	108
	1981

	к51-к54
	27
	
	
	159
	1981

	к54-к54-4
	35
	
	
	108
	1981

	к57-к57-4
	56
	
	
	108
	1981

	к58-к58-4
	58
	
	
	108
	1981

	к59-к59-6
	94
	
	
	108
	1981

	к59-к61
	72
	
	
	159
	1981

	к61-к61-2
	57
	
	
	108
	1981

	к62-к62-1
	53
	
	
	108
	1981

	к65-к65-2
	7
	
	
	108
	1981

	к66-к66-1
	11
	
	
	108
	1981

	к69-к69-2
	46
	
	
	108
	1981

	к70-к70-4
	78
	
	
	108
	1981

	к73-к74-4
	77
	
	
	108
	1981

	к73-к73-6
	85
	
	
	108
	1981

	к75-к76
	106
	
	
	159
	1981

	к76-к76-6
	83
	
	
	159
	1981

	к77-к77-4
	43
	
	
	159
	1981

	к26-к26-5
	69
	
	
	159
	1981

	к26-к27-4
	103
	
	
	159
	1981

	к25-к24
	157
	
	
	159
	1981

	к7-к7-12
	211
	
	
	159
	1981

	к7-4-к7-8
	72
	
	
	159
	1981

	к20-к20-4
	24
	
	
	159
	1981

	к9-к10-4
	64
	
	
	159
	1981

	к10-4-к11-4
	65
	
	
	159
	1981

	к18-к18-4
	54
	
	
	159
	1981

	к18-4-к-19
	51
	
	
	159
	1981

	к19-к19-4
	36
	
	
	159
	1981

	к34з-к34з-3
	73
	
	
	108
	1981

	Итого:
	2 102
	
	
	
	

	3 микрорайон
	
	
	
	
	

	К22-6-к22-8
	80
	
	
	159
	1990

	к26-к28-2
	128
	
	
	159
	1984

	к26-к26-2
	80
	
	
	159
	1984

	к25-к25-2
	40
	
	
	159
	1984

	к24-к33-2
	76
	
	
	325
	1984

	к33-к33-2
	100
	
	
	325
	1984

	к29-к30-2
	80
	
	
	159
	1984

	к43-к48
	92
	
	
	159
	1984

	к40-к-41
	46
	
	
	159
	1984

	к56-3-к56-5
	50
	
	
	159
	1985

	к56-к56-3а
	140
	
	
	219
	1985

	к55-к55-2
	38
	
	
	159
	1985

	к56-к53
	72
	
	
	159
	1985

	к53-к53-4
	72
	
	
	159
	1985

	к54-к54-4
	64
	
	
	159
	1985

	к53-7-к53-12
	67
	
	
	159
	1985

	к13-к13-1
	30
	
	
	159
	1985

	к9-к9-2
	44
	
	
	159
	1985

	к78-1-к78-8
	162
	
	
	159
	1986

	к77-к77-2
	42
	
	
	159
	1986

	к76-к76-2
	60
	
	
	159
	1986

	к14-4-к14-6
	30
	
	
	159
	1986

	к14-4-к14-9
	60
	
	
	159
	1986

	к12-к12-4
	92
	
	
	159
	1986

	к12-1к12-7
	76
	
	
	159
	1986

	к88-4-к88-9
	100
	
	
	219
	1987

	к95-к95-2
	60
	
	
	159
	1987

	к96-к96-2
	60
	
	
	159
	1987

	к97-к97-2
	60
	
	
	159
	1987

	к100-к102-2
	72
	
	
	159
	1987

	к103-к104-3
	80
	
	
	159
	1987

	к108-к108-2
	72
	
	
	159
	1987

	к107-к107-1
	123
	
	
	219
	1987

	к85-к85-6
	130
	
	
	159
	1987

	к86-к86-2
	100
	
	
	159
	1987

	к80-к81
	102
	
	
	159
	1987

	к80-к83
	216
	
	
	159
	1987

	к82-к82-2
	59
	
	
	159
	1987

	к83-к83-3
	62
	
	
	159
	1987

	к70-к70-2
	46
	
	
	159
	1987

	к57-к57-5
	84
	
	
	159
	1987

	к57-к57-9
	64
	
	
	159
	1987

	к57-к58
	56
	
	
	159
	1987

	к58-к58-2
	44
	
	
	159
	1987

	к90-к90-2
	38
	
	
	159
	1987

	к91-к91-6
	147
	
	
	219
	1987

	Итого:
	3 596
	
	
	
	

	4 микрорайон
	
	
	
	
	

	к1-к17
	258
	
	
	219
	1987

	к1-к4
	196
	
	
	159
	1987

	к50-к8
	150
	
	
	159
	1987

	к7-к111б
	200
	
	
	159
	1987

	к14а-к14а-7
	240
	
	
	219
	1987

	к3-к3-3
	72
	
	
	159
	1987

	Итого:
	1 116
	
	
	
	

	5 микрорайон
	
	
	
	
	

	к14б-к14б-3
	90
	
	
	159
	1988

	к23-4-к22-3
	70
	
	
	159
	1988

	к28-к28-5
	140
	
	
	219
	1988

	к20-к24-7
	176
	
	
	219
	1988

	к24-6-к24-8
	22
	
	
	159
	1988

	к51-к52-2
	44
	
	
	159
	1988

	к50-к53-1
	52
	
	
	159
	1988

	к54-к54-3
	96
	
	
	159
	1988

	к36-к36-3
	70
	
	
	159
	1988

	к42-к43-3
	126
	
	
	159
	1988

	к42-к42-7
	132
	
	
	219
	1988

	к47-к48-2
	55
	
	
	219
	1988

	к47-к47-2
	80
	
	
	219
	1988

	к37-к37-6
	240
	
	
	159
	1988

	к31-3-к34-17
	224
	
	
	159
	1988

	к31-к31-3
	58
	
	
	159
	1988

	к24-к24-9
	84
	
	
	159
	1988

	к29-1-к29-2
	45
	
	
	159
	1988

	к32-к34
	110
	
	
	159
	1988

	к34-к34-4
	94
	
	
	159
	1988

	к2-к3
	32
	
	
	159
	1988

	к2-к4-4
	182
	
	
	159
	1988

	к6-к7-3
	60
	
	
	159
	1988

	к7-к7-2
	60
	
	
	159
	1988

	к1-к1-3
	70
	
	
	159
	1988

	к8-к9-3
	112
	
	
	159
	1988

	Итого:
	2 524
	
	
	
	

	п.Пионерный
	
	
	
	
	

	к37-1-к37-3
	93
	
	
	159
	1988

	к37-к37-3
	10
	
	
	108
	1988

	к38-к38-1
	12
	
	
	159
	1988

	к38-к40-1
	180
	
	
	159
	1988

	к37-3-к38
	45
	
	
	159
	1988

	к41-к42
	90
	
	
	159
	1988

	к42-к43
	60
	
	
	159
	1988

	к43-к44
	62
	
	
	159
	1988

	к45-к48-1
	87
	
	
	159
	1988

	Итого:
	639
	
	
	
	

	Всего придомовых сетей:
	11 976
	
	
	
	

	Сети водоотведения организации:

	1 мкр.
	
	
	
	
	

	к64-к64а-3
	150
	
	
	219
	1981

	к45-к47б-2
	---
	
	
	219
	1981

	Итого:
	150
	
	
	
	

	2 мкр.
	
	
	
	
	

	к24-к24-8
	---
	
	
	159
	1981

	к21-к21-7
	--
	
	
	159
	1981

	к4-к4-9
	---
	
	
	159
	1981

	к8-4-к8а-4
	---
	
	
	159
	1981

	к34-к34ж
	---
	
	
	159
	1981

	3 мкр
	
	
	
	
	

	к70а-к70-10
	106
	
	
	159
	

	к71-к71-5
	---
	
	
	159
	

	Итого:
	106
	
	
	
	

	2а мкр.
	
	
	
	
	

	к38-2-к38-6
	132
	
	
	108
	1990

	Итого:
	132
	
	
	
	

	4 мкр.
	
	
	
	
	

	к18-к111б
	110
	
	
	159
	1987

	к13а-к13а-2
	118
	
	
	219
	1987

	Итого:
	228
	
	
	
	

	5мкр.
	
	
	
	
	

	к25-к25-6
	138
	
	
	159
	1988

	к20-к23-4
	108
	
	
	219
	1988

	Итого:
	138
	
	
	
	

	Всего сетей водоотведения организации:
	754
	
	
	
	

	Всего сетей водоотведения:
	22 640
	
	
	
	

	в т.ч. магистральные
	5 994
	
	
	
	

	в т.ч. внутриквартальные
	3 916 
	
	
	
	

	в т.ч. придомовые
	11 976
	
	
	
	

	в т.ч. организации
	754
	
	
	
	


Приложение № 2







к постановлению

главы города Пыть-Яха
от 30.07.2014 № 37-пг
С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту постановления администрации города       Пыть-Яха «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»

Антоненко Р.В. 
заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному комплексу – начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам

Хайдуллина Н.А.
заместитель главы администрации по строительству

Чулакова Т.Н.
начальник управления по правовым вопросам
Красношлык С.Н.
заведующий отделом жилищно-коммунального комплекса

Киян Е.М.
главный специалист отдела жилищно-коммунального комплекса

Приложение № 3







к постановлению 
главы города Пыть-Яха

от 30.07.2014 № 37-пг
П О Р Я Д О К

учета предложений по проекту постановления 
администрации города Пыть-Яха

«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
1. Предложения по проекту постановления администрации города Пыть-Яха «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (далее - проект постановления) принимаются со дня официального опубликования проекта постановления. Предложения принимаются в течение 10 дней со дня опубликования проекта постановления.

В случае, если предложения были сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня указанного срока, предложения считаются направленными в срок. В том случае, если предложения поступили после проведения публичных слушаний по проекту постановления, они подлежат рассмотрению оргкомитетом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления. 
2. Предложения по существу проекта постановления направляются в письменной форме в администрацию города Пыть-Яха по адресу: г. Пыть-Ях, 1 мкр., дом 18а, с обязательным указанием фамилии, имени, отчества обращающегося, его адреса, даты и личной подписи гражданина. В том случае, если инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту работы или по месту жительства, то предложения оформляются в виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, даты, места проведения собрания, подписанного председательствующим и секретарем собрания.

3. Поступающие предложения подлежат обязательной регистрации в журнале учета предложений по проектам муниципальных правовых актов и направлению в оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления. 
4. Все поступившие предложения по проекту постановления подлежат рассмотрению и обсуждению на публичных слушаниях, а в случае, указанном в абзаце 2 пункта 1 Порядка, - рассмотрению в оргкомитете по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления. 

5. Результат рассмотрения и обсуждения предложений по проекту постановления подлежит включению в заключение о результатах публичных слушаний. 
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